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«Многофункциональный гостиничный комплекс с
подземной автостоянкой»,

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8
05.03.25

05.03.25

05.03.25

05.03.25

05.03.25

Корпус 4. Узлы фасадов

Заказчик: АО ГК «ОСНОВА»

1

ВагановГАП

ПоповГИП

ВагановРазработал

МалиновскаяН. контр.

ВагановПроверил

КП-135Р-АР-1.4.6 Корпус 4. Узлы фасадов

КП-135Р-АР-1.4.5 Корпус 4. Фасады

КП-135Р-АР-1.4.4 Корпус 4. Узлы архитектурные

КП-135Р-АР-1.4.3 Корпус 4. Маркировочные планы

КП-135Р-АР-1.4.2 Корпус 4. Узлы строительные

КП-135Р-АР-1.4.1 Корпус 4. Кладочные планы

КП-135Р-АР-1.3.6 Корпус 3. Узлы фасадов

КП-135Р-АР-1.3.5 Корпус 3. Фасады

КП-135Р-АР-1.3.4 Корпус 3. Узлы архитектурные

КП-135Р-АР-1.3.3 Корпус 3. Маркировочные планы

КП-135Р-АР-1.3.2 Корпус 3. Узлы строительные

КП-135Р-АР-1.3.1 Корпус 3. Кладочные планы

КП-135Р-АР-1.2.6 Корпус 2. Узлы фасадов

КП-135Р-АР-1.2.5 Корпус 2. Фасады

КП-135Р-АР-1.2.4 Корпус 2. Узлы архитектурные

КП-135Р-АР-1.2.3 Корпус 2. Маркировочные планы

КП-135Р-АР-1.2.2 Корпус 2. Узлы строительные

КП-135Р-АР-1.2.1 Корпус 2. Кладочные планы

КП-135Р-АР-1.1.6 Корпус 1. Узлы фасадов

КП-135Р-АР-1.1.5 Корпус 1. Фасады

КП-135Р-АР-1.1.4 Корпус 1. Узлы архитектурные

КП-135Р-АР-1.1.3 Корпус 1. Маркировочные планы

КП-135Р-АР-1.1.2 Корпус 1. Узлы строительные

КП-135Р-АР-1.1.1 Корпус 1. Кладочные планы

КП-135Р-АР-0.4 Подземная часть. Узлы архитектурные

КП-135Р-АР-0.3 Подземная часть. Маркировочные планы

КП-135Р-АР-0.2 Подземная часть. Узлы строительные

КП-135Р-АР-0.1 Подземная часть. Кладочные планы

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей КП-135Р-АР
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КП-135Р-АР-1.4.6

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (продолжение)

3 Общие данные (окончание)

4 Узел 5.9. Терраса. Примыкание кровли к витражу  Узел 5.10. Терраса. Примыкание
кровли к ограждению.

5 Узел 5.11. Терраса. Примыкание ограждения к шахте со стеной из кирпича.

6 Узел 5.12. Терраса. Примыкание  ограждения к шахте со стеной из железобетона
(14 этаж).

7 Узел 5.13. Воронка на террасе

8 Узел 5.14. Терраса. Примыкание шахты к ограждению

9 Узел 5.15. Терраса. Крепление ламелей к фасаду

10 Узел 5.26. Витраж. Примыкание к межэтажному перекрытию (противопожарная
рассечка на границе пожарных отсеков)
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

Рабочая документация разработана на основании:
- Проектной документации на строительство объекта утвержденной в установленном порядке, в 
отношении которой было получено положительное заключение экспертной организации 
Государственного автономного учреждения города Москвы "Московская государственная экспертиза" 
№77-2-1-3-026004-2023 от 17.05.2023 г;
- Технического задания на разработку рабочей документации.
Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями действующих технических 
регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования, 
а также выданными техническим условиями.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, соответствующая абсолютной отметке 
140,920.
В рабочей документации не применяются новые технологические процессы, оборудование, 
конструкции, изделия и материалы, защищенные патентным правом и требующие проверку на 
патентную чистоту.
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или сооружения и для 
которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций 
и участков сетей инженерно-технического обеспечения:
- Монтажные работы для мест, где не предусмотрен открытый доступ к участкам конструкций, и в 
соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен 
после выполнения других работ.
В данном комплекте разработаны решения по выполнению узлов фасадов Корпуса 4.
Чертежи данного комплекта смотреть совместно с чертежами комплекта КП-135Р-АР-1.4.5;
Монтаж выполнять в соответствии с рекомендациями и инструкциями производителей используемых 
материалов.
Привязки монолитных железобетонных конструкций чертежи марки КЖ
Материалы можно заменить на аналогичные по характеристикам по согласованию.
В томе разработаны узлы креплений и сопряжений материалов и конструкций. Характеристики, марки, 
объемы материалов см. КП-135Р-АР-1.4.5.
Все решения уточнить при разработке КМД.
Фасад Корпуса 4  в большинстве имеет общие решения с Корпусами 1 и 3. Узлы витражей, фасадов, 
карнизов, парапетов, цоколей см. КП-135Р-АР-1.1.6. В данном томе разработаны индивидуальные 
узлы, применимые для террас Корпуса 4.

Общие указания



Терраса. Примыкание кровли витражу5.9

Утеплитель  экструдированный 
пенополистирол у=35-45кг/м3
до витража
(может быть в конструкции фасада)

Покрытие тип 1

Пароизоляция

Сейфити JOINT NEODY, 
на стыке с фасадом

Примечания:
1. Элементы фасада показаны условно, см. КМД;
2. Стык гидроизоляции и элементов фасада выполнять после разработки проекта КМД;
3. Предусмотреть герметичное сопряжение кровли с элементами фасадов;
4. При разработке КМД узел допускается уточнить по согласованию.
5. * - желательный размер, допускается уточнить с сохранением общего решения.
6. Уклон кровли см. АР 1.4.5.

Покрытие тип 1

Пароизоляция по всей 
вертикальной плоскости

30
0

Сейфити JOINT NEODY, 
прижать конец  планкой

Терраса. Примыкание кровли к ограждению
5.10

Фасад стойка-ригель
см.фасады

200

150

200
20

10
*

Капельник. Цвет 
облицовки

Отлив 

Стеклянное ограждение
см. фасады
Крепление ограждения 
производится к ригелю витража

Стальной фартук

ур.ч.п.

30
0

17
0

Галтель из стяжки

Галтель из стяжки

20
*

Панель витража П-3

Оцинкованная сталь толщ. 
min 0,7 мм

Винт самонарезающий 3.9х9.5

Дюбель-гвоздь 6х40

Ригель витража в составе 
стоечно-ригельной системы 

Утеплитель в панели витража 
П-3 в составе стоечно-ригельной 
системы
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«Многофункциональный гостиничный комплекс с
подземной автостоянкой»,

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8
05.03.25

05.03.25

05.03.25

05.03.25

05.03.25

Корпус 4. Узлы фасадов

Заказчик: АО ГК «ОСНОВА»

4

ВагановГАП

ПоповГИП

ВагановРазработал

МалиновскаяН. контр.

ВагановПроверил



50

Кирпичная стенка

Штукатурный слой из ЦП 
раствора М150 20 мм

Терраса. Примыкание ограждения к шахте со 
стеной из кирпича. 

5.11

Ограждение из многослойного
стекла. Одно из стекол

окрашено.

см. АР 1.4.5

16
45

Люк  
(показан условно) 

Покрытие тип 1

Слой утепления - Сейфити ЭПП

Обжимная алюминиевая 
краевая рейка

ЖБ плита 
см. КП-135Р-КЖ

Гидроизоляция Сейфити
Флекс АПП Керамик ЭКП

ЕВР – 4,5 мм

Галтель из стяжки
200

Гидроизоляция
Сейфити Флекс АПП

Керамик ЭКП ЕВР – 4,5 
мм

Верхний слой водоизоляционного 
ковра кровли 
завести на вертикальную поверхность

50
-6
0*

Примечания:
1. Стык гидроизоляции и элементов фасада выполнять 
после разработки проекта КМД;
2. Предусмотреть герметичное сопряжение кровли с 
элементами фасадов;
3. При разработке КМД узел допускается уточнить по 
согласованию.
4. * - желательный размер, допускается уточнить с 
сохранением общего решения.
5. Уклон кровли см. АР 1.4.5.
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Узел 5.11. Терраса. Примыкание
ограждения к шахте со стеной из

кирпича.
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Люк  
(показан условно) 

200

Покрытие тип 1

Верхний слой водоизоляционного ковра 
кровли 
завести на вертикальную поверхность

Слой усиления - Сейфити ЭПП

Терраса. Примыкание  ограждения к шахте со стеной из 
железобетона (14 этаж). 5.12

Ограждение из многослойного
стекла. Одно из стекол

окрашено.

см. АР 1.4.5

Краска фасадная
силиконовая

Технониколь 901 RAL 
7021 в 2 слоя

Обжимная алюминиевая
краевая рейка

Гидроизоляция Сейфити
Флекс АПП Керамик ЭКП

ЕВР – 4,5 мм

Галтель из стяжки

50*

Примечания:
1. Стык гидроизоляции и элементов фасада выполнять после 
разработки проекта КМД;
2. Предусмотреть герметичное сопряжение кровли с элементами 
фасадов;
3. При разработке КМД узел допускается уточнить по 
согласованию.
4. * - желательный размер, допускается уточнить с сохранением 
общего решения.
5. Уклон кровли см. АР 1.4.5.

50
-6
0*

20
0

ЖБ плита 
см. КП-135Р-КЖ
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Узел 5.12. Терраса. Примыкание
ограждения к шахте со стеной из

железобетона (14 этаж).
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Покрытие тип 1

Пароизоляция

Сейфити JOINT NEODY на стыке с фасадом

Кровля. Воронка на террасе5.13

Примечания:
1. Марки, количесво элементов см. АР-1.4.5;
2. * - желательный размер, допускается уточнить;
3. Элементы водостока показаны условно, см. ВК и АР-1.4.5;
4. Элементы фасада показаны условно, см. КМД, стык с фасадом выполнять после монтажа смежных элементов фасада.

Воронка с боковым 
выпуском и партубком в 
толще уклонообразующего 
слоя до шахты ВК

Стальной фартук

Отлив 

Стеклянное ограждение
см. фасады
Крепление ограждения 
производится к ригелю витража

Шов заполнить герметиком

Дренажная решетка
SitaDrain® Terra

Защитная планка 
SitaDrain

Панель витража П-3

Оцинкованная сталь толщ. 
min 0,7 мм

Винт самонарезающий 3.9х9.5

Дюбель-гвоздь 6х40

Ригель витража в составе 
стоечно-ригельной системы

Утеплитель в панели 
витража П-3 в составе 
стоечно-ригельной системы
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Терраса. Примыкание шахты к ограждению и фасаду

5.14

см. 1.4.5

ЖБ плита
см. КП-135Р-КЖ

Герметик
полиуретановый

Гидроизоляция Сейфити
Флекс АПП Керамик ЭКП

ЕВР – 4,5 мм

Кирпичная стена

Сейфити Флекс ЭПП 4,0

Люк  
(показан условно) Обжимная алюминиевая

краевая рейка

50

П-2.2

20

12
6

Оцинкованная сталь 
толщ. min 0,7 мм

Дюбель-гвоздь 6х40

Отлив из оцинкованной 
стали толщ. min 0,7 мм, 
цвет ригеля витража

m
in
 1
60

Уровень открывания 
створки двери

Монтажный зазор
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Узел 5.14. Терраса. Примыкание шахты к
ограждению
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11
Заполнить утеплителем
ЭППС Пеноплэкс ГЕО  200 мм

Примечание:
1. Ламели и узел их крепления показаны условно, уточняются при разработке КМД.
2. Соединение металлических элементов выполнять по ГОСТ 14771-76;
3. Изделие очистить от окалины, грязи, пыли, ржавчины;
4. Металлические детали огрунтовать ГФ-021;
5. Анкеры MKT устанавливать  в соответствии с рекомендациями фирмы производителя.
6. Обмазать мастикой гидроизоляционной СЕЙФИТИ ГОСТ 26589
все металлические изделия от перекрытия на высоту кровельного пирога и завести на 150 мм вверх

Покрытие тип 1. См. 1.4.5

Стойка 100*100*6 мм для крепления 
ламелей ГОСТ 8639-82

Ламель ЛМ-1

Дюбель

Анкер MKT
BZ 12-15/110

Сварной шов

Терраса на тех. этаже на отм.+91.200. Крепление ламелей к фасаду
5.15

70 30

200

 Лист 200х340х10  ГОСТ 
19903-2015
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170 170
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80

1 - 1

 Стойка 100*100*6 мм для крепления ламелей
ГОСТ 8639-82 

80
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Ламель ЛМ-1

Анкер MKT
BZ 12-15/110

ø 1
4

ø 14

 Лист 200х340х10 ГОСТ 19903-2015

8080 80

Обвязка ламелей

5%

min 60min 60

О-1

+95,350

Ф-1

Ригель витража

Панель
витража П-3

20
Капельник. Цвет

облицовки

Герметик

Герметик

Отлив из оцинкованной
стали в цвет витража
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Витраж. Примыкание к межэтажному перекрытию 
(противопожарная рассечка на границе пожарных отсеков)

5.26

Примечания:
1. Габаритные размеры витражной конструкции, не указанные на данном чертеже, принимаются при 
разработке КМД по расчету после натурных обмеров;
2. Устройство гидроизоляции и внешних закрывочных элементов витража (нащельников, накладок, 
фасонок и пр.) показано условно. Устройство данных элементов уточнить при разработке КМД.

см. чертежи КЖ
Отм. перекрытия

Отм. пола

см. чертежи КЖ
Отм. балки

Оцинкованная сталь толщ. 
min 0,7 мм, цвет стоек витража

Минераловатный утеплитель

Воздушный зазор

Панель витража П-2

Винт самонарезающий 3.9х9.5

Ригель витража

Панель витража 
см. КП-135Р-АР-1.4.5 

Оцинкованная сталь толщ. 
min 0,7 мм, цвет стоек витража

Винт самонарезающий 3.9х9.5

Дюбель-гвоздь 6х40

Анкер-клин 6х40

50

см. узел 5.3
КП-135Р-АР-1.1.6

Панель витража П-2

50

Уголок в составе витражной конструкции

Подоконник
(показан условно)

Панель витража 
см. КП-135Р-АР-1.4.5 
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межэтажному перекрытию

(противопожарная рассечка на границе
пожарных отсеков)
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