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Содержание тома ГКО-70-23-ЭОМ0

Лист Наименование
Приме

чание

1 Общие данные. Корпус 4.

2 Корпус 4. ВРЩ-4.1. Схема электрическая принципиальная.

3 Корпус 4. ВРЩ-4.2. Схема электрическая принципиальная.

4 Корпус 4. ВРЩ-БКТ. Схема электрическая принципиальная.

5 Корпус 4. УЭРН. Габаритные и установочные размеры.

6 Корпус 4. УЭРН. Схема электрическая принципиальная.

7
ЩМ-БКТ.Щит механизации арендных помещений.

Схема электрическая принципиальная.

8
ЩМ-БКТ1.Щит механизации арендных помещений на два ввода.

Схема электрическая принципиальная.

9 ЩМ-К. Щит механизации квартирный. Схема электрическая принципиальная.

10
ЩМ-Коб. Щит механизации квартирный с обогревом воронок террас. Схема электрическая

принципиальная.

11
ЩМ-Квент. Щит механизации квартирный с подключением вентиляции на 29эт. Схема

электрическая принципиальная.

12
Корпус 4. ЩОВ-К4 Щит обогрева воронок.

Схема электрическая принципиальная.

13 ЩО-К4. Щит вентиляции. Схема электрическая принципиальная.

14
План расположения оборудования в

электрощитовой жилого корпуса К4, БКТ (аренды).

15 Корпус 4. Этаж -1. План распределительной сети.

16 Корпус 4. Этаж 1. План распределительной сети.

17 Корпус 4. Этаж 2. План распределительной сети.

18 Корпус 4. Этаж 3(типовой). План распределительной сети.

19 Корпус 4. Этаж 7(типовой). План распределительной сети.

20 Корпус 4. Этаж 9(типовой) . План распределительной сети.

21 Корпус 4. Этаж 19. План распределительной сети.

22 Корпус 4. Этаж 23. План распределительной сети.

23 Корпус 4. Этаж 27 План распределительной сети.

24 Корпус 4. Этаж 29. План распределительной сети.

25 Корпус 4. Кровля. План распределительной сети.

26 Корпус 4. Этаж 1. План электроосвещения.

27 Корпус 4. Этаж 2(типовой). План электроосвещения.

28 Корпус 4. Этаж 29 этаж. План электроосвещения.

29 Корпус 4. Кровля. План электроосвещения.

30 Корпус 4. Расстановка заградительных огней на отм.+45м.

31 Корпус 4. Этаж -1. План кабеленесущих систем.

32 Корпус 4. Этаж 1. План кабеленесущих систем.

                                Общие указания

Раздел ГКО-70-23-ЭОМ0 "Силовое электрооборудование и внутреннее

электроосвещение автостоянки" разработан для объекта

"Многофункциональный комплекс со встроенно-пристроенными помещениями,

расположенныйпо адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл. 29" на

основании:

- технического задания на разработку проекта;

- технических условий для присоединения к электрическим сетям ТУ

№и-24-00227759/125 от 03.04.2024г., выданными ПАО «Россети Московский

регион»;

- архитектурно-строительных чертежей;

- действующих нормативных документов Российской Федерации;

- смежных разделов проекта.

          Технические решения, принятые в рабочих чертежах марки ЭОМ,

соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических,

противопожарных  и других норм, действующих на территории Российской

Федерации, и обеспечивают безопасную для  жизни и здоровья людей

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами

мероприятий.

          Решения, предусмотренные данной документацией обеспечивают

электробезопасность при эксплуатации электроустановки.

В данном комплекте чертежей представлены технические решения по

силовому электрооборудованию автостоянки  в  жилого дома корпус 4 .

Система заземления принята TN-C-S, c разделением PEN проводников N и

РЕ во вводно-распределительных устройствах.

Электроснабжение предусмотрено от встроенных проектируемых

трансформаторных подстанций с четырьмя взаиморезервируемыми

трансформаторами (очередь 1). Питание корпуса осуществляется двумя

взаиморезервируемыми линиями от ГРЩ2, прокладываются транзитом через

пожарный отсек автостоянки в огнезащитном коробе с пределом

огнестойкости EI150, подключение см в разделе 1092-00-ЭМ.ГРЩ.

Отверстия в стенах и перекрытиях для прохода кабелей предусмотрены

в чертежах марок АР и КЖ, в отдельных случаях выполняются по месту с

последующей герметизацией свободного пространства огнезащитными

материалами.

Решения по основной системе уравнивания потенциалов здания см.

комплект ГКО-70-23-ЭГ.

При монтаже руководствоваться СП 76.13330.2016 "Свод правил.

Электротехнические устройства".

Все используемые материалы должны иметь сертификаты

соответствия стандартам и пожарной безопасности РФ.

Содержание тома ГКО-70-23-ЭОМ0

Лист Наименование
Приме

чание

33 Корпус 4. Этаж 2. План кабеленесущих систем.

34 Корпус 4. Этаж 3(типовой). План кабеленесущих систем.

35 Корпус 5. Кровля. Тех помещения. План кабеленесущих систем.

36 Корпус 4. Кровля. План кабеленесущих систем.

37
Корпус 4. ЩОК-К4. Щит обогрева клапанов.

Схема электрическая принципиальная.

38 Корпус 4. Кровля. План подключения электрообогрева клапанов.

Ведомость прилогаемых ссылочных документов

Лист Наименование Примечание

                    Прилагаемые документы

ГКО-70-23-ЭОМ1.С Спецификация оборудования, изделий и материалов.

                     Ссылочные документы

ПУЭ, изд.6,7 Правила устройства электроустановок.

СП 256.1325800.2016
Свод правил. Электроустановки жилых и общественных

зданий. Правила проектирования и монтажа.

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение

СП 76.13330.2016
Электротехнические устройства. Актуализированная

редакция СНиП 3.05.06-85.

НПБ 246-97 с изм. от

02.10.2001 №67

Арматура электромонтажная. Требования пожарной

безопасности. Методы испытаний.

СП 6.13130
Системы противопожарной защиты. Электроустановки

низковольтные. Требования пожарной безопасности.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование
Примеча

ние

ГКО-70-23-ЭОМ0 Автостоянка. Электрическое освещение, силовое электрооборудование

ГКО-70-23-ЭОМ1 Силовое электрооборудование и электроосвещение. Корпус 4

ГКО-70-23-ЭОМ2 Силовое электрооборудование и электроосвещение. Корпус 5

ГКО-70-23-ЭГ Заземление. Молниезащита
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36

Корпуса 4, 5.
Автостоянка. Электрическое освещение,

силовое электрооборудование.
Полудницын
Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ0

РД03.25
03.25

03.25
03.25

Общие данные. Корпус 4.
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Номер
Серия, диф. защита
Расцепитель, кол. полюсов
Уставка по току
Уставка по току КЗ
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NM8L,30мА
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Расчет трансформаторов тока

Таблица выбора транс-ов тока

Наименование
Трансформатор тока
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125AППГнг(А)-HF 5x50 мм2

5м

QF1.2, 3Р1PH

Резервный ввод

ППГнг(А)-HF 5x35 мм2 - 5м

Рабочий ввод

ППГнг(А)-HF 5x35 мм2 - 5м

1С1-1С3 1000В-0.47мкФ1С1-1С3 1000В-0.47мкФ

PWМультиметр
2TT4,2TT5,2TT6

400/5 кл.т. 0,5SPWМультиметр
1TT4,1TT5,1TT6

400/5 кл.т. 0,5S

2TT1,2TT2,2TT3

400/5 кл.т. 0,5S

1TT1,1TT2,1TT3

400/5 кл.т. 0,5S

Резервный ввод

ППГнг(А)-FRHF 2х5x120 мм2 - 6м

Рабочий ввод

ППГнг(А)-FRHF 2х5x120 мм2 - 6м
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Кровля
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11-14

Этаж 19
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Этаж 29
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Щит этажный

 9УЭРН-5 ... 10УЭРН-5

ЩМ-К 5 шт.

Щит этажный

 7УЭРН-6 ... 8УЭРН-6

ЩМ-К 6 шт.

Щит этажный

 2УЭРН-6 ... 6УЭРН-6

ЩМ-К 6 шт.

Щит этажный

 11УЭРН-5 ... 14УЭРН-5

ЩМ-К 5 шт.

Щит этажный

 11УЭРН-8 ... 14УЭРН-8

ЩМ-К 8 шт.

Щит этажный

 7УЭРН-8 ... 8УЭРН-8

 ЩМ-К 8 шт.

Щит этажный

 9УЭРН-8 ... 10УЭРН-8
ЩМ-К

8 шт.
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и
е
 п

о

си
г
н
а
л
у
 п

о
ж
а
р

L2

3QF35
16А,1P
хар. С НР

У
п
р
а
в
л
е
н
и
е
 п

о

си
г
н
а
л
у
 п

о
ж
а
р

L1

3QF16
10А,1P
хар. С

L1

3QF13
10А,1P
хар. С

3КМ13
16А

У
п
р
-
н
и
е
 и

з

д
и
сп

е
т
ч
.

L2

3QF11
10А,1P
хар. С

3КМ11
16А

У
п
р
-
н
и
е
 и

з

д
и
сп

е
т
ч
.

L1

3QF10
10А,1P
хар. С

3КМ10
16А

У
п
р
-
н
и
е
 и

з

д
и
сп

е
т
ч
.

L3

3QF9
10А,1P
хар. С

3КМ9
16А

У
п
р
-
н
и
е
 и

з

д
и
сп

е
т
ч
.

L2

3QF8
10А,1P
хар. С

3КМ8
16А

У
п
р
-
н
и
е
 и

з

д
и
сп

е
т
ч
.

L1

3QF7
10А,1P
хар. С

3КМ7
16А

У
п
р
-
н
и
е
 и

з

д
и
сп

е
т
ч
.

L3

3QF6
10А,1P
хар. С

3КМ6
16А

У
п
р
-
н
и
е
 и

з

д
и
сп

е
т
ч
.

L2

3QF5
10А,1P
хар. С

3КМ5
16А

У
п
р
-
н
и
е
 и

з

д
и
сп

е
т
ч
.

L1

3QF4
10А,1P
хар. С

3КМ4
16А

У
п
р
-
н
и
е
 и

з

д
и
сп

е
т
ч
.

L3

3QF3
10А,1P
хар. С

3КМ3
16А

У
п
р
-
н
и
е
 и

з

д
и
сп

е
т
ч
.

L2

3QF2
10А,1P
хар. С

3КМ2
16А

У
п
р
-
н
и
е
 и

з

д
и
сп

е
т
ч
.

L3

5QF5
25А,1P
хар. С

L2

5QF7
16А,1P
хар. С

L3

5QF8
16А,1P
хар. С

L1

5QF9
20А,1P
хар. С

L3

4QF6
10А,1P
хар. С

L1

4QF7
10А,1P
хар. С

L2

4QF8
10А,1P
хар. С

L3

4QF9
10А,1P
хар. С

L1

4QF10
10А,1P
хар. С

L2

4QF11
10А,1P
хар. С

L3

4QF12
10А,1P
хар. С

L1

4QF13
10А,1P
хар. С

L3

4QF18
10А,1P
хар. С

4КМ18
16А

У
п
р
-
н
и
е
 и

з

д
и
сп

е
т
ч
.

L1

4QF19
10А,1P
хар. С

4КМ19
16А

У
п
р
-
н
и
е
 и

з

д
и
сп

е
т
ч
.

L1,L2,L3

4QF22
63А,3P
хар. С

L1,L2,L3

4QF23
63А,3P
хар. С

L1

4QF24
20А,1P
хар. С

L1

4QF26
16А,1P
хар. М

L2

4QF27
16А,1P
хар. М

L3

4QF28
16А,1P
хар. М

L3

4QF29
16А,1P
хар. М

L1

4QF56
10А,1P
хар. С

ПУИ

(29.4.7)

Тепловая

завеса

ЩРИ (до 10кВт)*

Иллюминация

от
де

ль
но

м
у 

пр
ое

кт
у

В
ы
по

лн
яе

т
ся

 п
о

ЩОВ-К4

Обогрев воронок

ЩАУВ10

Сист. вентиляции

Эл. конвектор

ЭЩ,СС (4.08,4.05)

ЯТП

ЭЩ (4.08)

ОЗДС

ЭЩ (4.08)

ВУЛ

Лифт 4.2

ППК

Этаж 15

Щит этажный

 15УЭРН-5 

ЩМ-К5 шт.

Щит этажный

 15УЭРН-8

ЩМ-К 8 шт.

Этажи

16-18

Щит этажный

 16УЭРН-5 ... 18УЭРН-5
ЩМ-К

5 шт.

Щит этажный

 16УЭРН-8 ... 18УЭРН-8
ЩМ-К

8 шт.

Р. освещение

Вестибюль (1.4.25)

Тепловая

завеса

Ав. освещение

С/У МГН (1.4.26)

Подсветка

 входов

ППК КОВ

ППК ППК КОВ

ППК ППК

ППК ППК

ППК ППК

ППК ППК

ППК ППК

ППК ППК

ППК ППК

ППК ППК

ППК ППК

Участок 1 Участок 2

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Методика расчета нагрузок принята по СП 256.1325800.2016.

2. C - помехоподавляющие конденсаторы типа КПБФ-1000В; 0.47 мкФ.

3. Вводно-распределительный щит индивидуального изготовления по ГОСТу

51321.1-2007 со степенью защиты IP 31 по ГОСТу 14254-96.

4. Расчет для выбора трансформаторов тока выполнен согласно РМ-2559 "Инструкция

по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях"

пункты 6.1-6.7.

5. Все счетчики имеют возможность подключения к АСКУЭ.

6. Материал шин - медь.

7. Предусмотреть в устройстве АВР дополнительные контакты (сухие) на

контакторах (в отключенном состоянии - доп. контакт разомкнут) для получения

сигналов контроля срабатывания АВР. В устройстве на рубильниках и на

автоматических выключателях QF1.1, QF2.1 предусмотреть дополнительные контакты

о работе выключателей. Предусмотреть контакты от реле контроля напряжения

(или аналогичного устройства) со свободными контактами для передачи сигнала о

наличии напряжения на каждом из вводов. АВР должно быть с механической или

электрической блокировкой для исключения одновременного включения двух

питающих линий.

8. Панели ПЭСПЗ должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты,

установленной в них аппаратуры. Толщина стенок должна устанавливаться в

конструкторской документации.

9. Выбор автоматических выключателей производился с учетом требования тепловой

защиты, стойкости к КЗ, селективности и срабатыванию защиты при коротких

замыканиях в конце защищаемого участка электрической цепи (время

срабатывания не превышает t=0.4сек, при Uл=220В, и t=0.2сек при Uф=380В).

10. Устанавливаемые в щите коммутационные аппараты должны иметь номинальную

коммутационную способность 3ФКЗ-25 кА.

11.   Вводы и выводы кабелей выполнить сверху.

12.   Сигнальный/вспомогательный контакт для мониторинга положения

автоматического выключателя серии  ВА-99М тип mccb99m-a-009

13. * проект наружного освещения и иллюминации выполнен в разделе ЭС .

14. Мультиметры подключить к системе АСУД. См. проект ГКО-70-23-АСУД

Корпус 4

~400/230 В, 50 Гц

Граница проектирования

Участок 3

Участок 4 Участок 5

Участок 6 Участок 7

Участок 8

Этажи

23-28

4РП5-АВР (ЩГП)
5ТТ1,5ТТ2,5ТТ3

68.0

75
= 15

5

75 > 68.0
68.0

= 4.5 >0,4x5
15

6.8
= 0.5 >0.1

15

ППК ППК

QF2.2, 3Р2PH

Условные обозначения

Наименование
Выключатель

нагрузки
Автоматический
выключателей

Дифференциальный
автоматический
выключатель

Устройство
защитного
отключения

Контактор Независимый
расцепитель

Счетчик
электрической

энергии
Трансформатор

тока
Электролампа Реле контроля

напряжения

Обозначение на
схеме

QS QF QFD QD KM MX WH TT HL PH

Wh

и.к.к.

QF3, 3Р5PH QF3, 3Р4PH

Наименование
нагрузки

Рабочее
освещение -

лестница ЛК1

Рабочее
освещение -

лестница ЛК2

Рабочее
освещение -

лестница ЛК3

Рабочее
освещение -

межкв.
коридор

(секция 1) с
2по14этаж

Рабочее
освещение -

межкв.
коридор

(секция 1) с
15по22этаж

Рабочее
освещение -

межкв.
коридор

(секция 1)с
23по29этаж

Рабочее
освещение -

межкв.
коридор

(секция 2)  с
2по14этаж

Рабочее
освещение -

межкв.
коридор

(секция 2) с
15по22этаж

Рабочее
освещение -

межкв.
коридор

(секция 2)
23по29этаж

Рабочее
освещение -

лфтовый
холл (ПБЗ

МГН)

Рабочее
освещение
-лифтовый
холл (ПБЗ

МГН)

Щит
освещения

ЩО-К4 (
декоративно
е освещение
коридоров и

холлов)

Рабочее
освещение -
вестибюль

(пом.1.4.25)

Рабочее
освещение -
вестибюль

(пом.1.4.25)

Рабочее
освещение -
вестибюль

(пом.1.4.25)

Рабочее
освещение -
технические

МОП 29 этаж.
(пом.29.4.7)

Рабочее
освещение -
технические

кровля
(пом.30.4.2,

30.4.3)

Освещение
шахты лифта

1

Освещение
шахты лифта

2

Освещение
шахты лифта

3

Освещение
шахты лифта

4

Рабочее
освещение

электрощито
вой

(пом.4.08)

Ремонтные
розеткие

шахты лифта
1,2(

лифтовые
приямки и
машинные
отделения)

Ремонтные
розеткие

шахты лифта
3,4

(лифтовые
приямки и
машинные
отделения)

Розетки -
вестибюль

(пом1.4.10,п
ом1.4.15)

Розетки -
вестибюль
(пом1.4.12,
пом1.4.10)

Розетки -
Консьерж

(1.4.10)

Розетки -
межквартирн
ый коридор

1сек
(2-15этаж)

Розетки -
межквартирн
ый коридор

1сек
(16-29этаж)

Розетки -
межквартирн
ый коридор

2сек
(2-15этаж)

Розетки -
межквартирн
ый коридор

2сек
(16-29этаж)

Отопительны
й прибор

электрощито
вая

(пом.4.08,4.0
5)

ЯТП
электрощито

вой
(пом.4.08)

Розетка
ОЗДС

электрощито
вая

(пом.4.08)

Тепловая
завеса -
Входы в

вестибюль

Тепловая
завеса -
Входы в

вестибюль

ЩОВ-К4 -
Обогрев
воронок

ЩРИ-К4 -
щит для

иллюминаци
и (до 10кВт)

ЩНО-К4 (щит
наружного
освещения)

Розетка на
кровле ОП

ЩАУВ10
(общеобмен

ная
вентиляция)
первый ввод

резерв Упрвление
освещением резерв резерв резерв

Стояк 1.1
(секция 2.

2-10 этажи)

Стояк 1.2
(секция 2.

11-18 этажи)
резерв резерв

Стояк 2.1
(секция 1.

2-10 этажи)

Стояк 2.2
(секция 1. 11-18

этажи)
резерв резерв ВУЛ - Лифт

4.2
ВУЛ - Лифт

4.3

Станция
управления
лифтом 4.2

Станция
управления
лифтом 4.3

ЩАУВ10
(общеобмен

ная
вентиляция)
второй ввод

ТШ-4.1 (шкаф
телекоммуни

кациии)

 БУЗО-К4
Заградительн

ые огни
(ввод 1)

 БУЗО-К4
Заградительн

ые огни
(ввод 2)

резерв
(АСКУЭ)

Упрвление
обогревом

воронок
резерв резерв

Аварийное
освещение -

лестница ЛК1

Аварийное
освещение -

лестница ЛК2

Аварийное
освещение -

лестница ЛК3

Аварийное
освещение -

межкв.
коридор

(секция 1) с
2по15эт

Аварийное
освещение

освещение -
межкв.

коридор
(секция 1) с

16по29эт

Аварийное
освещение

освещение -
межкв.

коридор
(секция 2)
2по15эт

Аварийное
освещение

освещение -
межкв.

коридор
(секция 2)  с

16по29эт

Аварийное
освещение

освещение -
лифтовый
холл (ПБЗ

МГН)

Аварийное
освещение

освещение -
лифтовый
холл (ПБЗ

МГН)

Аварийное
освещение

освещение -
вестибюль

(пом 1.4.25)

Аварийное
освещение

освещение -
вестибюль

(пом.1.4.25)

Упрвление
освещением

Аварийное
освещение

освещение -
с/у МГН

(пом.1.4.26)

Аварийное
освещение

освещение -
кровля

(пом.30.4.2,3
0.4.3, 30.4.1)

Аварийное
освещение

освещение -
электрощито

вая
(пом.4.08)

Системы
СОУЭ

RAC-SN5
(пом.4.05)

Противопожа
рные

системы
ИВЭПР

24/2,5 RS-R3
(пом.4.05)

Освещение
входов

Освещение
входов

Освещение
указателя №

номера
резерв

ВУЛ - Лифт
4.1

(пожарный)

ВУЛ - Лифт
4.4

(пожарный)

Станция
управления
лифтом 4.1

Станция
управления
лифтом 4.4

Клапаны ПДК
(дымоудален
ие). Секция 1

Клапаны ПДК
(дымоудален
ие). Секция 2

Клапаны
ОЗК. Секция

1

Клапаны ОЗК.
Секция 2

ПД4.5 (Лестница
с 1 - 15 эт., с
выходом в

вестибюль на
1эт.)

ПД4.6
(Лестница с 1 -

15 эт., с
выходом на

улицу)

ПД4.18.1(Зона
безопасности, на
закр.дверь К4 с

подогревом)

ПД4.19.1(Зона
безопасности,
на закр.дверь

К4 с
подогревом)

ПД4.14
(Верхняя

зона лифтов
2,4)

ПД4.15
(Нижняя зона
лифтов 2,4.)

 ПД4.16
(Верхняя

зона лифтов
2,4)

ПД4.17
(Нижняя зона
лифтов 2,4.)

ПД4.18
(Тамбур-шлюз
ы при лифтах
1,2. на -1эт.)

ПД4.19
(Тамбур-шлюз
ы при лифтах
1,2. на -1эт.)

ДУ 4.1
(Коридор

жилья 2-29 эт.,
вестибюль на 1

эт.)

ДУ 4.2
(Коридор

жилья 2-29 эт.,
вестибюль на 1

эт.)

ДУ 4.3 (Пом.
ЭОМ на 30 эт.)

ПД4.1
(Коридор

жилья 2-31 эт.,
вестибюль на 1

эт.)

ПД4.2
(Коридор

жилья 2-31 эт.,
вестибюль на 1

эт.)

ПД4.3
(Лестница с 29

- 16 эт., с
выходом в

вестибюль на
1эт.)

ПД4.4
(Лестница с 29

- 16 эт., с
выходом на

улицу)

ПД4.7 (ПБЗ
(лифтовой

холл) 1 с 2 - 29
эт.)

ПД4.8 ПБЗ
((лифтовой холл) с

подогревом, с 2 - 29
эт.)

 ПД4.9 (ПБЗ
(лифтовой

холл) 1 с 2 - 29
эт.)

ПД4.10 (
Верхняя зона
лифтов 1,3)

ПД4.11(
Верхняя зона
лифтов 2,4)

ПД4.12 (
Верхняя зона
лифтов 1,3)

ПД4.13 (
Верхняя зона
лифтов 2,4)

ПД4.20
(Компенсация

ДУ из пом.
ЭОМ на 32 эт.)

ПД21 ПБЗ
((лифтовой холл) с
подогревом, с 2 -

29 эт.)

Управление
вентиляцией

Системы СОУЭ
RAC-SN6

(пом.30.4.3)

ЩОК-К4 -
Обогрев
клапанов

резерв

Pуст., кВт 0,90 0,90 0,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,60 0,60 12,04 0,50 0,50 0,50 0,10 0,11 0,90 0,90 0,9 0,90 0,05 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,50 0,02 0,20 0,2 0,12 10,00 5,00 1,00 34,06 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 93,60 78,00 0 0 124,355 107,52 0 0 14,5 14,5 0,1 0,1 1,5 1,1 0,2 0,2 1 0,1 0 0 0,9 0,9 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0,1 0,10 0,1 0,1 0 17,90 17,90 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 7,5 23,0 23,0 1,1 3 1,1 3 3 3,00 11,00 11,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,2 18,0 2,2 5,5 3,0 5,5 3,0 2,2 18,0 0,05 2,8 5,6 0

Pр.макс, кВт 0,90 0,90 0,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,60 0,60 12,04 0,50 0,50 0,50 0,10 0,11 0,90 0,90 0,9 0,90 0,05 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,50 0,02 0,20 0,2 0,12 10,00 5,00 1,00 25,55 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 93,60 78,00 0 0 124,355 107,52 0 0 14,5 14,5 0,1 0,1 1,35 1,1 0,2 0,2 1 0,1 0 0 0,9 0,9 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 17,90 17,90 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 7,5 23,0 23,0 1,1 3 1,1 3 3 3,00 11,00 11,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,2 18,0 2,2 5,5 3,0 5,5 3,0 2,2 18,0 0,05 2,8 5,6 0

cos f 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,92 0,92 0,92 0,92 0,95 0,92 0,92 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,98 0,85 0,90 0,98 0,98 0,95 0,95 0,98 0,80 0,84 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,98 0,98 0 0 0,98 0,98 0 0 0,65 0,65 0,9 0,9 0,75 0,9 0,95 0,95 0,9 0,98 0 0 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,98 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0 0,65 0,65 0,9 0,9 0,65 0,65 0,65 0,65 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,95 0,95 0,98 0

Iр.макс, А 4,31 4,31 0,96 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 2,87 2,87 19,26 2,39 2,39 2,39 0,48 0,52 4,45 4,45 4,45 4,45 0,24 4,94 4,94 5,35 8,02 10,70 8,02 8,02 8,02 8,02 6,96 2,67 0,08 0,93 0,93 0,57 15,99 7,75 1,90 46,35 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 145,11 120,93 0,00 0,00 192,79 166,69 0,00 0,00 33,89 33,89 0,51 0,51 8,18 5,56 0,96 0,96 1,69 0,46 0,00 0,00 4,31 4,31 0,96 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 1,44 1,44 0,46 0,48 0,48 0,48 14,35 0,48 0,48 0,48 0,48 0,00 41,84 41,84 0,51 0,51 3,50 3,50 3,50 3,50 9,83 13,41 41,11 41,11 1,97 5,36 1,97 5,36 5,36 5,36 19,66 19,66 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 3,93 32,17 3,93 9,83 5,36 9,83 5,36 3,93 32,17 0,24 13,40 8,68 0,00

Iавар.макс, А 4,31 4,31 0,96 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 2,87 2,87 19,26 2,39 2,39 2,39 0,48 0,52 4,45 4,45 4,45 4,45 0,24 4,94 4,94 5,35 8,02 10,70 8,02 8,02 8,02 8,02 6,96 2,67 0,08 0,93 0,93 0,57 15,99 7,75 1,90 46,35 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 145,11 120,93 0,00 0,00 192,79 166,69 0,00 0,00 33,89 33,89 0,51 0,51 8,18 5,56 0,96 0,96 1,69 0,46 0,00 0,00 4,31 4,31 0,96 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 1,44 1,44 0,46 0,48 0,48 0,48 14,35 0,48 0,48 0,48 0,48 0,00 41,84 41,84 0,51 0,51 3,50 3,50 3,50 3,50 9,83 13,41 41,11 41,11 1,97 5,36 1,97 5,36 5,36 5,36 19,66 19,66 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 3,93 32,17 3,93 9,83 5,36 9,83 5,36 3,93 32,17 0,24 13,40 8,68 0,00

Номер
линии/панель

О-4.1-N1 О-4.1-N2 О-4.1-N3 О-4.1-N4 О-4.1-N5 О-4.1-N6 О-4.1-N7 О-4.1-N8 О-4.1-N9 О-4.1-N10 О-4.1-N11 О-4.1-N12 О-4.1-N13 О-4.1-N14 О-4.1-N15 О-4.1-N16 О-4.1-N17 О-4.1-N18 О-4.1-N19 О-4.1-N20 О-4.1-N21 РО-К4.1-н1 РШЛ1-4.1-н1 РШЛ2-4.1-н1 РС1-К4.1-н1 РС2-К4.1-н1 РС3-К4.1-н2 РС4-К4.1-н1 РС5-К4.1-н1 РС6-К4.1-н1 РС7-К4.1-н1 ОП-К4.1-н1 ЯПТ-К4.1-н1 ОЗДС-К4.1-н1 ТЗ-1-К4.1-н1 ТЗ-2-К4.1-н1 ЩОВ-К4.1-н1 ЩРИ-К4.1-н1 ЩНО-К4.1-н1 ОП2-К4.1-н1 ЩАУВ10-К4.1
-н1 0,00 УО-К4.1-н1 0,00 0,00 0,00 К4.1-М1.1 К4.1-М1.2 К4.1-М1.3 К4.1-М1.4 К4.1-М2.1 К4.1-М2.2 К4.1-М2.3 К4.1-М2.4 ВУЛ-4.2-К4.1-

н1
ВУЛ-4.3-К4.1-

н1
УПСЛ-4.2-К4.

1-н1
УПСЛ-4.3-К4.

1-н1
ЩАУВ10-А-К

4.1-н1
ТШ4.1-К4.1-н

1 БЗО-К4.1-н1 БЗО-К4.1-н2 ЩР-А-К4.1-н1 УОВ-К4.1-н1 0 0 АО-4.1-N1 АО-4.1-N2 АО-4.1-N3 АО-4.1-N4 АО-4.1-N5 АО-4.1-N6 АО-4.1-N7 АО-4.1-N8 АО-4.1-N9 АО-4.1-N10 АО-4.1-N11 УО-К4.1-н1 АО-4.1-N13 АО-4.1-N14 АО-К4.1-н1 СОУЭ1-К4.1-н
1

ИВЭПР-К4.1-н
1 АОВХ1-4.1-н1 АОВХ2-4.1-н1 УНД1-К4.1-н1 0

ВУЛ-4.1-К4.1-
н1

ВУЛ-4.4-К4.1-
н1

УПСЛ-4.1-К4.
1-н1

УПСЛ-4.4-К4.
1-н1 ПДК-К4.1-н1 ПДК-К4.1-н2 ОЗК-К4.1-н1 ОЗК-К4.1-н2 ШУВ-ПД4.5-н1 ШУВ-ПД4.6-н1 ШУВ-ПД4.11-н1 ШУВ-ПД4.11-н1

ШУВ-ПД4.14-
н1

ШУВ-ПД4.15-
н1

ШУВ-ПД4.16-
н1

ШУВ-ПД4.17-
н1

ШУВ-ПД4.18-н
1

ШУВ-ПД4.19-н
1 ШУВ-ДУ4.1-н1 ШУВ-ДУ4.2-н1 ШУВ-ДУ4.3-н1 ШУВ-ПД4.1-н1 ШУВ-ПД4.2-н1 ШУВ-ПД4.3-н1 ШУВ-ПД4.4-н1 ШУВ-ПД4.7-н1 ШУВ-ПД4.8-н1 ШУВ-ПД4.9-н1 ШУВ-ПД4.10-н

1
ШУВ-ПД4.11-н

1
ШУВ-ПД4.12-н

1 ШУВ-ПД4.13-н1 ШУВ-ПД4.20-н
1 ШУВ-ПД4.21-н1 УВ-н1 СОУЭ2-К4.1-н1 ЩОК-К4.1-н1 0,00

4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 5.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП3 4.1РП1 4.1РП1 4.1РП1 4.1РП1 4.1РП2 4.1РП2 4.1РП2 4.1РП2 4.1РП4-АВР 4.1РП4-АВР 4.1РП4-АВР 4.1РП4-АВР 4.1РП4-АВР 4.1РП4-АВР 4.1РП4-АВР 4.1РП4-АВР 4.1РП4-АВР 4.1РП3 0 0 4.1РП5-ПЭСП
З

4.1РП5-ПЭСП
З

4.1РП5-ПЭСП
З

4.1РП5-ПЭСП
З
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З
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З
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З
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З

4.1РП5-ПЭСП
З

4.1РП5-ПЭСП
З

4.1РП5-ПЭСП
З

4.1РП5-ПЭСП
З

4.1РП5-ПЭСП
З

4.1РП5-ПЭСП
З

4.1РП5-ПЭСП
З

4.1РП5-ПЭСП
З

4.1РП5-ПЭСП
З

4.1РП5-ПЭСП
З

4.1РП5-ПЭСП
З

4.1РП5-ПЭСП
З

4.1РП5-ПЭСП
З

4.1РП5-ПЭСП
З

4.1РП5-ПЭСП
З

4.1РП5-ПЭСП
З

4.1РП5-ПЭСП
З 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСП

З
4.1РП5-ПЭСП

З
4.1РП5-ПЭСП

З
4.1РП5-ПЭСП

З 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ 4.1РП5-ПЭСПЗ

Марка кабеля ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF 0,00 ППГнг(А)-HF 0,00 0,00 0,00 ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF 0 0 ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF 0 0 ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ВбБШВ ВбБШВ 0 ППГнг(А)-HF 0 0 ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F 0 ППГнг(А)-FRH

F
ППГнг(А)-FRH

F
ППГнг(А)-FRH

F
ППГнг(А)-FRH

F
ППГнг(А)-FRH

F
ППГнг(А)-FRH

F
ППГнг(А)-FRH

F ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRH
F

ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГнг(А)-HF 0

Тип кабеля 3x4 3x4 3x2,5 3x4 3x4 3x6 3x4 3x4 3x6 3x2,5 3x2,5 5x6 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x4 3x4 3x4 3x4 3x1,5 3x6 3x6 3x4 3x4 3x4 3x6 3x10 3x6 3x10 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x4 5x4 5x4 3x2,5 5x25 0,00 3x1,5 0,00 0,00 0,00 4x1x70+1x35 4x1x70+1x35 0 0 4x1x95+1x50 4x1x95+1x50 0 0 5x25 5x25 3x2,5 3x2,5 3x10 3x10 3x4 3x4 0 3x1,5 0 0 3x4 3x4 3x2,5 3x2,5 3x4 3x2,5 3x4 3x4 3x4 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x6 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 0 5x25 5x25 3x2,5 3x2,5 3x4 3x4 3x4 3x4 5x4 5x4 5x16 5x16 5x4 5x4 5x4 5x4 5x4 5x4 5x16 5x16 5x4 5x4 5x4 5x4 5x4 5x4 5x25 5x4 5x10 5x4 5x10 5x4 5x4 5x25 3x4 3x10 5x10,0 0

Длина, м 130 130 65 70 100 120 70 100 120 120 120 30 70 70 70 130,00 140,00 130,00 130,00 130 130,00 30,00 140,00 140,00 50,00 55,00 45,00 80,00 120,00 85,00 126,00 45,00 30,00 30,00 50,00 45 160,00 30,00 30,00 150,00 160,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 80,00 105,00 0 0 75 100 0 0 170 170 160 160 161 160 160 160 0 30 0 0 130 130 65 75 120 75 120 120 120 70 70 30 60 160 30 50 50 65 65 100 0 175 175 160 160 180 120 200 120 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 160 160 160 170 170 170 170 160 170 170 160 170 170 170 170 160 30 150 160 0

Падение
напряжения,

dU%
2,25 2,25 0,40 2,02 2,88 2,31 2,02 2,88 2,31 2,22 2,22 0,78 1,08 1,08 1,08 0,40 0,47 2,25 2,25 2,25 2,25 0,08 1,79 1,79 0,96 1,59 1,73 1,54 1,38 1,63 1,45 2,08 0,46 0,01 0,31 0,28 0,37 0,97 0,49 0,78 2,12 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 1,39 1,52 0,00 0,00 1,28 1,47 0,00 0,00 1,28 1,28 0,49 0,49 1,67 1,35 0,62 0,62 0,00 0,15 0,00 0,00 2,25 2,25 0,40 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 0,65 0,65 0,15 0,31 0,49 0,09 1,92 0,15 0,20 0,20 0,31 0,00 1,63 1,63 0,49 0,49 1,73 1,15 1,92 1,15 0,54 0,73 0,56 0,56 0,11 0,29 0,11 0,29 0,29 0,29 1,43 1,43 1,56 1,66 1,66 1,66 1,66 1,14 1,59 1,21 1,14 1,66 1,21 1,66 1,21 1,50 0,0288462 3,23076923 1,1636364 0

Номер
помещения 1 этаж 1-29 этажи -1-1 этажи 2-14 этажи 15-22 этажи 23-29 этажи 2-14 этажи 15-22 этажи 23-29 этажи 2-29 этажи 2-29 этажи -1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж -1-30 этажи -1-30 этажи -1-30 этажи -1-30 этажи -1 этаж 30 этаж 30 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 2-15 этажи 16-29 этажи 2-15 этажи 16-29 этажи -1 этаж -1 этаж -1 этаж 1 этаж 1 этаж кровля -1 этаж -1 этаж кровля кровля 0,00 1 этаж 0,00 0,00 0,00 2-10 этажи 11-18 этажи 0 0 2-10 этажи 11-18 этажи 0 0 30этаж 30этаж 30этаж 30этаж 30этаж 30этаж 30этаж 30этаж -1 этаж 1 этаж 0 0 1-29 этажи 1-29 этажи -1-1 этажи 2-15 этажи 16-29 этажи 2-15 этажи 16-29 этажи 2-29 этажи 2-29 этажи 1 этаж 1 этаж -1 этаж 1 этаж 30этаж 1 этаж -1 этаж -1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 0 30 этаж 31 этаж 32 этаж 33 этаж 1 эт-кровля 1-29 этажи 1 эт-кровля -1-29 этажи

-1 этаж
(пом.4.07)

-1 этаж
(пом.4.07) -1 этаж (пом.4.07) -1 этаж

(пом.4.07)
-1 этаж

(пом.4.07)
-1 этаж

(пом.4.07)
-1 этаж

(пом.4.07)
-1 этаж

(пом.4.07)
-1 этаж

(пом.4.07)
-1 этаж

(пом.4.07) Кровля К4 Кровля К4 Кровля К4 Кровля К4 Кровля К4 Кровля К4 Кровля К4 Кровля К4 Кровля К4 Кровля К4 Кровля К4 Кровля К4 Кровля К4 Кровля К4 Кровля К4 Кровля К4 -1этаж 30этаж кровля 0
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4QF14
10А,1P
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Ав. освещение

ЭЩ, СС на 30 этаже

и. к. к.
Wh

и. к. к.
Wh

3ШУ-2Т

и. к. к.
Wh

2ШУ-1Т

рабочего освещения по программе 1

Схема принципиальная управления светильниками

3QF42

3KM1

L1 N

М 0 Д1

2
3

K

3QF12

L3

3QF1

L1PE

3KM1 3KM12

E214-16-202

L2

......

......

SA1

19 20

HLR1

3KM...N

E219-D

3KM11

3KM2

по программе 2 (фотореле, таймер)

3QF42

L1 N

М 0 Д1

2
3

Контакт из схемы автоматического управления

от таймера и фотореле или дистанционно

K

E214-16-202

SA2

21 22

При отключении разомкнут (см. раздел АК)

Контакт из схемы автоматического управления

~220В 50Гц

L1 N

управления светильниками над входами, ПГ

Принципиальная схема

4QF12

М 0 Д1

2
3

E214-16-202

SA1

4KM18

от таймера и фотореле.

K

4КМ1942 43

3QF13

L1PE

3KM13

L2

3QF14

3KM14

HLR1

3KM12

3KM13

Принципиальная схема

отключения вентиляции при пожаре

~220В 50Гц

управление обогрева воронок, труб

Принципиальная схема

При отключении разомкнут (см. раздел АСУД) Контакт из схемы автоматического управления

L2 N

5QF10

М 0 Д1

2
3

E214-16-202

SA3

3KM37

K

32 33

Контакт из схемы автоматического управления

от таймера и фотореле или дистанционно

При отключении разомкнут (см. раздел АСУД)

L1, L2, L3

3QF39
25А,3P
хар. С

L2L1

4QF21

4KM21

4QF20

4KM20

Управление освещением вестибюль

Розетки

шахты лифта

Розетки

шахты лифта

L3

3QF18
10А,1P
хар. С

L1

3QF19
10А,1P
хар. С

L2

3QF20
10А,1P
хар. С

L3

3QF21
10А,1P
хар. С

L1

3QF22
10А,1P
хар. С

Р. освещение

ЭЩ (4.08)

ЩНО (до 10кВт)*

Щит наруж. освещ.
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Адресный модуль I/O
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ПЭСПЗ

YO

4QF54

Блок управл-я

БУЗО-К4
0,2 кВт

Компл.
БУЗО2х220АС/1х220АС

гр.СЗО-К4.1-2гр.СЗО-К4.1-1

Ik(3)=20,9кА
Ik(1)=13,3кА

ВбБШВ 3х2,5-250мВбБШВ 3х2,5-250м 2А 2А

ВУЛ
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Лифт 4.1 (пожарный)
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Ik(1)=0,07кА

52кв 40кв 77кв 64кв

Пульсар 3/3МУS-05/1Д
-5/7,5-5,10-4-И

Пульсар 3/3МУS-05/1Д
-5/7,5-5,10-4-И

Пульсар 3/3МУS-05/1Д
-5/7,5-5,10-4-И

Пульсар 3/3МУS-05/1Д
-5/7,5-5,10-4-И

2хКППГнг(А)-HF-10х2,5 -20м

Щит этажный

 19УЭРН-4 ...22УЭРН-4 (см. схему УЭРН)

ЩМ-К 4 шт.

19УЭРН-4

Устройство этажное
распределительно навесное

Количество присоединяемых квартир
Номер этажа

Кол-во квартирных щитов ЩК

L2

3QF23
16А,1P
хар. С

3QD23
16А

30мА

Розетки

шахты лифта

Розетки

шахты лифта

Розетки 1этаж Розетки 1этаж Розетки 1этаж

консьерж

Р. освещение

Вестибюль (1.4.25)
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хар. С

3КМ14
16А
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L2

3QF17
10А,1P
хар. С

Эл.щитовые

(29.4.7)

L3

3QF44
16А,1P
хар. С

L1

3QF45
16А,1P
хар. С

L2

3QF46
16А,1P
хар. С

ТШ4.2

телеком.шкаф
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Р. освещение

Вестибюль (1.4.25)

L3

3QF15
10А,1P
хар. С

L2

4QF20
10А,1P
хар. С

4КМ20
16А

У
п
р
-
н
и
е
 и

з

д
и
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е
т
ч
.

Подсветка

№ дома

L3

4QF21
10А,1P
хар. С

4КМ21
16А

У
п
р
-
н
и
е
 и

з

д
и
сп

е
т
ч
.

Подсветка

 входов

Ав. освещение

Вестибюль (1.4.25)

Ав. освещение

Вестибюль (1.4.25)

L1,L2,L3

2QF11
25А,3Р

L1,L2,L3

2QF12
25А,3Р

L3

4QF15
10А,1P
хар. С

Ав. освещение

ЭЩ (4.08)

Упр. вент

L1,L2,L3

4QF56
25А,3P
хар. С

L1

4QF16
32А,1P
хар. С

L2

4QF17
10А,1P
хар. С

Стойка СОУЭ

3,0кВт

Блок ИВЭПР

120Вт

ОПВ-С/4P

QF1.3, 3Р
25А

ОПВ-С/4P

QF2.3, 3Р
25А

КППГнг(А)-HF-10х2,5 -20м КППГнг(А)-HF-10х2,5 -20м

КППГнг(А)-HF-10х2,5 -20м

PWМультиметр
4TT4,4TT5,4TT6

500/5 кл.т. 0,5SPW Мультиметр
5TT4,5TT5,5TT6

75/5 кл.т. 0,5S

У автоматов серии ВА 47-100M тепловой 

расцепитель от перегрузки отсутствует

Упр. освещ Упр. освещУправл.обогрев воронок

L2L1

4QF19

4KM19

4QF18

4KM18

4КМ20

4КМ21

L1,L2,L3

4QF32
63A,3P

ЭМР

L1,L2,L3

4QF40
63A,3P

ЭМР

L1,L2,L3

4QF41
63A,3P

ЭМР

У автоматов серии ВА 47-100M тепловой 

расцепитель от перегрузки отсутствует

L1,L2,L3

4QF31
32A,3P

ЭМР

L1,L2,L3

4QF33
63A,3P

ЭМР

L1,L2,L3

4QF34
32A,3P

ЭМР

L1,L2,L3

4QF35
32A,3P

ЭМР

L1,L2,L3

4QF36
32A,3P

ЭМР

L1,L2,L3

4QF37
32A,3P

ЭМР

L1,L2,L3

4QF38
32A,3P

ЭМР

L1,L2,L3

4QF39
32A,3P

ЭМР

QF1, 3Р3PH

16А 16А 16А 16А16А

L2

4QF25
20А,1P
хар. С

СУЛ 4.2 СУЛ 4.3

L3

3Q24
16А,1P
хар. С

3QD24
16А

30мА

L1

3QF25
16А,1P
хар. С

3QD25
16А

30мА

L2

3QF26
16А,1P
хар. С

3QD26
16А

30мА

L3

3QF27
16А,1P
хар. С

3QD27
16А

30мА

L1

3QF28
16А,1P
хар. С

3QD28
16А

30мА

L2

3QF29
16А,1P
хар. С

3QD29
16А

30мА

L3

3QF30
16А,1P
хар. С

3QD30
16А

30мА

L1

3QF31
16А,1P
хар. С

3QD31
16А

30мА

L2

3QF32
16А,1P
хар. С

3QD32
16А

30мА

L3

3QF33
16А,1P
хар. С

3QD33
16А

30мА

L1

3QF34
16А,1P
хар. С

3QD34
16А

30мА

Ik(3)=17,19кА
Ik(1)=10,8кА Ik(3)=20,0кА

Ik(1)=12,5кА

PWМультиметр
3TT4,3TT5,3TT6

150/5 кл.т. 0,5S

ПВ3-60М1ПВ3-25М1

3KM14

Принципиальная схема сигнализациии наличия

напряжения на панелях

1РК

1РК

В схему диспетчеризации

15 16 18

2РК

2РК

15 16 18

3РК

3РК

15 16 18

4РК

4РК

15 16 18

5РК

5РК

19 20 21

КОВ

КОВ

Cu 50х4ГЗШ-ВРУ-К4.1 

ПуГПнг(А)-HF 2х1х95
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1х
25

см. проект ГКО-70-23-ЭГ

ЩО-К4

Декоративное освещение

L3

3QF40
16А,1P
хар. В

3QD40
16А

30мА

Розетки

отопительный прибор

Ik(3)=18,63кА
Ik(1)=11,4кА

Ik(1)=0,11кА

ЩАУВ10

Сист. вентиляции

от РП3
1й ввод

от РП5

2й ввод

Стойка СОУЭ

3,0кВт

L3

4QF57
16А,1P
хар. С

СУЛ 4.1 СУЛ 4.4

L1

5QF3
16А,1P
хар. С

5QD3
16А

30мА

L2

5QF34
16А,1P
хар. С

5QD3
16А

30мА

Ik(1)=0,21кА

ЩОК-К4

Обогрев клапанов

L1

4QF58
16А,1P
хар. С

В АСУД В АСУД

02

Формат А
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Корпус 4. ВРЩ-4.1. Схема
электрическая принципиальная.
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QS1.1
630A, 3P
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630A, 3P

N
PE
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N

ВП2

L1,L2,L3,PE,N

QF

Ввод 1
от ГРЩ Секция 1

1QF2
гр.1ГРЩ2-2

L1,L2,L3,PE,N

QF

Ввод 2
от ГРЩ Секция 2

2QF3
гр.2ГРЩ2-3

N
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N
PE
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PE
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Wh
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Wh

1ШУ-2Т

L1,L2,L3

1QF3
63А,3Р

L1,L2,L3

2QF1
160А,3Р

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИ
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A

B

C

0

1

9 10

2 3 54 6

11 12 13 14

7 8

15 16 -
-

R-

R+ (A+)

A-

A+

- - - -
+ + + +

(ОБЩИЙ <+>)

Вход интерфейса
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A B C 1 2 4 63 75

Схема 1.

Номер
Серия, диф. защита
Расцепитель, кол. полюсов
Уставка по току
Уставка по току КЗ

L3

2QF18
NM8L,30мА
TM16S,1P
1.0xIn=16A
10xIn=160A

4ВП1 - Ввод 1
1ТТ1,1ТТ2,1ТТ3

114

150
= 30

5

150 > 114.0
114.0

= 3.8 >0,4x5
30

11.4
= 0.4 >0.1

30

Расчет трансформаторов тока

Таблица выбора транс-ов тока

Наименование
Трансформатор тока

Расчетный ток линии
Коэффициент трансформации, Ктт

Iòò
Iòò âò

Проверка транс-ов тока:

По рабочему режиму

Iтт > Iр

Iр
Ктт > 40% Iтт вт

Минимальный рабочий ток

Ið. ìèí
Êòò 

 > 0.1

4ВП2 - Ввод 2
2ТТ1,2ТТ2,2ТТ3

200

200
= 40

5

200 > 200.0
200.0

= 5.0 >0,4x5
40

20.0
= 0.5 >0.1

40

QF1.1
160A

QF2.1
250A

QF1.2, 3Р1PH

1С1-1С3 1000В-0.47мкФ1С1-1С3 1000В-0.47мкФ

PWМультиметр
2TT4,2TT5,2TT6

200/5 кл.т. 0,5SPWМультиметр
1TT4,1TT5,1TT6

150/5 кл.т. 0,5S

2TT1,2TT2,2TT3

200/5 кл.т. 0,5S

1TT1,1TT2,1TT3

150/5 кл.т. 0,5S

L1,L2,L3

1QF2
63А,3Р

L1,L2,L3

2QF2
125А,3Р

L1,L2,L3

2QF3
63А,3Р

L1,L2,L3
N
PE

РП2

L1,L2,L3

1QF1
125А,3Р

L1,L2,L3
N

PE

РП1

Этаж -1

Паркинг

Этаж -1

Паркинг

Этаж 1 Этаж 1

Этажи

2-18

Этажи

2-18

Кровля Кровля

Этажи

19-22

Этажи

19-22

Этажи

23-24

Этажи

23-24

Этажи

25-29

Этажи

25-29

Участок 1 Участок 2

Корпус 4

~400/230 В, 50 Гц

Граница проектирования

Щит этажный

 19УЭРН-4 ...22УЭРН-4 (см. схему УЭРН)

ЩМ-К 4 шт.

19УЭРН-4

Устройство этажное
распределительно навесное

Количество присоединяемых квартир
Номер этажа

QF2.2, 3Р2PH

Кол-во квартирных щитов ЩК

Условные обозначения

Наименование
Выключатель

нагрузки
Автоматический
выключателей

Дифференциальный
автоматический
выключатель

Устройство
защитного
отключения

Контактор Независимый
расцепитель

Счетчик
электрической

энергии
Трансформатор

тока
Электролампа Реле контроля

напряжения

Обозначение на
схеме

QS QF QFD QD KM MX WH TT HL PH

Wh

и.к.к.

Наименование
нагрузки

Стояк 1.3
(секция 2. 19-29

этажи)
резерв резерв

Стояк 2.3
(секция 1. 19-24

этажи)

Стояк 2.4
(секция 1. 25-29

этажи)
резерв

Pуст., кВт 73,89 0,00 0,00 86,25 70,98 0,00
Pр.макс, кВт 73,89 0,00 0,00 86,25 70,98 0,00

cos f 0,98 0,00 0,00 0,98 0,98 0,00
Iр.макс, А 114,55 0,00 0,00 133,72 110,04 0,00

Iавар.макс, А 114,55 0,00 0,00 133,72 110,04 0,00

Номер
линии/панель

К4.2-М1.1 К4.2-М1.2 К4.2-М1.3 К4.2-М2.1 К4.2-М2.2 К4.2-М2.3
4.2РП1 4.2РП1 4.2РП1 4.2РП2 1РП2 1РП2

Марка кабеля ППГнг(А)-HF 0,00 0,00 ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF 0,00

Тип кабеля 4x1x70+1x35 0,00 0,00 4x1x95+1x50 4x1x70+1x50 0,00

Длина, м 140 0 0 130 135 0
Падение

напряжения, dU% 1,92 0,00 0,00 1,53 1,78 0,00

Номер помещения 19-29 этажи 0 0 19-24 этажи 25-29 этажи 0,00

Щит этажный

 19УЭРН-8 ... 22УЭРН-8

ЩМ-К 8 шт.

Щит этажный

 19УЭРН-4 ... 22УЭРН-4

ЩМ-К 4 шт.

Щит этажный

 23УЭРН-3 ... 24УЭРН-3

ЩМ-К 3 шт.

Щит этажный

 23УЭРН-7 ... 24УЭРН-7

ЩМ-К 7 шт.

Щит этажный

 25УЭРН-7 ... 29УЭРН-7

ЩМ-К 7 шт.

Щит этажный

 25УЭРН-3 ... 29УЭРН-3

ЩМ-К 3 шт.

46кв 35кв37кв

Пульсар 3/3МУS-05/1Д
-5/7,5-5,10-4-И

Пульсар 3/3МУS-05/1Д
-5/7,5-5,10-4-И

2хКППГнг(А)-HF-10х2,5 -20м

Ik(3)=20,9кА
Ik(1)=13,3кА

16А 16А

ОПВ-С/4P

QF1.3, 3Р
25А

ОПВ-С/4P

QF2.3, 3Р
25А

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Методика расчета нагрузок принята по СП 256.1325800.2016.

2. C - помехоподавляющие конденсаторы типа КПБФ-1000В; 0.47 мкФ.

3. Вводно-распределительный щит индивидуального изготовления по ГОСТу

51321.1-2007 со степенью защиты IP 31 по ГОСТу 14254-96.

4. Расчет для выбора трансформаторов тока выполнен согласно РМ-2559 "Инструкция

по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях"

пункты 6.1-6.7.

5. Все счетчики имеют возможность подключения к АСКУЭ.

6. Материал шин - медь.

7. Предусмотреть в устройстве АВР дополнительные контакты (сухие) на

контакторах (в отключенном состоянии - доп. контакт разомкнут) для получения

сигналов контроля срабатывания АВР. В устройстве на рубильниках и на

автоматических выключателях QF1.1, QF2.1 предусмотреть дополнительные контакты

о работе выключателей. Предусмотреть контакты от реле контроля напряжения

(или аналогичного устройства) со свободными контактами для передачи сигнала о

наличии напряжения на каждом из вводов. АВР должно быть с механической или

электрической блокировкой для исключения одновременного включения двух

питающих линий.

8. Панели ПЭСПЗ должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты,

установленной в них аппаратуры. Толщина стенок должна устанавливаться в

конструкторской документации.

9. Выбор автоматических выключателей производился с учетом требования тепловой

защиты, стойкости к КЗ, селективности и срабатыванию защиты при коротких

замыканиях в конце защищаемого участка электрической цепи (время

срабатывания не превышает t=0.4сек, при Uл=220В, и t=0.2сек при Uф=380В).

10. Устанавливаемые в щите коммутационные аппараты должны иметь номинальную

коммутационную способность 3ФКЗ-25 кА.

11.   Вводы и выводы кабелей выполнить сверху.

12.   Сигнальный/вспомогательный контакт для мониторинга положения

автоматического выключателя серии  ВА-99М тип mccb99m-a-009

13. * проект наружного освещения выполнен в разделе ЭС .

14. Мультиметры подключить к системе АСУД. См. проект ГКО-70-23-АСУД

Принципиальная схема сигнализациии наличия

напряжения на панелях

1РК

1РК

В схему диспетчеризации

15 16 18

2РК

2РК

15 16 18

ПуГПнг(А)-HF 2х1х95

Полоса стальная 25х4

к контуру заземления в эл.щитовой

В АСУД В АСУД
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Корпус 5. ВРЩ-5.2. Схема электрическая однолинейная

Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25

0201.2

Корпус 4. ВРЩ-4.2. Схема
электрическая принципиальная.
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Схема 1.

Номер
Серия, диф. защита
Расцепитель, кол. полюсов
Уставка по току
Уставка по току КЗ

L3

2QF18
NM8L,30мА
TM16S,1P
1.0xIn=16A
10xIn=160A

4ВП1 - Ввод 1
1ТТ1,1ТТ2,1ТТ3

123.0

150
= 30

5

150 > 123.0
123.0

= 4.1 >0,4x5
30

12.3
= 0.4 >0.1

30

Расчет трансформаторов тока

Таблица выбора транс-ов тока

Наименование
Трансформатор тока

Расчетный ток линии
Коэффициент трансформации, Ктт

Iòò
Iòò âò

Проверка транс-ов тока:

По рабочему режиму

Iтт > Iр

Iр
Ктт > 40% Iтт вт

Минимальный рабочий ток

Ið. ìèí
Êòò 

 > 0.1

4ВП2 - Ввод 2
2ТТ1,2ТТ2,2ТТ3

167.0

200
= 40

5

200 > 167.0
167.0

= 4.2 >0,4x5
40

16.7
= 0.4 >0.1

40

QF1.1
160A,3P

QF2.1
200A,3P

QF1.21PH
Участок 1

Резервный ввод  гр.БКТ-ПЭСПЗ-н1

ППГнг(А)-FRHF 3x4 мм2 - 6м

Рабочий ввод  гр.БКТ-ПЭСПЗ-н2

ППГнг(А)-FRHF 3x4 мм2 - 6м

1С1-1С3 1000В-0.47мкФ1С1-1С3 1000В-0.47мкФ

PWМультиметр
2TT4,2TT5,2TT6

200/5 кл.т. 0,5SPWМультиметр
1TT4,1TT5,1TT6

150/5 кл.т. 0,5S

2TT1,2TT2,2TT3

200/5 кл.т. 0,5S

1TT1,1TT2,1TT3

150/5 кл.т. 0,5S

PW

L1,L2,L3

1QS2
100A,3P
хар. С

Пульсар

3/3Т 380/220В,

5(60)А

1QF2
50А,3Р
хар. С

ЩМ-БКТ1-1

40,6кВт

QF1
16A

KM1
ЩАП-12 16А

QF2
16A

KM2

L

Wh
Пульсар 1Т 220В

5/60А

QS
25A,1P

L1,L2,L3
N

PE

ЩРН-2 (ПЭСПЗ)

L1

QF1
16A,1P
хар. М

L2

QF2
10A,1P
хар. С

L1,L2,L3
N
PE

ЩРН-1

L1, L2, L3

QS
80А,3P

L1,L2,L3
N

PE

ЩРН-1(ОДН)

PW

L1,L2,L3

1QS1
100A,3P
хар. С

Пульсар

3/3Т 380/220В,

5(100)А

1QF1
80А,3Р
хар. С

L1,L2,L3
N

PE

РП1

Этаж -1

Паркинг

Этаж -1

Паркинг

Этаж 1 Этаж 1

PW

L1,L2,L3

1QF4
100A,3P
хар. С

Пульсар

3/3Т 380/220В,

5(60)А

1QF4
63А,3Р
хар. С

L3

QF7
10A,1P
хар. С

L3

QF4
16A,1P
хар. С

L3

QF3
10A,1P
хар. С

L2

QF2
10A,1P
хар. С

L1,L2,L3

QF1
25A,3P
хар. С

L3

QF3
10A,1P
хар. С

L1

QF4
16A,1P
хар. С

L2

QF5
10A,1P
хар. С

ЯТП

электрощитовая

Рабочее освещение

электрощитовая

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Вводно-распределительный щит изготавливается по ГОСТу

32396-2013 со степенью защиты IP31 по ГОСТу 14254-96.

2. Предусмотреть в устройстве на рубильниках

дополнительные контакты (сухие) и на выключателях

QF1.1, QF2.1 для получения сигналов контроля

срабатывания при аварии (для авт. выключателей), при

замыкании силовых контактов. Предусмотреть контакты

от реле контроля напряжения (или аналогичного

устройства) со свободными контактами для передачи

сигнала о наличии напряжения на каждом из вводов.

3. Удельная мощность для помещений без конкретной

технологии 300 Вт/м2, согласно ТЗ.

4. Все счетчики имеют возможность подключения к системе

АСКУЭ.

5.   Устанавливаемые в щите коммутационные аппараты

должны иметь номинальную коммутационную способность

3ФКЗ-25 кА.

6.   Вводы и выводы кабелей выполнить сверху.

7.   Сигнальный/вспомогательный контакт для мониторинга

положения автоматического выключателя серии  ВА-99М тип

mccb99m-a-009

14. Мультиметры подключить к системе АСУД. См. проект

ГКО-70-23-АСУД

Корпус 4

~400/230 В, 50 Гц

Граница проектирования

Участок 2

PW

L1,L2,L3

1QS5
100A,3P
хар. С

Пульсар

3/3Т 380/220В,

5(60)А

1QF5
25А,3Р
хар. С

PW

L1,L2,L3

1QS6
100A,3P
хар. С

Пульсар

3/3Т 380/220В,

5(60)А

1QF6
25А,1Р
хар. С

L1,L2,L3
N
PE

РП2

PW

L1,L2,L3

2QS3
100A,3P
хар. С

Пульсар

3/3Т 380/220В,

5(60)А

1QF3
40А,3Р
хар. С

PW

L1,L2,L3

2QS2
100A,3P
хар. С

Пульсар

3/3Т 380/220В,

5(60)А

1QF2
40А,3Р
хар. С

PW

L1,L2,L3

2QS1
100A,3P
хар. С

Пульсар

3/3Т 380/220В,

5(100)А

1QF1
80А,3Р
хар. С

PW

L1,L2,L3

2QS4
100A,3P
хар. С

Пульсар

3/3Т 380/220В,

5(60)А

1QF4
63А,3Р
хар. С

PW

L1,L2,L3

2QS5
100A,3P
хар. С

Пульсар

3/3Т 380/220В,

5(60)А

1QF5
25А,3Р
хар. С

ЩМ-БКТ-2

24,4кВт

ЩМ-БКТ-3

25,9кВт

ЩМ-БКТ-4

30,0кВт

ЩМ-БКТ-5

21,1кВт

ЩМ-БКТ-6

20,5кВт

ЩМ-БКТ-7

27,5кВт

2QS6
80A,3P

Wh
Счетчик Пульсар

3/3Т 380/220В,

5(60)А

2QF6
32A,3P

QF2.22PH

гр.БКТ-ОДН-н1

ППГнг(А)-HF 5x4 мм2 - 6м

Авар.освещ

электрощитовая

Наименование
нагрузки

ЩМ-БКТ1-1(Ввод 1
резервный)
пом.01.4.3.1

ЩМ-БКТ-2
(пом.01.4.4.1)

ЩМ-БКТ-3(пом.01.
4.5.1)

ЩМ-БКТ-4(пом.01.
4.6.1) резерв резерв

ЩМ-БКТ1-1 (Ввод
2 рабочий)

пом.01.4.3.1

ЩМ-БКТ-5(пом.01.
4.7.1)

ЩМ-БКТ-6(пом.01.
4.1.1)

ЩМ-БКТ-7(пом.01.
4.2.1) резерв

Питание
панели

ЩРН-1 (ОДН)

ЩАУВ 11 (
вентиляция
арендных

помещенией)

резерв

Рабочее
освещение

электрощито
вой

(пом.4.09)

ЯТП
электрощито

вой
(пом.4.09)

Розетка ОЗДС
электрощито

вая
(пом.4.09)

Отопительны
й прибор

электрощито
вая

(пом.4.09)

БПИ-1
(пом.4.09) резерв резерв Противопожа

рные клапана

В схему
упраления

вентиляцией

Аварийное
освещение

освещение -
электрощито

вая (4.09)

резерв резерв

Pуст., кВт 40,60 24,40 25,90 29,94 0,00 0,00 40,60 21,10 20,50 27,46 0,00 4,17 3,10 0,00 0,10 0,25 0,10 0,5 0,12 0,00 0,00 0,50 0,00 0,10 0,00 0,00
Pр.макс, кВт 40,60 24,40 25,90 29,94 0,00 0,00 40,60 21,10 20,50 27,46 0,00 3,24 2,17 0,00 0,10 0,25 0,10 0,5 0,12 0,00 0,00 0,50 0,00 0,10 0,00 0,00

cos f 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,73 0,65 0,00 0,85 0,85 0,85 0,98 0,85 0,00 0,00 0,85 0,00 0,85 0,00 0,00
Iр.макс, А 68,54 41,19 43,72 50,54 0,00 0,00 68,54 35,62 34,61 46,36 0,00 6,70 5,07 0,00 0,53 1,34 0,53 2,32 0,64 0,00 0,00 2,67 0,00 0,53 0,00 0,00

Iавар.макс, А 68,54 41,19 43,72 50,54 0,00 0,00 68,54 35,62 34,61 46,36 0,00 6,70 5,07 0,00 0,53 1,34 0,53 2,32 0,64 0,00 0,00 2,67 0,00 0,53 0,00 0,00

Номер линии/панель
ЩМ-БКТ1-1-н1 ЩМ-БКТ-2-н1 ЩМ-БКТ-3-н1 ЩМ-БКТ-4-н1 0,00 0,00 ЩМ-БКТ1-1-н2 ЩМ-БКТ-5-н1 ЩМ-БКТ-6-н1 ЩМ-БКТ-7-н1 0,00 БКТ-ОДН-н1 ЩАУВ11-БКТ-

н1 0,00 РО-БКТ-н1 ЯТП-БКТ-н1 ОЗДС-БКТ-н1 ОП-БКТ-н1 БПИ-1-БКТ-н1 0,00 0,00 ОЗК-БКТ-н1 0,00 АО-БКТ-н1 0,00 0,00

БКТ-РП1 БКТ-РП1 БКТ-РП1 БКТ-РП1 0,00 0,00 БКТ-РП2 БКТ-РП2 БКТ-РП2 БКТ-РП2 0,00 БКТ-РП2 ЩРН-1(ОДН) ЩРН-1(ОДН) ЩРН-1(ОДН) ЩРН-1(ОДН) ЩРН-1(ОДН) ЩРН-1(ОДН) ЩРН-1(ОДН) 0,00 0,00 ЩРН-2
(ПЭСПЗ) 0,00 ЩРН-2

(ПЭСПЗ) 0,00 0,00

Марка кабеля ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF 0,00 0,00 ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF 0,00 ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF 0,00 ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF 0,00 0,00 ППГнг(А)-FRH
F 0,00 ППГнг(А)-FRH

F 0,00 0,00

Тип кабеля 5x25 5x16 5x16 5x16 0,00 0,00 5x25 5x10 5x10 5x16 0,00 5x4 5x4 0,00 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 0,00 0,00 3x2,5 0,00 3x2,5 0,00 0,00
Длина, м 70 50 60 45 0 0 70 30 40 40 0 6 160 0,00 20,00 20,00 20,00 30 20,00 0,00 0,00 65,00 0,00 20,00 0,00 0,00
Падение

напряжения, dU% 1,48 0,99 1,26 1,09 0,00 0,00 1,48 0,82 1,06 0,89 0,00 0,06 1,13 0,00 0,06 0,15 0,06 0,46 0,07 0,00 0,00 1,00 0,00 0,06 0,00 0,00

Номер помещения 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 0 0 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 0,00 0,00 30 этаж 0,00 -1 этаж -1 этаж -1 этаж -1 этаж -1 этаж 0,00 0,00 1 этаж 0,00 -1 этаж 0,00 0,00

Условные обозначения

Наименование
Выключатель

нагрузки
Автоматический
выключателей

Дифференциальный
автоматический
выключатель

Устройство
защитного
отключения

Контактор Независимый
расцепитель

Счетчик
электрической

энергии
Трансформатор

тока
Электролампа Реле контроля

напряжения

Обозначение на
схеме

QS QF QFD QD KM MX WH TT HL PH

Wh

и.к.к.

ЩРН-1(ОДН)

ЩРН-2

РП-2

Принципиальная схема

отключения вентиляции при пожаре

1 2 3 4 5 6
ХП1-1

ХП-1
1 2 3 4 5 6

NCNО C

IN1-IN1+

A2

A1

1K1

230B/AC 3

4

1K1
3

4
YO

1

2

QF1

С11

С12

L2
N

Адресный модуль I/O
АУПС

ЩРН-2 (ПЭСПЗ)

QF2

Схема управления

 вентиляцией

L2

QF5
16A,1P
хар. С

ОЗДС

электрощитовая

L2

QF6
16A,1P
хар. С

Эл. конвектор

электрощитовая

L1

QF8
10A,1P
хар. С

ЩАУВ11

вентиляция аренды

БПИ

электрощитовая

L2

QF9
10A,1P
хар. С

ППК

Участок 3
Участок 4  гр.БКТ-ПЭСПЗ-н3, ППГнг(А)-FRHF 3x4 мм2 - 3м

ОПВ-С/4P

QF1.3, 3Р
25А

ОПВ-С/4P

QF2.3, 3Р
25А

2хКППГнг(А)-HF-10х2,5 -20м

Ik(3)=8,27кА
Ik(1)=13,3кА

Ik(3)=7,0кА
Ik(1)=3,6кА

Ik(3)=7,0кА
Ik(1)=3,6кА

Cu 50х4ГЗШ-ВРУ-БКТ 

ПуГПнг(А)-HF 1х120
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уГ
В-

1х
25

см. проект ГКО-70-23-ЭГ

QF3, 3Р3PH

16А

QF3, 1Р4PH
L1, L2, L3

В АСУД В АСУД

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N 
по

дл
.

Вз
ам

 и
нв

 . 
N

Со
гл

ас
ов

ан
о

xФормат 1682.0000 594.0000A2x4

Корпус 4. ВРЩ-К4-БКТ. Схема
электрическая принципиальная.

04
Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25



27
80

1100

800 300

60
0

13
50

75
0

470
210

250

100

150

30
А

А

470 175

25
0

25
0

25
0

40
0

55
0

А-А

УЭРН - устройство этажное распределительное навесное.

Устройство предназначено для приема и распределения электроэнергии в квартиры,

её учёта и контроля. УЭРН устанавливается на стену лестничной площадки.

Рассчитаны на обслуживание до 12 квартир*. Устройство разделено на отдельные

короба для приема, распределения, учета электроэнергии, подключения

различного оборудования. Особенность конструкции УЭРН заключается

в наличии защищенной оболочки со всех сторон, прокладка транзитных

линий без установки дополнительных коробов.
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установочные размеры.



Условные обозначения

Обозначение Наименование Примечание

QS1 ... QSn Выключатель нагрузки Iн=63А, 2Р

Wh1 ... Whn Счетчик электрический Пульсар 1Т 220В, 5(60)А

АВДТ1 ... АВДТn Автоматический выключатель дифференциального тока
50А/100мА*

Сжим ответвительный До 4-х ответвлений
на сжим

Примечание:
1. * - электрический автоматический выключатель дифференциального

тока селективный.
2. Все счетчики имеют возможность подключения к АСКУЭ.
3. Щит изготовить в соответствии с ГОСТ 32395-2013.
4. Удельная нагрузка квартиры 10 кВт.

L1 L2 L3 N PE

QS1 Wh1 АВДТ1*

QS2 Wh1 АВДТ2*

QS3 Wh1 АВДТ3*

к ЩМ-К1

к ЩМ-К2

к ЩМ-К3

К щиту квартирному
ППГнг(А)-HF (3x10)  ПВХ ∅40

УЭРН-3 (для щитов ЩМ-К)

шина PE

К4. Секция 2. Этажи 23 - 29L1 L2 L3 N PE

QS1 Wh1 АВДТ1*

QS2 Wh1 АВДТ2*

QS3 Wh1 АВДТ3*

QS4 Wh1 АВДТ4*

к ЩМ-К1

к ЩМ-К2

к ЩМ-К3

к ЩМ-К4

К щиту квартирному
ППГнг(А)-HF (3x10)  ПВХ ∅40

УЭРН-4 (для щитов ЩМ-К)

шина PE

К4. Секция 2. Этажи 19 - 22L1 L2 L3 N PE

QS1 Wh1 АВДТ1*

QS2 Wh1 АВДТ2*

QS3 Wh1 АВДТ3*

QS4 Wh1 АВДТ4*

QS5 Wh1 АВДТ5*

к ЩМ-К1

к ЩМ-К2

к ЩМ-К3

к ЩМ-К4

к ЩМ-К5

К щиту квартирному
ППГнг(А)-HF (3x10)  ПВХ ∅40

УЭРН-5 (для щитов ЩМ-К)

шина PE

К4. Секция 2. Этажи 9 - 18L1 L2 L3 N PE

QS1 Wh1 АВДТ1*

QS2 Wh1 АВДТ2*

QS3 Wh1 АВДТ3*

QS4 Wh1 АВДТ4*

QS5 Wh1 АВДТ5*

QS6 Wh1 АВДТ6*

к ЩМ-К1

к ЩМ-К2

к ЩМ-К3

к ЩМ-К4

к ЩМ-К5

к ЩМ-К6

К щиту квартирному
ППГнг(А)-HF (3x10)  ПВХ ∅40

УЭРН-6 (для щитов ЩМ-К)

шина PE

К4. Секция 2. Этажи 2 - 8

L1 L2 L3 N PE

QS1 Wh1 АВДТ1*

QS2 Wh1 АВДТ2*

QS3 Wh1 АВДТ3*

QS4 Wh1 АВДТ4*

QS5 Wh1 АВДТ5*

QS6 Wh1 АВДТ6*

QS7Wh1АВДТ7*
к ЩМ-К1

к ЩМ-К2

к ЩМ-К3

к ЩМ-К4

к ЩМ-К5

к ЩМ-К6

к ЩМ-К7

К щиту квартирному
ППГнг(А)-HF (3x10)  ПВХ ∅40

К щиту квартирному
ППГнг(А)-HF (3x10) ПВХ ∅40

УЭРН-7 (для щитов ЩМ-К)

шина PE

шина PE

К4. Секция 1. Этажи 23 - 29L1 L2 L3 N PE

QS1 Wh1 АВДТ1*

QS2 Wh1 АВДТ2*

QS3 Wh1 АВДТ3*

QS4 Wh1 АВДТ4*

QS5 Wh1 АВДТ5*

QS6 Wh1 АВДТ6*

QS7Wh1АВДТ7*

QS8Wh1АВДТ8*

к ЩМ-К1

к ЩМ-К2

к ЩМ-К3

к ЩМ-К4

к ЩМ-К5

к ЩМ-К6

к ЩМ-К7

к ЩМ-К8

К щиту квартирному
ППГнг(А)-HF (3x10)  ПВХ ∅40

К щиту квартирному
ППГнг(А)-HF (3x10) ПВХ ∅40

УЭРН-8 (для щитов ЩМ-К)

шина PE

шина PE

К4. Секция 1. Этажи 7 - 22L1 L2 L3 N PE

QS1 Wh1 АВДТ1*

QS2 Wh1 АВДТ2*

QS3 Wh1 АВДТ3*

QS4 Wh1 АВДТ4*

QS5 Wh1 АВДТ5*

QS6 Wh1 АВДТ6*

QS7Wh1АВДТ7*

QS8Wh1АВДТ8*

QS9Wh1АВДТ9*

к ЩМ-К1

к ЩМ-К2

к ЩМ-К3

к ЩМ-К4

к ЩМ-К5

к ЩМ-К6

к ЩМ-К7

к ЩМ-К8

к ЩМ-К9

К щиту квартирному
ППГнг(А)-HF (3x10)  ПВХ ∅40

К щиту квартирному
ППГнг(А)-HF (3x10) ПВХ ∅40

УЭРН-9 (для щитов ЩМ-К)

шина PE

шина PE

К4. Секция 1. Этажи 2 - 6

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А
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по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25



Шины

Тип блока управления,
автомата

Руст, кВт

Ма
рк

а 
и 

се
че

ни
е 

пр
ов

од
ни

ка

Об
оз

на
че

ни
е 

и 
дл

ин
а 

уч
ас

тк
а 

се
ти

,м

Условное
обозначение

Данные сети

cosɸ

Iрасч, А

N пом.

№ по плану 

L
N

РЕ

Аппарат отходящей линии:
номер, тип, номинальный

ток, А

Наименование
электроприемника

L
N
РЕ

Аппарат ввода

dU, %

1

L

QF1
C10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
1,5

Групповая сеть
временного
освещения

2*

L

QF2
C10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
2,
5

Розетки
средств эл.
механизации

в корпусе щита

3

L

QF4
C10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-F
RH

F 
3х

2,
5

Охранно-пожарная
сиганлизация

ЩМ-БКТ, IP54

L1 (L2,L3)

QS0
20А

QFD0
C16A
30мА

от ВРУ-БКТ 
Примечание:
1. Щит металлический навесной с дверкой, индивидуального

изготовления, емкостью 24 модулей, со степенью защиты IP65..
2. Щит изготавливается в соответствии с ГОСТ 32395-2013.

Возможна замена автоматов на аналогичные сертифицированные.
3. * - розетки устанавливаются в корпусе щита.
4. Приборы ОПС оборудованы аккумуляторами.

см. лист 4

гр. ТЗ-1

L

QF3
C10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
2,
5

Тепловые
завесы

РН-47
независ.расцеп.

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N 
по

дл
.

Вз
ам

 и
нв

 . 
N

Со
гл

ас
ов

ан
о

xФормат 420.0000 297.0000A3_L

ЩМ-БКТ.Щит механизации арендных
помещений.

Схема электрическая принципиальная.

Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25

07



Шины

Тип блока управления,
автомата

Руст, кВт

Ма
рк

а 
и 

се
че

ни
е 

пр
ов

од
ни

ка

Об
оз

на
че

ни
е 

и 
дл

ин
а 

уч
ас

тк
а 

се
ти

,м

Условное
обозначение

Данные сети

cosɸ

Iрасч, А

N пом.

№ по плану 

L
N

РЕ

Аппарат отходящей линии:
номер, тип, номинальный

ток, А

Наименование
электроприемника

L
N
РЕ

Аппарат ввода

dU, %

1

L

QF1
C10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
1,5

Групповая сеть
временного
освещения

2*

L

QF2
C10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
2,
5

Розетки
средств эл.
механизации

в корпусе щита

3

L

QF3
C10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-F
RH

F 
3х

2,
5

Охранно-пожарная
сиганлизация

ЩМ-БКТ1, IP54

L1 (L2,L3)
QS0
100А

QFD0
C16A
30мА

от ВРУ-БКТ гр.ЩМ-БКТ1-н2 
резервный ввод см. лист 4

от ВРУ-БКТ гр.ЩМ-БКТ1-н1 
рабочий ввод см. лист 4

L1 (L2,L3)
Примечание:
1. Щит металлический навесной с дверкой, индивидуального

изготовления, емкостью 36 модулей, со степенью защиты IP65..
2. Щит изготавливается в соответствии с ГОСТ 32395-2013.

Возможна замена автоматов на аналогичные сертифицированные.
3. * - розетки устанавливаются в корпусе щита.
4. Приборы ОПС оборудованы аккумуляторами.

гр. ТЗ-1

L

QF3
C10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
2,
5

Тепловые
завесы

РН-47
независ.расцеп.

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N 
по

дл
.

Вз
ам

 и
нв

 . 
N

Со
гл

ас
ов

ан
о

xФормат 420.0000 297.0000A3_L

ЩМ-БКТ1.Щит механизации арендных
помещений на два ввода.

Схема электрическая принципиальная.

Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25

08



Шины

Тип блока управления,
автомата

Руст, кВт

Ма
рк

а 
и 

се
че

ни
е 

пр
ов

од
ни

ка

Об
оз

на
че

ни
е 

и 
дл

ин
а 

уч
ас

тк
а 

се
ти

,м

Условное
обозначение

Данные сети

cosɸ

Iрасч, А

N пом.

№ по плану 

L
N

РЕ

Аппарат отходящей линии:
номер, тип, номинальный

ток, А

Наименование
электроприемника

L
N
РЕ

Аппарат ввода

dU, %

1

L

QF1
C10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
1,5

Групповая сеть
временного
освещения

2*

L

QF2
C10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
2,
5

Розетки
средств эл.
механизации

на динрейку

ЩМ-К, IP31

L

QFD0
C16A
30мА

от этажного щита УЭРВ Примечание:
1. Щит металлический навесной с дверкой, индивидуального

изготовления, емкостью 12 модулей, со степенью защиты IP65.
2. Щит изготавливается в соответствии с ГОСТ 32395-2013.

Возможна замена автоматов на аналогичные сертифицированные.
3. Отключающая способность оборудования 6кА
4.  *- розетки устанавливаются в корпусе щита.

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

КУП

КУП

Пу
ГП

нг
(А

)-
HF

 1
x4

.0
 м

м2

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N 
по

дл
.

Вз
ам

 и
нв

 . 
N

Со
гл

ас
ов

ан
о

xФормат 420.0000 297.0000A3_L

09
ЩМ-К. Щит механизации

квартирный. Схема
электрическая принципиальная.

Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25



Шины

Тип блока управления,
автомата

Руст, кВт

Ма
рк

а 
и 

се
че

ни
е 

пр
ов

од
ни

ка

Об
оз

на
че

ни
е 

и 
дл

ин
а 

уч
ас

тк
а 

се
ти

,м

Условное
обозначение

Данные сети

cosɸ

Iрасч, А

N пом.

№ по плану 

L
N

РЕ

Аппарат отходящей линии:
номер, тип, номинальный

ток, А

Наименование
электроприемника

L
N
РЕ

Аппарат ввода

dU, %

1

L

QF1
C10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
1,5

Групповая сеть
временного
освещения

2*

L

QF2
C10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
2,
5

Розетки
средств эл.
механизации

на динрейку

ЩМ-Коб, IP31 от этажного щита УЭРВ Примечание:
1. Щит металлический навесной с дверкой, индивидуального

изготовления, емкостью 18 модулей, со степенью защиты IP65.
2. Щит изготавливается в соответствии с ГОСТ 32395-2013.

Возможна замена автоматов на аналогичные сертифицированные.
3. Отключающая способность оборудования 6кА
4.  *- розетки устанавливаются в корпусе щита.

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

мА

3

L

QF3
C10,1P
30

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
2,
5

0,03

0,95

0,2

0,1

Обогрев
воронок террас КУП

КУП

Пу
ГП

нг
(А

)-
HF

 1
x4

,0
 м

м2

L

QFD0
C16A
30мА

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N 
по

дл
.

Вз
ам

 и
нв

 . 
N

Со
гл

ас
ов

ан
о

xФормат 420.0000 297.0000A3_L

10
Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25

ЩМ-Коб. Щит механизации квартирный
с обогревом воронок террас. Схема
электрическая принципиальная.



Шины

Тип блока управления,
автомата

Руст, кВт

Ма
рк

а 
и 

се
че

ни
е 

пр
ов

од
ни

ка

Об
оз

на
че

ни
е 

и 
дл

ин
а 

уч
ас

тк
а 

се
ти

,м

Условное
обозначение

Данные сети

cosɸ

Iрасч, А

N пом.

№ по плану 

L
N

РЕ

Аппарат отходящей линии:
номер, тип, номинальный

ток, А

Наименование
электроприемника

L
N
РЕ

Аппарат ввода

dU, %

1

L

QF1
C10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
1,5

Групповая сеть
временного
освещения

2*

L

QF2
C10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
2,
5

Розетки
средств эл.
механизации

на динрейку

ЩМ-Квент, IP31 от этажного щита УЭРВ Примечание:
1. Щит металлический навесной с дверкой, индивидуального

изготовления, емкостью 18 модулей, со степенью защиты IP65.
2. Щит изготавливается в соответствии с ГОСТ 32395-2013.

Возможна замена автоматов на аналогичные сертифицированные.
3. Отключающая способность оборудования 6кА
4.  *- розетки устанавливаются в корпусе щита.

Рр=10,0кВт
cosф=0,98
Iр=46,5А

3

L

QF3
C10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
2,
5

0,1

0,65

0,7

0,2

Вентиляция КУП

КУП

Пу
ГП

нг
(А

)-
HF

 1
x4

,0
 м

м2

L

QFD0
C16A
30мА

РН-47
независ.расцеп.

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N 
по

дл
.

Вз
ам

 и
нв

 . 
N

Со
гл

ас
ов

ан
о

xФормат 420.0000 297.0000A3_L

10
Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25

ЩМ-Квент. Щит механизации квартирный с
подключением вентиляции на 29эт. Схема

электрическая принципиальная.



Шины

Тип блока управления,
автомата

Руст, кВт

Ма
рк

а 
и 

се
че

ни
е 

пр
ов

од
ни

ка

Об
оз

на
че

ни
е 

и 
дл

ин
а 

уч
ас

тк
а 

се
ти

,м

Условное
обозначение

Данные сети

cosɸ

Iрасч, А

N пом.

№ по плану 

Аппарат отходящей линии:
номер, тип, номинальный

ток, А

Наименование
электроприемника

L
N
РЕ

Аппарат ввода

dU, %

ЩОВ-К4 IP31

L

QS0
25А

от ВРЩ4.1

Примечание:
1. Щит навесного исполнения.
2. Ввод кабеля - сверху.
3. Степень защиты не ниже IP31.
4. Предельная коммутационная способность аппаратов защиты Icu=6кА.
5. Динамическая устойчивость щита (шин) - 10кА.

Ру=0,2кВт
Рр=0,2кВт
cosф=0,95
Iр=0,6А

L
N

РЕ

L
N

РЕ L

QF2
С10А
30мА

L

QF1
В6А

см. схему
управления

Да
тч

ик
те

мп
ер

ат
ур

ы

Да
тч

ик
ос

ад
ко

в

L

КМ1
25А

0,1

0,95

0,5

кровля
К4

обогрев
воронок

на кровле К4
ВВ1,ВВ2

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
2,
5

L

QF3
С10А
30мА

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
2,
5

QF4

30

L

С10А
мА

резерв

L

QF5
С10А
30мА

резерв

1 2

01 2

Схема управления  для обогрева  воронок

ECO 900 (ENSTO)

1 2

Мониторинг 

Р А

Положение 
переключателя

ECOA903
RK2.2

ECOA904
RK2.1

Устройство 
управления

 работы обогревов

OMU3PB

1 2 3 4 5 6 7 8

ПП
Гн

г(
A)

-H
F 

5x
0.
5

ПП
Гн

г(
A)

-H
F 

5x
0.
5

Комплект гр.ЩОВ-К4.1-1

обогрев
 воронок

 на кровле К4
 ВВ3,ВВ4

0,3

L
N
РЕ

гр. ЩОВ-К4.1-н1

гр.ЩОВ-К4.1-2

ло
то

к,
 3

5м

ло
то

к,
 5

0м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ППГнг(А)-LS

3х2,5-0,66 90м

5х0,5-0,66 30м

Ik(1)=0,16кА

кровля
К4

0,1

0,95

0,5

0,3

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N 
по

дл
.

Вз
ам

 и
нв

 . 
N

Со
гл

ас
ов

ан
о

xФормат 630.0000 297.0000A4x3

Корпус 4. ЩОВ-К4. Щит обогрева воронок.
Схема электрическая принципиальная.

12

Корпуса 4, 5.
Автостоянка. Электрическое освещение,

силовое электрооборудование.
Полудницын
Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ0

РД03.25
03.25

03.25
03.25
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Шины

Тип блока управления,
автомата

Руст, кВт

Ма
рк

а 
и 

се
че

ни
е 

пр
ов

од
ни

ка

Об
оз

на
че

ни
е 

и 
дл

ин
а 

уч
ас

тк
а 

се
ти

,м

Условное
обозначение

Данные сети

cosɸ

Iрасч, А

N пом.

№ по плану 

L
N

РЕ

Аппарат отходящей линии:
номер, тип, номинальный

ток, А

Наименование
электроприемника

L1,L2,L3
N
РЕ

Аппарат ввода

dU, %

гр.ЩО-4-1

L1

QF1
В10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
4,
0

65
м,
 л

от
ок

1,5

0,95

7,2

1,9

Освещение
коридора

 1 сек LED лента с
2 по 11 этаж

ЩО-К4, IP31

L1,L2,L3

QS0
40А

от ВРУ-К4.1 

L

QF11
В10,1P

Резерв

Примечание:
1. Щит навесного исполнения.
2. Ввод кабеля - сверху.
3. Степень защиты не ниже IP31.
4. Автоматические выключатели и контакторы серии Systeme9
5. Предельная коммутационная способность аппаратов защиты Icu=6кА.
6. Динамическая устойчивость щита (шин) - 10кА.

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ППГнг(А)-LS

3х4,0-0,66 822м

3х6,0-0,66 200м

гр.О-4.1-N12

гр.ЩО-4-2

L2

QF2
В10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
6,
0

95
м,
 л

от
ок

1,5

0,95

7,2

1,8

Освещение
коридора

 1 сек LED  лента
с 12 по 21 этаж

гр.ЩО-4-3

L3

QF3
В10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
4,
0

13
0м

, 
ло

то
к

1,2

0,95

5,7

2,8

Освещение
коридора

 1 сек LED  лента
с 22 по 29 этаж

гр.ЩО-4-4

L1

QF4
В10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
4,
0

75
м,
 л

от
ок

1,5

0,95

7,2

2,1

Освещение
коридора

 2 сек LED  лента
с 2 по 11 этаж

гр.ЩО-4-5

L2

QF5
В10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
6,
0

10
5м

, 
ло

то
к

1,5

0,95

7,2

2,0

Освещение
коридора

 2 сек LED  лента
с 12 по 21 этаж

гр.ЩО-4-6

L3

QF6
В10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
4,
0

13
0м

, 
ло

то
к

1,2

0,95

5,7

3,0

Освещение
коридора

 2 сек LED  лента
с 22 по 29 этаж

L

QF12
В10,1P

Резерв

L

QF13
В10,1P

Резерв

гр.ЩО-4-7

L1

QF7
В10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
4,
0

80
м,
 л

от
ок

1,0

0,95

4,6

1,5

Освещение
лифтового

холла

 1 сек LED  лента
с 2 по 16 этаж

гр.ЩО-4-8

L2

QF8
В10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
4,
0

12
2м

, 
ло

то
к

0,85

0,95

4,0

2,0

Освещение
лифтового

холла

 1 сек LED  лента
с 17 по 29 этаж

гр.ЩО-4-9

L3

QF9
В10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
4,
0

90
м,
 л

от
ок

1,0

0,95

4,6

1,5

Освещение
лифтового

холла

 2 сек LED  лента
с 2 по 16 этаж

гр.ЩО-4-10

L1

QF10
В10,1P

ПП
Гн

г(
А)

-H
F 

3х
4,
0

13
0м

, 
ло

то
к

0,85

0,95

4,0

2,0

Освещение
лифтового

холла

2 сек LED  лента
с 17 по 29 этаж

Ру=12,00кВт
Рр=12,0кВт
cosф=0,95
Iр=19,2 А

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N 
по

дл
.

Вз
ам

 и
нв

 . 
N

Со
гл

ас
ов

ан
о

xФормат 630.0000 297.0000A4x3

Щит ЩО-К4 (щит декоративного
освещения).

Схема электрическая принципиальная.

13
Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 5.Полудницын

Козионова

Тарасов

Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
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ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ2

РД

03.25
03.25
03.25

03.25
03.25



8.4 9.4 10.4 11.4 13.4 14.4 15.4
44200

12.4

Примечание.
1.Степень защиты панелей и щитов не ниже IP31.
2.На чертеже указаны максимально  возможные габариты панелей и
щитов.
3.Вводы и выводы кабелей осуществляются сверху.
4.* проект наружного освещения и иллюминации выполнен в разделе ЭС.

4.07

4.04

4.11

4.09

4.08

4.07.1
4.К.15

553

1270
10

80

Лф-п4.4EIWS 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60
ВП1 ВП2 РП1 РП4-АВРРП2 РП3 РП4

РП5-АВР
(ПЭСПЗ) РП5 ВП1 ВП2 РП1 РП2

ВРЩ-4.2

жилой корпус 4

ВРЩ-4.1

жилой корпус 4

ЩРИ*(иллюмин.)

ЩРИ-К4.1-н1

ЩНО*

ЩНО-К4.1-н1

1ШУ-2Т

3ШУ-2Т

2ШУ-1Т

ВРЩ-БКТ

жилой корпус 4

ЩРН-1(ОДН)

ЩАП-12 16А

ЩРН-2(ПЭСПЗ)

ЩДН-А1

см.ГКО-70-23-ЭОМ0
630 630 630

630

630 630
450450

630

630

6
5
0

6
5
0

5
0
0

630 630
450

450
630

450

2520

ВП1 ВП2 РП1 РП2

250500

500ШУ-2Т

650

ШУ-2Т

розетка ОЗДС

Р=0,1квт

розетка ОП

Р=0,5квт

ЯТП

Р=0,25квт

ГЗШ-БКТ

розетка ОЗДС

Р=0,1квт

розетка ОП

Р=0,5квт

ЯТП

Р=0,25квт

ГЗШ-К4.1

6
5
0

ВРЩ-4.1 панель

ПЭСПЗ

жилой корпус 4

ЩО-К4

О-4.1-N12

NN
п/п Наименованиечение

Обозна-

Кабельный стояк вниз/снизу 

Кабельный стояк вверх/сверху 

3

2

1

Кабельная линия сети общего электроснабжения 

Подключение оборудования общего электроснабжения на кабельный выпуск 
Подключение оборудования сети питания СПЗ на кабельный выпуск 

Щит распределительный (общего электроснабжения)
Щит распределительный (сети питания СПЗ)

4 Кабельная линия сети общего электроснабжения в ПВХ-трубе 
Кабельная линия сети питания СПЗ в ПВХ-трубе 

5

6

Кабельная линия сети питания СПЗ

7 Шкаф силовой напольный 

Ящик ЯТП-0,25-2 У3 36В понижающий 220В/36В 250ВА IP30-18шт
8

зашивка трассы в огнезащиту EI1509

Б.4

В.4

Г.4

Д.4

30
88

0

Формат А

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

И
н
в
.N
 п

о
д
л
. 

в
з
а
м
.и
н
в
.N

1

14
План расположения оборудования в
электрощитовой жилого корпуса

К4, БКТ (аренды).

Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25

Экспликация помещений МОП -1-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
4.01 Лифтовой холл (зона безопасности МГН) 14.3 м²
4.02 Лифтовой холл (зона безопасности МГН) 15 м²
4.03 ЛК-1 14 м²
5.01 Лифтовой холл (зона безопасности МГН) 16.1 м²
5.02 Лифтовой холл (зона безопасности МГН) 9.1 м²
5.03 ЛК-4 17.3 м²
5.04 ЛК-7 10.6 м²
5.05 ПУИ 8.7 м² В4

105.1 м²

Экспликация помещений автостоянки -1-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
0.2 Автостоянка на 292 автомобиля 9072.9 м² В2

9072.9 м²

Экспликация помещений кладовых -1-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
4.Б1 Блок кладовых 1 108.2 м² В2
4.Б2 Блок кладовых 2 107.3 м² В2

4.К.01 Кладовая 6.2 м² В3
4.К.02 Кладовая 4.7 м² В3
4.К.03 Кладовая 4.6 м² В3
4.К.04 Кладовая 3.1 м² В3
4.К.05 Кладовая 3.1 м² В3
4.К.06 Кладовая 4.2 м² В3
4.К.07 Кладовая 4.2 м² В3
4.К.08 Кладовая 6.1 м² В3
4.К.09 Кладовая 7.7 м² В3
4.К.10 Кладовая 8.4 м² В3
4.К.11 Кладовая 7.2 м² В3
4.К.12 Кладовая 5.4 м² В3
4.К.13 Кладовая 9.9 м² В3
4.К.14 Кладовая 8 м² В3
4.К.15 Кладовая 8.9 м² В3
5.Б3 Блок кладовых 3 158.5 м² В2
5.Б4 Блок кладовых 4 163 м² В2
5.Б5 Блок кладовых 5 89.6 м² В2
5.Б6 Блок кладовых 6 127.6 м² В2
5.Б7 Блок кладовых 7 112.1 м² В2
5.Б8 Блок кладовых 8 70.9 м² В2
5.Б9 Блок кладовых 9 127.5 м² В2
5.Б10 Блок кладовых 10 90.4 м² В2
5.Б11 Блок кладовых 11 162.2 м² В2
5.К.01 Кладовая 4.4 м² В3
5.К.02 Кладовая 8 м² В3
5.К.03 Кладовая 5 м² В3

Экспликация технических помещений -1-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
4.04 Венткамера вытяжная ДУ 14.7 м² В2
4.05 Помещение СС 33.2 м² В3
4.07 Венткамера приточная МОП 25.3 м² В2

4.07.1 Форкамера 4 м²
4.08 Электрощитовая жильё 18.7 м² В3
4.09 Электрощитовая БКТ 10.6 м² В3
4.10 Венткамера приточная паркинг/кладовые 67.1 м² В2

4.10.1 Форкамера 4.2 м²
4.10.2 Форкамера 6.4 м²
4.11 Венткамера вытяжная паркинг 24.5 м² В2
5.07 Венткамера приточная 19.1 м² В2

5.07.1 Форкамера 4.4 м²
5.08 Венткамера приточная МОП 22.3 м² В2

5.08.1 Форкамера 8.8 м²
5.09 Венткамера приточная автостоянка 38.5 м² В2

5.09.1 Форкамера 5.3 м²
5.10 Электрощитовая жильё 26.9 м² В3
5.11 Электрощитовая автостоянки 19.4 м² В3
5.12 Помещение СС 11.9 м² В4
5.13 Электрощитовая ДОУ 12.4 м² В4
5.14 Помещение СС 11.6 м² В4
5.15 Помещение СС 17.7 м² В3
5.16 Венткамера вытяжная кладовые 16.2 м² В2
5.17 Венткамера вытяжная паркинг 30.4 м² В2
5.18 Венткамера приточная ДОО 93.1 м² В2

5.18.1 Форкамера 3.1 м²
549.8 м²

Экспликация помещений кладовых -1-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
5.К.04 Кладовая 5.8 м² В3
5.К.05 Кладовая 6 м² В3
5.К.06 Кладовая 7.4 м² В3
5.К.07 Кладовая 6.4 м² В3
5.К.08 Кладовая 3.6 м² В3
5.К.09 Кладовая 6 м² В3
5.К.10 Кладовая 7 м² В3
5.К.11 Кладовая 5 м² В3
5.К.12 Кладовая 4.2 м² В3
5.К.13 Кладовая 4.2 м² В3
5.К.14 Кладовая 5.5 м² В3
5.К.15 Кладовая 7.6 м² В3
5.К.16 Кладовая 6.3 м² В3
5.К.17 Кладовая 5.8 м² В3
5.К.18 Кладовая 6.3 м² В3

1513.5 м²
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Примечание:
1.  Прокладку одиночных кабельных линий выполнить по перекрытиям и стенам открыто и в

ПП трубах (трубы из самозатухающего полипропилена).
2. Прокладку питающих кабельных линий осуществлять по кабеленесущим конструкциям,

если не указано иного.
3. Проходы одиночных кабелей через стены и перекрытия выполнить в отрезках

водогазопроводных труб (гильзы). После завершения работ отверстия заделать
противопожарным герметиком фирмы HILTI.

4. После выполнения электромонтажных работ, выполнить исполнительную документацию, с
нанесением трасс, отклоняющихся от проекта;

5. В соответствии с рекомендациями п.2.1.31 ПУЭ провода и кабели приняты с разноцветной
изоляцией жил, что обеспечивает возможность легкого распознавания по цветам по всей
длине проводников:
- голубой - нулевой рабочий проводник (N);
- зелено-желтый - нулевой защитный проводник (PE);
- черный или другие цвета - фазный проводник;

6. Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертификат
соответствия стандартам РФ;
7. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты

с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале
строительной конструкции или на одном лотке.

9. При разметке трасс ОКЛ необходимо руководствоваться нижеприведенными требованиями:
- трассы прокладки ОКЛ могут быть выполнены горизонтально, наклонно или

вертикально;
- при прокладке вертикальных трасс протяженностью более 3,5 м необходимо

предусматривать изменение направления трассы (участки разгрузки от натяжения);
- на одном подвесе разрешается закреплять не более трех ярусов ОКЛ;
- монтаж кабеля ОКЛ допустимо выполнять только в разрешенном в ТУ на кабель

температурном диапазоне (от минус 10°С до 50°С).
- трассы ОКЛ следует прокладывать способом, не приводящим к нарушению

работоспособности ОКЛ при пожаре от сторонних воздействий (пересечение
температурных швов зданий и т.д.).

10. Для исключения повреждения, ОКЛ должны прокладываться выше иных коммуникаций и
конструкций, огнестойкость которых ниже огнестойкости прокладываемой ОКЛ.

11. ОКЛ в лотках трубах, а также открытую ОКЛ следует прокладывать над сплинкерной
установкой, поскольку изоляция кабеля не является герметичной во время пожара
(слюда, керамика). При прокладке ОКЛ под сплинкерными установками требуется
применять глухие защитные крышки на лотках или прокладывать в металлических
трубах.

12. При применении в составе ОКЛ ответвительных огнестойких коробок следует
предусмотреть крепление кабеля или элемента несущей конструкции (для на расстоянии
не более 100 мм от ввода кабеля в коробку.

13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КРЕПЛЕНИЕ ОКЛ К ПОВЕРХНОСТЯМ, ОГНЕСТОЙКОСТЬ КОТОРЫХ НИЖЕ
ОГНЕСТОЙКОСТИ ПРОКЛАДЫВАЕМОЙ ОКЛ.

26.П

Б.4

1.4

В.4

Г.4

Д.4

Е.4

Ж.4

И.4

К.4

Л.4
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ЭОМ ЭОМ

ВП1 ВП2 РП1 РП2

От ВРЩ-4.1

гр.К4.1-М1.1

гр.К4.1-М1.2

От ВРЩ-4.2

гр.К4.2-М1.1

гр.ЩМ-БКТ-2-н1

гр.ЩМ-БКТ-3-н1

гр.АО-4.1-N1

гр.АО-4.1-N2

гр.АО-4.1-N4

гр.АО-4.1-N5

гр.АО-4.1-N6

гр.АО-4.1-N7

гр.АО-4.1-N8

гр.АО-4.1-N9

гр.АО-4.1-N10

гр.АО-4.1-N11

гр.АО-4.1-N13

гр.АО-4.1-N14

гр.АОВХ1-К4.1-н1

гр.УНД1-К4.1-н1

гр.УНД2-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.1-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.4-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.1-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.4-К4.1-н1

гр.ПДК-К4.1-н1

гр.ПДК-К4.1-н2

гр.ОЗК-К4.1-н1

гр.ОЗК-К4.1-н2
От ВРЩ-4.1

гр.К4.1-М2.1

гр.К4.1-М2.2

От ВРЩ-4.2

гр.К4.2-М2.2

гр.К4.2-М2.3

от ВРЩ-БКТ

гр.ЩМ-БКТ1-1-н1
гр.ЩМ-БКТ1-1-н2

на 1этаж

от ВРЩ-БКТ

ЩМ-БКТ-4-н1
на 1 этаж

от ВРЩ-БКТ

гр.ЩМ-БКТ-6-н1
гр.ЩМ-БКТ-7-н1

на 1 этаж

ВРЩ-4.1

жилой корпус 4

ВРЩ-4.2

жилой корпус 4

ВРЩ-К4-БКТ (аренда)

корпус 4

ШУВ-ПД4.15
гр. ШУВ-ПД4.15-н1
гр. ШУВ-ПД4.15-н2

ПД4.17
P=3,0кВт

гр. ШУВ-ПД4.17-н1

ПД4.6
P=7,5кВт

гр. ШУВ-ПД4.6-н2

ПД4.18
P=3,0кВт

гр. ШУВ-ПД4.18-н2

ПД4.16
P=1,1кВт

гр. ШУВ-ПД4.16-н1

ПД4.19.1
P=23,0кВт

гр. ШУВ-ПД4.19.1-н2
гр. ШУВ-ПД4.19.1-н3

ПД4.18.1
P=23,0кВт

гр. ШУВ-ПД4.14-н2
гр. ШУВ-ПД4.14-н3

БПИ-1

гр.БПИ-1-БКТ-н1

ШУВ-ПД4.16
гр. ШУВ-ПД4.16-н1
гр. ШУВ-ПД4.16-н2

ШУВ-ПД4.14
гр. ШУВ-ПД4.14-н1
гр. ШУВ-ПД4.14-н2

ШУВ-ПД4.19
гр. ШУВ-ПД4.19-н1
гр. ШУВ-ПД4.19-н2

ШУВ-ПД4.18
гр. ШУВ-ПД4.18-н1
гр. ШУВ-ПД4.18-н2

ШУВ-ПД4.6
гр. ШУВ-ПД4.6-н1
гр. ШУВ-ПД4.6-н2

гр. ШУВ-ПД4.6-н1
гр. ШУВ-ПД4.11.1-н1
гр. ШУВ-ПД4.11.2-н1

гр. ШУВ-ПД4.14-н1
гр. ШУВ-ПД4.15-н1
гр. ШУВ-ПД4.16-н1
гр. ШУВ-ПД4.18-н1
гр. ШУВ-ПД4.19-н1

ПД4.15
P=3,0кВт

гр. ШУВ-ПД4.15-н2

ШУВ-ПД4.5
гр. ШУВ-ПД4.5-н1
гр. ШУВ-ПД4.5-н2

ЩРН-1(ОДН)

БКТ-ОДН-н1

ЩАП-12 16А

гр.БКТ-ПЭСПЗ-н1

гр.БКТ-ПЭСПЗ-н2

ЩРН-2(ПЭСПЗ)

гр.БКТ-ПЭСПЗ-н3

гр. РШЛ2-4.1-н1

гр. РШЛ2-4.1-н1
гр. РШЛ1-4.1-н1

гр. РШЛ1-4.1-н1

гр. РШЛ1-4.1-н1

ЩРИ(иллюмин.)

гр.ЩРИ-К4.1-н1
ЩНО

гр.ЩНО-К4.1-н1

ШУ-2Т

ШУ-2Т

ШУ-1Т

от ВРЩ-БКТ

гр.ЩМ-БКТ-5-н1
на 1 этаж

от ВРЩ-БКТ

гр.ЩМ-БКТ1-1-н1
гр.ЩМ-БКТ1-1-н2

3700

1260

2520

ЩДН-А1

см.ГКО-70-23-ЭОМ0

гр.ШУВ-ДУ4.1-н1

гр.ШУВ-ДУ4.2-н1

гр.ШУВ-ДУ4.3-н1

гр.ШУВ-ПД4.1-н1

гр.ШУВ-ПД4.2-н1

гр.ШУВ-ПД4.3-н1

гр.ШУВ-ПД4.4-н1

гр.ШУВ-ПД4.7-н1

гр.ШУВ-ПД4.8-н1

гр.ШУВ-ПД4.9-н1

гр.ШУВ-ПД4.10-н1

гр.ШУВ-ПД4.11-н1

гр.ШУВ-ПД4.12-н1

гр.ШУВ-ПД4.13-н1

гр.ШУВ-ПД4.20-н1

гр.ШУВ-ПД4.21-н1

гр.СОУЭ2-К4.1-н1

от ВРУ-А:

гр. ШУВ-ДУ5-А-н1
гр. ШУВ-ДУ6-А-н1
см. ГКО-70-23-ЭОМ0

От ВРЩ-4.1 РП3:

гр.О-4.1-N1

гр.О-4.1-N2

гр.О-4.1-N7

гр.О-4.1-N8

гр.О-4.1-N9

гр.О-4.1-N11

гр.О-4.1-N13

гр.О-4.1-N14

гр.О-4.1-N15

гр.О-4.1-N16

гр.О-4.1-N17

гр.ЩО-4-1

гр.ЩО-4-2

гр.ЩО-4-3

гр.ЩО-4-9

гр.ЩО-4-10

гр.РС1-К4.1-н1

гр.РС6-К4.1-н1

гр.РС7-К4.1-н1

гр.ТЗ-2-К4.1-н1

От ВРЩ-4.1 РП3
на 1эт:

гр.О-4.1-N4
гр.О-4.1-N5
гр.О-4.1-N6

гр.О-4.1-N10
гр.ЩО-4-1
гр.ЩО-4-2
гр.ЩО-4-3
гр.ЩО-4-7
гр.ЩО-4-8

РС5-К4.1-н1

РС4-К4.1-н1

гр.РС2-К4.1-н1
гр.РС3-К4.1-н1

гр.ТЗ-1-К4.1-н1
гр. ШУВ-ПД4.3-н1

от ВРУ4.1

на кровлю

гр.ОП2-К4.1-н1

гр. ЩАУВ10-К4.1-н1
гр.ЩАУВ10-А-К4.1-н1

гр.ВУЛ-К4.1-4.2-н1

гр.ВУЛ-К4.1-4.3-н1

УПСЛ-4.2-К4.1-н1

УПСЛ-4.3-К4.1-н1

гр.ТШ4.1-К4.1-н1
гр.ЩОВ-К4.1-н1

гр.БЗО-К4.1-н1

гр.БЗО-К4.1-н2

от ВРУ-БКТ

гр. ЩАУВ11-БКТ-н1

ПД4.5
P=4,0кВт

гр. ШУВ-ПД4.5-н2

ПД4.19
P=3,0кВт

гр. ШУВ-ПД4.19-н2

ШУВ-ПД4.18.1
гр. ШУВ-ПД4.18.1-н1
гр. ШУВ-ПД4.18.1-н2
гр. ШУВ-ПД4.18.1-н3

ШУВ-ПД4.19.1
гр. ШУВ-ПД4.19.1-н1
гр. ШУВ-ПД4.19.1-н2
гр. ШУВ-ПД4.19.1-н3

гр. СОУЭ1-К4.1-н1
гр.ИВЭПР-К4.1-н1

+ -

ИВЭПР  24/2,5 RS-R3
P=120Вт

гр.ИВЭПР-К4.1-н1

гр. СОУЭ1-К4.1-н1
гр.ИВЭПР-К4.1-н1

гр. СОУЭ1-К4.1-н1

Стойка
СОУЭ RAC-SN5

P=3,0кВт

ИВЭПР  24/2,5 RS-R3
P=120Вт

ШУ-2Т

ШУ-2Т

гр.ОЗДС1-К4.1-н1

ЯТП

гр.ЯТП-К4.1-н1

Розетка

гр.ОП-К4.1-н1

ЯТП

гр.ЯТП-БКТ-н1

Розетка

гр.ОП-К4.1-н1

гр.ОЗДС1-К4.1-н1

РП5-АВР
(ПЭСПЗ) РП5 ВП1 ВП2 РП1 РП2

ВП1 ВП2 РП1 РП4-АВРРП2 РП3 РП4

2160

ЩО-К4

О-4.1-N12

гр.АО-4.1-N1

гр.АО-4.1-N2

гр.АО-4.1-N4

гр.АО-4.1-N5

гр.АО-4.1-N6

гр.АО-4.1-N7

гр.АО-4.1-N8

гр.АО-4.1-N9

гр.АО-4.1-N10

гр.АО-4.1-N11

гр.АО-4.1-N13

гр.АО-4.1-N14

гр.АО-К4.1-н1

гр.СОУЭ1-К4.1-н1

гр.ИВЭПР-К4.1-н1

гр.АОВХ1-К4.1-н1

гр.УНД1-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.1-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.4-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.1-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.4-К4.1-н1

гр.ПДК-К4.1-н1

гр.ПДК-К4.1-н2

гр.ОЗК-К4.1-н1

гр.ОЗК-К4.1-н2

гр.ШУВ-ДУ4.1-н1

гр.ШУВ-ДУ4.2-н1

гр.ШУВ-ДУ4.3-н1

гр.ШУВ-ПД4.1-н1

гр.ШУВ-ПД4.2-н1

гр.ШУВ-ПД4.3-н1

гр.ШУВ-ПД4.4-н1

гр.ШУВ-ПД4.7-н1

гр.ШУВ-ПД4.8-н1

гр.ШУВ-ПД4.9-н1

гр.ШУВ-ПД4.10-н1

гр.ШУВ-ПД4.11-н1

гр.ШУВ-ПД4.12-н1

гр.ШУВ-ПД4.13-н1

гр.ШУВ-ПД4.20-н1

гр.ШУВ-ПД4.21-н1

гр. ШУВ-ПД4.6-н1
гр. ШУВ-ПД4.11.1-н1
гр. ШУВ-ПД4.11.2-н1
гр. ШУВ-ПД4.14-н1
гр. ШУВ-ПД4.15-н1
гр. ШУВ-ПД4.16-н1
гр. ШУВ-ПД4.18-н1
гр. ШУВ-ПД4.19-н1
гр.СОУЭ2-К4.1-н1

гр.ЩОК-К4.1-н1

От ВРЩ-4.1

гр.К4.1-М1.1

гр.К4.1-М1.2

гр.К4.1-М2.1

гр.К4.1-М2.2

От ВРЩ-4.2

гр.К4.2-М1.1

гр.К4.2-М2.2

гр.К4.2-М2.3

От ВРЩ-БКТ

гр.ЩМ-БКТ-2-н1

гр.ЩМ-БКТ-3-н1

От ВРЩ-4.1 РП3:

гр.О-4.1-N1

гр.О-4.1-N2

гр.О-4.1-N7

гр.О-4.1-N8

гр.О-4.1-N9

гр.О-4.1-N11

гр.О-4.1-N13

гр.О-4.1-N14

гр.О-4.1-N15

гр.О-4.1-N16

гр.О-4.1-N17

гр.ЩО-4-1

гр.ЩО-4-2

гр.ЩО-4-3

гр.ЩО-4-9

гр.ЩО-4-10

гр.РС1-К4.1-н1

гр.РС6-К4.1-н1

гр.РС7-К4.1-н1

гр.ТЗ-2-К4.1-н1

гр.О-4.1-N4
гр.О-4.1-N5
гр.О-4.1-N6
гр.О-4.1-N10
гр.ЩО-4-1
гр.ЩО-4-2
гр.ЩО-4-3
гр.ЩО-4-7
гр.ЩО-4-8
РС5-К4.1-н1

РС4-К4.1-н1

гр.РС2-К4.1-н1
гр.РС3-К4.1-н1
гр.ТЗ-1-К4.1-н1
гр. ШУВ-ПД4.3-н1

Розетка

гр.ОП-К4.1-н1

 гр.ОП-К4.1-н1

ПД4.14
P=1,1кВт

гр. ШУВ-ПД4.14-н2

ШУВ-ПД4.17
гр. ШУВ-ПД4.17-н1
гр. ШУВ-ПД4.17-н2

NN
п/п Наименованиечение

Обозна-

Кабельный стояк вниз/снизу 

Кабельный стояк вверх/сверху 

3

2

1

Кабельная линия сети общего электроснабжения 

Подключение оборудования общего электроснабжения на кабельный выпуск 
Подключение оборудования сети питания СПЗ на кабельный выпуск 

Щит распределительный (общего электроснабжения)
Щит распределительный (сети питания СПЗ)

4 Кабельная линия сети общего электроснабжения в ПВХ-трубе 
Кабельная линия сети питания СПЗ в ПВХ-трубе 

5

6

Кабельная линия сети питания СПЗ

7 Шкаф силовой напольный 

Ящик ЯТП-0,25-2 У3 36В понижающий 220В/36В 250ВА IP30-18шт
8

зашивка трассы в огнезащиту EI1509

ПримечаниеКол.НаименованиеОбозначениеп/п Завод-
изготовитель

Спецификация -1этаж

Швеллер К225 перфорированный 80х40х2,5мм L=2м
окрашенный. 10шт.

Металлорукав 32мм Р3-ЦХ-32 Dвнешн=38,0мм.
20м

Металлорукав 25мм Р3-ЦХ-25 Dвнешн=30,8мм.
40м

EKF

EKF

Электромонтаж

Розетка 1-местная для открытой установки
Мурманск с заземляющим контактомм 16А IP54,
220В

EKF 4шт

эл.щитоваяРозетка 1-местная для открытой установки Минск
с заземляющим контактомм 16А IP20, 220ВEKF 4шт
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Корпус 4. Этаж -1. План
распределительной сети.

Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25

Экспликация помещений МОП -1-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
4.01 Лифтовой холл (зона безопасности МГН) 14.3 м²
4.02 Лифтовой холл (зона безопасности МГН) 15 м²
4.03 ЛК-1 14 м²
5.01 Лифтовой холл (зона безопасности МГН) 16.1 м²
5.02 Лифтовой холл (зона безопасности МГН) 9.1 м²
5.03 ЛК-4 17.3 м²
5.04 ЛК-7 10.6 м²
5.05 ПУИ 8.7 м² В4

105.1 м²

Экспликация помещений автостоянки -1-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
0.2 Автостоянка на 292 автомобиля 9072.9 м² В2

9072.9 м²

Экспликация помещений кладовых -1-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
4.Б1 Блок кладовых 1 108.2 м² В2
4.Б2 Блок кладовых 2 107.3 м² В2

4.К.01 Кладовая 6.2 м² В3
4.К.02 Кладовая 4.7 м² В3
4.К.03 Кладовая 4.6 м² В3
4.К.04 Кладовая 3.1 м² В3
4.К.05 Кладовая 3.1 м² В3
4.К.06 Кладовая 4.2 м² В3
4.К.07 Кладовая 4.2 м² В3
4.К.08 Кладовая 6.1 м² В3
4.К.09 Кладовая 7.7 м² В3
4.К.10 Кладовая 8.4 м² В3
4.К.11 Кладовая 7.2 м² В3
4.К.12 Кладовая 5.4 м² В3
4.К.13 Кладовая 9.9 м² В3
4.К.14 Кладовая 8 м² В3
4.К.15 Кладовая 8.9 м² В3
5.Б3 Блок кладовых 3 158.5 м² В2
5.Б4 Блок кладовых 4 163 м² В2
5.Б5 Блок кладовых 5 89.6 м² В2
5.Б6 Блок кладовых 6 127.6 м² В2
5.Б7 Блок кладовых 7 112.1 м² В2
5.Б8 Блок кладовых 8 70.9 м² В2
5.Б9 Блок кладовых 9 127.5 м² В2
5.Б10 Блок кладовых 10 90.4 м² В2
5.Б11 Блок кладовых 11 162.2 м² В2
5.К.01 Кладовая 4.4 м² В3
5.К.02 Кладовая 8 м² В3
5.К.03 Кладовая 5 м² В3

Экспликация технических помещений -1-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
4.04 Венткамера вытяжная ДУ 14.7 м² В2
4.05 Помещение СС 33.2 м² В3
4.07 Венткамера приточная МОП 25.3 м² В2

4.07.1 Форкамера 4 м²
4.08 Электрощитовая жильё 18.7 м² В3
4.09 Электрощитовая БКТ 10.6 м² В3
4.10 Венткамера приточная паркинг/кладовые 67.1 м² В2

4.10.1 Форкамера 4.2 м²
4.10.2 Форкамера 6.4 м²
4.11 Венткамера вытяжная паркинг 24.5 м² В2
5.07 Венткамера приточная 19.1 м² В2

5.07.1 Форкамера 4.4 м²
5.08 Венткамера приточная МОП 22.3 м² В2

5.08.1 Форкамера 8.8 м²
5.09 Венткамера приточная автостоянка 38.5 м² В2

5.09.1 Форкамера 5.3 м²
5.10 Электрощитовая жильё 26.9 м² В3
5.11 Электрощитовая автостоянки 19.4 м² В3
5.12 Помещение СС 11.9 м² В4
5.13 Электрощитовая ДОУ 12.4 м² В4
5.14 Помещение СС 11.6 м² В4
5.15 Помещение СС 17.7 м² В3
5.16 Венткамера вытяжная кладовые 16.2 м² В2
5.17 Венткамера вытяжная паркинг 30.4 м² В2
5.18 Венткамера приточная ДОО 93.1 м² В2

5.18.1 Форкамера 3.1 м²
549.8 м²

Экспликация помещений кладовых -1-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
5.К.04 Кладовая 5.8 м² В3
5.К.05 Кладовая 6 м² В3
5.К.06 Кладовая 7.4 м² В3
5.К.07 Кладовая 6.4 м² В3
5.К.08 Кладовая 3.6 м² В3
5.К.09 Кладовая 6 м² В3
5.К.10 Кладовая 7 м² В3
5.К.11 Кладовая 5 м² В3
5.К.12 Кладовая 4.2 м² В3
5.К.13 Кладовая 4.2 м² В3
5.К.14 Кладовая 5.5 м² В3
5.К.15 Кладовая 7.6 м² В3
5.К.16 Кладовая 6.3 м² В3
5.К.17 Кладовая 5.8 м² В3
5.К.18 Кладовая 6.3 м² В3

1513.5 м²
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Тепловая завеса У4.1
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От ВРЩ-4.1 РП3:
гр.РС2-К4.1-н1
гр.РС3-К4.1-н1

гр.РС4-К4.1-н1

гр.РС5-К4.1-н1

гр.ТЗ-1-К4.1-н1
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на кровлю
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От ВРЩ-4.1 РП3:
гр.РС6-К4.1-н1

гр.РС7-К4.1-н1

от ВРУ4.1

на кровлю

гр.ОП2-К4.1-н1

гр.ЩАУВ10-К4.1-н1
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ЩМ-БКТ-3-н1
Гермик-ДУ
гр.ОЗК-К4.1-н1

Примечание:
1. Монтаж кабеля произвести:

-в помещениях МОП надземной части здания скрыто по лоткам и в гибких ПВХ трубам за
подвесным потолком;
-на лестничных клетках скрыто в штробах;
-опуски к розеткам скрыто в штробах трубах ПВХ.

2.Розетки в помещениях лобби устанавливаются согласно дизайн-проекта на выстоте
H=300мм от пола,  электрические выводы на высоте H=1200мм, если не указано иное.
Заготовка труб и кабелей производится после контрольного промера длины трасс.

3.Прокладку питающих кабельных линий осуществлять по кабеленесущим
конструкциям, если не указано иного.

4.Проходы одиночных кабелей через стены и перекрытия выполнить в отрезках
водогазопроводных труб (гильзы). После завершения работ отверстия заделать
противопожарным герметиком фирмы HILTI.

5.После выполнения электромонтажных работ, выполнить исполнительную
документацию, с нанесением трасс, отклоняющихся от проекта;
В соответствии с рекомендациями п.2.1.31 ПУЭ провода и кабели приняты с разноцветной
изоляцией жил, что обеспечивает возможность легкого распознавания по цветам по всей
длине проводников:

- голубой - нулевой рабочий проводник (N);
- зелено-желтый - нулевой защитный проводник (PE);
- черный или другие цвета - фазный проводник;

Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертификат
соответствия стандартам РФ;
Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с
другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале
строительной конструкции или на одном лотке.
При разметке трасс ОКЛ необходимо руководствоваться нижеприведенными требованиями:

- трассы прокладки ОКЛ могут быть выполнены горизонтально, наклонно или
вертикально;

- при прокладке вертикальных трасс протяженностью более 3,5 м необходимо
предусматривать изменение направления трассы (участки разгрузки от натяжения);

- на одном подвесе разрешается закреплять не более трех ярусов ОКЛ;
- монтаж кабеля ОКЛ допустимо выполнять только в разрешенном в ТУ на кабель

температурном диапазоне (от минус 10°С до 50°С).
- трассы ОКЛ следует прокладывать способом, не приводящим к нарушению

работоспособности ОКЛ при пожаре от сторонних воздействий (пересечение
температурных швов зданий и т.д.).

Для исключения повреждения, ОКЛ должны прокладываться выше иных коммуникаций и
конструкций, огнестойкость которых ниже огнестойкости прокладываемой ОКЛ.
ОКЛ в лотках трубах, а также открытую ОКЛ следует прокладывать над сплинкерной
установкой, поскольку изоляция кабеля не является герметичной во время пожара (слюда,
керамика). При прокладке ОКЛ под сплинкерными установками требуется применять глухие
защитные крышки на лотках или прокладывать в металлических трубах.
При применении в составе ОКЛ ответвительных огнестойких коробок следует предусмотреть
крепление кабеля или элемента несущей конструкции (для на расстоянии не более 100 мм
от ввода кабеля в коробку.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ КРЕПЛЕНИЕ ОКЛ К ПОВЕРХНОСТЯМ, ОГНЕСТОЙКОСТЬ КОТОРЫХ НИЖЕ
ОГНЕСТОЙКОСТИ ПРОКЛАДЫВАЕМОЙ ОКЛ.

NN
п/п Наименованиечение

Обозна-

Кабельный стояк вниз/снизу 

Кабельный стояк вверх/сверху 

3

2

1

Кабельная линия сети общего электроснабжения 

Подключение оборудования общего электроснабжения на кабельный выпуск 
Подключение оборудования сети питания СПЗ на кабельный выпуск 

Щит распределительный (общего электроснабжения)
Щит распределительный (сети питания СПЗ)

4 Кабельная линия сети общего электроснабжения в ПВХ-трубе 
Кабельная линия сети питания СПЗ в ПВХ-трубе 

5

6

Кабельная линия сети питания СПЗ

7

8

9

Экспликация помещений МОП 1-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
01.4.8 Тамбур 9.9
01.4.9 Тамбур 4.6
01.4.10 Вестибюль 102.9
01.4.11 Колясочная 22.6 В3
01.4.12 С/у МГН и посетителей с детьми 9.4
01.4.13 Помещение для мойки лап 8 В4
01.4.14 Кладовая 6.7 В4
01.4.15 ПУИ 6.5 В4
01.4.16 ЛК - 1 17
01.4.17 ЛК - 2 16
01.4.18 ЛК - 3 9.7

213.3

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
БКТ 1

01.4.1.1 Торговый зал 57.5
01.4.1.2 Помещение персонала 6.1
01.4.1.3 С/у персонала 3.7

67.3
БКТ 2

01.4.2.1 Торговый зал 79.2
01.4.2.2 Помещение персонала 6.6
01.4.2.3 С/у персонала 4.4

90.2
БКТ 3

01.4.3.1 Торговый зал 124.1
01.4.3.2 Помещение персонала 5.7
01.4.3.3 С/у персонала 3.8

133.6
БКТ 4

01.4.4.1 Торговый зал 69.6
01.4.4.2 Помещение персонала 6.6
01.4.4.3 С/у персонала 3.9

80.1
БКТ 5

01.4.5.1 Торговый зал 67.4
01.4.5.2 Помещение персонала 6.9
01.4.5.3 С/у персонала 4
01.4.5.4 Помещение персонала 6.6

84.9
БКТ 6

01.4.6.1 Торговый зал 87.9
01.4.6.2 Помещение персонала 6.6
01.4.6.3 С/у персонала 4.5

99
БКТ 7

01.4.7.1 Торговый зал 58.1
01.4.7.2 Помещение персонала 6.1
01.4.7.3 С/у персонала 4.1

68.3
Общий итог 623.4

ПримечаниеКол.НаименованиеОбозначениеп/п

1

Завод-
изготовитель

3

4

Спецификация -1 этаж

5

6

2

Розетка 1-местная для скрытой установки с
заземляющим контактомм 16А, IP44, 220В 3штпо

дизайн-проекту

Розетка 2х-местная для скрытой установки с
заземляющим контактомм 16А, IP20, 220В 9шт

Коробка ответвительная, IP44
30шт

200мТруба ПВХ гофрированная, Ø 20 мм, серая

60мТруба ПВХ гофрированная, Ø 25 мм, серая

30мТруба стальная ВГП, Ø 50 мм

по
дизайн-проекту

Коробка монтажная огнестойкая, открытой
установки, IP41, КМ-О (8к)-IP41Гефест 25шт. клапаны
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Корпус 4. Этаж 1. План
распределительной сети.

Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25
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ЩМ-К3 ЩМ-К4 ЩМ-К5

ЩМ-К6 ЩМ-К7
ЩМ-К8

ЩМ-К9

2УЭРН-6

2УЭРН-9

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н2 Гермик-ДУ

гр.ПДК-К4.1-н2

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н2

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

От ВРЩ-4.1

гр.К4.1-М2.1

гр.К4.1-М2.2

От ВРЩ-4.2

гр.К4.2-М2.2

гр.К4.2-М2.3

от ВРУ-4.1:

гр.ВУЛ-4.1-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.4-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.1-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.4-К4.1-н1

гр.ПДК-К4.1-н1

гр.ПДК-К4.1-н2

гр.ОЗК-К4.1-н1

гр.ОЗК-К4.1-н2

гр.СОУЭ2-К4.1-н1

гр.ШУВ-ДУ4.1-н1

гр.ШУВ-ДУ4.2-н1
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гр.ШУВ-ПД4.12-н1

гр.ШУВ-ПД4.13-н1

гр.ШУВ-ПД4.20-н1

гр.ШУВ-ПД4.21-н1

От ВРЩ-4.1 РП3:
гр.РС4-К4.1-н1

гр.РС5-К4.1-н1

на кровлю от

ВРУ-4.1

гр.ВУЛ-4.2-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.3-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.2-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.3-К4.1-н1

гр.ТШ4.1-К4.1-н1
гр.ЩОВ-К4.1-н1

гр.БЗО-К4.1-н1

гр.БЗО-К4.1-н2

гр.РШЛ1-К4.1-н1

гр.РШЛ2-К4.1-н1

гр.ЩАУВ10-К4.1-н1
гр.ЩАУВ10-А-К4.1-н1

гр.ОП2-К4.1-н1

от ВРУ-БКТ

гр.ЩАУВ11-БКТ-н1

500
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500
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гр.РС6-К4.1-н1

Н=300мм

500
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500
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гр.К4.2-М2.3

От ВРЩ-4.1 РП3:
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Экспликация помещений квартир 2-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
1. Двухкомнатная квартира 2Е

1 Коридор 8
2 С/У 6
3 Кухня- ниша 7.1
4 Гардероб 4.2
5 Жилая комната 14.1
6 Жилая комната 11.8

2. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 7.5
2 С/У 2.7
3 Кухня- ниша 8.4
4 Коридор 4.3
5 С/У 6.1
6 Жилая комната 14
7 Жилая комната 12.3
8 Жилая комната 20

Экспликация помещений МОП 2-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
02.4.1 Коридор 38.9
02.4.2 Коридор 36.9
02.4.3 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
02.4.4 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
02.4.5 ЛК - 1 11.3
02.4.6 ЛК - 2 11.3

117.2

Экспликация помещений квартир 2-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
3. Квартира - студия 1С

1 Коридор 5.7
2 С/У 4
3 Кухня- ниша 5
4 Жилая комната 11.7

4. Двухкомнатная квартира 2Е
1 Коридор 7.5
2 С/У 4.5
3 Кухня- ниша 8.3
4 Жилая комната 15.5
5 Жилая комната 14.6

5. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 8.4
2 С/У 4.1
3 Кухня- ниша 7.8
4 С/У 6.3
5 Жилая комната 15.5
6 Жилая комната 15.4
7 Жилая комната 17.8

6. Четырёхкомнатная квартира 4Е
1 Коридор 15.9
2 С/У 3.9
3 Кухня- ниша 7.2
4 Гардероб 4.8
5 Гардероб 7.9
6 Гардероб 7.9
7 С/У 5.8
8 Жилая комната 11.2
9 Жилая комната 26.1
10 Жилая комната 10.9
11 Жилая комната 12.5

Экспликация помещений квартир 2-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
7. Двухкомнатная квартира 2Е

1 Коридор 5.7
2 С/У 5.3
3 Кухня- ниша 12.7
4 Жилая комната 13.5
5 Жилая комната 14

8. Однокомнатная квартира 1К
1 Коридор 4.7
2 С/У 6.1
3 Кухня 13.3
4 Гардероб 4.1
5 Жилая комната 10.8

9. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.3
2 С/У 4.3
3 Кухня- ниша 7
4 Жилая комната 9.1

10. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.3
2 С/У 4.4
3 Кухня- ниша 7.1
4 Жилая комната 9.3

11. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.4
2 С/У 4.3
3 Кухня- ниша 7
4 Жилая комната 9.3

12. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.3
2 С/У 4.3
3 Кухня- ниша 7.1
4 Жилая комната 9.2

Экспликация помещений квартир 2-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
13. Квартира - студия 1С

1 Коридор 5.1
2 С/У 4.2
3 Кухня- ниша 6.9
4 Жилая комната 9.3

14. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 11.2
2 С/У 2
3 С/У 3.8
4 Кухня- ниша 8.5
5 Гардероб 1.1
6 Жилая комната 11.3
7 Жилая комната 11.6
8 Жилая комната 15.4

15. Двухкомнатная квартира 2Е
1 Коридор 7.5
2 С/У 6.1
3 Кухня- ниша 6.3
4 Гардероб 4.3
5 Жилая комната 15.6
6 Жилая комната 11.2

Примечание:
1. Данным чертежом предусматривается электроснабжение типового  этажа. При выполнении
работ по электропроводке руководствоваться однолинейными  принципиальными схемами
ВРЩ 4.1 и ВРЩ 4.2.
2. Прокладку одиночных кабельных линий выполнить по перекрытиям и стенам открыто  в
трубах ПВХ.
3.Прокладку питающих кабельных линий осуществлять по кабеленесущим конструкциям, если
не указано иного.
4.Проходы одиночных кабелей через стены и перекрытия выполнить в отрезках
водогазопроводных труб (гильзы). После завершения работ отверстия заделать
противопожарным герметиком фирмы HILTI. В распаячных коробках соединение жил
выполнять с помощью безвинтовых соединительных зажимов типа "WAGO" или аналогичных.
Коробки установочные располагать возле лючков для обслуживания и/или электрощитовой
нише.
5.После выполнения электромонтажных работ, выполнить исполнительную документацию, с
нанесением трасс, отклоняющихся от проекта;
6.В соответствии с рекомендациями п.2.1.31 ПУЭ провода и кабели приняты с разноцветной
изоляцией жил, что обеспечивает возможность легкого распознавания по цветам по всей
длине проводников:

- голубой - нулевой рабочий проводник (N);
- зелено-желтый - нулевой защитный проводник (PE);
- черный или другие цвета - фазный проводник;

7.Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертификат
соответствия стандартам РФ;
8.Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с
другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале
строительной конструкции или на одном лотке.
9.При разметке трасс ОКЛ необходимо руководствоваться нижеприведенными требованиями:

- трассы прокладки ОКЛ могут быть выполнены горизонтально, наклонно или
вертикально;

- на одном подвесе разрешается закреплять не более трех ярусов ОКЛ;
- монтаж кабеля ОКЛ допустимо выполнять только в разрешенном в ТУ на кабель

температурном диапазоне (от минус 10°С до 50°С).
- трассы ОКЛ следует прокладывать способом, не приводящим к нарушению

работоспособности ОКЛ при пожаре от сторонних воздействий (пересечение
температурных швов зданий и т.д.).

10.Для исключения повреждения, ОКЛ должны прокладываться выше иных коммуникаций и
конструкций, огнестойкость которых ниже огнестойкости прокладываемой ОКЛ.
11.ОКЛ в лотках трубах, а также открытую ОКЛ следует прокладывать над сплинкерной
установкой, поскольку изоляция кабеля не является герметичной во время пожара (слюда,
керамика). При прокладке ОКЛ под сплинкерными установками требуется применять глухие
защитные крышки на лотках или прокладывать в металлических трубах.
12.При применении в составе ОКЛ ответвительных огнестойких коробок следует
предусмотреть крепление кабеля или элемента несущей конструкции (для на расстоянии не
более 100 мм от ввода кабеля в коробку.
13.ЗАПРЕЩАЕТСЯ КРЕПЛЕНИЕ ОКЛ К ПОВЕРХНОСТЯМ, ОГНЕСТОЙКОСТЬ КОТОРЫХ НИЖЕ
ОГНЕСТОЙКОСТИ ПРОКЛАДЫВАЕМОЙ ОКЛ.

NN
п/п Наименованиечение

Обозна-

Кабельный стояк снизу 

Кабельный стояк вверх 

3

2

1

Кабельная линия сети общего электроснабжения 

Подключение оборудования общего электроснабжения на кабельный выпуск 
Подключение оборудования сети питания СПЗ на кабельный выпуск 

Устройство этажное распределительное навесное

4 Кабельная линия сети общего электроснабжения в ПВХ-трубе 
Кабельная линия сети питания СПЗ в ПВХ-трубе 

5

6

Кабельная линия сети питания СПЗ

ЩМ-К5Щит механизации квартирный

Коробка уравнивания потенциалов

7

8

ПримечаниеКол.НаименованиеОбозначениеп/п

1

Завод-
изготовитель

2

3

4

Спецификация 2 этажа .

5

Коробка монтажная огнестойкая, открытой
установки, IP41, КМ-О (8к)-IP41Гефест 8шт. клапаны

6

Коробка уравнивания потенциалов на 6
присоединенийКУП 6 16шт. Шахта ВК

квартиры

2УЭРН-9

этаж
количество квартир

Розетка 1-местная для скрытой установки с
заземляющим контактомм 16А IP20, 220ВДизайн

-проект
4шт
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ЩМ-К5
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ЩМ-К1

ЩМ-К2

ЩМ-К3
ЩМ-К4 ЩМ-К5

ЩМ-К6 ЩМ-К7
ЩМ-К8

ЩМ-К9

3УЭРН-6

3УЭРН-9

02.4.4

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н2

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н2

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н2

500

гр.РС4-К4.1-н1

Н=300мм

гр.РС6-К4.1-н1

Н=300мм

500

гр.РС6-К4.1-н1

Н=300мм

500

От ВРЩ-4.1

гр.К4.1-М2.1

гр.К4.1-М2.2

От ВРЩ-4.2

гр.К4.2-М2.2

гр.К4.2-М2.3

От ВРЩ-4.1 РП3:
гр.РС4-К4.1-н1

гр.РС5-К4.1-н1

на кровлю от

ВРУ-4.1

гр.ВУЛ-4.2-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.3-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.2-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.3-К4.1-н1

гр.ТШ4.1-К4.1-н1
гр.ЩОВ-К4.1-н1

гр.БЗО-К4.1-н1

гр.БЗО-К4.1-н2

гр.РШЛ1-К4.1-н1

гр.РШЛ2-К4.1-н1

гр.ЩАУВ10-К4.1-н1
гр.ЩАУВ10-А-К4.1-н1
гр.ОП2-К4.1-н1

от ВРУ-БКТ

гр.ЩАУВ11-БКТ-н1

От ВРЩ-4.1

гр.К4.1-М1.1

гр.К4.1-М1.2

От ВРЩ-4.2

гр.К4.2-М1.1

От ВРЩ-4.1 РП3:

гр.РС6-К4.1-н1

гр.РС7-К4.1-н1

гр.ПДК-К4.1-н1

гр.ОЗК-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.1-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.4-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.1-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.4-К4.1-н1

гр.ПДК-К4.1-н2

гр.ОЗК-К4.1-н2

гр.СОУЭ2-К4.1-н1

гр. ШУВ-ДУ5-А-н1
гр. ШУВ-ДУ6-А-н1

от ВРУ-4.1:

гр.ШУВ-ДУ4.1-н1

гр.ШУВ-ДУ4.2-н1

гр.ШУВ-ДУ4.3-н1

гр.ШУВ-ПД4.1-н1

гр.ШУВ-ПД4.2-н1

гр.ШУВ-ПД4.3-н1

гр.ШУВ-ПД4.4-н1

гр.ШУВ-ПД4.7-н1

гр.ШУВ-ПД4.8-н1

гр.ШУВ-ПД4.9-н1

гр.ШУВ-ПД4.10-н1

гр.ШУВ-ПД4.11-н1

гр.ШУВ-ПД4.12-н1

гр.ШУВ-ПД4.13-н1

гр.ШУВ-ПД4.20-н1

гр.ШУВ-ПД4.21-н1

Экспликация помещений МОП 3-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
03.4.1 Коридор 38.9
03.4.2 Коридор 36.9
03.4.3 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
03.4.4 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
03.4.5 ЛК - 1 11.3
03.4.6 ЛК - 2 11.3

117.2

Экспликация помещений квартир 3-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
1. Двухкомнатная квартира 2Е

1 Коридор 8
2 С/У 6
3 Кухня- ниша 7.1
4 Гардероб 4.2
5 Жилая комната 14.1
6 Жилая комната 11.8

2. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 7.4
2 С/У 2.7
3 Кухня- ниша 8.4
4 Коридор 4.3
5 С/У 6.1
6 Жилая комната 14.1
7 Жилая комната 12.3
8 Жилая комната 20

Экспликация помещений квартир 3-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
3. Квартира - студия 1С

1 Коридор 5.7
2 С/У 4
3 Кухня- ниша 5
4 Жилая комната 11.7

4. Двухкомнатная квартира 2Е
1 Коридор 7.5
2 С/У 4.5
3 Кухня- ниша 8.3
4 Жилая комната 15.5
5 Жилая комната 14.6

5. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 8.4
2 С/У 4.1
3 Кухня- ниша 7.8
4 С/У 6.3
5 Жилая комната 15.5
6 Жилая комната 15.4
7 Жилая комната 17.8

6. Четырёхкомнатная квартира 4Е
1 Коридор 15.9
2 С/У 3.9
3 Кухня- ниша 7.3
4 Гардероб 4.8
5 Гардероб 7.9
6 Гардероб 7.9
7 С/У 5.8
8 Жилая комната 11.2
9 Жилая комната 26
10 Жилая комната 11
11 Жилая комната 12.6

Экспликация помещений квартир 3-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
7. Трёхкомнатная квартира 3Е

1 Коридор 5.7
2 С/У 5.3
3 Кухня- ниша 12.7
4 Жилая комната 12
5 Жилая комната 10.1
6 Жилая комната 14.1

8. Двухкомнатная квартира 2Е
1 Коридор 4.7
2 С/У 6.1
3 Кухня- ниша 6.6
4 Гардероб 4.1
5 Жилая комната 16.9
6 Жилая комната 11.1

9. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.3
2 С/У 4.3
3 Кухня- ниша 7
4 Жилая комната 9.1

10. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.3
2 С/У 4.4
3 Кухня- ниша 7.1
4 Жилая комната 9.2

11. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.4
2 С/У 4.3
3 Кухня- ниша 7
4 Жилая комната 9.2

Экспликация помещений квартир 3-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
12. Квартира - студия 1С

1 Коридор 5.3
2 С/У 4.3
3 Кухня- ниша 7.1
4 Жилая комната 9.3

13. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.1
2 С/У 4.2
3 Кухня- ниша 6.9
4 Жилая комната 9.3

14. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 11.2
2 С/У 2
3 С/У 3.8
4 Кухня- ниша 8.5
5 Гардероб 1.1
6 Жилая комната 15.4
7 Жилая комната 11.7
8 Жилая комната 11.3

15. Двухкомнатная квартира 2Е
1 Коридор 7.5
2 С/У 6.1
3 Кухня- ниша 6.3
4 Гардероб 4.3
5 Жилая комната 15.6
6 Жилая комната 11.2

Примечание:
1. Данным чертежом предусматривается электроснабжение типового  этажа. При выполнении
работ по электропроводке руководствоваться однолинейными  принципиальными схемами
ВРЩ 4.1 и ВРЩ 4.2.
2. Прокладку одиночных кабельных линий выполнить по перекрытиям и стенам открыто  в
трубах ПВХ.
3.Прокладку питающих кабельных линий осуществлять по кабеленесущим конструкциям, если
не указано иного.
4.Проходы одиночных кабелей через стены и перекрытия выполнить в отрезках
водогазопроводных труб (гильзы). После завершения работ отверстия заделать
противопожарным герметиком фирмы HILTI. В распаячных коробках соединение жил
выполнять с помощью безвинтовых соединительных зажимов типа "WAGO" или аналогичных.
Коробки установочные располагать возле лючков для обслуживания и/или электрощитовой
нише.
5.После выполнения электромонтажных работ, выполнить исполнительную документацию, с
нанесением трасс, отклоняющихся от проекта;
6.В соответствии с рекомендациями п.2.1.31 ПУЭ провода и кабели приняты с разноцветной
изоляцией жил, что обеспечивает возможность легкого распознавания по цветам по всей
длине проводников:

- голубой - нулевой рабочий проводник (N);
- зелено-желтый - нулевой защитный проводник (PE);
- черный или другие цвета - фазный проводник;

7.Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертификат
соответствия стандартам РФ;
8.Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с
другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале
строительной конструкции или на одном лотке.
9.При разметке трасс ОКЛ необходимо руководствоваться нижеприведенными требованиями:

- трассы прокладки ОКЛ могут быть выполнены горизонтально, наклонно или
вертикально;

- на одном подвесе разрешается закреплять не более трех ярусов ОКЛ;
- монтаж кабеля ОКЛ допустимо выполнять только в разрешенном в ТУ на кабель

температурном диапазоне (от минус 10°С до 50°С).
- трассы ОКЛ следует прокладывать способом, не приводящим к нарушению

работоспособности ОКЛ при пожаре от сторонних воздействий (пересечение
температурных швов зданий и т.д.).

10.Для исключения повреждения, ОКЛ должны прокладываться выше иных коммуникаций и
конструкций, огнестойкость которых ниже огнестойкости прокладываемой ОКЛ.
11.ОКЛ в лотках трубах, а также открытую ОКЛ следует прокладывать над сплинкерной
установкой, поскольку изоляция кабеля не является герметичной во время пожара (слюда,
керамика). При прокладке ОКЛ под сплинкерными установками требуется применять глухие
защитные крышки на лотках или прокладывать в металлических трубах.
12.При применении в составе ОКЛ ответвительных огнестойких коробок следует
предусмотреть крепление кабеля или элемента несущей конструкции (для на расстоянии не
более 100 мм от ввода кабеля в коробку.
13.ЗАПРЕЩАЕТСЯ КРЕПЛЕНИЕ ОКЛ К ПОВЕРХНОСТЯМ, ОГНЕСТОЙКОСТЬ КОТОРЫХ НИЖЕ
ОГНЕСТОЙКОСТИ ПРОКЛАДЫВАЕМОЙ ОКЛ.

NN
п/п Наименованиечение

Обозна-

Кабельный стояк снизу 

Кабельный стояк вверх 

3

2

1

Кабельная линия сети общего электроснабжения 

Подключение оборудования общего электроснабжения на кабельный выпуск 
Подключение оборудования сети питания СПЗ на кабельный выпуск 

Устройство этажное распределительное навесное

4 Кабельная линия сети общего электроснабжения в ПВХ-трубе 
Кабельная линия сети питания СПЗ в ПВХ-трубе 

5

6

Кабельная линия сети питания СПЗ

ЩМ-К5Щит механизации квартирный

Коробка уравнивания потенциалов

7

8

ПримечаниеКол.НаименованиеОбозначениеп/п

1

Завод-
изготовитель

2

3

4

Спецификация 2 этажа .

5

Коробка монтажная огнестойкая, открытой
установки, IP41, КМ-О (8к)-IP41Гефест 8шт. клапаны

6

Коробка уравнивания потенциалов на 6
присоединенийКУП 6 2шт. шахта СС

3УЭРН-9

этаж
количество квартир
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электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25
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Корпус 4. Этаж 3(типовой). План
распределительной сети.
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Экспликация помещений МОП 7-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
07.4.1 Коридор 38.8
07.4.2 Коридор 36.9
07.4.3 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
07.4.4 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
07.4.5 ЛК - 1 11.3
07.4.6 ЛК - 2 11.3

117.1

Экспликация помещений квартир 7-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
1. Двухкомнатная квартира 2Е

1 Коридор 8
2 С/У 6.1
3 Кухня- ниша 7.1
4 Гардероб 4.2
5 Жилая комната 14.1
6 Жилая комната 11.8

2. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 7.6
2 С/У 2.7
3 Кухня- ниша 8.3
4 Коридор 4.3
5 С/У 6.1
6 Жилая комната 14.1
7 Жилая комната 12.3
8 Жилая комната 20

Экспликация помещений квартир 7-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
3. Квартира - студия 1С

1 Коридор 5.7
2 С/У 4.1
3 Кухня- ниша 5.2
4 Жилая комната 11.7

4. Двухкомнатная квартира 2Е
1 Коридор 7.5
2 С/У 4.6
3 Кухня- ниша 8.3
4 Жилая комната 15.6
5 Жилая комната 14.7

5. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 8.5
2 С/У 4.2
3 Кухня- ниша 7.9
4 С/У 6.3
5 Жилая комната 15.5
6 Жилая комната 15.5
7 Жилая комната 17.9

6. Четырёхкомнатная квартира 4Е
1 Коридор 16
2 С/У 3.9
3 Кухня- ниша 7.3
4 Гардероб 4.8
5 Гардероб 7.9
6 Гардероб 7.9
7 С/У 5.9
8 Жилая комната 11.1
9 Жилая комната 26.1
10 Жилая комната 11
11 Жилая комната 12.5

Экспликация помещений квартир 7-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
7. Четырёхкомнатная квартира 4Е

1 Коридор 5.8
2 С/У 5.4
3 Кухня- ниша 12
4 Коридор 4.6
5 С/У 5.3
6 Гардероб 2
7 Жилая комната 15.2
8 Жилая комната 11.2
9 Жилая комната 18
10 Жилая комната 11.8

8. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 8.8
2 С/У 4
3 Кухня- ниша 6.2
4 С/У 7.3
5 Гардероб 7.2
6 Жилая комната 17.7
7 Жилая комната 13.8
8 Жилая комната 12

9. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.4
2 С/У 4.4
3 Кухня- ниша 7.1
4 Жилая комната 9.2

10. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.5
2 С/У 4.3
3 Кухня- ниша 7
4 Жилая комната 9.4

Экспликация помещений квартир 7-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
11. Квартира - студия 1С

1 Коридор 5.4
2 С/У 4.3
3 Кухня- ниша 7.1
4 Жилая комната 9.4

12. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.4
2 С/У 4.2
3 Кухня- ниша 7
4 Жилая комната 9.4

13. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 11.2
2 С/У 2
3 С/У 3.8
4 Кухня- ниша 8.5
5 Гардероб 1.1
6 Жилая комната 15.5
7 Жилая комната 11.5
8 Жилая комната 11.4

14. Двухкомнатная квартира 2Е
1 Коридор 7.6
2 С/У 6.1
3 Кухня- ниша 6.3
4 Гардероб 4.3
5 Жилая комната 15.5
6 Жилая комната 11.2

Примечание:
1. Данным чертежом предусматривается электроснабжение типового  этажа. При выполнении
работ по электропроводке руководствоваться однолинейными  принципиальными схемами
ВРЩ 4.1 и ВРЩ 4.2.
2. Прокладку одиночных кабельных линий выполнить по перекрытиям и стенам открыто  в
трубах ПВХ.
3.Прокладку питающих кабельных линий осуществлять по кабеленесущим конструкциям, если
не указано иного.
4.Проходы одиночных кабелей через стены и перекрытия выполнить в отрезках
водогазопроводных труб (гильзы). После завершения работ отверстия заделать
противопожарным герметиком фирмы HILTI. В распаячных коробках соединение жил
выполнять с помощью безвинтовых соединительных зажимов типа "WAGO" или аналогичных.
Коробки установочные располагать возле лючков для обслуживания и/или электрощитовой
нише.
5.После выполнения электромонтажных работ, выполнить исполнительную документацию, с
нанесением трасс, отклоняющихся от проекта;
6.В соответствии с рекомендациями п.2.1.31 ПУЭ провода и кабели приняты с разноцветной
изоляцией жил, что обеспечивает возможность легкого распознавания по цветам по всей
длине проводников:

- голубой - нулевой рабочий проводник (N);
- зелено-желтый - нулевой защитный проводник (PE);
- черный или другие цвета - фазный проводник;

7.Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертификат
соответствия стандартам РФ;
8.Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с
другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале
строительной конструкции или на одном лотке.
9.При разметке трасс ОКЛ необходимо руководствоваться нижеприведенными требованиями:

- трассы прокладки ОКЛ могут быть выполнены горизонтально, наклонно или
вертикально;

- на одном подвесе разрешается закреплять не более трех ярусов ОКЛ;
- монтаж кабеля ОКЛ допустимо выполнять только в разрешенном в ТУ на кабель

температурном диапазоне (от минус 10°С до 50°С).
- трассы ОКЛ следует прокладывать способом, не приводящим к нарушению

работоспособности ОКЛ при пожаре от сторонних воздействий (пересечение
температурных швов зданий и т.д.).

10.Для исключения повреждения, ОКЛ должны прокладываться выше иных коммуникаций и
конструкций, огнестойкость которых ниже огнестойкости прокладываемой ОКЛ.
11.ОКЛ в лотках трубах, а также открытую ОКЛ следует прокладывать над сплинкерной
установкой, поскольку изоляция кабеля не является герметичной во время пожара (слюда,
керамика). При прокладке ОКЛ под сплинкерными установками требуется применять глухие
защитные крышки на лотках или прокладывать в металлических трубах.
12.При применении в составе ОКЛ ответвительных огнестойких коробок следует
предусмотреть крепление кабеля или элемента несущей конструкции (для на расстоянии не
более 100 мм от ввода кабеля в коробку.
13.ЗАПРЕЩАЕТСЯ КРЕПЛЕНИЕ ОКЛ К ПОВЕРХНОСТЯМ, ОГНЕСТОЙКОСТЬ КОТОРЫХ НИЖЕ
ОГНЕСТОЙКОСТИ ПРОКЛАДЫВАЕМОЙ ОКЛ.

NN
п/п Наименованиечение

Обозна-

Кабельный стояк снизу 

Кабельный стояк вверх 

3

2

1

Кабельная линия сети общего электроснабжения 

Подключение оборудования общего электроснабжения на кабельный выпуск 
Подключение оборудования сети питания СПЗ на кабельный выпуск 

Устройство этажное распределительное навесное

4 Кабельная линия сети общего электроснабжения в ПВХ-трубе 
Кабельная линия сети питания СПЗ в ПВХ-трубе 

5

6

Кабельная линия сети питания СПЗ

ЩМ-К5Щит механизации квартирный

Коробка уравнивания потенциалов

7

8

7УЭРН-6

этаж
количество квартир
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Спецификация 7 этажа .
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Корпус 4. Этаж 7(типовой). План
распределительной сети.
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Экспликация помещений МОП 9-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
09.4.1 Коридор 38.8
09.4.2 Коридор 36.9
09.4.3 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
09.4.4 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
09.4.5 ЛК - 1 11.3
09.4.6 ЛК - 2 11.3

117.1

Экспликация помещений квартир 9-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
1. Двухкомнатная квартира 2Е

1 Коридор 8
2 С/У 6.1
3 Кухня- ниша 7.1
4 Гардероб 4.2
5 Жилая комната 14
6 Жилая комната 11.8

2. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 7.6
2 С/У 2.7
3 Кухня- ниша 8.3
4 Коридор 4.3
5 С/У 6.1
6 Жилая комната 14.1
7 Жилая комната 12.3
8 Жилая комната 20

Экспликация помещений квартир 9-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
3. Трёхкомнатная квартира 3Е

1 Коридор 8.5
2 С/У 4.2
3 Кухня 8.5
4 С/У 5.9
5 Жилая комната 17.7
6 Жилая комната 15.3
7 Жилая комната 17.7

4. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 8.5
2 С/У 4.2
3 Кухня 7.9
4 С/У 6.3
5 Жилая комната 15.5
6 Жилая комната 15.5
7 Жилая комната 17.9

5. Четырёхкомнатная квартира 4Е
1 Коридор 16
2 С/У 3.9
3 Кухня- ниша 7.6
4 Гардероб 4.8
5 Гардероб 7.9
6 Гардероб 7.9
7 С/У 5.9
8 Жилая комната 11
9 Жилая комната 25.9
10 Жилая комната 11
11 Жилая комната 12.5

Экспликация помещений квартир 9-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
6. Четырёхкомнатная квартира 4Е

1 Коридор 5.8
2 С/У 5.4
3 Кухня 12
4 Коридор 4.6
5 С/У 5.3
6 Гардероб 2
7 Жилая комната 15.2
8 Жилая комната 11.2
9 Жилая комната 18
10 Жилая комната 11.7

7. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 8.8
2 С/У 4
3 Кухня- ниша 6.2
4 С/У 7.3
5 Гардероб 7.3
6 Жилая комната 17.7
7 Жилая комната 13.8
8 Жилая комната 12

8. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.4
2 С/У 4.3
3 Кухня- ниша 7.1
4 Жилая комната 9.3

9. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.5
2 С/У 4.2
3 Кухня- ниша 7
4 Жилая комната 9.4

Экспликация помещений квартир 9-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
10. Квартира - студия 1С

1 Коридор 5.4
2 С/У 4.3
3 Кухня- ниша 7.1
4 Жилая комната 9.4

11. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.4
2 С/У 4.2
3 Кухня- ниша 7
4 Жилая комната 9.4

12. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 11.2
2 С/У 2
3 С/У 3.8
4 Кухня- ниша 8.5
5 Гардероб 1.1
6 Жилая комната 15.4
7 Жилая комната 11.5
8 Жилая комната 11.3

13. Двухкомнатная квартира 2Е
1 Коридор 7.6
2 С/У 6.1
3 Кухня- ниша 6.3
4 Гардероб 4.3
5 Жилая комната 15.5
6 Жилая комната 11.2

Примечание:
1. Данным чертежом предусматривается электроснабжение типового  этажа. При выполнении
работ по электропроводке руководствоваться однолинейными  принципиальными схемами
ВРЩ 4.1 и ВРЩ 4.2.
2. Прокладку одиночных кабельных линий выполнить по перекрытиям и стенам открыто  в
трубах ПВХ.
3.Прокладку питающих кабельных линий осуществлять по кабеленесущим конструкциям, если
не указано иного.
4.Проходы одиночных кабелей через стены и перекрытия выполнить в отрезках
водогазопроводных труб (гильзы). После завершения работ отверстия заделать
противопожарным герметиком фирмы HILTI. В распаячных коробках соединение жил
выполнять с помощью безвинтовых соединительных зажимов типа "WAGO" или аналогичных.
Коробки установочные располагать возле лючков для обслуживания и/или электрощитовой
нише.
5.После выполнения электромонтажных работ, выполнить исполнительную документацию, с
нанесением трасс, отклоняющихся от проекта;
6.В соответствии с рекомендациями п.2.1.31 ПУЭ провода и кабели приняты с разноцветной
изоляцией жил, что обеспечивает возможность легкого распознавания по цветам по всей
длине проводников:

- голубой - нулевой рабочий проводник (N);
- зелено-желтый - нулевой защитный проводник (PE);
- черный или другие цвета - фазный проводник;

7.Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертификат
соответствия стандартам РФ;
8.Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с
другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале
строительной конструкции или на одном лотке.
9.При разметке трасс ОКЛ необходимо руководствоваться нижеприведенными требованиями:

- трассы прокладки ОКЛ могут быть выполнены горизонтально, наклонно или
вертикально;

- на одном подвесе разрешается закреплять не более трех ярусов ОКЛ;
- монтаж кабеля ОКЛ допустимо выполнять только в разрешенном в ТУ на кабель

температурном диапазоне (от минус 10°С до 50°С).
- трассы ОКЛ следует прокладывать способом, не приводящим к нарушению

работоспособности ОКЛ при пожаре от сторонних воздействий (пересечение
температурных швов зданий и т.д.).

10.Для исключения повреждения, ОКЛ должны прокладываться выше иных коммуникаций и
конструкций, огнестойкость которых ниже огнестойкости прокладываемой ОКЛ.
11.ОКЛ в лотках трубах, а также открытую ОКЛ следует прокладывать над сплинкерной
установкой, поскольку изоляция кабеля не является герметичной во время пожара (слюда,
керамика). При прокладке ОКЛ под сплинкерными установками требуется применять глухие
защитные крышки на лотках или прокладывать в металлических трубах.
12.При применении в составе ОКЛ ответвительных огнестойких коробок следует
предусмотреть крепление кабеля или элемента несущей конструкции (для на расстоянии не
более 100 мм от ввода кабеля в коробку.
13.ЗАПРЕЩАЕТСЯ КРЕПЛЕНИЕ ОКЛ К ПОВЕРХНОСТЯМ, ОГНЕСТОЙКОСТЬ КОТОРЫХ НИЖЕ
ОГНЕСТОЙКОСТИ ПРОКЛАДЫВАЕМОЙ ОКЛ.
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9.6 9.3

7.07.1
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(20.0)

1270

1270

ЩМ-К2
ЩМ-К3

ЩМ-К4

ЩМ-Коб1

ЩМ-К1

ЩМ-К2

ЩМ-К3 ЩМ-К4 ЩМ-К5

ЩМ-К6
ЩМ-К7 ЩМ-К8

19УЭРН-4

19УЭРН-8

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н2

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н2

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н2

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

500

гр.РС5-К4.1-н1

Н=300мм

гр.РС7-К4.1-н1

Н=300мм

500

гр.РС7-К4.1-н1

Н=300мм

500

От ВРЩ-4.2

гр.К4.2-М2.2

гр.К4.2-М2.3

От ВРЩ-4.1 РП3:
гр.РС5-К4.1-н1

на кровлю от

ВРУ-4.1

гр.ВУЛ-4.2-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.3-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.2-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.3-К4.1-н1

гр.ТШ4.1-К4.1-н1
гр.ЩОВ-К4.1-н1

гр.БЗО-К4.1-н1

гр.БЗО-К4.1-н2

гр.РШЛ1-К4.1-н1

гр.РШЛ2-К4.1-н1

гр.ЩАУВ10-К4.1-н1
гр.ЩАУВ10-А-К4.1-н1
гр.ОП2-К4.1-н1

от ВРУ-БКТ

гр.ЩАУВ11-БКТ-н1

От ВРЩ-4.2

гр.К4.2-М1.1

От ВРЩ-4.1 РП3:

гр.РС7-К4.1-н1

гр.ПДК-К4.1-н1

гр.ОЗК-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.1-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.4-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.1-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.4-К4.1-н1

гр.ПДК-К4.1-н2

гр.ОЗК-К4.1-н2

гр.СОУЭ2-К4.1-н1

гр. ШУВ-ДУ5-А-н1
гр. ШУВ-ДУ6-А-н1

от ВРУ-4.1:

гр.ШУВ-ДУ4.1-н1

гр.ШУВ-ДУ4.2-н1

гр.ШУВ-ДУ4.3-н1

гр.ШУВ-ПД4.1-н1

гр.ШУВ-ПД4.2-н1

гр.ШУВ-ПД4.3-н1

гр.ШУВ-ПД4.4-н1

гр.ШУВ-ПД4.7-н1

гр.ШУВ-ПД4.8-н1

гр.ШУВ-ПД4.9-н1

гр.ШУВ-ПД4.10-н1

гр.ШУВ-ПД4.11-н1

гр.ШУВ-ПД4.12-н1

гр.ШУВ-ПД4.13-н1

гр.ШУВ-ПД4.20-н1

гр.ШУВ-ПД4.21-н1

Трап с подогревом
P=0,03кВт
подключение от щита ЩКоб
кабель 3х2,5-25м-т.20мм

500

гр.РС5-К4.1-н1

Н=300мм

Экспликация помещений МОП 19-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
19.4.1 Коридор 38.8
19.4.2 Коридор 34.7
19.4.3 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
19.4.4 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
19.4.5 ЛК - 1 11.3
19.4.6 ЛК - 2 11.3

114.9

Экспликация помещений квартир 19-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
1. Трёхкомнатная квартира 3Е

1 Коридор 4.4
2 Коридор 12.7
3 С/У 6.1
4 С/У 6.6
5 Кухня- ниша 8.4
6 Гардероб 4.8
7 Гардероб 5.9
8 Жилая комната 28.9
9 Жилая комната 14.7
10 Жилая комната 15.8
11 Терраса 6

Экспликация помещений квартир 19-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
2. Трёхкомнатная квартира 3Е

1 Коридор 8.5
2 С/У 4.2
3 Кухня- ниша 8.6
4 С/У 5.9
5 Жилая комната 18.1
6 Жилая комната 15.3
7 Жилая комната 17.7

3. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 8.5
2 С/У 4.2
3 Кухня- ниша 7.8
4 С/У 6.2
5 Жилая комната 15.8
6 Жилая комната 15.6
7 Жилая комната 17.9

4. Четырёхкомнатная квартира 4Е
1 Коридор 15.9
2 С/У 3.8
3 Кухня- ниша 8
4 Гардероб 4.8
5 Гардероб 8
6 Гардероб 7.6
7 С/У 5.9
8 Жилая комната 11.1
9 Жилая комната 25.6
10 Жилая комната 10.9
11 Жилая комната 12.7

Экспликация помещений квартир 19-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
5. Четырёхкомнатная квартира 4Е

1 Коридор 5.8
2 С/У 4.8
3 Кухня- ниша 12.1
4 Коридор 4.9
5 С/У 5.5
6 Гардероб 2.1
7 Жилая комната 15.6
8 Жилая комната 10.7
9 Жилая комната 17.9
10 Жилая комната 11.9

6. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 8.8
2 С/У 3.5
3 Кухня- ниша 6.2
4 С/У 7.2
5 Гардероб 7.3
6 Жилая комната 17.7
7 Жилая комната 13.8
8 Жилая комната 12.1

7. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.4
2 С/У 4
3 Кухня- ниша 7.1
4 Жилая комната 9.3

8. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.5
2 С/У 3.9
3 Кухня- ниша 7
4 Жилая комната 9.4

Экспликация помещений квартир 19-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
9. Квартира - студия 1С

1 Коридор 5.4
2 С/У 4
3 Кухня- ниша 7.1
4 Жилая комната 9.5

10. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.5
2 С/У 4.2
3 Кухня- ниша 7.1
4 Жилая комната 9.6

11. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 12.2
2 С/У 1.9
3 С/У 3.8
4 Кухня- ниша 7.5
5 Гардероб 1.1
6 Жилая комната 15.7
7 Жилая комната 11.5
8 Жилая комната 11.4

12. Двухкомнатная квартира 2Е
1 Коридор 7.4
2 С/У 6
3 Кухня- ниша 6.3
4 Гардероб 4.3
5 Жилая комната 15.5
6 Жилая комната 11.2

770.6

Примечание:
1. Данным чертежом предусматривается электроснабжение типового  этажа. При выполнении
работ по электропроводке руководствоваться однолинейными  принципиальными схемами
ВРЩ 4.1 и ВРЩ 4.2. ЩКоб см лист 10.
2. Прокладку одиночных кабельных линий выполнить по перекрытиям и стенам открыто  в
трубах ПВХ.
3.Прокладку питающих кабельных линий осуществлять по кабеленесущим конструкциям, если
не указано иного.
4.Проходы одиночных кабелей через стены и перекрытия выполнить в отрезках
водогазопроводных труб (гильзы). После завершения работ отверстия заделать
противопожарным герметиком фирмы HILTI. В распаячных коробках соединение жил
выполнять с помощью безвинтовых соединительных зажимов типа "WAGO" или аналогичных.
Коробки установочные располагать возле лючков для обслуживания и/или электрощитовой
нише.
5.После выполнения электромонтажных работ, выполнить исполнительную документацию, с
нанесением трасс, отклоняющихся от проекта;
6.В соответствии с рекомендациями п.2.1.31 ПУЭ провода и кабели приняты с разноцветной
изоляцией жил, что обеспечивает возможность легкого распознавания по цветам по всей
длине проводников:

- голубой - нулевой рабочий проводник (N);
- зелено-желтый - нулевой защитный проводник (PE);
- черный или другие цвета - фазный проводник;

7.Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертификат
соответствия стандартам РФ;
8.Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с
другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале
строительной конструкции или на одном лотке.
9.При разметке трасс ОКЛ необходимо руководствоваться нижеприведенными требованиями:

- трассы прокладки ОКЛ могут быть выполнены горизонтально, наклонно или
вертикально;

- на одном подвесе разрешается закреплять не более трех ярусов ОКЛ;
- монтаж кабеля ОКЛ допустимо выполнять только в разрешенном в ТУ на кабель

температурном диапазоне (от минус 10°С до 50°С).
- трассы ОКЛ следует прокладывать способом, не приводящим к нарушению

работоспособности ОКЛ при пожаре от сторонних воздействий (пересечение
температурных швов зданий и т.д.).

10.Для исключения повреждения, ОКЛ должны прокладываться выше иных коммуникаций и
конструкций, огнестойкость которых ниже огнестойкости прокладываемой ОКЛ.
11.ОКЛ в лотках трубах, а также открытую ОКЛ следует прокладывать над сплинкерной
установкой, поскольку изоляция кабеля не является герметичной во время пожара (слюда,
керамика). При прокладке ОКЛ под сплинкерными установками требуется применять глухие
защитные крышки на лотках или прокладывать в металлических трубах.
12.При применении в составе ОКЛ ответвительных огнестойких коробок следует
предусмотреть крепление кабеля или элемента несущей конструкции (для на расстоянии не
более 100 мм от ввода кабеля в коробку.
13.ЗАПРЕЩАЕТСЯ КРЕПЛЕНИЕ ОКЛ К ПОВЕРХНОСТЯМ, ОГНЕСТОЙКОСТЬ КОТОРЫХ НИЖЕ
ОГНЕСТОЙКОСТИ ПРОКЛАДЫВАЕМОЙ ОКЛ.

NN
п/п Наименованиечение

Обозна-

Кабельный стояк снизу 

Кабельный стояк вверх 

3

2

1

Кабельная линия сети общего электроснабжения 

Подключение оборудования общего электроснабжения на кабельный выпуск 
Подключение оборудования сети питания СПЗ на кабельный выпуск 

Устройство этажное распределительное навесное

4 Кабельная линия сети общего электроснабжения в ПВХ-трубе 
Кабельная линия сети питания СПЗ в ПВХ-трубе 

5

6

Кабельная линия сети питания СПЗ

ЩМ-К5 Щит механизации квартирный

Коробка уравнивания потенциалов

7

8

7УЭРН-6

этаж
количество квартир

ПримечаниеКол.НаименованиеОбозначениеп/п

1

Завод-
изготовитель

2

3

4

Спецификация 19 этажа .

5

Коробка монтажная огнестойкая, открытой
установки, IP41, КМ-О (8к)-IP41Гефест 8шт. клапаны

6

Коробка уравнивания потенциалов на 6
присоединенийКУП 6 17шт. Шахта ВК

квартиры
Розетка 1-местная для скрытой установки с
заземляющим контактомм 16А IP20, 220ВДизайн

-проект
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xФормат 891.0000 420.0000A3x3

Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25
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Корпус 4. Этаж 19. План
распределительной сети.
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(16.0)

(21.7)
ЩМ-Коб1

ЩМ-К3
ЩМ-К4

ЩМ-Коб1

ЩМ-К2 ЩМ-К3 ЩМ-К4

ЩМ-К5
ЩМ-К6 ЩМ-К7

23УЭРН-3

23УЭРН-7

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н2

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н2

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н2

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

500

гр.РС5-К4.1-н1

Н=300мм

гр.РС7-К4.1-н1

Н=300мм

500

гр.РС7-К4.1-н1

Н=300мм

500

От ВРЩ-4.2

гр.К4.2-М2.2

гр.К4.2-М2.3

От ВРЩ-4.1 РП3:
гр.РС5-К4.1-н1

на кровлю от

ВРУ-4.1

гр.ВУЛ-4.2-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.3-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.2-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.3-К4.1-н1

гр.ТШ4.1-К4.1-н1
гр.ЩОВ-К4.1-н1

гр.БЗО-К4.1-н1

гр.БЗО-К4.1-н2

гр.РШЛ1-К4.1-н1

гр.РШЛ2-К4.1-н1

гр.ЩАУВ10-К4.1-н1
гр.ЩАУВ10-А-К4.1-н1
гр.ОП2-К4.1-н1

от ВРУ-БКТ

гр.ЩАУВ11-БКТ-н1

От ВРЩ-4.2

гр.К4.2-М1.1

От ВРЩ-4.1 РП3:

гр.РС7-К4.1-н1

гр.ПДК-К4.1-н1

гр.ОЗК-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.1-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.4-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.1-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.4-К4.1-н1

гр.ПДК-К4.1-н2

гр.ОЗК-К4.1-н2

гр.СОУЭ2-К4.1-н1

гр. ШУВ-ДУ5-А-н1
гр. ШУВ-ДУ6-А-н1

от ВРУ-4.1:

гр.ШУВ-ДУ4.1-н1

гр.ШУВ-ДУ4.2-н1

гр.ШУВ-ДУ4.3-н1

гр.ШУВ-ПД4.1-н1

гр.ШУВ-ПД4.2-н1

гр.ШУВ-ПД4.3-н1

гр.ШУВ-ПД4.4-н1

гр.ШУВ-ПД4.7-н1

гр.ШУВ-ПД4.8-н1

гр.ШУВ-ПД4.9-н1

гр.ШУВ-ПД4.10-н1

гр.ШУВ-ПД4.11-н1

гр.ШУВ-ПД4.12-н1

гр.ШУВ-ПД4.13-н1

гр.ШУВ-ПД4.20-н1

гр.ШУВ-ПД4.21-н1

Трап с подогревом
P=0,03кВт
подключение от щита ЩКоб
кабель 3х2,5-25м-т.20мм

Трап с подогревом
P=0,03кВт
подключение от щита ЩКоб
кабель 3х2,5-25м-т.20мм

500

гр.РС5-К4.1-н1

Н=300мм

гр.3

гр.3

Экспликация помещений МОП 23-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
23.4.1 Коридор 34.7
23.4.2 Коридор 34.7
23.4.3 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
23.4.4 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
23.4.5 ЛК - 1 11.3
23.4.6 ЛК - 2 11.3

110.8

Экспликация помещений квартир 23-го этажа

Номер Наименование помещения

Площадь

Кат.
поме
щени

я
1. Четырёхкомнатная квартира 4Е

1 Коридор 4.5
2 Коридор 9.8
3 С/У 4.2
4 Кухня- ниша 10.2
5 С/У 6
6 Гардероб 6.9
7 Жилая комната 21.2
8 Жилая комната 17.8
9 Жилая комната 13.6
10 Жилая комната 15.5
11 Терраса 4.8

Экспликация помещений квартир 23-го этажа

Номер Наименование помещения

Площадь

Кат.
поме
щени

я
2. Трёхкомнатная квартира 3Е

1 Коридор 8.5
2 С/У 4.2
3 Кухня- ниша 7.8
4 С/У 6.2
5 Жилая комната 15.8
6 Жилая комната 15.5
7 Жилая комната 17.8

3. Четырёхкомнатная квартира 4Е
1 Коридор 15.9
2 С/У 3.8
3 Кухня- ниша 7.5
4 Гардероб 4.8
5 Гардероб 8
6 Гардероб 7.6
7 С/У 5.9
8 Жилая комната 11.1
9 Жилая комната 26.3
10 Жилая комната 10.8
11 Жилая комната 12.7

4. Четырёхкомнатная квартира 4Е
1 Коридор 5.7
2 С/У 4.8
3 Кухня- ниша 12.3
4 Коридор 4.9
5 С/У 5.5
6 Гардероб 2.1
7 Жилая комната 15.6
8 Жилая комната 10.7
9 Жилая комната 17.9
10 Жилая комната 11.9

Экспликация помещений квартир 23-го этажа

Номер Наименование помещения

Площадь

Кат.
поме
щени

я
5. Трёхкомнатная квартира 3Е

1 Коридор 8.6
2 С/У 3.5
3 Кухня- ниша 6.3
4 С/У 7.2
5 Гардероб 7.3
6 Жилая комната 17.8
7 Жилая комната 13.9
8 Жилая комната 12.1

6. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.4
2 С/У 4
3 Кухня- ниша 7.1
4 Жилая комната 9.3

7. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.5
2 С/У 3.9
3 Кухня- ниша 7
4 Жилая комната 9.3

8. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.4
2 С/У 4
3 Кухня- ниша 7.1
4 Жилая комната 9.3

9. Двухкомнатная квартира 2Е
1 Коридор 8
2 С/У 4.5
3 Кухня- ниша 10.5
4 Гардероб 4.7
5 Жилая комната 12.1
6 Жилая комната 11.9

Экспликация помещений квартир 23-го этажа

Номер Наименование помещения

Площадь

Кат.
поме
щени

я
10. Пятикомнатная квартира 5Е

1 Коридор 9.1
2 Коридор 12
3 С/У 5.2
4 Кухня- ниша 10.2
5 Гардероб 2.9
6 С/У 6
7 Гардероб 3.6
8 Жилая комната 26
9 Жилая комната 13
10 Жилая комната 11.5
11 Жилая комната 19.8
12 Жилая комната 12
13 Терраса 6.5

739.6

Примечание:
1. Данным чертежом предусматривается электроснабжение типового  этажа. При выполнении
работ по электропроводке руководствоваться однолинейными  принципиальными схемами
ВРЩ 4.1 и ВРЩ 4.2. ЩКоб см лист 10.
2. Прокладку одиночных кабельных линий выполнить по перекрытиям и стенам открыто  в
трубах ПВХ.
3.Прокладку питающих кабельных линий осуществлять по кабеленесущим конструкциям, если
не указано иного.
4.Проходы одиночных кабелей через стены и перекрытия выполнить в отрезках
водогазопроводных труб (гильзы). После завершения работ отверстия заделать
противопожарным герметиком фирмы HILTI. В распаячных коробках соединение жил
выполнять с помощью безвинтовых соединительных зажимов типа "WAGO" или аналогичных.
Коробки установочные располагать возле лючков для обслуживания и/или электрощитовой
нише.
5.После выполнения электромонтажных работ, выполнить исполнительную документацию, с
нанесением трасс, отклоняющихся от проекта;
6.В соответствии с рекомендациями п.2.1.31 ПУЭ провода и кабели приняты с разноцветной
изоляцией жил, что обеспечивает возможность легкого распознавания по цветам по всей
длине проводников:

- голубой - нулевой рабочий проводник (N);
- зелено-желтый - нулевой защитный проводник (PE);
- черный или другие цвета - фазный проводник;

7.Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертификат
соответствия стандартам РФ;
8.Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с
другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале
строительной конструкции или на одном лотке.
9.При разметке трасс ОКЛ необходимо руководствоваться нижеприведенными требованиями:

- трассы прокладки ОКЛ могут быть выполнены горизонтально, наклонно или
вертикально;

- на одном подвесе разрешается закреплять не более трех ярусов ОКЛ;
- монтаж кабеля ОКЛ допустимо выполнять только в разрешенном в ТУ на кабель

температурном диапазоне (от минус 10°С до 50°С).
- трассы ОКЛ следует прокладывать способом, не приводящим к нарушению

работоспособности ОКЛ при пожаре от сторонних воздействий (пересечение
температурных швов зданий и т.д.).

10.Для исключения повреждения, ОКЛ должны прокладываться выше иных коммуникаций и
конструкций, огнестойкость которых ниже огнестойкости прокладываемой ОКЛ.
11.ОКЛ в лотках трубах, а также открытую ОКЛ следует прокладывать над сплинкерной
установкой, поскольку изоляция кабеля не является герметичной во время пожара (слюда,
керамика). При прокладке ОКЛ под сплинкерными установками требуется применять глухие
защитные крышки на лотках или прокладывать в металлических трубах.
12.При применении в составе ОКЛ ответвительных огнестойких коробок следует
предусмотреть крепление кабеля или элемента несущей конструкции (для на расстоянии не
более 100 мм от ввода кабеля в коробку.
13.ЗАПРЕЩАЕТСЯ КРЕПЛЕНИЕ ОКЛ К ПОВЕРХНОСТЯМ, ОГНЕСТОЙКОСТЬ КОТОРЫХ НИЖЕ
ОГНЕСТОЙКОСТИ ПРОКЛАДЫВАЕМОЙ ОКЛ.

NN
п/п Наименованиечение

Обозна-

Кабельный стояк снизу 

Кабельный стояк вверх 

3

2

1

Кабельная линия сети общего электроснабжения 

Подключение оборудования общего электроснабжения на кабельный выпуск 
Подключение оборудования сети питания СПЗ на кабельный выпуск 

Устройство этажное распределительное навесное

4 Кабельная линия сети общего электроснабжения в ПВХ-трубе 
Кабельная линия сети питания СПЗ в ПВХ-трубе 

5

6

Кабельная линия сети питания СПЗ

ЩМ-К5Щит механизации квартирный

Коробка уравнивания потенциалов

7

8

7УЭРН-6

этаж
количество квартир

ПримечаниеКол.НаименованиеОбозначениеп/п

1

Завод-
изготовитель

2

3

4

Спецификация 23 этажа .

5

Коробка монтажная огнестойкая, открытой
установки, IP41, КМ-О (8к)-IP41Гефест 8шт. клапаны

6

Коробка уравнивания потенциалов на 6
присоединенийКУП 6 17шт. Шахта ВК

квартиры
Розетка 1-местная для скрытой установки с
заземляющим контактомм 16А IP20, 220ВДизайн

-проект
4шт

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N 
по

дл
.

Вз
ам
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нв

 . 
N

Со
гл
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ов
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xФормат 891.0000 420.0000A3x3

Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25

22

Корпус 4. Этаж 23. План
распределительной сети.
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Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

Гермик-ДУ
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гр.РС5-К4.1-н1

Н=300мм

гр.РС7-К4.1-н1

Н=300мм

500

гр.РС7-К4.1-н1

Н=300мм

500

От ВРЩ-4.2

гр.К4.2-М2.2

гр.К4.2-М2.3

От ВРЩ-4.1 РП3:
гр.РС5-К4.1-н1

на кровлю от

ВРУ-4.1

гр.ВУЛ-4.2-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.3-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.2-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.3-К4.1-н1

гр.ТШ4.1-К4.1-н1
гр.ЩОВ-К4.1-н1

гр.БЗО-К4.1-н1

гр.БЗО-К4.1-н2

гр.РШЛ1-К4.1-н1

гр.РШЛ2-К4.1-н1

гр.ЩАУВ10-К4.1-н1
гр.ЩАУВ10-А-К4.1-н1
гр.ОП2-К4.1-н1

от ВРУ-БКТ

гр.ЩАУВ11-БКТ-н1

От ВРЩ-4.2

гр.К4.2-М1.1

От ВРЩ-4.1 РП3:

гр.РС7-К4.1-н1

гр.ПДК-К4.1-н1

гр.ОЗК-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.1-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.4-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.1-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.4-К4.1-н1

гр.ПДК-К4.1-н2

гр.ОЗК-К4.1-н2

гр.СОУЭ2-К4.1-н1

гр. ШУВ-ДУ5-А-н1
гр. ШУВ-ДУ6-А-н1

от ВРУ-4.1:

гр.ШУВ-ДУ4.1-н1

гр.ШУВ-ДУ4.2-н1

гр.ШУВ-ДУ4.3-н1

гр.ШУВ-ПД4.1-н1

гр.ШУВ-ПД4.2-н1

гр.ШУВ-ПД4.3-н1

гр.ШУВ-ПД4.4-н1

гр.ШУВ-ПД4.7-н1
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гр.ШУВ-ПД4.9-н1

гр.ШУВ-ПД4.10-н1

гр.ШУВ-ПД4.11-н1

гр.ШУВ-ПД4.12-н1

гр.ШУВ-ПД4.13-н1

гр.ШУВ-ПД4.20-н1

гр.ШУВ-ПД4.21-н1

Трап с подогревом
P=0,03кВт
подключение от щита ЩКоб
кабель 3х2,5-25м-т.20мм

Трап с подогревом
P=0,03кВт
подключение от щита ЩКоб
кабель 3х2,5-25м-т.20мм

500

гр.РС5-К4.1-н1

Н=300мм

Экспликация помещений МОП 27-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
27.4.1 Коридор 34.7
27.4.2 Коридор 34.7
27.4.3 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
27.4.4 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
27.4.5 ЛК - 1 11.3
27.4.6 ЛК - 2 11.3

110.8

Экспликация помещений квартир 27-го этажа

Номер Наименование помещения

Площадь

Кат.
поме
щени

я
1. Трёхкомнатная квартира 3К

1 Коридор 10.7
2 С/У 4.2
3 Кухня 13
4 С/У 5.9
5 Жилая комната 22.6
6 Жилая комната 15.4
7 Жилая комната 17.7
8 Терраса 5.3

2. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 8.6
2 С/У 4.2
3 Кухня- ниша 7.8
4 С/У 6.1
5 Жилая комната 15.7
6 Жилая комната 15.4
7 Жилая комната 17.8

Экспликация помещений квартир 27-го этажа

Номер Наименование помещения

Площадь

Кат.
поме
щени

я
3. Четырёхкомнатная квартира 4Е

1 Коридор 15.9
2 С/У 3.7
3 Кухня- ниша 7.4
4 Гардероб 4.8
5 Гардероб 8
6 Гардероб 7.6
7 С/У 5.9
8 Жилая комната 11.1
9 Жилая комната 26.1
10 Жилая комната 10.8
11 Жилая комната 12.7

4. Четырёхкомнатная квартира 4Е
1 Коридор 5.8
2 С/У 4.8
3 Кухня- ниша 12.1
4 Коридор 4.9
5 С/У 5.5
6 Гардероб 2.1
7 Жилая комната 15.6
8 Жилая комната 10.7
9 Жилая комната 17.9
10 Жилая комната 11.9

Экспликация помещений квартир 27-го этажа

Номер Наименование помещения

Площадь

Кат.
поме
щени

я
5. Трёхкомнатная квартира 3Е

1 Коридор 8.6
2 С/У 3.5
3 Кухня- ниша 6.3
4 С/У 7.2
5 Гардероб 7.3
6 Жилая комната 17.8
7 Жилая комната 13.9
8 Жилая комната 12.2

6. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.4
2 С/У 4
3 Кухня- ниша 7.1
4 Жилая комната 9.3

7. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.5
2 С/У 3.9
3 Кухня- ниша 7
4 Жилая комната 9.3

8. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.4
2 С/У 4
3 Кухня- ниша 7.1
4 Жилая комната 9.3

Экспликация помещений квартир 27-го этажа

Номер Наименование помещения

Площадь

Кат.
поме
щени

я
9. Двухкомнатная квартира 2Е

1 Коридор 8
2 С/У 4.5
3 Кухня- ниша 10.5
4 Гардероб 4.7
5 Жилая комната 11.9
6 Жилая комната 11.8

10. Четырёхкомнатная квартира 4К
1 Коридор 7.4
2 С/У 5.5
3 Кухня 19.4
4 Коридор 5.6
5 С/У 5
6 Гардероб 3.6
7 Жилая комната 27
8 Жилая комната 11.6
9 Жилая комната 18
10 Жилая комната 12
11 Терраса 4.3

700.6

Примечание:
1. Данным чертежом предусматривается электроснабжение типового  этажа. При выполнении
работ по электропроводке руководствоваться однолинейными  принципиальными схемами
ВРЩ 4.1 и ВРЩ 4.2. ЩКоб см лист 10.
2. Прокладку одиночных кабельных линий выполнить по перекрытиям и стенам открыто  в
трубах ПВХ.
3.Прокладку питающих кабельных линий осуществлять по кабеленесущим конструкциям, если
не указано иного.
4.Проходы одиночных кабелей через стены и перекрытия выполнить в отрезках
водогазопроводных труб (гильзы). После завершения работ отверстия заделать
противопожарным герметиком фирмы HILTI. В распаячных коробках соединение жил
выполнять с помощью безвинтовых соединительных зажимов типа "WAGO" или аналогичных.
Коробки установочные располагать возле лючков для обслуживания и/или электрощитовой
нише.
5.После выполнения электромонтажных работ, выполнить исполнительную документацию, с
нанесением трасс, отклоняющихся от проекта;
6.В соответствии с рекомендациями п.2.1.31 ПУЭ провода и кабели приняты с разноцветной
изоляцией жил, что обеспечивает возможность легкого распознавания по цветам по всей
длине проводников:

- голубой - нулевой рабочий проводник (N);
- зелено-желтый - нулевой защитный проводник (PE);
- черный или другие цвета - фазный проводник;

7.Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертификат
соответствия стандартам РФ;
8.Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с
другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале
строительной конструкции или на одном лотке.
9.При разметке трасс ОКЛ необходимо руководствоваться нижеприведенными требованиями:

- трассы прокладки ОКЛ могут быть выполнены горизонтально, наклонно или
вертикально;

- на одном подвесе разрешается закреплять не более трех ярусов ОКЛ;
- монтаж кабеля ОКЛ допустимо выполнять только в разрешенном в ТУ на кабель

температурном диапазоне (от минус 10°С до 50°С).
- трассы ОКЛ следует прокладывать способом, не приводящим к нарушению

работоспособности ОКЛ при пожаре от сторонних воздействий (пересечение
температурных швов зданий и т.д.).

10.Для исключения повреждения, ОКЛ должны прокладываться выше иных коммуникаций и
конструкций, огнестойкость которых ниже огнестойкости прокладываемой ОКЛ.
11.ОКЛ в лотках трубах, а также открытую ОКЛ следует прокладывать над сплинкерной
установкой, поскольку изоляция кабеля не является герметичной во время пожара (слюда,
керамика). При прокладке ОКЛ под сплинкерными установками требуется применять глухие
защитные крышки на лотках или прокладывать в металлических трубах.
12.При применении в составе ОКЛ ответвительных огнестойких коробок следует
предусмотреть крепление кабеля или элемента несущей конструкции (для на расстоянии не
более 100 мм от ввода кабеля в коробку.
13.ЗАПРЕЩАЕТСЯ КРЕПЛЕНИЕ ОКЛ К ПОВЕРХНОСТЯМ, ОГНЕСТОЙКОСТЬ КОТОРЫХ НИЖЕ
ОГНЕСТОЙКОСТИ ПРОКЛАДЫВАЕМОЙ ОКЛ.

NN
п/п Наименованиечение

Обозна-

Кабельный стояк снизу 

Кабельный стояк вверх 

3

2

1

Кабельная линия сети общего электроснабжения 

Подключение оборудования общего электроснабжения на кабельный выпуск 
Подключение оборудования сети питания СПЗ на кабельный выпуск 

Устройство этажное распределительное навесное

4 Кабельная линия сети общего электроснабжения в ПВХ-трубе 
Кабельная линия сети питания СПЗ в ПВХ-трубе 

5

6

Кабельная линия сети питания СПЗ

ЩМ-К5Щит механизации квартирный

Коробка уравнивания потенциалов

7

8

7УЭРН-6

этаж
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Спецификация 27 этажа .
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Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25

23

Корпус 4. Этаж 27. План
распределительной сети.
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Экспликация помещений МОП 29-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
29.4.1 Коридор 34.7
29.4.2 Коридор 32.2
29.4.3 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
29.4.4 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
29.4.5 ЛК - 1 8
29.4.6 ЛК - 2 11.3
29.4.7 ПУИ 2.4

107.4

Экспликация помещений квартир 29-го этажа

Номер Наименование помещения

Площадь

Кат.
поме
щени

я
1. Трёхкомнатная квартира 3К

1 Коридор 10.7
2 С/У 4.2
3 Кухня 13.7
4 С/У 5.9
5 Жилая комната 22.6
6 Жилая комната 15.4
7 Жилая комната 17.7

2. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 8.6
2 С/У 4.2
3 Кухня- ниша 7.8
4 С/У 6.1
5 Жилая комната 15.7
6 Жилая комната 15.4
7 Жилая комната 17.8

Экспликация помещений квартир 29-го этажа

Номер Наименование помещения

Площадь

Кат.
поме
щени

я
3. Четырёхкомнатная квартира 4Е

1 Коридор 15.9
2 С/У 3.7
3 Кухня- ниша 7.4
4 Гардероб 4.8
5 Гардероб 8
6 Гардероб 7.6
7 С/У 5.9
8 Жилая комната 11.1
9 Жилая комната 26
10 Жилая комната 10.8
11 Жилая комната 12.7

4. Четырёхкомнатная квартира 4Е
1 Коридор 5.8
2 С/У 4.8
3 Кухня- ниша 12.1
4 Коридор 4.9
5 С/У 5.5
6 Гардероб 2.1
7 Жилая комната 15.6
8 Жилая комната 10.7
9 Жилая комната 17.9
10 Жилая комната 11.9

5. Трёхкомнатная квартира 3Е
1 Коридор 8.6
2 С/У 3.5
3 Кухня- ниша 6.3
4 С/У 7.2
5 Гардероб 7.3
6 Жилая комната 17.7
7 Жилая комната 13.9
8 Жилая комната 12.2

Экспликация помещений квартир 29-го этажа

Номер Наименование помещения

Площадь

Кат.
поме
щени

я
6. Квартира - студия 1С

1 Коридор 5.4
2 С/У 4
3 Кухня- ниша 7.1
4 Жилая комната 9.4

7. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.5
2 С/У 3.9
3 Кухня- ниша 7
4 Жилая комната 9.3

8. Квартира - студия 1С
1 Коридор 5.4
2 С/У 4
3 Кухня- ниша 7.1
4 Жилая комната 9.3

9. Двухкомнатная квартира 2Е
1 Коридор 8
2 С/У 4.5
3 Кухня- ниша 10.5
4 Гардероб 4.7
5 Жилая комната 11.9
6 Жилая комната 11.8

10. Четырёхкомнатная квартира 4К
1 Коридор 8.4
2 С/У 5.5
3 Кухня 20
4 Коридор 5.6
5 С/У 5
6 Гардероб 3.6

Экспликация помещений квартир 29-го этажа

Номер Наименование помещения

Площадь

Кат.
поме
щени

я
7 Жилая комната 26.1
8 Жилая комната 11.6
9 Жилая комната 17.7
10 Жилая комната 12

692

Примечание:
1. Данным чертежом предусматривается электроснабжение типового  этажа. При выполнении
работ по электропроводке руководствоваться однолинейными  принципиальными схемами
ВРЩ 4.1 и ВРЩ 4.2. ЩКоб см лист 10.
2. Прокладку одиночных кабельных линий выполнить по перекрытиям и стенам открыто  в
трубах ПВХ.
3.Прокладку питающих кабельных линий осуществлять по кабеленесущим конструкциям, если
не указано иного.
4.Проходы одиночных кабелей через стены и перекрытия выполнить в отрезках
водогазопроводных труб (гильзы). После завершения работ отверстия заделать
противопожарным герметиком фирмы HILTI. В распаячных коробках соединение жил
выполнять с помощью безвинтовых соединительных зажимов типа "WAGO" или аналогичных.
Коробки установочные располагать возле лючков для обслуживания и/или электрощитовой
нише.
5.После выполнения электромонтажных работ, выполнить исполнительную документацию, с
нанесением трасс, отклоняющихся от проекта;
6.В соответствии с рекомендациями п.2.1.31 ПУЭ провода и кабели приняты с разноцветной
изоляцией жил, что обеспечивает возможность легкого распознавания по цветам по всей
длине проводников:

- голубой - нулевой рабочий проводник (N);
- зелено-желтый - нулевой защитный проводник (PE);
- черный или другие цвета - фазный проводник;

7.Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертификат
соответствия стандартам РФ;
8.Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с
другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале
строительной конструкции или на одном лотке.
9.При разметке трасс ОКЛ необходимо руководствоваться нижеприведенными требованиями:

- трассы прокладки ОКЛ могут быть выполнены горизонтально, наклонно или
вертикально;

- на одном подвесе разрешается закреплять не более трех ярусов ОКЛ;
- монтаж кабеля ОКЛ допустимо выполнять только в разрешенном в ТУ на кабель

температурном диапазоне (от минус 10°С до 50°С).
- трассы ОКЛ следует прокладывать способом, не приводящим к нарушению

работоспособности ОКЛ при пожаре от сторонних воздействий (пересечение
температурных швов зданий и т.д.).

10.Для исключения повреждения, ОКЛ должны прокладываться выше иных коммуникаций и
конструкций, огнестойкость которых ниже огнестойкости прокладываемой ОКЛ.
11.ОКЛ в лотках трубах, а также открытую ОКЛ следует прокладывать над сплинкерной
установкой, поскольку изоляция кабеля не является герметичной во время пожара (слюда,
керамика). При прокладке ОКЛ под сплинкерными установками требуется применять глухие
защитные крышки на лотках или прокладывать в металлических трубах.
12.При применении в составе ОКЛ ответвительных огнестойких коробок следует
предусмотреть крепление кабеля или элемента несущей конструкции (для на расстоянии не
более 100 мм от ввода кабеля в коробку.
13.ЗАПРЕЩАЕТСЯ КРЕПЛЕНИЕ ОКЛ К ПОВЕРХНОСТЯМ, ОГНЕСТОЙКОСТЬ КОТОРЫХ НИЖЕ
ОГНЕСТОЙКОСТИ ПРОКЛАДЫВАЕМОЙ ОКЛ.

NN
п/п Наименованиечение

Обозна-

Кабельный стояк снизу 

Кабельный стояк вверх 

3

2

1

Кабельная линия сети общего электроснабжения 

Подключение оборудования общего электроснабжения на кабельный выпуск 
Подключение оборудования сети питания СПЗ на кабельный выпуск 

Устройство этажное распределительное навесное

4 Кабельная линия сети общего электроснабжения в ПВХ-трубе 
Кабельная линия сети питания СПЗ в ПВХ-трубе 

5

6

Кабельная линия сети питания СПЗ

ЩМ-К5Щит механизации квартирный

Коробка уравнивания потенциалов

7

8

7УЭРН-6

этаж
количество квартир

ПримечаниеКол.НаименованиеОбозначениеп/п

1

Завод-
изготовитель

2

3

4

Спецификация 29 этажа .

5

Коробка монтажная огнестойкая, открытой
установки, IP41, КМ-О (8к)-IP41Гефест 8шт. клапаны

6

Коробка уравнивания потенциалов на 6
присоединенийКУП 6 15шт. Шахта ВК

квартиры
Розетка 1-местная для скрытой установки с
заземляющим контактомм 16А IP20, 220ВДизайн

-проект
4шт
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 д

ат
а
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в. 
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.
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ам

 и
нв
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Со
гл

ас
ов

ан
о

xФормат 891.0000 420.0000A3x3

Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25

24

Корпус 4. Этаж 29. План
распределительной сети.
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Ж

на отм +47,305

гр.СЗО-К4.1-1 (в трубе ПНД) ко

второму поясу заградогней

ДУ4.3
P=3,0кВт

ДУ4.1
P=11,0кВт

выход из стены
опуск на
кровлю

ПД4.10
P=5,5кВт

ПД4.21
P=18,0кВт

ПД4.9
P=2,2кВт

ПД4.1
P=3,0кВт

ПД4.20
P=2,2кВт

ДУ4.2
P=11,0кВт

гр. ШУВ-ДУ4.2-н2

ПД4.11
P=3,0кВт

ПД4.2
P=3,0кВт
гр. ШУВ-ПД4.2-н2

ПД4.8
P=18,0кВт

гр. ШУВ-ПД4.8-н2
гр. ШУВ-ПД4.8-н3

ПД4.12
P=5,5кВт
гр. ШУВ-ПД4.12-н2

ВВ2
P=0,03кВт

гр.ЩОВ-К4.1-1

ВВ1
P=0,03кВт

гр.ЩОВ-К4.1-1

ВВ4
P=0,03кВт

гр.ЩОВ-К4.1-2

ВВ4
P=0,03кВт
гр.ЩОВ-К4.1-2

гр.СЗО-К4.1-1

(в трубе ВГП )

гр.СЗО-К4.1-1

на отм +47,305

гр.СЗО-К4.1-2 (в трубе ПНД) ко

второму поясу заградогней

на отм +47,305

гр.СЗО-К4.1-2 (в трубе ПНД) ко

второму поясу заградогней

на отм +47,305

гр.СЗО-К4.1-1 (в трубе ПНД) ко

второму поясу заградогней

ПД4.13
P=3,0кВт

ПД4.7
P=2,2кВт

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

выход из стены
опуск на
кровлю

выход из стены
опуск на

кровлю

по кровле
отм.+99.280

по кровле
отм.+99.280

на  отм.+99.280
гр.ПДК-К4.1-н1

гр. ШУВ-ПД4.11-н2

гр. ШУВ-ДУ4.3-н2

гр. ШУВ-ПД4.7-н2

гр. ШУВ-ДУ4.3-н2
гр. ШУВ-ПД4.7-н2
гр. ШУВ-ДУ4.2-н2

гр. ШУВ-ДУ4.2-н2 гр. ШУВ-ДУ4.2-н2
гр.ШУВ-ДУ5-А-н2
гр.ШУВ-ДУ6-А-н2

гр.СЗО-К4.1-2

в трубе ВГП

гр.СЗО-К4.1-2

гр.ЩОВ-К4.1-2

гр.СЗО-К4.1-2

в трубе ВГП

гр. ШУВ-ДУ4.2-н2
гр. ШУВ-ДУ4.3-н2
гр. ШУВ-ПД4.7-н2
гр. ШУВ-ПД4.8-н2
гр. ШУВ-ПД4.8-н3
гр. ШУВ-ПД4.12-н2
гр.ШУВ-ДУ5-А-н2
гр.ШУВ-ДУ6-А-н2

гр.СЗО-К4.1-2

гр.ЩОВ-К4.1-2

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

гр.ПДК-К4.1-н1

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

гр.СЗО-К4.1-2

гр.ЩОВ-К4.1-2

гр. ШУВ-ПД4.11-н2
гр. ШУВ-ПД4.2-н2

гр.СЗО-К4.1-1

гр.ЩОВ-К4.1-1

гр.СЗО-К4.1-1

(в стальной

трубе)

гр.СЗО-К4.1-1

(в трубе ВГП)

гр.ЩОВ-К4.1-2
в стальной трубе

гр. ШУВ-ПД4.8-н2
гр. ШУВ-ПД4.8-н3
гр. ШУВ-ПД4.3-н2

гр. ШУВ-ПД4.21-н2
гр. ШУВ-ПД4.21-н3

гр. ШУВ-ПД4.9-н2

гр. ШУВ-ДУ4.1-н2
гр. ШУВ-ПД4.4-н2
гр. ШУВ-ПД4.9-н2
гр. ШУВ-ПД4.10-н2
гр. ШУВ-ПД4.20-н2
гр. ШУВ-ПД4.13-н2
гр. ШУВ-ПД4.21-н2
гр. ШУВ-ПД4.21-н3

гр. ШУВ-ПД4.20-н2

гр. ШУВ-ДУ4.1-н2
гр. ШУВ-ПД4.10-н2

гр. ШУВ-ДУ4.1-н2
гр. ШУВ-ПД4.9-н2

гр. ШУВ-ПД4.21-н2
гр. ШУВ-ПД4.21-н3

гр. ШУВ-ПД4.1-н2
гр. ШУВ-ПД4.4-н2

гр. ШУВ-ПД4.13-н2

гр. ШУВ-ДУ4.3-н2

ПД4.3
P=3,0кВт
гр. ШУВ-ПД4.3-н2

ПД4.4
P=3,0кВт

гр. ШУВ-ДУ4.1-н2
гр. ШУВ-ПД4.9-н2

гр. ШУВ-ПД4.10-н2
гр. ШУВ-ПД4.21-н2
гр. ШУВ-ПД4.21-н3

ДУ6
P=15,0кВт
гр.ШУВ-ДУ6-А-н2

ДУ5
P=15,0кВт
гр.ШУВ-ДУ5-А-н2

гр.ШУВ-ДУ5-А-н2
гр.ШУВ-ДУ6-А-н2

ПримечаниеКол.НаименованиеОбозначениеп/п Завод-
изготовитель

Спецификация кровля

Швеллер К225 перфорированный 80х40х2,5мм L=2м
окрашенный. 10шт.

Металлорукав 32мм Р3-ЦХ-32 Dвнешн=38,0мм.
40м

Металлорукав 25мм Р3-ЦХ-25 Dвнешн=30,8мм.
60м

EKF

EKF

Электромонтаж

Сдвоенный светодиодный заградительный огонь
СДЗО с защитной решеткой и фотодатчиком, IP65,
II кл.защиты

7шт

Розетка 1-местная для открытой установки
Мурманск с заземляющим контактомм 16А IP54,
220В

EKF 6шт

Двустенная труба ПНД гибкая для открытой
прокладки д.25мм, негорючаяDKC 500м
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30.4.3
30.4.1

30.4.2Лф-п4.1

Лф-4.2

Лф-4.3

Лф-п4.4

ШУВ-ПД4.2
гр. ШУВ-ПД4.2-н1
гр. ШУВ-ПД4.2-н2

8
8
0

ШУВ-ПД4.11
гр. ШУВ-ПД4.11-н1
гр. ШУВ-ПД4.11-н2

ШУВ-ДУ4.1
гр. ШУВ-ДУ4.1-н1
гр. ШУВ-ДУ4.1-н2

ШУВ-ДУ4.2
гр. ШУВ-ДУ4.2-н1
гр. ШУВ-ДУ4.2-н2

ЩОВ-К4

гр.ЩОВ-К4.1-н1

ТШ 4.2
P=1,1кВт

гр.ТШ4.1-К4.1-н1

ШУВ-ДУ4.3
гр. ШУВ-ДУ4.3-н1
гр. ШУВ-ДУ4.3-н2

ШУВ-ПД4.3
гр. ШУВ-ПД4.3-н1
гр. ШУВ-ПД4.3-н2
ШУВ-ПД4.8
гр. ШУВ-ПД4.8-н1
гр. ШУВ-ПД4.8-н2

ШУВ-ПД4.12
гр. ШУВ-ПД4.12-н1
гр. ШУВ-ПД4.12-н2

ШУВ-ПД13
гр. ШУВ-ПД4.13-н1
гр. ШУВ-ПД4.13-н2

ШУВ-ПД4.20
гр. ШУВ-ПД4.20-н1
гр. ШУВ-ПД4.20-н2

ШУВ-ПД4.1
гр. ШУВ-ПД4.1-н1
гр. ШУВ-ПД4.1-н2

ШУВ-ПД4.7
гр. ШУВ-ПД4.7-н1
гр. ШУВ-ПД4.7-н2

ШУВ-ПД4.21
гр. ШУВ-ПД4.21-н1
гр. ШУВ-ПД4.21-н2

ШУВ-ПД4.10
гр. ШУВ-ПД4.10-н1
гр. ШУВ-ПД4.10-н2

БУЗО-К4

гр.БЗО-К4.1-н1

гр.БЗО-К4.1-н2

гр.СЗО-К4.1-1

(в трубе ПНД)

гр.СЗО-К4.1-1

(в трубе ПНД)

гр.СЗО-К4.1-1

(в трубе ПНД)

ВУЛ4.1

P=17,9кВт

гр.ВУЛ-4.1-К4.1-н1

ВУЛ4.2

P=14,5кВт

гр.ВУЛ-4.2-К4.1-н1

ВУЛ4.3

P=14,5кВт

гр.ВУЛ-4.3-К4.1-н1

ВУЛ4.4

P=17,9кВт

гр.ВУЛ-4.4-К4.1-н1

выход из стены
опуск на кровлю

выход из стены
опуск на кровлю

гр. ШУВ-ДУ4.1-н2
гр. ШУВ-ПД4.4-н2
гр. ШУВ-ПД4.9-н2

гр. ШУВ-ПД4.10-н2
гр. ШУВ-ПД4.20-н2
гр. ШУВ-ПД4.13-н2
гр. ШУВ-ПД4.21-н2
гр. ШУВ-ПД4.21-н3

гр. ШУВ-ДУ4.2-н2
гр. ШУВ-ДУ4.3-н2
гр. ШУВ-ПД4.7-н2
гр. ШУВ-ПД4.8-н2
гр. ШУВ-ПД4.8-н3
гр. ШУВ-ПД4.12-н2
гр.ШУВ-ДУ5-А-н2
гр.ШУВ-ДУ6-А-н2

гр. ШУВ-ПД4.11-н2
гр. ШУВ-ПД4.2-н2

выход из стены
опуск на кровлю

гр.ЩОВ-К4.1-1
гр.ЩОВ-К4.1-2
гр.СЗО-К4.1-1

гр.СЗО-К4.1-2

выход из стены
опуск на кровлю

от ВРУ4.1

гр.ВУЛ-4.2-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.3-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.2-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.3-К4.1-н1

гр.ТШ4.1-К4.1-н1
гр.ЩОВ-К4.1-н1

гр.БЗО-К4.1-н1

гр.БЗО-К4.1-н2

гр.РШЛ1-К4.1-н1

гр.РШЛ2-К4.1-н1

гр.ЩАУВ10-К4.1-н1

гр.ЩАУВ10-А-К4.1-н1

гр.ОП2-К4.1-н1

от ВРУ-БКТ

гр.ЩАУВ11-БКТ-н1

от ВРУ4.1

гр. ШУВ-ДУ4.1-н2
гр. ШУВ-ДУ4.2-н1
гр. ШУВ-ДУ4.3-н1
гр. ШУВ-ПД4.1-н1
гр. ШУВ-ПД4.2-н1
гр. ШУВ-ПД4.3-н1
гр. ШУВ-ПД4.4-н1
гр. ШУВ-ПД4.7-н1
гр. ШУВ-ПД4.8-н1
гр. ШУВ-ПД4.9-н1

гр. ШУВ-ПД4.10-н1
гр. ШУВ-ПД4.11-н1
гр.ШУВ-ПД4.12-н1

гр. ШУВ-ПД4.13-н1
гр. ШУВ-ПД4.20-н1
гр. ШУВ-ПД4.21-н1
гр. ШУВ-ДУ5-А-н1
гр. ШУВ-ДУ6-А-н1

гр.ПДК-К4.1-н1
гр.ВУЛ-4.1-К4.1-н1

гр.ВУЛ-4.4-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.1-К4.1-н1

гр.УПСЛ-4.4-К4.1-н1

гр.СОУЭ2-К4.1-н1
гр.ЩОК-К4.1-н1

гр.ОП2-К4.1-н1

гр.ОП2-К4.1-н1

гр.РШЛ1-К4.1-н1

гр.РШЛ1-К4.1-н1

гр.РШЛ2-К4.1-н1

гр.РШЛ2-К4.1-н1

ШУВ-ПД4.4
гр. ШУВ-ПД4.4-н1
гр. ШУВ-ПД4.4-н2

ШУВ-ПД4.9
гр. ШУВ-ПД4.9-н1
гр. ШУВ-ПД4.9-н2

на  отм.+99.280
гр.ПДК-К4.1-н1

на  отм.+99.280
гр.СЗО-К4.1-1

стойка СОУЭ
RAC-SN6
P=2,8кВт

гр.СОУЭ2-К4.1-н1

ЩАУВ10

гр.ЩАУВ10-А-К4.1-н1

гр.ЩАУВ10-К4.1-н1

ЩАУВ11

гр.ЩАУВ11-БКТ-н1

ШУВ-ДУ5
гр. ШУВ-ДУ5-А-н1
гр. ШУВ-ДУ5-А-н2

ШУВ-ДУ6
гр. ШУВ-ДУ6-А-н1
гр. ШУВ-ДУ6-А-н2

ЩОК-К4

гр.ЩОК-К4.1-н1

Наименованиечение
Обозна-

Кабельный стояк вниз/снизу 

Кабельный стояк вверх/сверху 

Кабельная линия сети общего электроснабжения 

Щит распределительный (общего электроснабжения)
Щит распределительный (сети питания СПЗ)

Кабельная линия сети общего электроснабжения
Кабельная линия сети питания СПЗ в стальной-трубе 

Кабельная линия сети питания СПЗ

Шкаф управления общеобменной вентиляцией 
Шкаф управления противодымной вентиляцией 

Заградительные огни

Примечание:
1. Прокладку одиночных кабельных линий систем СПЗ выполнить по отдельным

кабеленесущим конструкциям, в отдельных стальных трубах открыто.
2. Прокладку питающих кабельных линий светозаградительных огней осуществлять по

кабеленесущим конструкциям, затем в стальных трубах, опуски по фасадам выполнить в
трубе ПНД устойчивой к ультрофиолету.

3. Кабельные сети и электропроводки прокладываются на лотках поверх кровли на
специальных держателях.

4. Проходы одиночных кабелей через стены и перекрытия выполнить в отрезках
водогазопроводных труб (гильзы). После завершения работ отверстия заделать
противопожарным герметиком фирмы HILTI.

5. После выполнения электромонтажных работ, выполнить исполнительную документацию, с
нанесением трасс, отклоняющихся от проекта;

6. В соответствии с рекомендациями п.2.1.31 ПУЭ провода и кабели приняты с разноцветной
изоляцией жил, что обеспечивает возможность легкого распознавания по цветам по всей
длине проводников:
- голубой - нулевой рабочий проводник (N);
- зелено-желтый - нулевой защитный проводник (PE);
- черный или другие цвета - фазный проводник;

6. Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертификат
соответствия стандартам РФ;
7. При применении в составе ОКЛ ответвительных огнестойких коробок следует

предусмотреть крепление кабеля или элемента несущей конструкции (для на расстоянии
не более 100 мм от ввода кабеля в коробку.

8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КРЕПЛЕНИЕ ОКЛ К ПОВЕРХНОСТЯМ, ОГНЕСТОЙКОСТЬ КОТОРЫХ НИЖЕ
ОГНЕСТОЙКОСТИ ПРОКЛАДЫВАЕМОЙ ОКЛ.

в стальной или ПНД-трубе 
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Корпус 4. Кровля. План распределительных
сетей.

Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
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Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке
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Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25
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03.25

Экспликация помещений кровли

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я

30.4.1 ЛК - 1 15
30.4.2 Электрощитовая 4.4 В4
30.4.3 Помещение СС 20.5 В3

39.9
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Б.4

1.4

В.4

Г.4

Д.4

Е.4

Ж.4

И.4

К.4

Л.4

2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

01.4.15
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01.4.14
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A
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О-4.1-N2

Optima 840, 31Вт
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Вертикальный светильник
см. дизайн-проект (схема
отделки стен)

ЩЭМ-4-БКТ4
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фасадом

Указатель номера дома
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УНД1-К4.1-н1
в трубе
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фасадом
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ПримечаниеКол.НаименованиеОбозначениеп/п Завод-
изготовитель

Спецификация освещение 1 этаж К4

Светильник светодиодный накладной ДСП52-18-001
Optima 840, 18Вт, 220В, IP65, II кл.защитыАрдатовский

завод
40шт1

2 A 3шт
Светильник светодиодный накладной ДСП52-32-141
Optima 840, 31Вт, 220В, IP65, II кл.защиты, с БАП 1ч

3

Дизайн-проект

Ардатовский
завод

Светильник светодиодный ДБО89-12-001 KDR0, 12Вт,
220В, IP54, с опаловым рассеивателем 8шт.

Точечный светильник встраиваемый в реечный
потолок

Точечный светильник встраиваемый в реечный
потолок + БАП на 1 ч.

Светильник-встроенная LED лента не
более 5 Вт/м

A

11шт

6шт

85м

Светильник светодиодный ДБО89-18-001 KDR0, 18Вт,
220В, IP54, с опаловым рассеивателем 4шт.

A

Точечный накладной светильник

Точечный накладной светильник + БАП на 1 ч.

Светильник подвесной 2шт

Светильник подвесной 1шт

 СВЕТИЛЬНИК-НИТЬ STRINGLINE 5шт

Электроустановочнве изделия

Кабельный выпуск, запас кабеля - 1,5 м

1-клавишный переключатель для скрытой  установки
10 А, 220В, IP20

1-клавишный выключатель для скрытой установки
10A, 220В, IP2О

Световой знак с названием улицы и нумерацией
здания ГОСТ, IP65, 2 класс защитыУНД 2шт.

2шт

5шт

Коробка ответвительная, пластиковая

Коробка ответвительная, пластиковая огнестойкая

100шт

38шт

9шт

Примечание:

Выключатель 1-клавишный Мурманск, IP54
открытой установки, 10А, белый 7шт.

40шт

4

5

(количество светильников уточнить в ДП)

модель
уточнить в ДП

модель
уточнить в ДП

Светильник светодиодный накладной ДСП52-32-151
Optima 840, 31Вт, 220В, IP65, II кл.защиты, с
микроволновым датчиком

Ардатовский
завод 125шт. 3шт

Схема подключения аварийного светильника

      через выключатель
NN
п/п Наименованиечение

Обозна-

Кабельный стояк вниз 

Кабельный стояк вверх

3

2

1

Кабельная линия сети общего электроснабжения по лотку

Подключение оборудования общего электроснабжения на кабельный выпуск 
Подключение оборудования сети питания СПЗ на кабельный выпуск 

4 Кабельная линия сети общего электроснабжения в ПВХ-трубе 
Кабельная линия сети питания СПЗ в ПВХ-трубе 

5

Кабельная линия сети питания СПЗ по лотку

- количество светильников,

- высота установки светильника

- марка,мощность ламп в светильнике

надпись в помещении:

F

Е

NC

 NC- 
   F

      ExD

Примечание:
1.Данным чертежом предусматривается освещение первого этажа. При выполнении

работ по электропроводке рабочего освещения руководствоваться однолинейными
принципиальными схемами ВРУ-5.1 (лист 2). Сети освещения выполняются кабелями
ППГнг(А)-LS для рабочего освещения и кабелями ППГнг(А)-FRLS для аварийного
эвакуационного освещения. Для всех кабельных проводок обеспечить их сменяемость.

2.Монтаж кабеля:
-в помещениях МОП надземной части здания скрыто по лоткам и в гибких ПВХ трубам за
подвесным потолком;
-на лестничных клетках скрыто в штробах;
-опуски к выключателям в ПВХ трубах в штробах.

3.Светильники и розетки в помещениях МОП и лобби устанавливаются согласно
дизайн-проекту. Устанвочные размеры см. дизайн-проект. Выключатели в с/у, колясочной
устанавливаются на высоте 1,0м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки.
Светильники крепить  за реечным и подшивным потолком. Заготовка труб и кабелей
производится после контрольного промера длины трасс.

4.При питании нескольких электроприемников от одной групповой линии ответвления
нулевого защитного проводника к каждой электроприемнику выполнить в ответвительных
коробках.

5.При пересечении электропроводки с коммуникациями, расстояние между ними в свету

коробках.
5.При пересечении электропроводки с коммуникациями, расстояние между ними в свету

должно быть не менее 50 мм, при параллельной прокладке - не менее 100 мм.
6.Проходы кабелей через стены выполнить в ВГП-трубе, зазоры в местах

прохода заделать легко удаляемой массой из несгораемого материала. В распаячных
коробках соединение жил выполнять с помощью безвинтовых соединительных зажимов типа
"WAGO" или аналогичных. Коробки установочные располагать возле лючков для
обслуживания и/или электрощитовой нише. Высота установки щитов - 1.2 м от нижней
кромки.

7.Все электрооборудование заземляется согласно ПУЭ гл. 1.7
8.Монтаж оборудования выполняется согласно СП 76.1330.2016.
9.Монтаж электрообрудования в технических помещениях выполняется после монтажа

коробов вентиляции и трубопроводов канализации и водопровода.

Экспликация помещений МОП 1-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
01.4.8 Тамбур 9.9
01.4.9 Тамбур 4.6
01.4.10 Вестибюль 102.9
01.4.11 Колясочная 22.6 В3
01.4.12 С/у МГН и посетителей с детьми 9.4
01.4.13 Помещение для мойки лап 8 В4
01.4.14 Кладовая 6.7 В4
01.4.15 ПУИ 6.5 В4
01.4.16 ЛК - 1 17
01.4.17 ЛК - 2 16
01.4.18 ЛК - 3 9.7
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Л.4
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1

1

2

6 5

8

12 1
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3 4

2

457

4 2 3
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3 1

5 8

1

2 105

9

7

2

4
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3

1

5

3

5

3

6

3
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5

6
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2

3

4

02.4.1

02.4.3

02.4.2

02.4.6 02.4.4

3

4 4 4

6

4 4

333

02.4.5

5

6

4Е

7

2Е

4

4

6

4

4

4

Лф-4.3

Лф-п4.4

Лф-п4.1

Лф-4.2

5.7

8.0

6.0

11.8

6.1

20.0

7.5

2.7

7.5

4.0

8.4

11.7

4.5

15.514.6

12.3

6.3 4.1

7.8

15.417.8

8.3

8.4

15.5

11.2

15.9

3.9

10.97.9

26.1

5.8

5.3

13.5

12.5

12.7

5.7

14.0

4.7

13.3

7.2

4.3
6.1

10.8

4.4 5.35.3

7.1

2.0

4.35.45.1 4.3 5.3

3.8

4.2

11.3

11.2

5.0

7.56.3

15.6

11.2

15.4 11.6

6.1

7.1

8.5

38.9

9.4

36.9

11.3

9.4

6.9

9.2 9.3 9.1

14.0

9.3 9.3

7.07.07.1

11.3

14.1

4.2

4.8

7.9

4.3

1.1 4.1

4.3

+4.405

+4.405

сухотруб

сухотруб

1 32 22 11

2

211 2 1

3

21

5

АО-4.1-N2

A

AA

A

A A

AA

Optima 840, 31Вт

-
2

50лк

50лк

50лк

100лк

100лк

Foton N, 2x8Вт

-
8

Coin F, 8Вт

-
10

Foton N, 2x8Вт

-
9

Coin F, 8Вт

-
18

Foton L, 8Вт

-
4

Foton L, 8Вт

-
4

A

О-4.1-N7

О-4.1-N7

О-4.1-N7

АО-4.1-N6
АО-4.1-N6

АО-4.1-N9

ЩО-4-9;
О-4.1-N11

О-4.1-N4
О-4.1-N4

О-4.1-N4АО-4.1-N4

АО-4.1-N4

О-4.1-N10; ЩО-4-7

АО-4.1-N8

О-4.1-N7; О-4.1-N8; О-4.1-N9;
О-4.1-N11; О-4.1-N16; О-4.1-N17
ЩО-4-4; ЩО-4-5; ЩО-4-6;
ЩО-4-9; ЩО-4-10

АО-4.1-N4; АО-4.1-N5;
АО-4.1-N6; АО-4.1-N7;
АО-4.1-N8; АО-4.1-N9
гр.АО-4.1-N14

О-4.1-N4; О-4.1-N5;
О-4.1-N6; О-4.1-N10
ЩО-4-1; ЩО-4-2
ЩО-4-3, ЩО-4-7;
ЩО-4-8

АО-4.1-N4;
АО-4.1-N5;
АО-4.1-N8

гр.О-4.1-N18 гр.О-4.1-N20

гр.О-4.1-N21

гр.О-4.1-N19

О-4.1-N2

АО-4.1-N1

О-4.1-N1АО-4.1-N2

АО-4.1-N1

см. узел 1

50лк

50лк

50лк

50лк

АО-4.1-N4; АО-4.1-N5;
АО-4.1-N8

АО-4.1-N4;
АО-4.1-N5;
АО-4.1-N8

ЩО-4-4

ЩО-4-4

ЩО-4-4

ЩО-4-1
ЩО-4-1

ЩО-4-1

ЩО-4-1

ЩО-4-1

ЩО-4-4 ЩО-4-4 ЩО-4-4

О-4.1-N11

О-4.1-N10О-4.1-N10
О-4.1-N10

О-4.1-N10

О-4.1-N7

О-4.1-N7

О-4.1-N7

О-4.1-N7

ПримечаниеКол.НаименованиеОбозначениеп/п Завод-
изготовитель

Спецификация освещение 2 этаж К4

Светильник светодиодный накладной ДСП52-32-151
Optima 840, 31Вт, 220В, IP65, II кл.защиты, с
микроволновым датчиком

Ардатовский
завод

1шт1

2 A 1шт
Светильник светодиодный накладной ДСП52-32-141
Optima 840, 31Вт, 220В, IP65, II кл.защиты, с БАП 1ч

3

Дизайн-проект

Ардатовский
завод

Светильник светодиодный ДБО89-12-001 KDR0, 12Вт,
220В, IP54, с опаловым рассеивателем 8шт.

Примечание:
1. Точное место расположение оконечных устройств принимать по дизайн проекту или по

смежным разделам (раздел ТХ и др.).
2. Групповые сети выполнить в соответствие с схемами силовых и осветительных щитов.
3. Монтаж кабельных линий к системам противопожарной защиты осуществить кабелем с

индексом нг(А)-FRLS. Данные линии монтировать обособлено в соответствие с
инструкцией по монтажу кабельных линий в условиях воздействия "Пожара".
Вертикальные подъемы кабельных линий систем противопожарной защиты осуществить
в отдельной шахте по лестничному лотку с маркировкой ЭОМ (ППУ). Соединения
кабельных линий СПЗ осуществить в сертифицированных огнестойких ответвительных
коробках;

4. Прокладку кабеля не относящегося к СПЗ выполнить открыто в металлических лотках,
в гофрированных трубах на клипсах и скрыто в штробах.

5. При питании нескольких электроприемников от одной групповой линии ответвления
нулевого защитного проводника к каждой электроприемнику выполнить в
ответвительных коробках.

6. Все соединения и ответвления выполнить согласно ГОСТ Р 50571.5.52-2011 | 521 п. 526.
7. Проход кабелей через стены и перекрытия выполнить в пластиковых трубах

(патрубках), точное место установки, диаметр и количество труб (патрубков)
определить по месту при монтаже. После прокладки кабеля, трубы (патрубки) заделать
легкоудаляемой огнестойкой пеной, обеспечивающей дымогазонепроницаемость и предел
огнестойкости не менее предела огнестойкости стены, перекрытия. Отверстия для
установки труб (патрубков) выполнить сверлением по месту при монтаже.

8. Установку оборудования выполнить согласно инструкции по монтажу, которая идет в
комплекте с оборудованием, с использованием крепежных деталей, которые также идут
в комплекте с оборудованием.

9. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.

Точечный светильник встраиваемый в реечный
потолок

Точечный светильник встраиваемый в реечный
потолок + БАП на 1 ч.

Точечный светильник двойной, встроенный

Точечный светильник двойной, встроенный+ БАП
на 1ч.

Светильник встроенный в пол

Светильник-встроенная LED лента не
более 5 Вт/м

A

A

4шт

4шт

13шт

4шт

30шт

80м

4

5

6

7

8

Ардатовский
завод

Датчик движения микроволновый ST700C  , 1000Вт,
220В, IP54, с опаловым рассеивателем, зона
видимости 8м

8шт.

NN
п/п Наименованиечение

Обозна-

Кабельный стояк вниз 

Кабельный стояк вверх

3

2

1

Кабельная линия сети общего электроснабжения по лотку

Подключение оборудования общего электроснабжения на кабельный выпуск 
Подключение оборудования сети питания СПЗ на кабельный выпуск 

4 Кабельная линия сети общего электроснабжения в ПВХ-трубе 
Кабельная линия сети питания СПЗ в ПВХ-трубе 

5

Кабельная линия сети питания СПЗ по лотку

-0.050
Уровень  1

+4.405
Уровень  2

+7.705
Уровень  3

+11.005
Уровень  4

+14.305
Уровень  5

Светильник
гр. О-4.1(5.1)-N2
лестница ЛК-3

Светильник
гр. О-4.1(5.1)-N1
лестница ЛК-2

Светильник
гр. О-4.1(5.1)-N2
лестница ЛК-3

Светильник
гр. О-4.1(5.1)-N1
лестница ЛК-2

Светильник
гр. АО-4.1(5.1)-N1
лестница ЛК-2

Светильник
гр. АО-4.1(5.1)-N2
лестница ЛК-3

Светильник
гр. АО-4.1(5.1)-N1
лестница ЛК-2

Светильник
гр. АО-4.1(5.1)-N2
лестница ЛК-3

к ВРЩ4.1(5.1)
ППГнг(А)-FRHF 3х4
к ВРЩ4.1(5.1)
ППГнг(А)-FRHF 3х4

до 29 этаж

к ВРЩ4.1(5.1)
ППГнг(А)-HF 3х4

к ВРЩ4.1(5.1)
ППГнг(А)-HF 3х4

до 29 этаж

Узел 1

Схема подключения светильников к эл. сети
к лестницам ЛК-1, ЛК-2

А

А

А

А

Схема подключения датчиков движения

По
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. и
 д
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в. 

N 
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.

Вз
ам

 и
нв

 . 
N
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гл

ас
ов
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о

xФормат 891.0000 420.0000A3x3

Корпус 4. Этаж 2. Расстановка
светильников (типовой)

27
Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 5.Полудницын

Козионова

Тарасов

Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч . Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ2

РД

03.25
03.25
03.25

03.25
03.25

Экспликация помещений МОП 2-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
02.4.1 Коридор 38.9
02.4.2 Коридор 36.9
02.4.3 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
02.4.4 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
02.4.5 ЛК - 1 11.3
02.4.6 ЛК - 2 11.3

117.2
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20.0

13.7

4.210.7 6.1 4.2

7.8

15.417.8

5.9

8.6

15.7

11.1

15.9

3.7

10.88.0

26.0

5.9

4.8

15.6

12.7

12.1

5.8

8.6

7.4

7.3

13.9

4.0 5.4

7.1

3.95.58.0 4.0 5.44.5

11.9

22.6

11.6

17.7

5.0

5.6

9.4

11.3

9.4

9.3 9.3 12.211.8 9.4

7.07.1

8.0

4.8

7.6

10.5

17.9

6.3 5.5 4.9

17.7 11.9

2.1

10.7

3.57.2

15.4 17.7

4.73.6

12.0

8.4

5.5

26.1

29.4.1

29.4.2

34.7

32.2

+93.505

+93.505
1270

1270

1655

2310

26
60

10
50

1790 1790 2310

Лф-п4.1

Лф-4.2

Лф-4.3

Лф-п4.4

15
10

15
10

1655

10
50

сухотруб

сухотруб

1270

1270

АО-4.1-N2

A

AA

A

A A

AA

Optima 840, 31Вт
-2

50лк

50лк

50лк

100лк

100лк

Foton N, 2x8Вт
-8 Coin F, 8Вт

-10

Foton N, 2x8Вт
-9Coin F, 8Вт

-18

Foton L, 8Вт
-4 Foton L, 8Вт

-4

A

О-4.1-N9

О-4.1-N9

О-4.1-N9АО-4.1-N7

АО-4.1-N7

АО-4.1-N9

О-4.1-N11
ЩО-4-10

О-4.1-N6
ЩО-4-8

О-4.1-N6

О-4.1-N6
ЩО-4-3

АО-4.1-N5

АО-4.1-N5

О-4.1-N10
ЩО-4-8

АО-4.1-N8

О-4.1-N9; О-4.1-N11; О-4.1-N16;
О-4.1-N17; ЩО-4-6; ЩО-4-10

АО-4.1-N7;
АО-4.1-N9
гр.АО-4.1-N14

О-4.1-N6; О-4.1-N10
ЩО-4-3, ЩО-4-8

АО-4.1-N5;
АО-4.1-N8

гр.О-4.1-N18 гр.О-4.1-N20

гр.О-4.1-N21

гр.О-4.1-N19

О-4.1-N1

см. узел 1

50лк
LED, 2х18Вт

-3

769,57

3
7
0 770

АО-4.1-N14

О-4.1-N16

7
9
0

50лк

50лк

50лк

50лк

О-4.1-N17

гр.АО-4.1-N14

ЩО-4-6

ЩО-4-6

ЩО-4-6

ЩО-4-3

ЩО-4-3

ЩО-4-3ЩО-4-3

ЩО-4-3

О-4.1-N11

О-4.1-N9

О-4.1-N9

О-4.1-N9

О-4.1-N10

О-4.1-N6
О-4.1-N6

NN
п/п Наименованиечение

Обозна-

Кабельный стояк вниз 

Кабельный стояк вверх

3

2

1

Кабельная линия сети общего электроснабжения по лотку

Подключение оборудования общего электроснабжения на кабельный выпуск 
Подключение оборудования сети питания СПЗ на кабельный выпуск 

4 Кабельная линия сети общего электроснабжения в ПВХ-трубе 
Кабельная линия сети питания СПЗ в ПВХ-трубе 

5

Кабельная линия сети питания СПЗ по лотку

ПримечаниеКол.НаименованиеОбозначениеп/п Завод-
изготовитель

Спецификация освещение 29 этаж К4

Ардатовский
завод

1шт1

2 A 1шт
Светильник светодиодный накладной ДСП52-32-141
Optima 840, 31Вт, 220В, IP65, II кл.защиты, с БАП 1ч

3

Выключатель 1-клавишный , IP20 скрытой
установки, 10А, по дизайн-проекту 1шт

4

Дизайн-проект

Ардатовский
завод

Светильник светодиодный ДБО89-12-001 KDR0, 12Вт,
220В, IP54, с опаловым рассеивателем 10шт.

Примечание:
1. Точное место расположение оконечных устройств принимать по дизайн проекту или по

смежным разделам (раздел ТХ и др.).
2. Групповые сети выполнить в соответствие с схемами силовых и осветительных щитов.
3. Монтаж кабельных линий к системам противопожарной защиты осуществить кабелем с

индексом нг(А)-FRLS. Данные линии монтировать обособлено в соответствие с
инструкцией по монтажу кабельных линий в условиях воздействия "Пожара".
Вертикальные подъемы кабельных линий систем противопожарной защиты осуществить
в отдельной шахте по лестничному лотку с маркировкой ЭОМ (ППУ). Соединения
кабельных линий СПЗ осуществить в сертифицированных огнестойких ответвительных
коробках;

4. Прокладку кабеля не относящегося к СПЗ выполнить открыто в металлических лотках,
в гофрированных трубах на клипсах и скрыто в штробах.

5. При питании нескольких электроприемников от одной групповой линии ответвления
нулевого защитного проводника к каждой электроприемнику выполнить в
ответвительных коробках.

6. Все соединения и ответвления выполнить согласно ГОСТ Р 50571.5.52-2011 | 521 п. 526.
7. Проход кабелей через стены и перекрытия выполнить в пластиковых трубах

(патрубках), точное место установки, диаметр и количество труб (патрубков)
определить по месту при монтаже. После прокладки кабеля, трубы (патрубки) заделать
легкоудаляемой огнестойкой пеной, обеспечивающей дымогазонепроницаемость и предел
огнестойкости не менее предела огнестойкости стены, перекрытия. Отверстия для
установки труб (патрубков) выполнить сверлением по месту при монтаже.

8. Установку оборудования выполнить согласно инструкции по монтажу, которая идет в
комплекте с оборудованием, с использованием крепежных деталей, которые также идут
в комплекте с оборудованием.

9. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.

Точечный светильник встраиваемый в реечный
потолок

Точечный светильник встраиваемый в реечный
потолок + БАП на 1 ч.

Точечный светильник двойной, встроенный

Точечный светильник двойной, встроенный+ БАП
на 1ч.

Светильник встроенный в пол

Светильник-встроенная LED лента не
более 5 Вт/м

A

A

4шт

4шт

11шт

4шт

24шт

75м

Светильник светодиодный накладной ДСП52-32-151
Optima 840, 31Вт, 220В, IP65, II кл.защиты, с
микроволновым датчиком

Ардатовский
завод

Датчик движения микроволновый ST700C  , 1000Вт,
220В, IP54, с опаловым рассеивателем, зона
видимости 8м

8шт.

5

6

7

8

-0.050
Уровень  1

+4.405
Уровень  2

+7.705
Уровень  3

+11.005
Уровень  4

+14.305
Уровень  5

Светильник
гр. О-4.1(5.1)-N2
лестница ЛК-3

Светильник
гр. О-4.1(5.1)-N1
лестница ЛК-2

Светильник
гр. О-4.1(5.1)-N2
лестница ЛК-3

Светильник
гр. О-4.1(5.1)-N1
лестница ЛК-2

Светильник
гр. АО-4.1(5.1)-N1
лестница ЛК-2

Светильник
гр. АО-4.1(5.1)-N2
лестница ЛК-3

Светильник
гр. АО-4.1(5.1)-N1
лестница ЛК-2

Светильник
гр. АО-4.1(5.1)-N2
лестница ЛК-3

к ВРЩ4.1(5.1)
ППГнг(А)-FRHF 3х4
к ВРЩ4.1(5.1)
ППГнг(А)-FRHF 3х4

до 29 этаж

к ВРЩ4.1(5.1)
ППГнг(А)-HF 3х4

к ВРЩ4.1(5.1)
ППГнг(А)-HF 3х4

до 29 этаж

Узел 1
Схема подключения светильников к эл. сети

к лестницам ЛК-1, ЛК-2

А

А

А

А

Схема подключения датчиков движения

Схема подключения аварийного светильника

      через выключатель
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Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч . Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25

Корпус 4.  29 этаж.
План электроосвещения.
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Экспликация помещений МОП 29-го этажа

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я
29.4.1 Коридор 34.7
29.4.2 Коридор 32.2
29.4.3 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
29.4.4 Тамбур (ПБЗ МГН) 9.4
29.4.5 ЛК - 1 8
29.4.6 ЛК - 2 11.3
29.4.7 ПУИ 2.4

107.4



ПримечаниеКол.НаименованиеОбозначениеп/п Завод-
изготовитель

Спецификация освещение кровля К4

ПРИМЕЧАНИЯ:
Примечание:

1. Точное место расположение оконечных устройств принимать по дизайн
проекту или по смежным разделам (раздел ТХ и др.).

2. Групповые сети выполнить в соответствие с схемами силовых и
осветительных щитов.

3. Монтаж кабельных линий к системам противопожарной защиты осуществить
кабелем с индексом нг(А)-FRLS. Данные линии монтировать обособлено в
соответствие с инструкцией по монтажу кабельных линий в условиях
воздействия "Пожара". Вертикальные подъемы кабельных линий систем
противопожарной защиты осуществить в отдельной шахте по лестничному
лотку с маркировкой ЭОМ (ППУ). Соединения кабельных линий СПЗ осуществить
в сертифицированных огнестойких ответвительных коробках;

4. Прокладку кабеля не относящегося к СПЗ выполнить открыто в
металлических лотках, в гофрированных трубах на клипсах и скрыто в
штробах.

5. При питании нескольких электроприемников от одной групповой линии
ответвления нулевого защитного проводника к каждой электроприемнику
выполнить в ответвительных коробках.

6. Все соединения и ответвления выполнить согласно ГОСТ Р 50571.5.52-2011 | 521
п. 526.

7. Проход кабелей через стены и перекрытия выполнить в пластиковых трубах
(патрубках), точное место установки, диаметр и количество труб
(патрубкоф) определить по месту при монтаже. После прокладки кабеля,
трубы (патрубки) заделать легкоудаляемой огнестойкой пеной,
обеспечивающей дымогазонепроницаемость и предел огнестойкости не менее
предела огнестойкости стены, перекрытия. Отверстия для установки труб
(патрубкоф) выполнить сверлением по месту при монтаже.

8. Установку оборудования выполнить согласно инструкции по монтажу, которая
идет в комплекте с оборудованием, с использованием крепежных деталей,
которые также идут в комплекте с оборудованием.

9. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
10. Расположение номеров дома уточнить при монтаже по чертежам АР.

A

Светильник светодиодный накладной ДСП52-18-001
Optima 840, 18Вт, 220В, IP65, II кл.защитыАрдатовский

завод
8шт

1

2

A 1шт
Светильник светодиодный накладной ДСП52-32-141
Optima 840, 31Вт, 220В, IP65, II кл.защиты, с БАП 1ч3

Выключатель 1-клавишный Мурманск, IP54
открытой установки, 10А, белыйEKF 5шт 1 шт на

29этаже4

Ящик с понижающим тр-м ЯТП-0,25 220/36EKF 2шт.5

Схема подключения аварийного светильника

      через выключатель

ОВ

ОВОВ

ОВ

ВК ВКВК ВК

ВК

ВК

ВК ВКОВ
ОВ ОВ

ОВ

ОВ

ОВ
ОВОВ ОВ

ССПБ ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4

2760 1660 2850 3870 3750 3750 2860 2850 1660

33850

+97.255

+97.220

+96.805

30.4.3
30.4.1

30.4.2Лф-п4.1

Лф-4.2

Лф-4.3

Лф-п4.4

A

5
0
0

1,2-6х18Вт

1,8м

75лк

1180

АО-4.1-N14

A

9
6
0

АО-4.1-N14

с 29 этажа от

выключателя

гр.О-4.1-N17

гр.О-4.1-N18

гр.О-4.1-N19

гр.О-4.1-N20

гр.О-4.1-N21

30лк

A
A

150лк

1,2-6х18Вт

1,8м

гр.АО-4.1-N14

от ВРУ-4.1

гр.О-4.1-N17

от ВРУ-4.1

6
3
0

2400 2400

790

1180

19
8
0

10
10

10
3
0

гр.О-4.1-N17

гр.О-4.1-N17

АО-4.1-N14

АО-4.1-N14

50лк

50лк

50лк

50лк

гр.О-4.1-N17 гр.О-4.1-N17

- количество светильников,

- высота установки светильника

- мощность ламп в светильнике

- номер светильника по спецификации

надпись в помещении:

F

Е

D

NC

 NC- 
   F

      ExD

Коробка
ответвительная

Кабель
магистральный

Светильник

винт М6х10
гайка с насечкой М6

Узел крепления светильника
на лоток

Крепление коробки ответвительной
на лоток

Кабель
сечением 3х2,5

Металлический
лоток 200х50 мм

NN
п/п Наименованиечение

Обозна-

Кабельный стояк вниз 

Кабельный стояк вверх

3

2

1

Кабельная линия сети общего электроснабжения по лотку

Подключение оборудования общего электроснабжения на кабельный выпуск 
Подключение оборудования сети питания СПЗ на кабельный выпуск 

Щит освещения (общего электроснабжения)
Щит аварийного освещения (сети питания СПЗ)

4 Кабельная линия сети общего электроснабжения в ПВХ-трубе 
Кабельная линия сети питания СПЗ в ПВХ-трубе 

5

6

Кабельная линия сети питания СПЗ по лотку

7 Шкаф силовой напольный 
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Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25

Экспликация помещений кровли

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я

30.4.1 ЛК - 1 15
30.4.2 Электрощитовая 4.4 В4
30.4.3 Помещение СС 20.5 В3

39.9

Корпус 4. План электроосвещения.
 Кровля.
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Сдвоенный светодиодный заградительный огонь
СДЗО с защитной решеткой и фотодатчиком, IP65,
II кл.защиты

4шт

ПримечаниеКол.НаименованиеОбозначениеп/п

1

Завод-
изготовитель

Спецификация отм.+45м.

Наименованиечение
Обозна-

Кабельный стояк вниз/снизу 

Кабельный стояк вверх/сверху 

Примечание:
1. Прокладку питающих кабельных линий светозаградительных огней осуществлять по

кабеленесущим конструкциям, затем в стальных трубах, опуски по фасадам выполнить в
трубе ПНД устойчивой к ультрофиолету.

2. Проходы одиночных кабелей через стены и перекрытия выполнить в отрезках
водогазопроводных труб (гильзы). После завершения работ отверстия заделать
противопожарным герметиком фирмы HILTI.

3. После выполнения электромонтажных работ, выполнить исполнительную документацию, с
нанесением трасс, отклоняющихся от проекта;

4. В соответствии с рекомендациями п.2.1.31 ПУЭ провода и кабели приняты с разноцветной
изоляцией жил, что обеспечивает возможность легкого распознавания по цветам по всей
длине проводников:
- голубой - нулевой рабочий проводник (N);
- зелено-желтый - нулевой защитный проводник (PE);
- черный или другие цвета - фазный проводник;

6. Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертификат
соответствия стандартам РФ;
7. При применении в составе ОКЛ ответвительных огнестойких коробок следует

предусмотреть крепление кабеля или элемента несущей конструкции (для на расстоянии
не более 100 мм от ввода кабеля в коробку.

8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КРЕПЛЕНИЕ ОКЛ К ПОВЕРХНОСТЯМ, ОГНЕСТОЙКОСТЬ КОТОРЫХ НИЖЕ
ОГНЕСТОЙКОСТИ ПРОКЛАДЫВАЕМОЙ ОКЛ.
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Корпус 4. Расстановка заградительных
огней на отм.+45м.
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Стержень резьбовой М8 х
2000мм

Кабельный лоток

Гайка шестигранная, оцинкованная M8

Шайба увеличенная М8

Шайба увеличенная М8

Профиль П образный 40 х 21мм
Пружинная шайба М8

Гайка шестигранная,
оцинкованная M8

Забивной анкер М8

Шайба увеличенная М8
Гайка шестигранная,

оцинкованная M8
Стержень резьбовой М8 х
2000мм

Кабельный лоток

Гайка шестигранная, оцинкованная M8

Шайба увеличенная М8

Шайба увеличенная М8

Профиль П образный 40 х 21мм

Пружинная шайба М8

Гайка шестигранная,
оцинкованная M8

Забивной анкер М8

Шайба увеличенная М8
Гайка шестигранная,

оцинкованная M8

Крепление кабельных лотков к бетонному перекрытию

Кабельный лоток Кабельный лоток

Кабельный лоток Кабельный лоток

Примечание:
1. Монтаж кабельных лотков выполнить в соответствии с альбомом типовых конструкторских решений фирмы

производителя;
2. Кабельные линии систем противопожарной защиты проложить в отдельном лотке ОКЛ;
3. Высотные отметки в выносках даны до низа кабельного лотка;
4. Места прокладки кабельных лотков уточнить по месту;
5. Лотки монтировать после установки вентиляционных коробов. В месте пересечения с вентиляционными

коробами, лотки проложить ниже на 50 мм. Монтаж кабельных лотков выполнять с использованием штатных
креплений и соединительных элементов. Лотки крепить не более чем через 1,5 м. Монтаж вести с учетом
инженерных коммуникаций;

6. Крепление лотков ОКЛ к потолку выполнить с шагом крепления не более 1200мм.  Кабель крепить пластиковыми
хомутами каждые 1000мм. Опуски лотков ОКЛ по стене выполнить с шагом крепления не более 500мм. Кабель
крепить стальными держателями каждые 600мм или к каждой вертикальной перекладине при прокладке в
лестничном лотке;

7. Подъем кабелей от распределительных щитов (панелей) выполнить на вертикальных лестничных лотках 300х50
мм;

8. Проходы лотков и кабельных линий через стены необходимо заделать огнеупорной мастикой с пределом
огнестойкости не менее предела огнестойкости перегородок;

9. Заземление лотка предусматривается не менее чем в двух точках проводом ПуГВнг(А)-HF 1х25 кв.мм.
желто/зеленого цвета к проектируемому контуру заземления.

Габариты лотка, ШхВ, мм

2950 EI240
А-300x50

Аварийная сеть

Высота подвеса от учп, мм

В огнеупорном коробе,
предел огненстойкости - 240

Условные обозначения
Графическое
обозначение
и позиция

Описание Примечание

Кабельный лоток перфорированный (рабочая сеть)

Кабельный лоток перфорированный (аварийная сеть)

Кабельный лоток перфорированный в огнеупорном
коробе

Щит распределительный
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Профиль П образный 40 х 21мм

Таблица 1

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Огнестойкая плита FireGuard 13

2  Огнезащитный состав TEHSTRONG CONTACT S

3  Вентиляционный блок TEHSTRONG VB

4  Минеральная плита базальтовая, плотностью 50 кг/м3

5  Изделие для огнезащиты стальных шпилек TEHSTRONG КО

6  Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом

7  Анкер стандартный стальной 8х70

8  Шпилька стальная резьбовая М8

9  Гайка стальная

10  Шайба плоская стальная

11  Траверса монтажная стальная

12  Профиль направляющий ПН стальной 50х40

13  Саморез по металлу с потайной головкой для ГКЛ

14  Анкер-клин стальной 6х35
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Монтаж кабельных лотков в огнеупорном коробе
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Условные обозначения
Графическое
обозначение
и позиция

Описание Примечание

Кабельный лоток перфорированный (рабочая сеть)

Кабельный лоток перфорированный (аварийная сеть)

Кабельный лоток перфорированный в огнеупорном
коробе

Щит распределительный

Примечание:
1. Монтаж кабельных лотков выполнить в соответствии с альбомом типовых конструкторских решений фирмы

производителя;
2. Кабельные линии систем противопожарной защиты проложить в отдельном лотке ОКЛ;
3. Высотные отметки в выносках даны до низа кабельного лотка;
4. Места прокладки кабельных лотков уточнить по месту;
5. Лотки монтировать после установки вентиляционных коробов. В месте пересечения с вентиляционными

коробами, лотки проложить ниже на 50 мм. Монтаж кабельных лотков выполнять с использованием штатных
креплений и соединительных элементов. Лотки крепить не более чем через 1,5 м. Монтаж вести с учетом
инженерных коммуникаций;

6. Крепление лотков ОКЛ к потолку выполнить с шагом крепления не более 1200мм.  Кабель крепить пластиковыми
хомутами каждые 1000мм. Опуски лотков ОКЛ по стене выполнить с шагом крепления не более 500мм. Кабель
крепить стальными держателями каждые 600мм или к каждой вертикальной перекладине при прокладке в
лестничном лотке;

7. Подъем кабелей от распределительных щитов (панелей) выполнить на вертикальных лестничных лотках 300х50
мм;

8. Проходы лотков и кабельных линий через стены необходимо заделать огнеупорной мастикой с пределом
огнестойкости не менее предела огнестойкости перегородок;

9. Заземление лотка предусматривается не менее чем в двух точках проводом ПуГВнг(А)-HF 1х25 кв.мм.
желто/зеленого цвета к проектируемому контуру заземления.

Габариты лотка, ШхВ, мм

2950 EI240
А-300x50

Аварийная сеть

Высота подвеса от учп, мм

В огнеупорном коробе,
предел огненстойкости - 240
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200х100 с -1-го этажа
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Условные обозначения
Графическое
обозначение
и позиция

Описание Примечание

Кабельный лоток перфорированный (рабочая сеть)

Кабельный лоток перфорированный (аварийная сеть)

Кабельный лоток перфорированный в огнеупорном
коробе

Щит распределительный

Примечание:
1. Монтаж кабельных лотков выполнить в соответствии с альбомом типовых конструкторских решений фирмы

производителя;
2. Кабельные линии систем противопожарной защиты проложить в отдельном лотке ОКЛ;
3. Высотные отметки в выносках даны до низа кабельного лотка;
4. Места прокладки кабельных лотков уточнить по месту;
5. Лотки монтировать после установки вентиляционных коробов. В месте пересечения с вентиляционными

коробами, лотки проложить ниже на 50 мм. Монтаж кабельных лотков выполнять с использованием штатных
креплений и соединительных элементов. Лотки крепить не более чем через 1,5 м. Монтаж вести с учетом
инженерных коммуникаций;

6. Крепление лотков ОКЛ к потолку выполнить с шагом крепления не более 1200мм.  Кабель крепить пластиковыми
хомутами каждые 1000мм. Опуски лотков ОКЛ по стене выполнить с шагом крепления не более 500мм. Кабель
крепить стальными держателями каждые 600мм или к каждой вертикальной перекладине при прокладке в
лестничном лотке;

7. Подъем кабелей от распределительных щитов (панелей) выполнить на вертикальных лестничных лотках 300х50
мм;

8. Проходы лотков и кабельных линий через стены необходимо заделать огнеупорной мастикой с пределом
огнестойкости не менее предела огнестойкости перегородок;

9. Заземление лотка предусматривается не менее чем в двух точках проводом ПуГВнг(А)-HF 1х25 кв.мм.
желто/зеленого цвета к проектируемому контуру заземления.

Габариты лотка, ШхВ, мм

2950 EI240
А-300x50

Аварийная сеть

Высота подвеса от учп, мм

В огнеупорном коробе,
предел огненстойкости - 240
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Вертикальный

лестничный лоток

300х100 до 29-го

этажа

1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N 
по

дл
.

Вз
ам

 и
нв

 . 
N

Со
гл

ас
ов

ан
о

xФормат 594.0000 420.0000A2_L

Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25

Корпус 4. Этаж 2.
План кабеленесущих систем

33



Условные обозначения
Графическое
обозначение
и позиция

Описание Примечание

Кабельный лоток перфорированный (рабочая сеть)

Кабельный лоток перфорированный (аварийная сеть)

Кабельный лоток перфорированный в огнеупорном
коробе

Щит распределительный

Примечание:
1. Монтаж кабельных лотков выполнить в соответствии с альбомом типовых конструкторских решений фирмы

производителя;
2. Кабельные линии систем противопожарной защиты проложить в отдельном лотке ОКЛ;
3. Высотные отметки в выносках даны до низа кабельного лотка;
4. Места прокладки кабельных лотков уточнить по месту;
5. Лотки монтировать после установки вентиляционных коробов. В месте пересечения с вентиляционными

коробами, лотки проложить ниже на 50 мм. Монтаж кабельных лотков выполнять с использованием штатных
креплений и соединительных элементов. Лотки крепить не более чем через 1,5 м. Монтаж вести с учетом
инженерных коммуникаций;

6. Крепление лотков ОКЛ к потолку выполнить с шагом крепления не более 1200мм.  Кабель крепить пластиковыми
хомутами каждые 1000мм. Опуски лотков ОКЛ по стене выполнить с шагом крепления не более 500мм. Кабель
крепить стальными держателями каждые 600мм или к каждой вертикальной перекладине при прокладке в
лестничном лотке;

7. Подъем кабелей от распределительных щитов (панелей) выполнить на вертикальных лестничных лотках 300х50
мм;

8. Проходы лотков и кабельных линий через стены необходимо заделать огнеупорной мастикой с пределом
огнестойкости не менее предела огнестойкости перегородок;

9. Заземление лотка предусматривается не менее чем в двух точках проводом ПуГВнг(А)-HF 1х25 кв.мм.
желто/зеленого цвета к проектируемому контуру заземления.

Габариты лотка, ШхВ, мм

2950 EI240
А-300x50

Аварийная сеть

Высота подвеса от учп, мм

В огнеупорном коробе,
предел огненстойкости - 240
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Условные обозначения
Графическое
обозначение
и позиция

Описание Примечание

Кабельный лоток перфорированный (рабочая сеть)

Кабельный лоток перфорированный (аварийная сеть)

Кабельный лоток перфорированный в огнеупорном
коробе

Щит распределительный

Примечание:
1. Монтаж кабельных лотков выполнить в соответствии с альбомом типовых конструкторских решений фирмы

производителя;
2. Кабельные линии систем противопожарной защиты проложить в отдельном лотке ОКЛ;
3. Высотные отметки в выносках даны до низа кабельного лотка;
4. Места прокладки кабельных лотков уточнить по месту;
5. Лотки монтировать после установки вентиляционных коробов. В месте пересечения с вентиляционными

коробами, лотки проложить ниже на 50 мм. Монтаж кабельных лотков выполнять с использованием штатных
креплений и соединительных элементов. Лотки крепить не более чем через 1,5 м. Монтаж вести с учетом
инженерных коммуникаций;

6. Крепление лотков ОКЛ к потолку выполнить с шагом крепления не более 1200мм.  Кабель крепить пластиковыми
хомутами каждые 1000мм. Опуски лотков ОКЛ по стене выполнить с шагом крепления не более 500мм. Кабель
крепить стальными держателями каждые 600мм или к каждой вертикальной перекладине при прокладке в
лестничном лотке;

7. Подъем кабелей от распределительных щитов (панелей) выполнить на вертикальных лестничных лотках 300х50
мм;

8. Проходы лотков и кабельных линий через стены необходимо заделать огнеупорной мастикой с пределом
огнестойкости не менее предела огнестойкости перегородок;

9. Заземление лотка предусматривается не менее чем в двух точках проводом ПуГВнг(А)-HF 1х25 кв.мм.
желто/зеленого цвета к проектируемому контуру заземления.

Габариты лотка, ШхВ, мм

2950 EI240
А-300x50

Аварийная сеть

Высота подвеса от учп, мм

В огнеупорном коробе,
предел огненстойкости - 240
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Условные обозначения
Графическое
обозначение
и позиция

Описание Примечание

Кабельный лоток перфорированный (рабочая сеть)

Кабельный лоток перфорированный (аварийная сеть)

Кабельный лоток перфорированный в огнеупорном
коробе

Щит распределительный

Примечание:
1. Монтаж кабельных лотков выполнить в соответствии с альбомом типовых конструкторских решений фирмы

производителя;
2. Кабельные линии систем противопожарной защиты проложить в отдельном лотке ОКЛ;
3. Высотные отметки в выносках даны до низа кабельного лотка;
4. Места прокладки кабельных лотков уточнить по месту;
5. Лотки монтировать после установки вентиляционных коробов. В месте пересечения с вентиляционными

коробами, лотки проложить ниже на 50 мм. Монтаж кабельных лотков выполнять с использованием штатных
креплений и соединительных элементов. Лотки крепить не более чем через 1,5 м. Монтаж вести с учетом
инженерных коммуникаций;

6. Крепление лотков ОКЛ к потолку выполнить с шагом крепления не более 1200мм.  Кабель крепить пластиковыми
хомутами каждые 1000мм. Опуски лотков ОКЛ по стене выполнить с шагом крепления не более 500мм. Кабель
крепить стальными держателями каждые 600мм или к каждой вертикальной перекладине при прокладке в
лестничном лотке;

7. Подъем кабелей от распределительных щитов (панелей) выполнить на вертикальных лестничных лотках 300х50
мм;

8. Проходы лотков и кабельных линий через стены необходимо заделать огнеупорной мастикой с пределом
огнестойкости не менее предела огнестойкости перегородок;

9. Заземление лотка предусматривается не менее чем в двух точках проводом ПуГВнг(А)-HF 1х25 кв.мм.
желто/зеленого цвета к проектируемому контуру заземления.

Габариты лотка, ШхВ, мм

2950 EI240
А-300x50

Аварийная сеть

Высота подвеса от учп, мм

В огнеупорном коробе,
предел огненстойкости - 240
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А- 100х50
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Шины

Тип блока управления,
автомата

Руст, кВт

Ма
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ин
а 

уч
ас

тк
а 

се
ти

,м

Условное
обозначение

Данные сети

cosɸ

Iрасч, А

N пом.

№ по плану 

Аппарат отходящей линии:
номер, тип, номинальный

ток, А

Наименование
электроприемника

N
РЕ

Аппарат ввода

dU, %

ЩОК-К4 IP31

QS0
40А

от ВРЩ4.1

Примечание:
1. Щит навесного исполнения.
2. Ввод кабеля - сверху.
3. Степень защиты не ниже IP31.
4. Предельная коммутационная способность аппаратов защиты Icu=6кА.
5. Динамическая устойчивость щита (шин) - 10кА.

Ру=5,6кВт
Рр=5,6кВт
cosф=0,95
Iр=9,0А

L1,L2,L3
N

РЕ

N
РЕ L1

QF2
С16А
30мА

L1
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В6А

см. схему
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Да
тч

ик
те

мп
ер

ат
ур

ы

Да
тч

ик
ос

ад
ко

в

КМ1
40А
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Схема управления  для обогрева  воронок

ECO 900 (ENSTO)

1 2

Мониторинг 

Р А

Положение 
переключателя

ECOA903
RK2.2

ECOA904
RK2.1

Устройство 
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 работы обогревов

OMU3PB
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ППГнг(А)-FRHF

3х2,5-0,66 250м

5х0,5-0,66 50м

Ik(1)=0,19кА
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Корпус 4. ЩОК-К4. Щит обогрева клапанов.
Схема электрическая принципиальная.
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Корпуса 4, 5.
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Ж

выход из стены
опуск на
кровлю

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

выход из стены
опуск на

кровлю

по кровле
отм.+99.280

по кровле
отм.+99.280

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1
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Гермик-ДУ
гр.ПДК-К4.1-н1

гр.ЩОК-К4.1-1

гр.ЩОК-К4.1-1

выход из стены
подъем на
кровлю тех этажа

гр.ЩОК-К4.1-2гр.ЩОК-К4.1-1

гр.ЩОК-К4.1-2

гр.ЩОК-К4.1-2

гр.ЩОК-К4.1-2

выход из стены
опуск на
кровлю

гр.ЩОК-К4.1-1
гр.ЩОК-К4.1-2

гр.ЩОК-К4.1-1

гр.ЩОК-К4.1-3

ПримечаниеКол.НаименованиеОбозначениеп/п Завод-
изготовитель

Спецификация кровля

Швеллер К225 перфорированный 80х40х2,5мм L=2м
окрашенный. 10шт.

250мМеталлорукав 16мм Р3-ЦХ-16 Dвнешн=17,2мм.

80шт

EKF

Электромонтаж

Коробка огнестойкая 80х80х40 (40-0210-FR2.5-4)
для открытой установкиDKC

Наименованиечение
Обозна-

Кабельный стояк вниз/снизу 

Кабельный стояк вверх/сверху 

Кабельная линия сети общего электроснабжения 

Щит распределительный (общего электроснабжения)
Щит распределительный (сети питания СПЗ)

Кабельная линия сети общего электроснабжения
Кабельная линия сети питания СПЗ в стальной-трубе 

Кабельная линия сети питания СПЗ

Шкаф управления общеобменной вентиляцией 
Шкаф управления противодымной вентиляцией 

Заградительные огни

Примечание:
1. Прокладку одиночных кабельных линий систем СПЗ выполнить по отдельным

кабеленесущим конструкциям, в отдельных стальных трубах открыто.
2. Прокладку питающих кабельных линий светозаградительных огней осуществлять по

кабеленесущим конструкциям, затем в стальных трубах, опуски по фасадам выполнить в
трубе ПНД устойчивой к ультрофиолету.

3. Кабельные сети и электропроводки прокладываются на лотках поверх кровли на
специальных держателях.

4. Проходы одиночных кабелей через стены и перекрытия выполнить в отрезках
водогазопроводных труб (гильзы). После завершения работ отверстия заделать
противопожарным герметиком фирмы HILTI.

5. После выполнения электромонтажных работ, выполнить исполнительную документацию, с
нанесением трасс, отклоняющихся от проекта;

6. В соответствии с рекомендациями п.2.1.31 ПУЭ провода и кабели приняты с разноцветной
изоляцией жил, что обеспечивает возможность легкого распознавания по цветам по всей
длине проводников:
- голубой - нулевой рабочий проводник (N);
- зелено-желтый - нулевой защитный проводник (PE);
- черный или другие цвета - фазный проводник;

6. Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертификат
соответствия стандартам РФ;
7. При применении в составе ОКЛ ответвительных огнестойких коробок следует

предусмотреть крепление кабеля или элемента несущей конструкции (для на расстоянии
не более 100 мм от ввода кабеля в коробку.

8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КРЕПЛЕНИЕ ОКЛ К ПОВЕРХНОСТЯМ, ОГНЕСТОЙКОСТЬ КОТОРЫХ НИЖЕ
ОГНЕСТОЙКОСТИ ПРОКЛАДЫВАЕМОЙ ОКЛ.

в стальной или ПНД-трубе 

ОВ

ОВОВ

ОВ

ВК ВКВК ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК ВКОВ
ОВ ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ
ОВОВ ОВ

ССПБ ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

1.4

Г.4

Д.4

Е.4

Ж.4

И.4

2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4

17
50

21
00

21
00

17
50

4250 3590 2760 1660 2850 3870 3750 3750 2860 2850 1660

33850

77
00

+97.255

+97.220

+96.805

30.4.3
30.4.1

30.4.2Лф-п4.1

Лф-4.2

Лф-4.3

Лф-п4.4

ЩОК-К4

гр.ЩОК-К4.1-н1

гр.ЩОК-К4.1-1
гр.ЩОК-К4.1-2
гр.ЩОК-К4.1-3
гр.ЩОК-К4.1-4

гр.ЩОК-К4.1-1
опуск на

кровлю

гр.ЩОК-К4.1-1
гр.ЩОК-К4.1-2

опуск на
кровлю

гр.ЩОК-К4.1-3
гр.ЩОК-К4.1-4

опуск на
кровлю

Формат А

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

И
н
в
.N
 п

о
д
л
. 

в
з
а
м
.и
н
в
.N

1

Корпус 4. Кровля. План подключения
электрообогрева клапанов.

Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Корпус 4.Полудницын

Козионова

Тарасов

03.25 Стадия Лист Листов
Изм . Лист №док .Кол .уч. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Нач. отд.

Разработал
Проверил

ГИП

ООО
"ЮНК инжиниринг"Уварова

Бабкин
Н. контр.

Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями
(3-й этап строительства. Корпус 4, Корпус 5), расположенный на земельном участке

по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл 29

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

РД03.25
03.25

03.25
03.25

Экспликация помещений кровли

Номер Наименование помещения Площадь

Кат.
поме
щени

я

30.4.1 ЛК - 1 15
30.4.2 Электрощитовая 4.4 В4
30.4.3 Помещение СС 20.5 В3

39.9

38

AutoCAD SHX Text
отправлен в печать 06.06.202506.06.2025



Электрощитовое оборудование

ВРЩ-4.1. Вводно-распределительное устройство на 630А в составе: компл. 1 или аналог

вводная панель: ВП1 и ВП2

Каркас ВРУ-1 Unit S сварной

(2000х600х600) IP31

(ввод-вывод кабелей сверху)
ЕКF шт 2

Рубильник 630A 3P реверсивный с рукояткой управления TwinBlock tb-s-630-3p-rev ЕКF шт 2

Конденсаторы защитные герметичные КЗ-1-1000В-0,47мкФ±20%-В шт 6

Трансформатор тока TTE 40-400/5 А класс точности 0,5 ЕКF шт 6

Трансформатор тока TTE 40-400/5 А  класс точности 0,5 ЕКF шт 6

Многофункциональный измерительный прибор SM-B-96 SM-B-96 ЕКF шт 2

Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-C/4P In 20кА 440В440В ОПВ-C/4P ЕКF шт 2

Реле контроля фаз RKF-23 RKF-23 ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/400 400А, 3Р 42 кА mccb99-400-400m ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/250 125 А, 3Р 35 кА mccb99-250-125m ЕКF шт 1 на ОДН

Выключатель автоматический ВА-99М/63 25 А, 3Р 25 кА mccb99-63-20m ЕКF шт 2 на УЗИП

Выключатель автоматический ВА-99М/63 16 А, 3Р  25 кА mccb99-63-16m ЕКF шт 2 к РКФ

распределительная панель: РП1 и РП2

Каркас ВРУ-1 Unit S сварной

(2000х450х600) IP31

(ввод-вывод кабелей сверху)
ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/250 200 А, 3Р  35 кА mccb99-250-200m ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/250 160 А, 3Р  35 кА mccb99-250-160m ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/63 63 А , 3Р  25 кА mccb99-63-63m ЕКF шт 4

распределительная панель: РП3(ОДН)

Каркас ВРУ-1 Unit S сварной

(2000х600х600) IP31

(ввод-вывод кабелей сверху)
ЕКF шт 1

Трансформатор тока ТТЕ-30-150/5А  класс точности 0,5 ЕКF шт 6

Реле контроля фаз RKF-23 RKF-23 ЕКF шт 1

Выключатель автоматический ВА-99М/63 16 А, 3Р  25 кА mccb99-63-16m ЕКF шт 1 к РКФ

Многофункциональный измерительный прибор SM-B-96 SM-B-96 ЕКF шт 2

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код

оборудования,

изделия,

материала

Завод-изготовител

ь

Единица

измерения
Количест

во
Масса Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Допускается возможность замены указанных материалов, изделий и оборудования на

аналоги с идентичными техническими характеристиками.
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Выключатель автоматический ВА-99М/63 50 А, 3Р 25 кА mccb99-63-50m ЕКF шт 1 вентиляц

Выключатель автоматический ВА-99М/63 25 А, 3Р 25 кА mccb99-63-20m ЕКF шт 3

Выключатель автоматический ВА 47-125, 1P 25А, 15кА mcb47125-1-25В ЕКF шт 1

Выключатель автоматический ВА 47-125, 1P 16А, 15кА mcb47125-1-16C ЕКF шт 19

Выключатель автоматический ВА 47-125, 1P 16А, 15кА mcb47125-1-16В ЕКF шт 1

Выключатель автоматический ВА-300-1P-16A-20кА ВА-300-1P-16A-20кА Декрафт шт 2 ТЗ

Выключатель автоматический ВА 47-125, 1P 10А, 15кА
mcb47125-1-10C ЕКF шт 22

Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 2P 16А/ 30мА

(электромеханическое) EKF PROxima
УЗО ВД-100 2P 16А/ 30мА ЕКF шт 14

Контактор модульный серии КМ-1 , 25А km-1-25-11 ЕКF шт 2

Контактор модульный серии КМ-1 , 16А km-1-16-11 ЕКF шт 15

Независисый расцепитель ВА-300-2Р-Расц.нез.220В Декрафт шт 3

Независисый расцепитель mccb99m-63-sht-230ac ЕКF шт 1

Адресный модуль I/O АУПС шт 1 откл. Вент

Переключатель NZK1-32 250В /1п/ 32А 3 положения Чинт шт 2

распределительная панель: РП4-АВР Каркас ВРУ-1 Unit S сварной

(2000х600х450) IP31

(ввод-вывод кабелей сверху)
ЕКF шт 2

Устройство АВР ТСM-100/100А 3р EKF PROxima ats-tsm-100A-3p-pro ЕКF шт 1

Трансформатор тока TTE-A EKF-75/5 А  класс точности 0,5 ЕКF шт 6

Выключатель нагрузки ВН-99/125 100А 3P sl99-125-100 ЕКF шт 1

Реле контроля фаз RKF-23 RKF-23 ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/63 16 А, 3Р 25 кА mccb99-63-16m ЕКF шт 1 к РКФ

Многофункциональный измерительный прибор SM-B-96 SM-B-96 ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/100 100 А, 3Р  35 кА mccb99-100-100m ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/63 50 А, 3Р 25 кА mccb99-63-50m ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/63 25 А, 3Р 25 кА mccb99-63-20m ЕКF шт 3

Выключатель автоматический ВА 47-125, 1P 20А, 15кА mcb47125-20C ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА 47-125, 1P 16А, 15кА mcb47125-1-16C ЕКF шт 5

Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 2P 16А/ 30мА

(электромеханическое) EKF PROxima
УЗО ВД-100 2P 16А/ 30мА ЕКF шт 2

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код

оборудования,

изделия,

материала

Завод-изготовител

ь

Единица

измерения
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во
Масса Примечание
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распределительная панель: РП5-ПЭСПЗ Каркас ВРУ-1 Unit S сварной

(2000х600х600) IP54

(ввод-вывод кабелей сверху)

,красный цвет

ЕКF шт 2

Устройство АВР ТСM 630/500А 3р EKF PROxima ats-tsm-500A-3p-pro ЕКF шт 1

Трансформатор тока TTE 40-500/5 А  класс точности 0,5 ЕКF шт 6

Выключатель нагрузки ВН-99/800/630А 3P sl99-800-630 ЕКF шт 1

Реле контроля фаз RKF-23 RKF-23 ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/63 16 А, 3Р 25 кА mccb99-63-16m ЕКF шт 1 к РКФ

Многофункциональный измерительный прибор SM-B-96 SM-B-96 ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/630 500 А, 3Р  35 кА mccb99-630-500m ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/63 63 А, 3Р 25 кА mccb99-63-63m ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА 47-125, 1P 25А, 15кА mcb47125-25C ЕКF шт 1

Выключатель автоматический ВА 47-125, 1P 20А, 15кА mcb47125-20C ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА 47-125, 1P 10А, 15кА mcb47125-1-10C ЕКF шт 21

Выключатель автоматический ВА 47-125, 1P 16А, 15кА mcb47125-1-16C ЕКF шт 3

Контактор модульный серии КМ-1 , 16А
km-1-16-11 ЕКF шт 4

Выключатель автоматический ВА-99М  100/63А  3P 35кА  с

электромагнитным расцепителем
mccb99-100-63mma ЕКF шт 5 дымоудаление

Выключатель автоматический ВА-99М  100/32А  3P 35кА  с

электромагнитным расцепителем
mccb99-100-32mma ЕКF шт 20 дымоудаление

Выключатель автоматический ВА 47-100M, 1P 16А 10kA PROXIMA

EKF
mcb47100m-1-16C-pro ЕКF шт 4 озк, пдк

ВРЩ-4.2. Вводно-распределительное устройство на 630А в

составе: компл. 1 или аналог

вводная панель: ВП1 и ВП2 Каркас ВРУ-1 Unit S сварной

(2000х600х600) IP31

(ввод-вывод кабелей сверху)
ЕКF шт 2

Рубильник 630A 3P реверсивный с рукояткой управления TwinBlock tb-s-630-3p-rev ЕКF шт 2

Конденсаторы защитные герметичные КЗ-1-1000В-0,47мкФ±20%-В шт 6

Трансформатор тока TTE 30-200/5 А класс точности 0,5 ЕКF шт 6

Трансформатор тока TTE 30-150/5 А  класс точности 0,5 ЕКF шт 6

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код

оборудования,

изделия,

материала

Завод-изготовител
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Многофункциональный измерительный прибор SM-B-96 SM-B-96 ЕКF шт 2

Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-C/4P In 20кА 440В440В ОПВ-C/4P ЕКF шт 2

Реле контроля фаз RKF-23 RKF-23 ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/250 250А , 3Р 35 кА mccb99-250-250m ЕКF шт 1

Выключатель автоматический ВА-99М/250 160 А , 3Р 35 кА mccb99-250-160m ЕКF шт 1

Выключатель автоматический ВА-99М/63 25 А, 3Р 25 кА mccb99-63-20m ЕКF шт 2 на УЗИП

Выключатель автоматический ВА-99М/63 16 А, 3Р  25 кА mccb99-63-16m ЕКF шт 2 к РКФ

распределительная панель: РП1 и РП2 Каркас ВРУ-1 Unit S сварной

(2000х450х600) IP31

(ввод-вывод кабелей сверху)
ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/250 160 А , 3Р 35 кА mccb99-250-160m ЕКF шт 1

Выключатель автоматический ВА-99М/250 125 А, 3Р 35 кА mccb99-250-125m ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/63 63 А, 3Р 25 кА mccb99-63-63m ЕКF шт 3

ВРЩ-БКТ (аренда). Вводно-распределительное устройство на 400А

в составе: компл. 1 или аналог

вводная панель: ВП1 и ВП2 Каркас ВРУ-1 Unit S сварной

(2000х600х600) IP31

(ввод-вывод кабелей сверху)
ЕКF шт 2

Рубильник 400A 3P реверсивный с рукояткой управления TwinBlock tb-s-400-3p-rev ЕКF шт 2

Конденсаторы защитные герметичные КЗ-1-1000В-0,47мкФ±20%-В шт 6

Трансформатор тока TTE 30-200/5 А класс точности 0,5 ЕКF шт 6

Трансформатор тока TTE 30-150/5 А  класс точности 0,5 ЕКF шт 6

Многофункциональный измерительный прибор SM-B-96 SM-B-96 ЕКF шт 2

Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-C/4P In 20кА 440В440В ОПВ-C/4P ЕКF шт 2

Реле контроля фаз RKF-23 RKF-23 ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/250 200А , 3Р 35 кА mccb99-250-200m ЕКF шт 1

Выключатель автоматический ВА-99М/250 160 А , 3Р 35 кА mccb99-250-160m ЕКF шт 1

Выключатель автоматический ВА-99М/63 25 А, 3Р 25 кА mccb99-63-20m ЕКF шт 2 на УЗИП

Выключатель автоматический ВА-99М/63 16 А, 3Р  25 кА mccb99-63-16m ЕКF шт 2 к РКФ

Реле контроля фаз RKF-23 RKF-23 ЕКF шт 2

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа
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распределительная панель: РП1 и РП2  ( БКТ) Каркас ВРУ-1 Unit S сварной

(2000х600х600) IP31

(ввод-вывод кабелей сверху)
ЕКF шт 2

Выключатель нагрузки ВН-99/125 100А 3P, 52кА
sl99-125-100 ЕКF шт 12

Счетчик трехфазный с RS-485 и импульсным выходом

Тепловодохран Пульсар, 5/60A, СПОДЭС
Пульсар

3/3МУS-1/2Д-5/60-5,10-4-ОИ
Тепловодоохран шт 10

Счетчик трехфазный с RS-485 и импульсным выходом

Тепловодохран Пульсар, 5/100A, СПОДЭС
Пульсар

3/3МУS-1/2Д-5/100-5,10-4-ОИ
Тепловодоохран шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/100 80 А, 3Р 35 кА mccb99-100-80m ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/63 63 А, 3Р 25 кА mccb99-63-63m ЕКF шт 3

Выключатель автоматический ВА-99М/63 50 А, 3Р 25 кА mccb99-63-50m ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/63 40 А, 3Р 25 кА mccb99-63-40m ЕКF шт 2

Выключатель автоматический ВА-99М/63 32 А, 3Р 25 кА mccb99-63-32m ЕКF шт 1

Выключатель автоматический ВА-99М/63 25 А, 3Р 25 кА mccb99-63-25m ЕКF шт 3

Выключатель нагрузки ВН-125, 3P 80А PROXIMA EKF SL125-3-80-pro ЕКF шт 1

Реле контроля фаз RKF-23 RKF-23 ЕКF шт 1

распределительная панель: РП3 (ЩРН1) ЩРн-36 IP 31 PROXIMA EKF
ЕКF

шт 1

Выключатель нагрузки ВН-125, 3P 80А PROXIMA EKF SL125-3-80-pro
ЕКF

шт 1

Выключатель автоматический ВА 47-100, 3P 25А 10kA PROXIMA

EKF

mcb47100-3-25C-pro
ЕКF

шт 1

Выключатель автоматический ВА 47-100, 1P 16А 10kA PROXIMA

EKF

mcb47100-1-16C-pro
ЕКF

шт 3

Выключатель автоматический ВА 47-100, 1P 10А 10kA PROXIMA

EKF

mcb47100-1-10C-pro ЕКF шт 5

Автоматический выключатель дифференциального тока DVA-10

1P+N 16А (C) 30мА (A) 10кА AVERES EKF
rcbo10-1pn-16C-30-a-av ЕКF шт 2

Расцепитель независимый  РН-47 PROXIMA EKF mdri-47-pro ЕКF шт 1

Реле контроля фаз RKF-23 RKF-23 ЕКF шт 1
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распределительная панель: РП4-ПЭСПЗ (ЩРН2)
ЩРн-36 IP 31 PROXIMA EKF ЕКF шт 1

Щиток автоматического переключения на резерв ЩАП-12 16А ЩАП-12 МПО

Электромонтаж
шт 1

Счетчик однофазный с RS-485 и импульсным выходом

Тепловодохран Пульсар, 5/60A, СПОДЭС

Пульсар

1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4
Тепловодоохран шт 1

Выключатель нагрузки ВН-63N, 1P 25A PROXIMA EKF
S63125 ЕКF шт 1

Выключатель автоматический ВА 47-100, 1P 16А 10kA PROXIMA

EKF
mcb47100-1-16C-pro ЕКF шт 3

Выключатель автоматический ВА 47-100, 1P 10А 10kA PROXIMA

EKF
mcb47100-1-10C-pro ЕКF шт 5

Выключатель автоматический ВА 47-100M, 1P 16А 10kA PROXIMA

EKF
mcb47100m-1-16C-pro ЕКF шт 1 озк, пдк

Комплектные распределительные устройства напряжением до 1000В

ЩУ-1Т щит учета для подключения счетчиков трансформаторного

включения ШУ1/Т-3541М-31УХЛЗ 5А 650х500х250мм
ШУ- 1/Т IP31 МЭЛ шт 1

ЩУ-2Т щит учета для подключения счетчиков трансформаторного

включения, ШУ2/Т-3544М-31УХЛЗ 5А, 800х650х250мм
ШУ- 2/Т IP31 МЭЛ шт 4

Счетчики для шкафов учета:

Трехфазный электросчетчик «Пульсар 3/3М» RS-485, оптопорт,

импульсный выход, 5/7,5A, СПОДЭС
Пульсар

3/3МУS-05/1Д-5/7,5-5,10-4-И
Тепловодохран шт 9

Ответвительный сжим (орех) У859М (50-70 мм2; 4-35 мм2)

StreamLine
шт 500

Ответвительный сжим (орех) У870М (95-150 мм2; 16-50 мм2)

StreamLine
шт 1300

Блок управления заградительными огнями «БУЗО-2»; IP65 ТУ

27.12.31-002-28320930-2018
шт 1

Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25кВА 220/36В EKF Basic шт 2 кровля

Фотореле с выносным датчиком, DIN-1 (ФР), 2-100Лк, 25А, 3000Вт ЕКФ шт 3

Пакетный выключатель ПВ3-60М1 IP56 шт 4 к двиг

Пакетный выключатель ПВ3-25М1 IP56 шт 14 к двиг

Позиция Наименование и техническая характеристика
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УЭРН-9
УЭРН на 9 кввартир в составе:

шт 5

Щит этажный 9 кв. двухдвер. (2780х1100х290) EKF PROxima
EKF PROxima EKF шт 1

Выключатель нагрузки 2P 63А ВН-63
2P 63А ВН-63 EKF шт 9

Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N

1P+N 50А 100мА характеристика C
АВДТ-63N 1P+N 50А 100мА

6кА
EKF шт 9

Счетчик активной электроэнергии однофазный, RS-485 с

внутренним питанием, 5/60А, реле, без кнопки
Пульсар 1Тш О-5/60-П(С)У1-1

Д-3
Пульсар шт 9

Шина PE  (8х12)мм / 10 отверстий EKF шт 2

УЭРН-8
УЭРН на 8 квартир в составе:

шт 16

Щит этажный 8 кв. двухдвер. (2780х1100х290) EKF PROxima

индивидуального изготовления
 УЭРН EKF Basic EKF шт 1

Выключатель нагрузки 2P 63А ВН-63
2P 63А ВН-63 EKF шт 8

Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N

1P+N 50А 100мА характеристика C
АВДТ-63N 1P+N 50А 100мА

6кА
EKF шт 8

Счетчик активной электроэнергии однофазный, RS-485 с

внутренним питанием, 5/60А, реле, без кнопки
Пульсар 1Тш О-5/60-П(С)У1-1

Д-3
Пульсар шт 8

Шина PE  (8х12)мм / 10 отверстий
EKF шт 2

УЭРН-7
УЭРН на 7 квартир в составе:

шт 7

Щит этажный 7 кв. двухдвер. (2780х1100х290) EKF PROxima

индивидуального изготовления
 УЭРН EKF Basic EKF шт 1

Выключатель нагрузки 2P 63А ВН-63
2P 63А ВН-63 EKF шт 7

Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N

1P+N 50А 100мА характеристика C
АВДТ-63N 1P+N 50А 100мА

6кА
EKF шт 7

Счетчик активной электроэнергии однофазный, RS-485 с

внутренним питанием, 5/60А, реле, без кнопки
Пульсар 1Тш О-5/60-П(С)У1-1

Д-3
Пульсар шт 7

Шина PE  (8х12)мм / 10 отверстий
EKF шт 1
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Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа
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УЭРН-6
УЭРН на 6 квартир в составе:

шт 7

Щит этажный 6 кв. двухдвер. (2780х1100х290) EKF PROxima

индивидуального изготовления
 УЭРН EKF Basic EKF шт 1

Выключатель нагрузки 2P 63А ВН-63
2P 63А ВН-63 EKF шт 6

Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N

1P+N 50А 100мА характеристика C
АВДТ-63N 1P+N 50А 100мА

6кА
EKF шт 6

Счетчик активной электроэнергии однофазный, RS-485 с

внутренним питанием, 5/60А, реле, без кнопки
Пульсар 1Тш О-5/60-П(С)У1-1

Д-3
Пульсар шт 6

Шина PE  (8х12)мм / 10 отверстий
EKF шт 1

УЭРН-5
УЭРН на 5 квартир в составе:

шт 10

Щит этажный 5 кв. двухдвер. (2780х1100х290) EKF PROxima

индивидуального изготовления
 УЭРН EKF Basic EKF шт 1

Выключатель нагрузки 2P 63А ВН-63
2P 63А ВН-63 EKF шт 5

Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N

1P+N 50А 100мА характеристика C
АВДТ-63N 1P+N 50А 100мА

6кА
EKF шт 5

Счетчик активной электроэнергии однофазный, RS-485 с

внутренним питанием, 5/60А, реле, без кнопки
Пульсар 1Тш О-5/60-П(С)У1-1

Д-3
Пульсар шт 5

Шина PE  (8х12)мм / 10 отверстий
EKF шт 1

УЭРН-4
УЭРН на 4 квартир в составе:

шт 4

Щит этажный 9 кв. двухдвер. (2780х1100х290) EKF PROxima

индивидуального изготовления
 УЭРН EKF Basic EKF шт 1

Выключатель нагрузки 2P 63А ВН-63
2P 63А ВН-63 EKF шт 4

Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N

1P+N 50А 100мА характеристика C
АВДТ-63N 1P+N 50А 100мА

6кА
EKF шт 4

Счетчик активной электроэнергии однофазный, RS-485 с

внутренним питанием, 5/60А, реле, без кнопки
Пульсар 1Тш О-5/60-П(С)У1-1

Д-3
Пульсар шт 4

Шина PE  (8х12)мм / 10 отверстий
EKF шт 1

Позиция Наименование и техническая характеристика
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УЭРН-3
УЭРН на 3 квартир в составе:

шт 7

Щит этажный 3 кв. двухдвер. (2780х1100х290) EKF PROxima

индивидуального изготовления
 УЭРН EKF Basic EKF шт 1

Выключатель нагрузки 2P 63А ВН-63
2P 63А ВН-63 EKF шт 3

Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N

1P+N 50А 100мА характеристика C
АВДТ-63N 1P+N 50А 100мА

6кА
EKF шт 3

Счетчик активной электроэнергии однофазный, RS-485 с

внутренним питанием, 5/60А, реле, без кнопки
Пульсар 1Тш О-5/60-П(С)У1-1

Д-3
Пульсар шт 3

Шина PE  (8х12)мм / 10 отверстий EKF шт 1

Щит механизации квартирный ЩМ-К  в составе: шт 336

Щит распред. навесной ЩРН-12 (220х300х120) IP31 EKF Basic
ЩРН-12 (220х300х120) EKF шт 1

Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63

16А/30мА хар-ка С
АВДТ-63 16А/30мА,

характеристика С, 6кА
EKF шт 1

Автоматический выключатель 1P 10А (C) 6кА ВА 47-63N
1P 10А (C) 6кА ВА 47-63N EKF шт 2

Розетка EKF РДЕ-47, 240В, (под евро вилку с заземлением), 16А

на DIN-рейку
EKF РДЕ-47 EKF шт 2

Шина "0" N, PE (8х12мм) 12 отверстий латунь синий изолятор на

DIN-рейку
EKF шт 2

Щит механизации квартирный ЩМ-Коб( с обогревом терасс)  в

составе:
5

Щит распред. навесной ЩРН-18 (350х300х120) IP31 EKF Basic
ЩРН-18 (350х300х120) 1

Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63

16А/30мА хар-ка С

АВДТ-63 16А/30мА,

характеристика С, 6кА
EKF шт 1

Автоматический выключатель 1P 10А (C) 6кА ВА 47-63N
1P 10А (C) 6кА ВА 47-63N EKF шт 2

Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63

10А/30мА хар-ка С

АВДТ-63 10А/30мА,

характеристика С, 6кА
EKF шт 1

Розетка EKF РДЕ-47, 240В, (под евро вилку с заземлением), 16А
EKF РДЕ-47 EKF шт 2

Шина "0" N (8х12мм) 12 отверстий латунь синий изолятор на

DIN-рейку
EKF шт 2
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Щит механизации квартирный ЩМ-Кв( с вентиляцией)  в составе: 10

Щит распред. навесной ЩРН-18 (350х300х120) IP31 EKF Basic
ЩРН-18 (350х300х120) 1

Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63

16А/30мА хар-ка С

АВДТ-63 16А/30мА,

характеристика С, 6кА
EKF шт 1

Автоматический выключатель 1P 10А (C) 6кА ВА 47-63N
1P 10А (C) 6кА ВА 47-63N EKF шт 3

Расцепитель независимый РН-47 EKF PROxima РН-47 EKF PROxima EKF шт 1

Розетка EKF РДЕ-47, 240В, (под евро вилку с заземлением), 16А
EKF РДЕ-47 EKF шт 2

Шина "0" N (8х12мм) 12 отверстий латунь синий изолятор на

DIN-рейку
EKF шт 2

Щит механизации аренды ЩМ-БКТ  в составе:
шт 6

Щит распред. навеснойна 24 модуля, IP54, навесного исполнения

DIN-рейками
ЩРН-24 (395х310х120) IP54

EKF Basic
1

Выключатель нагрузки 2P 20А ВН-63
2P 63А ВН-63 EKF шт 1

Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63

16А/30мА хар-ка С
АВДТ-63 16А/30мА,

характеристика С, 6кА
EKF шт 1

Автоматический выключатель 1P 10А (C) 6кА ВА 47-63N 1P 10А (C) 6кА ВА 47-63N EKF шт 4

Расцепитель независимый РН-47 EKF PROxima РН-47 EKF PROxima EKF шт 1

Розетка EKF РДЕ-47, 240В, (под евро вилку с заземлением), 16А
EKF РДЕ-47 EKF шт 2

Шина "0" N (8х12мм) 8 отверстий латунь синий изолятор на

DIN-рейку
EKF шт 2

Щит механизации бкт ЩМ-БКТ1  в составе:
шт 1

Щит распред. навесной на 36 модулей, IP54, навесного исполнения

DIN-рейками
ЩРН-36 (520х310х120) IP54

EKF Basic
1

Рубильник 80A 4P реверсивный c рукояткой для прямой установки

TwinBlock EKF
tb-s-80-4p-rev 13кА EKF шт 1

Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63

16А/30мА хар-ка С

АВДТ-63 16А/30мА,

характеристика С, 6кА
EKF шт 1

Позиция Наименование и техническая характеристика
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Автоматический выключатель 1P 10А (C) 6кА ВА 47-63N 1P 10А (C) 6кА ВА 47-63N EKF шт 4

Расцепитель независимый РН-47 EKF PROxima РН-47 EKF PROxima EKF шт 1

Розетка EKF РДЕ-47, 240В, (под евро вилку с заземлением), 16А
EKF РДЕ-47 EKF шт 2

Шина "0" N (8х12мм) 8 отверстий латунь синий изолятор на

DIN-рейку
EKF шт 2

Щит ЩОВ-К4 ( обогрева воронок) в составе: шт 1

Щит распределительный  навесной , IP31, 480×300×120мм с замком
ЩРн-36 (mb21-36n) ЕКF шт 1

Выключатель нагрузки 2P 25А ВН-63 EKF PROxima
2P 25А ВН-63 EKF PROxima EKF шт 1

Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63

10А/30мА хар-ка С

АВДТ-63 10А/30мА,

характеристика С, 6кА
EKF шт 4

Выключатель автоматический AV-6 1P 6A (B) 6kA AVERES
mcb6-1-06B-av ЕКF шт 1

Контактор модульный КМ 25А 2NО (1 мод.) EKF PROxima КМ 25А 2NО (1 мод.) EKF

PROxima
EKF шт 1

Щит освещения ЩО-К4 ( декоративное освещение) в составе: шт 1

Щиты распределительные  навесной , IP31, 350×300×120мм ЩРн-24 (mb21-24sh) ЕКF шт 1

Выключатель нагрузки AVN 1P 40A AVERES avn-1-40-av ЕКF шт 1

Выключатель автоматический AV-6 1P 10A (В) 6kA AVERES mcb6-1-10B-av ЕКF шт 13

Щит ЩОК-К4 (обогрева клапанов) в составе:
шт 1

Щит распределительный  навесной , IP31, 480×300×120мм с замком
ЩРн-36 (mb21-36n) ЕКF шт 1

Выключатель нагрузки 4P avn-4-40-av
4P avn-4-40-av EKF шт 1

Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63

16А/30мА хар-ка С

АВДТ-63 16А/30мА,

характеристика С, 6кА
EKF шт 5

Выключатель автоматический AV-6 1P 6A (B) 6kA AVERES
mcb6-1-06B-av ЕКF шт 1

Контактор модульный КМ 40А 3NО km-3-40-40 EKF шт 1
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Светотехнические изделия

( светильники МОП учтены в дизайн-проекте)

Светильник светодиодный накладной ДСП52-32-101

Optima 840, 31Вт, 220В, IP65, II кл.защиты
Ардатовский

завод
шт 40 аренда

Светильник светодиодный накладной ДСП52-32-141

Optima 840, 31Вт, 220В, IP65, II кл.защиты, с БАП 1ч
Ардатовский

завод
шт 35 лестницы

Светильник светодиодный накладной ДСП52-18-001

Optima 840, 18Вт, 220В, IP65, II кл.защиты
Ардатовский

завод
шт 8 30этаж

Светильник светодиодный ДБО89-12-001 KDR0, 12Вт,  220В, IP54, с

опаловым рассеивателем
Ардатовский

завод
шт 246 шахта лифта

Светильник светодиодный ДБО89-18-001 KDR0, 18Вт,  220В, IP54, с

опаловым рассеивателем
Ардатовский

завод
шт 4 входы

Световой знак с названием улицы и нумерацией здания ГОСТ, IP65,

2 класс защиты
шт 1

Сдвоенный светодиодный заградительный огонь СДЗО с защитной

решеткой и фотодатчиком, IP65 в комплекте с блоком управления
шт 9

Блок аварийного питания 40Вт 1 час универсальный EKF для

светильников дизайн-проекта(коридоры, холлы)
шт 240

Светильник светодиодный накладной ДСП52-32-151 Optima 840,

31Вт, 220В, IP65, II кл.защиты, с

микроволновым датчиком

Ардатовский

завод
шт 35  лестницы

Датчик движения микроволновый ST700C  , 1000Вт,  220В, IP54, с

опаловым рассеивателем, зона видимости 8м
Ардатовский

завод
шт 225 МОП(жилье)

Электроустановочные устройства

Выключатель 1-клавишный Мурманск, IP54 открытой установки,

10А, белый
ЕКФ шт 17 аренда, 30этаж

Розетка 1-местная для открытой установки Мурманск с

заземляющим контактомм 16А IP54, 220В
ЕКФ шт 10 ШЛ, 30эт

Розетка 1-местная для открытой установки Минск с заземляющим

контактомм 16А IP20, 220В
ЕКФ шт 8 электрощитовые

Коробка ответвительная, IP44 ЕКФ шт 1500
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Коробка огнестойкая 80х80х40 (40-0210-FR2.5-4) Коробка

огнестойкая для открытой установки
Промрукав ЕКФ шт 580

свет-ки, клапана

кровля

Коробка монтажная огнестойкая, открытой установки КМ-О (8к)-IP41 Гефест шт 300 ппк(этажи)

1-клавишный переключатель для скрытой  установки

10 А, 220В, IP20
по дизайн проекту шт 2  1эт

1-клавишный выключатель для скрытой установки

10A, 220В, IP2О
по дизайн проекту шт 5  1эт

Розетка 1-местная 16А с заземлением с прозрачной крышкой IP44,

скрытой установки
по дизайн проекту шт 3  1эт

Розетка 1-местная 16А с заземлением  IP20, скрытой установки по дизайн проекту шт 130
межкварт

коридоры, 1эт

Кабель, провод (жилые корпуса К4)

Кабель силовой с медными жилами с пластмассовой изоляцией и

оболочкой, не распространяющей горение, низким дымо- и

газовыделением, с изоляцией из полимерных композиций, 0,66-1кВ,

сечением жил

ГОСТ 31996-2012

1х35мм2 ППГнг(А)HF-0,66 м 400 на кв

1х50мм3 ППГнг(А)HF-0,67 м 550 на кв

1х70мм4 ППГнг(А)HF-0,68 м 1600 на кв

1х95мм5 ППГнг(А)HF-0,69 м 2200 на кв

3х1,5мм2 ППГнг(А)HF-0,66 м 420 (аренда,свет)

2х2,5мм2 ППГнг(А)HF-0,66 м 100

3х2,5мм2 ППГнг(А)HF-0,66 м 14814

3х4мм2 ППГнг(А)HF-0,66 м 3022

3х6мм2 ППГнг(А)HF-0,66 м 1620

3х10мм2 ППГнг(А)HF-0,66 м 875

5х2,5мм2 ППГнг(А)HF-0,66 м 100

5x4 мм2 ППГнг(А)HF-0,66 м 310

5x6 мм2 ППГнг(А)HF-0,66 м 50

5x10 мм2 ППГнг(А)HF-0,66 м 100

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код

оборудования,

изделия,

материала

Завод-изготовител

ь

Единица

измерения
Количест

во
Масса Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N 
по

дл
.

Вз
ам

 и
нв

 . 
N

Со
гл

ас
ов

ан
о

xФормат 420.0000 297.0000A3_L

Заказчик: АО ГК "ОСНОВА"
Шифр: ГКО-70-23-ЭОМ1

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата

Лист

13



5x16 мм2 ППГнг(А)HF-0,66 м 500

5x25 мм2 ППГнг(А)HF-0,66 м 800

5x35 мм2 ППГнг(А)HF-0,66 м 18

5x50 мм2 ППГнг(А)HF-0,66 м 10

5х0,5мм2 ППГнг(А)HF-0,67 м 40

Кабель силовой с медными жилами с пластмассовой изоляцией и

оболочкой, не распространяющей горение, низким дымо- и

газовыделением, с изоляцией из полимерных композиций,

огнестойкий 0,66-1кВ, сечением жил

ГОСТ 31996-2012

3x1.5 мм2 ППГнг(А) FRHF-0.66 м 120

3x2,5 мм2 ППГнг(А) FRHF-0.66 м 11230 свет, клапаны

3х4мм2 ППГнг(А) FRHF-0.66 м 1830

3х6мм2 ППГнг(А) FRHF-0.66 м 450

3х10мм2 ППГнг(А) FRHF-0.66 м 200

5х4 мм2 ППГнг(А) FRHF-0.66 м 2500

5х6 мм2 ППГнг(А) FRHF-0.66 м 210

5х10 мм2 ППГнг(А) FRHF-0.66 м 600

5х16 мм2 ППГнг(А) FRHF-0.66 м 460

5х25 мм2 ППГнг(А) FRHF-0.66 м 200

5х35 мм2 ППГнг(А) FRHF-0.66 м 650

5x120 мм2 ППГнг(А) FRHF-0.67 м 30

4x2,5 мм2 ППГнг(А) FRHF-0.66 м 580

4х4 мм2 ППГнг(А) FRHF-0.66 м 30

4х6 мм2 ППГнг(А) FRHF-0.66 м 160

4х16 мм2 ППГнг(А) FRHF-0.66 м 120
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Кабель контрольный сечением 10х2.5 КППГнг(А)-HF-10х2,5 м 80

Кабель силовой бронированный ВБШв 3х2,5 медный ГОСТ 31996

Электрокабель НН
ВБШв м 700 заград огни

Кабель для квартир корпуса К4

Кабель силовой с медными жилами с пластмассовой изоляцией и

оболочкой, не распространяющей горение, низким дымо- и

газовыделением, с изоляцией из полимерных композиций, 0,66-1кВ,

сечением жил

ГОСТ 31996-2012

3х2,5мм2 ППГнг(А)HF-0,66 м 400 вент, обогрев

3х10,0мм2 ППГнг(А)HF-0,66 м 8000 ввод в квартиры

Материалы для основной и дополнительной системы уравнивания

потенциалов квартир

Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной

жилой, не распространяющий горение, с низким выделением дыма

при тлении, желто-зеленый

сечением 1х4мм2 ПуГПнг(А)-HF м 8000

Коробка уравнивания потенциалов КУП2603 шт 500

Трубы

Труба стальная Водогазопроводная легкая, условным проходом и

толщиной стенки 50x2.5 мм
м 500

для проходок,

воронки

Труба ПВХ гладкая жесткая, Ø 25 мм, серая м 600 лестницы
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Труба ПВХ гофрированная, Ø 20 мм, серая м 3500
1эт,

межкв.коридоры

Труба ПВХ гофрированная, Ø 25 мм, серая м 5000

Труба ПВХ гофрированная, Ø 32 мм, серая м 500

Труба ПВХ гофрированная, Ø 40 мм, серая м 8000 ввод в квартиры

Швеллер К225 перфорированный 80х40х2,5мм L=2м окрашенный. м 40

Металлорукав 40мм Р3-ЦХ Dвнешн=46,0мм. м 200

Металлорукав 32мм Р3-ЦХ Dвнешн=38,0мм. м 200

Металлорукав 25мм Р3-ЦХ Dвнешн=30,8мм. м 200

Металлорукав 16мм Р3-ЦХ-16 Dвнешн=17,2мм. м 250

Двустенная труба ПНД гибкая для открытой прокладки д.25мм,

негорючая
м 500 СЗО

Кабельные лотки

*кабельные лотки -1 этажа учтены в разделе ГКО-70-23-ЭОМ0

Лоток лестничный 100х50, L3000 мм с комплектом креплений DKC м 6

Лоток лестничный 200х100, L3000 мм с комплектом креплений DKC м 27

Лоток лестничный 500х100, L3000 мм с комплектом креплений DKC м 7

Лоток перфорированный 100х50, L3000 мм с комплектом креплений DKC м 1402

Лоток перфорированный 200х50, L3000 мм с комплектом креплений DKC м 200

Лоток перфорированный 300х50, L3000 мм с комплектом креплений DKC м 27

Крышка лотка 100, L3000 мм DKC шт 15 кровля

Крышка лотка 200, L3000 мм DKC шт 35 кровля

Шпилька М8х2000 DKC шт 6500

С-образный профиль 41х21, L6000, толщ. 2,0 мм, нержавеющая

сталь
DKC шт 200

Кровельная опора шт 250

Угол вертикальный изменяемый 100х50-100х50 DKC шт 9

Угол вертикальный изменяемый 200х50-200х50 DKC шт 11
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