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Разрешение 

34-ОМ/2019-АР1 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМ-

ПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИ-

ЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО 

ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВ-

ТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ ПО АДРЕ-

САМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫД-

КОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 

Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, 

УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6 

 

 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

 

8 

 

 

 

12,13 

 

  

Корректировка разуклонки полов 

   

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

Изм.внес Усова  12.05.21 

 

Лист Листов 

Составил Усова   

1 1 ГИП Зверева   

Утв. Челышев   

 



  

Разрешение 

34-ОМ/2019-АР1 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМ-

ПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИ-

ЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО 

ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВ-

ТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ ПО АДРЕ-

САМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫД-

КОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 

Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, 

УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6 

 

 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

 

7 

 

 

 

17 

 

 

28 

 

 

31 

 

 

7, 10-

13 

 

 

  

Утепление фрагмента плиты покрытия над рам-

пой въезда в паркинг 

 

Изменена спецификация заполнения проемов 

подземной части 

 

Добавлены схемы элементов заполнения внут-

ренних дверных проемов 

 

Изменены марки дверей 

   

4 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Новый лист 

 

 
 

 

  

  

  

  

Изм.внес Усова  06.05.21 

 

Лист Листов 

Составил Усова   

1 1 ГИП Зверева   

Утв. Челышев   
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. № 86 

Форма 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

16 апреля 2021 г.  518160421 
(дата)  (номер) 

Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков "СтройАльянсПроект" 

СРО АП "САП" 
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации 
(вид саморегулируемой организации) 

119435, РФ, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, этаж 5, www.sro-sapr.ru, info@sro-sapr.ru 

 (адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

СРО-П-171-01062012 
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью "ТерраСмарт" 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица 

или полное наименование заявителя – юридического лица) 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя,  

(в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ТерраСмарт"; 

 

ООО "ТерраСмарт" 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
9715339373 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

1197746131219 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 127204, РФ, г Москва, ш 

Долгопрудненское, 3, пом IX Ком 18 

1.5. Место фактического осуществления деятельности 

(только для индивидуального предпринимателя) 
 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица  

в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
518 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

17.01.2020 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения  

о приеме в члены саморегулируемой организации 
17.01.2020; №283 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
17.01.2020 

http://www.sro-sapr.ru/
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Наименование Сведения 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 
 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права  

выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 

изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

 в отношении объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов,  

объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов  

использования атомной 

энергии) 

в отношении объектов  

использования атомной  

энергии 

 

 17.01.2020    

     

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 

по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, 

и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос 

в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый  не превышает 25 млн. руб.  

б) второй V не превышает 50 млн. руб.  

в) третий  не превышает 300 млн. руб.  

г) четвертый  более 300 млн. руб.  

д) пятый *    

е) простой * 

 

в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только 

снос объекта капитального строительства, не связанный со 

строительством, реконструкцией объекта капитального 

строительства 

 

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 

по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному 

размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): 

а) первый  не превышает 25 млн. руб.  

б) второй  не превышает 50 млн. руб.  

в) третий  не превышает 300 млн. руб.  

г) четвертый  более 300 млн. руб.  

д) пятый *    

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 
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Наименование Сведения 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения 

работ (число, месяц, год) 
- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ * - 

    

* указываются сведения только в отношении действующей 

меры дисциплинарного воздействия 

 

 

Главный бухгалтер    Кошелева Н.О. 
(должность уполномоченного лица)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П.  

 



ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 34-ОМ/2019-АР1

Лист Наименование Примечания

1 Общие данные

Изм.1 Зам. от 11.2019
Изм.2 Зам. от 12.2019
Изм.3 Зам. от 02.2020
Изм.4 Зам. от 02.2020
Изм.5 Зам. от 04.2020
Изм.6 Зам. от 04.2021
Изм.7 Зам. от 05.2021
Изм.8 Зам. от 05.2021

ООО "Открытые мастерские"

2 Разбивочный план осей ООО "Архитектурная мастерская
Сергей Киселев и Партнеры"

3
Схема плана -2 этажа в осях 1-35/А-Ч; План -1 этажа в осях 19-35/Ч-Е. Маркировка
фрагментов

Изм.3 Зам. от 02.2020
Изм.4 Изм. от 02.2020

ООО "Открытые мастерские"

4 Схема плана -1 этажа (корпуса 1, 2, 3). Маркировка фрагментов    Изм.3 Зам. от 02.2020
ООО "Открытые мастерские"

5 Кладочный план -2 этажа. Фрагмент 1

Изм.2 Зам. от 12.2019
Изм.3 Зам. от 02.2020
Изм.4 Изм. от 02.2020
Изм.5 Изм. от 04.2020

ООО "Открытые мастерские"

6 Кладочный план -2 этажа. Фрагмент 2
Изм.3 Зам. от 02.2020
Изм.5 Изм. от 04.2020

ООО "Открытые мастерские"

7
Кладочный план -1 этажа в осях 19-35/Ч-Е на отм.-8.100. Фрагмент 3. План -1 этажа
в осях 19-35/Ч-Е на отм.-8.100. Фрагмент 3

Изм.1 Зам. от 11.2019
Изм.3 Зам. от 02.2020
Изм.5 Изм. от 04.2020
Изм.6 Изм. от 04.2021
Изм.7 Изм. от 05.2021

ООО "Открытые мастерские"

8 Кладочный план -1 этажа (корпуса 1, 2, 3). Фрагмент 1
Изм.2 Зам. от 12.2019
Изм.3 Зам. от 02.2020
Изм.5 Изм. от 04.2020

ООО "Открытые мастерские"

9 Кладочный план -1 этажа (корпуса 1, 2, 3). Фрагмент 2
Изм.3 Зам. от 01.2020
Изм.3 Зам. от 02.2020
Изм.5 Изм. от 04.2020

ООО "Открытые мастерские"

10 План -2 этажа. Фрагмент 1

Изм.2 Зам. от 12.2019
Изм.3 Зам. от 02.2020
Изм.4 Изм. от 02.2020
Изм.5 Изм. от 04.2020
Изм.7 Изм. от 05.2021

ООО "Открытые мастерские"

11 План -2 этажа. Фрагмент 2
Изм.3 Зам. от 02.2020
Изм.5 Изм. от 04.2020
Изм.7 Изм. от 05.2021

ООО "Открытые мастерские"

12 План -1 этажа (корпуса 1, 2, 3). Фрагмент 1

Изм.2 Зам. от 12.2019
Изм.3 Зам. от 02.2020
Изм.5 Изм. от 04.2020
Изм.7 Изм. от 05.2021
Изм.8 Зам. от 05.2021

ООО "Открытые мастерские"

13 План -1 этажа (корпуса 1, 2, 3). Фрагмент 2

Изм.3 Зам. от 02.2020
Изм.5 Изм. от 04.2020
Изм.7 Изм. от 05.2021
Изм.8 Зам. от 05.2021

ООО "Открытые мастерские"

14 План технических пространств на отм. -4.570, -1.900

Изм.1 Зам. от 11.2019
Изм.2 Зам. от 12.2019
Изм.3 Зам. от 02.2020
Изм.5 Изм. от 04.2020

ООО "Открытые мастерские"

15 План стилобата. Водоотведение. Молниезащита
Изм.3 Зам. от 02.2020
Изм.6 Зам. от 04.2021

ООО "Открытые мастерские"

16 Разрезы 1-1, 2-2

Изм.2 Зам. от 12.2019
Изм.3 Зам. от 02.2020
Изм.5 Зам. от 04.2020
Изм.6 Зам. от 04.2021

ООО "Открытые мастерские"

17 Разрезы 3-3, 4-4, 6-6

Изм.1 Зам. от 11.2019
Изм.2 Зам. от 12.2019
Изм.3 Зам. от 02.2020
Изм.5 Зам. от 04.2020
Изм.6 Зам. от 04.2021
Изм.7 Изм. от 05.2021

ООО "Открытые мастерские"

18 Разрезы 5-5, 7-7

Изм.1 Зам. от 11.2019
Изм.2 Зам. от 12.2019
Изм.3 Зам. от 02.2020
Изм.4 Зам. от 02.2020
Изм.5 Зам. от 04.2020
Изм.6 Зам. от 04.2021

ООО "Открытые мастерские"

19 Разрезы 8-8, 9-9, 10-10, 11-11

Изм.1 Зам. от 11.2019
Изм.3 Зам. от 02.2020
Изм.5 Зам. от 04.2020
Изм.6 Зам. от 04.2021

ООО "Открытые мастерские"

20 Лестница Л.07 ООО "Архитектурная мастерская
Сергей Киселев и Партнеры"

21 Лестница Л.08 Изм.2 Зам. от 12.2019
ООО "Открытые мастерские"

22 Лестница Л.09 Изм.3 Зам. от 02.2020
ООО "Открытые мастерские"

23 Лестница Л.10 Изм.3 Зам. от 02.2020
ООО "Открытые мастерские"

24 Лестница Л.11 Изм.3 Зам. от 02.2020
ООО "Открытые мастерские"

25 Лестница Л.12 Изм.1 Зам. от 11.2019
ООО "Открытые мастерские"

26 Узлы. Лист 1 Изм.6 Зам. от 04.2021
ООО "Открытые мастерские"

27 Узлы. Лист 2

Изм.1 Зам. от 11.2019
Изм.5 Зам. от 04.2020
Изм.6 Зам. от 04.2021

ООО "Открытые мастерские"

28
Экспликация полов. Ведомость отделки помещений. Сводная ведомость заполнения
проемов

Изм.1 Зам. от 11.2019
Изм.2 Зам. от 12.2019
Изм.3 Зам. от 02.2020
Изм.4 Изм. от 03.2020
Изм.6 Изм. от 04.2021
Изм.7 Зам. от 05.2021

ООО "Открытые мастерские"

29 Фрагмент плана в осях 29-35/П-С. Сечение а-а Изм.6 Нов. от 04.2021
ООО "Открытые мастерские"

30 Сечения б-б, в-в Изм.6 Нов. от 04.2021
ООО "Открытые мастерские"

31 Схемы элементов заполнения внутренних дверных проемов Изм.7 Нов. от 05.2021
ООО "Открытые мастерские"

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечания

Прилагаемые

474-4-АР1-ТЗ Технические задания на изделия подземной части

Ссылочные

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с

Изменением N 1)

ГОСТ 6133-99 Камни бетонные стеновые. Технические условия

ТУ 36-2287-80 Профили гнутые замкнутые сварные квадратные и

прямоугольные. Технические условия

ООО "Стандартпарк" Системы поверхностного водоотвода.
www.standartpark.ru

Стальные настилы TM Gratepark

ООО "Противопожарные Преграды" Каталог компании ООО «Противопожарные Преграды» http://fp-systems.ru/

Корпорация ТехноНИКОЛЬ Руководство по проектированию и устройству www.tn.ru

гидроизоляции фундаментов

Руководство по применению битумно-полимерной

мастики ТЕХНОМАСТ

СТО 72746455-3.1.1-2012 Экструзионный пенополистирол CARBON PROF

ООО "Сика" Полы и покрытия. Решения для автомобильных парковок https://rus.sika.com/

ООО «Хёрманн Руссия» Гаражные секционные ворота www.hoermann.ru

СТО 77515335-001-2012 Применение кровельных воронок фирмы "HL www.hlrus.com

HUTTERER & LECHNER GmbH" (Австрия) для внутреннего водостока

ООО «Пунтукас-Пушкин» Подъемные платформы для инвалидов вертикального http://ppsp.ru/

перемещения. Чертежи

АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» Системы противопожарной защиты Hilti для применения https://www.hilti.ru

СТО 17523759-0001-2017 в строительстве. Общие технические условия

Руководство по анкерному крепежу

ООО «ЦинКо РУС» Чертежи. Плоская инверсионная кровля www.zinco.ru

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Лист Наименование Примечания

10 Спецификация водоотводных лотков для автостоянок -2 этажа

12 Спецификация водоотводных лотков для автостоянок -1 этажа

6 Спецификация перемычек -2 этажа

8 Спецификация перемычек -1 этажа

10 Ведомость заполнения проемов -2 этажа

12 Ведомость заполнения проемов -1 этажа

15 Ведомость типов покрытий

СХЕМА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА

проекции надземной части корпусов 1, 2, 3 и 41
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ГАП Стадия Лист ЛистовЧелышев

Н.Контроль

±0.000 = 168.400

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО
АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА,

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.

Общие данные

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
31

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Общая часть

1.1 Корректировка Рабочей документации, разработанной ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ СЕРГЕЙ

КИСЕЛЕВ И ПАРТНЕРЫ", выполнена на основании Технического задания

Заказчика (Договор № ГКО-319/19 (ОМ-97/19) от «26» июля 2019г).

1.2 Степень огнестойкости здания - II, класс конструктивной пожарной  безопасности - С0.

1.3 Расположение многофункционального комплекса на площадке строительства - см. раздел ГП

(выполняется сторонней организацией по отдельному договору).

1.4 Перечень используемых технических регламентов и нормативных документах:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности"

- СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений"

- СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"

- СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума"

- СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение"

- СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"

- СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных

групп населения"

- СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

- СП 113.13330.2012 "СНиП 21-02-99*. Стоянки автомобилей"

- СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"

1.5 За условную отметку ±0.000 принят уровень пола входного вестибюля 1-го корпуса, соответствующий

абсолютной отметке 168.40.

1.6 Комплекс состоит из четырех разноэтажных корпусов (1, 2, 3 и 4),  размещенных на общем

одно-двухэтажном стилобате

1.7 Габариты подземной части комплекса в плане в осях 102,26 х 80,6 м. Максимальная отметка (парапет)

при ±0,000=165,80м - 99,35м.

1.8 Раздел ГП выполняется сторонней организацией (Разработчик 1) по отдельному договору в

соответствии с Техническим заданием Заказчика.

1.9 Раздел АИ выполняется сторонней организацией (Разработчик 2) по отдельному договору в

соответствии с Техническим заданием Заказчика.

2.         Архитектурные решения

2.1 В данном комплекте представлены архитектурные решения подземной части комплекса и предназначен

для ведения работ по возведению стен и перегородок из бетонных блоков, заполнению  проемов во

внутренних стенах, отделке помещений и установке строительных изделий, а так же по гидроизоляции,

утеплению подземной части и отведению воды со стилобата.

2.2 Подземная часть комплекса расположена в осях 1-35, А-ЕЕ и состоит из двух подземных этажей, а

также технических пространств, расположенных под жилой частью корпусов.

2.3 Производство работ по возведению каменных, армокаменных конструкций из бетонных камней (блоков)

выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012. Кладку стен и перегородок подземной части

вести из полнотелых бетонных камней (блоков)  М100 по ГОСТ 6133-99 на цементно-песчанном растворе

М75. Кладку стен толщиной 190мм армировать 2 стержнями Ø5Вр1 через каждые 2 ряда. Кладку

перегородок толщиной 90мм армировать 1 стержнем Ø5Вр1 через каждые 2 ряда.

2.4 Вертикальное крепление  стен и перегородок из бетонных камней (блоков) к железобетонным стенам,

пилонам и колоннам производить с шагом по высоте 760 мм металлическими стержнями  Ø8 АIII, длиной 300

мм на цементно-песчаном растворе, забитыми в предварительно просверленные в бетоне отверстия

диаметром 10 мм, глубиной 60 мм по одному (при 90 мм), два стержня (при 190 мм) в каждом ряду или

пристреленными дюбелями стальными пластинами аналогичной длины и сечением не менее, чем у

требуемых стержней. Крепление кирпичной кладки 120 мм к бетону производить металлическими связями

из арматуры  Ø8 АIII, забитыми в предварительно просверленные в бетоне отверстия диаметром 8 мм на

расстоянии не менее 70 мм от грани несущей конструкции, через каждые 5 рядов с обязательным

растворным вертикальным швом.

2.5 В местах верхнего примыкания кладки из бетонных камней (блоков) толщиной 90-190 мм к

железобетонным перекрытиям, кладку не доводить до низа конструкции на 30 мм. Зазор заполняется

минеральной ватой ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС без пустот. Для крепления стен и перегородок из бетонного

камня к перекрытию, арматурный стержень Ø8 АIII крепится безрастворно в просверленное отверстие

перекрытия, а другой край вставляется в паз на всю длину камня и зажимается следующим целым камнем

с обязательным растворным вертикальным швом.

2.6 Кладку стен инженерно-технических помещений и шахт выполнять после прокладки инженерных

коммуникаций. Кладку стен и перегородок из бетонных камней (блоков) выполнять до отм. 2,2м от чистого

пола. Кладку до низа перекрытия выполнять после прокладки инженерных коммуникаций.

2.7 Перегородки и стены из бетонных камней (блоков) в зоне деформационных швов возводить после

возведения надземной части комплекса на проектную высоту.

2.8 Отверстия в стенах и перегородках из бетонных камней (блоков) размером до 150мм выполнять по

месту при монтаже оборудования по чертежам инженерных разделов проекта.

2.9 Проемы и отверстия в железобетонных стенах и перекрытиях - см. чертежи комплетов КЖ.

2.10 После прокладки коммуникаций через стены и перекрытия отверстия заделать бетоном класса В15.

2.11 Расход полнотелых бетонных камней (блоков) толщиной 90мм для устройства внутренних перегородок

- 30 м3.

2.12 Расход полнотелых бетонных камней (блоков)  толщиной 190мм для устройства внутренних стен  -

477 м3.

2.13 Технологические решения подземной автостоянки, включая расстановку машиномест, шлагбаумов,

дорожную разметку - см. раздел 474-4-ТХ2.

2.14 Высота в зонах проездов автомобилей - не менее 2,2 м до низа выступающих частей инженерных

коммуникаций.

2.15 Все замкнутые полости засыпать прокаленным песком для строительных работ по ГОСТ 8736-2014

2.16 Водоотводные лотки и решетки производства ООО "Стандартпарк".

2.17 Выполнить утепление подземной части здания по всему периметру на глубину промерзания

экструдированным пенополистиролом, срезав, при необходимости, шпунтовое ограждение котлована на ту

же отметку. Работы по утеплению выполнять в соответствии с техническими решениями ТехноНИКОЛЬ.

2.18 Перечень актов на скрытые работы: кладка из бетонных камней (блоков); гидроизоляция. Принятие

актов на скрытые работы проводить в присутствии Заказчика.

2.19 Герметизацию узлов прохода инженерных коммуникаций через наружные стены подземной части

выполнять в соответствии с техническими решениями Корпорации "ТехноНИКОЛЬ".

2.20 Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими

конструкциями, а так же узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями,

трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже

требуемых пределов, установленных для этих конструкций и быть выполнены (восстановлены) согласно

СТО 17523759-0001-2017 «Системы противопожарной защиты Hilti для применения в строительстве».

2.21 Монтажные проемы в стенах и перегородках после прокладки инженерных коммуникаций и установки

инженерного оборудования заложить.

2.22 Подъемник для МГН выполняется по чертежам фирмы-поставщика и увязывается с проектом ГП. В

проекте ГП предусмотреть отвод воды из приямка подъемника.

2.23 Шахты лифтов запроектированы по заданию фирм SCHINDLER И "ОТИС".

2.24 Задание на ограждение лестниц см. раздел 34-ОМ/2019-АР1-ТЗ.

2.25 В местах примыкания покрытия кровли автостоянки к стенам, гидроизоляцию Техноэласт ЭПП (2 слоя)

завести на стену минимум на 300мм от верхней отметки благоустройства по типу узла 1 (см. лист 26).

Отметку верха благоустройства см. раздел ГП.

3.       Отделка

3.1 Работы по устройству полов выполнить после прокладки в полах всех коммуникаций и устройства

перегородок.

3.2 В полах с гидроизоляцией завести ее на стены на высоту 150 мм по периметру.

3.3 Отделочные работы выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные

покрытия».

3.4 Покрытие полов в помещении хранения автомобилей выполняется по технологии фирмы Sika  (ООО

"Сика") или применить аналог.

3.5 Внутренние поверхности воздухозаборных шахт утеплить плитами ROCKWOOL ФАСАД БАТТС (не менее

100мм), оштукатурить по стеклотканевой сетке и огрунтовать фасадной шпаклевкой.

4.         Технико-экономические показатели подземной части комплекса*

4.1 Общая площадь подземной части комплекса - 10 998м2, в том числе:

    -2 этажа - 6 250 м2;

    -1 этажа - 4 748 м2

4.2 Количество машиномест - 233 м.м.

* Площадь технических пространств не включена в расчет общей площади комплекса, так как их высота

менее 1.8м.

Технические решения , принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических , санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации , и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных в
рабочих чертежах мероприятий .

1 Зам. 11.19

   Корректировка рабочей документации раздела АР1, разработанного ООО «Архитектурная

мастерская Сергей Киселёв и партнёры», выполнена в соответствии с Техническим Заданием на

проектные работы по оптимизации каркаса здания в части уменьшения объёма бетона в конструкциях.

В разделе АР1 откорректированы габаритные размеры несущих железобетонных конструкций в

соответствии с разделами КЖ. Ранее принятые решения по узлам (1, 2, 3, 4, 6), заполнению проемов,

обрамлениям проемов, устройству перемычек, решеток приямков, устройству и типам отделки

помещений, не входят в объём работ по корректировке раздела. Листы, не подлежащие корректировке,

перевыпущены под шифром 474-4-АР1 без изменений.

   Изменение 4 внесено для приведения рабочей документации в соответствие с проектной

документацией.

   Изменение 5 внесено по замечаниям заказчика.

   Изменение 6 внесено по замечаниям заказчика.

2 Зам. 12.19
3 Зам. 02.20
4 02.20Зам.
5 04.20Зам.
6 04.21Зам.

ГИП  Зверева Т.С.

Зверева

34-ОМ/2019-АР1

7 05.21Зам.
8 05.21Зам.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ГАП Стадия Лист ЛистовЧелышев

Вед. арх. Усова

Н.Контроль

±0.000 = 168.400

34-ОМ/2019-АР1

Архитектор Поминова

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО

АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА,
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.

Схема плана -2 этажа в осях 1-35/А-Ч;
План -1 этажа в осях 19-35/Ч-Е.
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СХЕМА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА

- проекции надземной части корпусов 1, 2, 3 и 41
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ФРАГМЕНТ 1. МАСШТАБ 1:50

ВИД А-А. МАСШТАБ 1:50

СХЕМА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА

- проекции надземной части корпусов 1, 2, 3 и 41
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ФРАГМЕНТ 2. МАСШТАБ 1:50

1. Общие данные см. лист 1 раздела АР1

2. Маркировку помещений, полов, заполнения проемов см. лист 10 раздела АР1

3. Спецификацию перемычек -2 этажа см. лист 6 раздела АР1

4. Спецификацию водоотводных лотков -2 этажа см. лист 10 раздела АР1

5. Ведомость заполнения проемов -2 этажа см. лист 10 раздела АР1

6. Ведомость отделки помещений см. лист 28 раздела АР1

7. Акустическую отделку помещений см. лист 9 раздела АР1

8. Производство работ по возведению каменных, армокаменных конструкций из бетонных камней (блоков) выполнять в соответствии с требованиями СП

70.13330.2012. Кладку стен и перегородок подземной части вести из полнотелых бетонных камней (блоков)  М100 по ГОСТ 6133-99 на цементно-песчанном растворе

М50. Кладку стен толщиной 190мм армировать 2 стержнями Ø5Вр1 через каждые 2 ряда. Кладку перегородок толщиной 90мм армировать 1 стержнем Ø5Вр1 через

каждые 2 ряда. Выполнить крепление стен и перегородок из бетонных камней к перекрытиям и вертикальным железобетонным конструкциям.

9. Вертикальное крепление  стен и перегородок из бетонных камней (блоков) к железобетонным стенам, пилонам и колоннам производить с шагом по высоте

760 мм металлическими стержнями Ø8 А III, длиной 300 мм, забитыми в предварительно просверленные в бетоне отверстия диаметром 10 мм, глубиной 60 мм по

одному (при 90 мм), два стержня (при 190 мм) в каждом ряду или пристреленными дюбелями стальными пластинами аналогичной длины и сечением не менее, чем у

требуемых стержней. Примыкание кирпичной кладки 120 мм к бетону выполнять через слой цементно-песчаного раствора толщиной 10 мм.

10. В местах верхнего примыкания кладки из бетонных камней (блоков) толщиной 90-190 мм к железобетонным перекрытиям, кладку не доводить до низа

конструкции на 30 мм. Зазор заполняется минеральной ватой ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС без пустот.

11. Кладку стен инженерно-технических помещений и шахт выполнять после прокладки инженерных коммуникаций. Кладку стен и перегородок из бетонных

камней (блоков) выполнять до отм. 2,2м от чистого пола. Кладку до низа перекрытия выполнять после прокладки инженерных коммуникаций.

12. Отверстия в стенах и перегородках из бетонных камней (блоков) размером до 150мм выполнять по месту при монтаже оборудования по чертежам

инженерных разделов проекта.

13. Проемы и отверстия в железобетонных стенах и перекрытиях - см. КЖ

ПРИМЕЧАНИЯ:

СЕЧЕНИЕ 1-1. МАСШТАБ 1:50 СЕЧЕНИЕ 2-2. МАСШТАБ 1:50 

Р 5
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ГАП Стадия Лист ЛистовЧелышев

Вед. арх. Усова

Н.Контроль

±0.000 = 168.400

34-ОМ/2019-АР1

Архитектор Поминова

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО

АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА,
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.

Кладочный план -2 этажа. Фрагмент 1

Рук.гр.арх. Дьяконова

-Х.ХХХ
-Х.ХХХ

-Х.ХХХ
-Х.ХХХ

ХХХХ
ХХХХ

- Отметка чистого пола
- Отметка верха ж/б плиты пола

- Отметка низа ж/б плиты потолка
- Отм. подвесного потолка

- Ширина проема
- Высота проема от чистого пола

Отв. ОВ* ХХхХХ(h);
Низ на отм. Х.Хх

- *Обрамить уголком 50х5
со стороны помещения

Отв. ОВ** ХХхХХ(h);
Низ на отм. Х.Хх

- **Обрамить уголком 50х5
с двух сторон

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Железобетонные конструкции

- Габарит вышележащего этажа

- Водоприемный лоток

± 0.000 - Отметка уровня чистого пола

- Водоприемный приямок

- Трап

- Перегородки из бетонного камня 390х190х188(h)

- Перегородки из бетонного камня 390х90х188(h) 

- Перегородки из кирпича

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

2 Зам. 12.19
3 Зам. 02.20

Лавров

- Засыпка прокаленным песком для строительных работ
по ГОСТ 8736-2014

4.1

4.2

4 Изм. 02.202

5.1

5.5

- Утепление вентиляционных шахт - Технониколь Техно Т 100мм

5.2

5 Изм. 04.205

5.4

5.3
- Гидрофобизированные гипсовые пазогребневые плиты 80 мм
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1. Общие данные см. лист 1 раздела АР1

2. Маркировку помещений, полов, заполнения проемов см. лист 11 раздела АР1

4. Ведомость заполнения проемов этажа см. лист 10 раздела АР1

3. Спецификацию водоотводных лотков -2 этажа см. лист 10 раздела АР1

4. Ведомость отделки помещений см. лист 28 раздела АР1

5. Акустическую отделку помещений см. лист 9 раздела АР1

6. Производство работ по возведению каменных, армокаменных конструкций из бетонных камней (блоков) выполнять в соответствии с требованиями СП

70.13330.2012. Кладку стен и перегородок подземной части вести из полнотелых бетонных камней (блоков)  М100 по ГОСТ 6133-99 на цементно-песчанном растворе

М50. Кладку стен толщиной 190мм армировать 2 стержнями Ø5Вр1 через каждые 2 ряда. Кладку перегородок толщиной 90мм армировать 1 стержнем Ø5Вр1 через

каждые 2 ряда. Выполнить крепление стен и перегородок из бетонных камней к перекрытиям и вертикальным железобетонным конструкциям.

7. Вертикальное крепление  стен и перегородок из бетонных камней (блоков) к железобетонным стенам, пилонам и колоннам производить с шагом по высоте

760 мм металлическими стержнями Ø8 А III, длиной 300 мм, забитыми в предварительно просверленные в бетоне отверстия диаметром 10 мм, глубиной 60 мм по

одному (при 90 мм), два стержня (при 190 мм) в каждом ряду или пристреленными дюбелями стальными пластинами аналогичной длины и сечением не менее, чем у

требуемых стержней. Примыкание кирпичной кладки 120 мм к бетону выполнять через слой цементно-песчаного раствора толщиной 10 мм.

8. В местах верхнего примыкания кладки из бетонных камней (блоков) толщиной 90-190 мм к железобетонным перекрытиям, кладку не доводить до низа

конструкции на 30 мм. Зазор заполняется минеральной ватой ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС без пустот.

9. Кладку стен инженерно-технических помещений и шахт выполнять после прокладки инженерных коммуникаций. Кладку стен и перегородок из бетонных

камней (блоков) выполнять до отм. 2,2м от чистого пола. Кладку до низа перекрытия выполнять после прокладки инженерных коммуникаций.

10. Отверстия в стенах и перегородках из бетонных камней (блоков) размером до 150мм выполнять по месту при монтаже оборудования по чертежам

инженерных разделов проекта.

11. Проемы и отверстия в железобетонных стенах и перекрытиях - см. КЖ

СХЕМА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА

- проекции надземной части корпусов 1, 2, 3 и 41
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ПРИМЕЧАНИЯ:

СЕЧЕНИЕ 1-1. МАСШТАБ 1:50 СЕЧЕНИЕ 2-2. МАСШТАБ 1:50

Р 6
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ГАП Стадия Лист ЛистовЧелышев

Вед. арх. Усова

Н.Контроль

±0.000 = 168.400

34-ОМ/2019-АР1

Архитектор Поминова

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО

АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА,
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.

Кладочный план -2 этажа. Фрагмент 2

Рук.гр.арх. Дьяконова
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-Х.ХХХ
-Х.ХХХ

-Х.ХХХ
-Х.ХХХ

ХХХХ
ХХХХ

- Отметка чистого пола
- Отметка верха ж/б плиты пола

- Отметка низа ж/б плиты потолка
- Отм. подвесного потолка

- Ширина проема
- Высота проема от чистого пола

Отв. ОВ* ХХхХХ(h);
Низ на отм. Х.Хх

- *Обрамить уголком 50х5
со стороны помещения

Отв. ОВ** ХХхХХ(h);
Низ на отм. Х.Хх

- **Обрамить уголком 50х5
с двух сторон

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Железобетонные конструкции

- Габарит вышележащего этажа

- Водоприемный лоток

± 0.000 - Отметка уровня чистого пола

- Водоприемный приямок

- Трап

- Перегородки из бетонного камня 390х190х188(h)

- Перегородки из бетонного камня 390х90х188(h) 

- Перегородки из кирпича

3 Зам. 02.20

- Засыпка прокаленным песком для 
строительных работ по ГОСТ 8736-2014

Лавров

5 Изм. 04.205

5.5

5.1

5.4

- Утепление вентиляционных шахт - 
Технониколь Техно Т 100мм

- Гидрофобизированные гипсовые пазогребневые плиты 80 мм

5.3

5.2
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СХЕМА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА

- проекции надземной части корпусов 1, 2, 3 и 41

1

А
У

ЕЕ

21 35

1

2

3

4

* КАТЕГОРИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ ПО НПБ 105-03

1. Общие данные см. лист 1 раздела АР1

2. Спецификацию перемычек -2 этажа см. лист 6 раздела АР1

3. Спецификацию водоотводных лотков -2 этажа см. лист 10 раздела АР1

4. Ведомость заполнения проемов -2 этажа см. лист 10 раздела АР1

5. Ведомость отделки помещений см. лист 28 раздела АР-1

6. Акустическую отделку помещений см. лист 9 раздела АР-1

7. Производство работ по возведению каменных, армокаменных конструкций из бетонных камней (блоков) выполнять в соответствии с требованиями СП

70.13330.2012. Кладку стен и перегородок подземной части вести из полнотелых бетонных камней (блоков)  М100 по ГОСТ 6133-99 на цементно-песчанном растворе

М50. Кладку стен толщиной 190мм армировать 2 стержнями Ø5Вр1 через каждые 2 ряда. Кладку перегородок толщиной 90мм армировать 1 стержнем Ø5Вр1 через

каждые 2 ряда. Выполнить крепление стен и перегородок из бетонных камней к перекрытиям и вертикальным железобетонным конструкциям.

8. Вертикальное крепление  стен и перегородок из бетонных камней (блоков) к железобетонным стенам, пилонам и колоннам производить с шагом по высоте

760 мм металлическими стержнями Ø8 А III, длиной 300 мм, забитыми в предварительно просверленные в бетоне отверстия диаметром 10 мм, глубиной 60 мм по

одному (при 90 мм), два стержня (при 190 мм) в каждом ряду или пристреленными дюбелями стальными пластинами аналогичной длины и сечением не менее, чем у

требуемых стержней. Примыкание кирпичной кладки 120 мм к бетону выполнять через слой цементно-песчаного раствора толщиной 10 мм.

9. В местах верхнего примыкания кладки из бетонных камней (блоков) толщиной 90-190 мм к железобетонным перекрытиям, кладку не доводить до низа

конструкции на 30 мм. Зазор заполняется минеральной ватой ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС без пустот.

10. Кладку стен инженерно-технических помещений и шахт выполнять после прокладки инженерных коммуникаций. Кладку стен и перегородок из бетонных

камней (блоков) выполнять до отм. 2,2м от чистого пола. Кладку до низа перекрытия выполнять после прокладки инженерных коммуникаций.

11. Отверстия в стенах и перегородках из бетонных камней (блоков) размером до 150мм выполнять по месту при монтаже оборудования по чертежам

инженерных разделов проекта.

12. Проемы и отверстия в железобетонных стенах и перекрытиях - см. КЖ

ПРИМЕЧАНИЯ:

7(18) 8(19)

7
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

±0.000 = 168.400

Кладочный план -1 этажа в осях 19-35/Ч-Е
на отм.-8.100. Фрагмент 3. План -1 этажа в
осях 19-35/Ч-Е на отм.-8.100. Фрагмент 3
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-Х.ХХХ
-Х.ХХХ

-Х.ХХХ
-Х.ХХХ

ХХХХ
ХХХХ

- Отметка чистого пола
- Отметка верха ж/б плиты пола

- Отметка низа ж/б плиты потолка
- Отм. подвесного потолка

- Ширина проема
- Высота проема от чистого пола

Отв. ОВ* ХХхХХ(h);
Низ на отм. Х.Хх

- *Обрамить уголком 50х5
со стороны помещения

Отв. ОВ** ХХхХХ(h);
Низ на отм. Х.Хх

- **Обрамить уголком 50х5
с двух сторон

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Железобетонные конструкции

- Габарит вышележащего этажа

- Водоприемный лоток

± 0.000 - Отметка уровня чистого пола

- Водоприемный приямок

- Трап

- Перегородки из бетонного камня 390х190х188(h)

- Перегородки из бетонного камня 390х90х188(h) 

- Перегородки из кирпича

- Пожаробезопасная  зона для МГН

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:

А - апартаменты 
М - места общего пользования 
П - помещения подземной автостоянки 
T - технические помещения
Л - лестницы

- Номер помещения
- Площадь помещения

Л.01
18.2

01 - порядковый номер
Л - функциональная зона

- Номер помещения
- Площадь помещения

М2.01.04
19.8

04 - порядковый номер
01 - этаж
2 - корпус
М - функциональная зона

100
14.8

- Номер машиноместа
- Площадь машиноместа

- Парковочное место

М4

- Парковочное место МГН категории М4

М1-М3
- Парковочное место МГН категории М1-М3

КЛАДОЧНЫЙ ПЛАН МАРКИРОВОЧНЫЙ ПЛАН

1 Зам. 11.19

- Засыпка прокаленным песком для строительных работ
по ГОСТ 8736-2014

3 Зам. 02.20
5 Изм. 03.203

5.3

- Утепление вентиляционных шахт - 
Технониколь Техно Т 100мм

- Гидрофобизированные гипсовые пазогребневые плиты 80 мм

5.2

5.1

6 04.21Изм.3

6.36.1

6.2

Р

Стадия Лист Листов

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
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ГАП Челышев
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ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК -1 ЭТАЖА

ПОЗ. СХЕМА СЕЧЕНИЯ

П-1 Квадратная труба
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0
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100
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ТУ36-2287-80
Набетонка по сетке
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П-2 Квадратная труба
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140х140х5
ТУ36-2287-80
Набетонка по сетке

Квадратная труба
140х140х5
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Набетонка по сетке

П-2*

ШИРИНА ПРОЕМА,ММ
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Прессованный настил

"STANDARTPARK"

960

1000

19
60

20
00

-7.500

-7.700

15
0

Несущая полоса 50х2,
Прессованный настил

"STANDARTPARK"
L=300мм шаг 300мм
Анкер / 6 А 500

ГОСТ 8509-93
L 63X5

песчаным раствором
Затереть цементно- 
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1. Общие данные см. лист 1 раздела АР1

2. Маркировку помещений, полов, заполнения проемов см. лист 12 раздела АР1

3. Спецификацию водоотводных лотков -1 этажа см. лист 12 раздела АР1

4. Ведомость заполнения проемов -1 этажа см. лист 12 раздела АР1

5. Ведомость отделки помещений см. лист 28 раздела АР1

6. Акустическую отделку помещений см. лист 9 раздела АР1

7. Производство работ по возведению каменных, армокаменных конструкций из бетонных камней (блоков) выполнять в соответствии с

требованиями СП 70.13330.2012. Кладку стен и перегородок подземной части вести из полнотелых бетонных камней (блоков)  М100 по ГОСТ 6133-99 на

цементно-песчанном растворе М50. Кладку стен толщиной 190мм армировать 2 стержнями Ø5Вр1 через каждые 2 ряда. Кладку перегородок толщиной

90мм армировать 1 стержнем Ø5Вр1 через каждые 2 ряда. Выполнить крепление стен и перегородок из бетонных камней к перекрытиям и вертикальным

железобетонным конструкциям.

8. Вертикальное крепление  стен и перегородок из бетонных камней (блоков) к железобетонным стенам, пилонам и колоннам производить с шагом

по высоте 760 мм металлическими стержнями Ø8 А III, длиной 300 мм, забитыми в предварительно просверленные в бетоне отверстия диаметром 10 мм,

глубиной 60 мм по одному (при 90 мм), два стержня (при 190 мм) в каждом ряду или пристреленными дюбелями стальными пластинами аналогичной длины

и сечением не менее, чем у требуемых стержней. Примыкание кирпичной кладки 120 мм к бетону выполнять через слой цементно-песчаного раствора

толщиной 10 мм.

9. В местах верхнего примыкания кладки из бетонных камней (блоков) толщиной 90-190 мм к железобетонным перекрытиям, кладку не доводить до

низа конструкции на 30 мм. Зазор заполняется минеральной ватой ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС без пустот.

10. Кладку стен инженерно-технических помещений и шахт выполнять после прокладки инженерных коммуникаций. Кладку стен и перегородок из

бетонных камней (блоков) выполнять до отм. 2,2м от чистого пола. Кладку до низа перекрытия выполнять после прокладки инженерных коммуникаций.

11. Отверстия в стенах и перегородках из бетонных камней (блоков) размером до 150мм выполнять по месту при монтаже оборудования по

чертежам инженерных разделов проекта.

12. Проемы и отверстия в железобетонных стенах и перекрытиях - см. КЖ

СХЕМА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА

- проекции надземной части корпусов 1, 2, 3 и 41

1
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ЕЕ

21 35

1

2

3

4
ПРИМЕЧАНИЯ:

ПРИЯМОК ПР-1
М 1:10

ПРИЯМОК ПР-2
М 1:10

ПРИЯМОК ПР-3
М 1:10

ПРИЯМОК ПР-4
М 1:10

РАЗРЕЗ 1-1
М 1:5

РАЗРЕЗ 1-1
М 1:5

РАЗРЕЗ 2-2
М 1:5

ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ

Р 8

ГАП Стадия Лист ЛистовЧелышев

Вед. арх. Усова

Н.Контроль

±0.000 = 168.400

34-ОМ/2019-АР1

Архитектор Поминова

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО

АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА,
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.

Кладочный план -1 этажа (корпуса 1, 2, 3).
Фрагмент 1

Рук.гр.арх. Дьяконова МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

-Х.ХХХ
-Х.ХХХ

-Х.ХХХ
-Х.ХХХ

ХХХХ
ХХХХ

- Отметка чистого пола
- Отметка верха ж/б плиты пола

- Отметка низа ж/б плиты потолка
- Отм. подвесного потолка

- Ширина проема
- Высота проема от чистого пола

Отв. ОВ* ХХхХХ(h);
Низ на отм. Х.Хх

- *Обрамить уголком 50х5
со стороны помещения

Отв. ОВ** ХХхХХ(h);
Низ на отм. Х.Хх

- **Обрамить уголком 50х5
с двух сторон

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Железобетонные конструкции

- Габарит вышележащего этажа

- Водоприемный лоток

- Гидрофобизированные гипсовые пазогребневые плиты 80 мм

± 0.000 - Отметка уровня чистого пола

- Водоприемный приямок

- Трап

- Перегородки из бетонного камня 390х190х188(h)

- Перегородки из бетонного камня 390х90х188(h) 

- Перегородки из кирпича

2 Зам. 12.19
3 Зам. 02.20

- Засыпка прокаленным песком для строительных работ
по ГОСТ 8736-2014

5 Изм. 04.206

5.6

- Утепление вентиляционных шахт - Технониколь Техно Т 100мм
5.5

Лавров

5.4

5.1

5.2

5.3

- Стойка фахверка для дополнительного крепления
  внутренних стен и перегородок (см.КМ)
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ТИП ПОЛА 2
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0
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Штукатурка по кладочной
сетке / 5 BP-I ячейкой 50х50 

Гидроизоляция - 2 слоя изопласта

Металлический профиль
с шагом 600

Цементно-песчаный раствор

10053

15
0

Анкера D=8А-III
L=150 шаг 500

600 A

Упругие прокладки из пенополиэтилена
толщиной 6-8мм (обжимаются до 5мм)

Дюбель шаг 600мм

Ж/б плита перекрытия 
или стена

Упругие прокладки из пенополиэтилена
толщиной 5мм под шайбой дюбеля
(обжимаются до 4мм)
Шурупы саморезы шаг 300-500мм

Стеклоткань Э2-100, Э3-100

Перфорированный оцинкованный лист
Диаметр отверстий D=10мм с шагом 30мм

53

Металлисеский профиль
с шагом 600мм

53

СХЕМА ПРИМЫКАНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
СТЕН К ПЛАВАЮЩЕМУ ПОЛУ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ

СХЕМА АКУСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ
И СТЕН ПОМЕЩЕНИЙ

УЗЕЛ А

Звукопоглотитель ISOVER KVL 50мм
плотностью 50кг/м.Куб; =0.035
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1. Общие данные см. лист 1 раздела АР1

2. Маркировку помещений, полов, заполнения проемов см. лист 13 раздела АР1

3. Спецификацию перемычек -1 этажа см. лист 8 раздела АР1

4. Спецификацию водоотводных лотков -1 этажа см. лист 12 раздела АР1

5. Ведомость заполнения проемов -1 этажа см. лист 12 раздела АР1

6. Ведомость отделки помещений см. лист 28 раздела АР1

7. Производство работ по возведению каменных, армокаменных конструкций из бетонных камней (блоков) выполнять в соответствии с

требованиями СП 70.13330.2012. Кладку стен и перегородок подземной части вести из полнотелых бетонных камней (блоков)  М100 по ГОСТ 6133-99

на цементно-песчанном растворе М50. Кладку стен толщиной 190мм армировать 2 стержнями Ø5Вр1 через каждые 2 ряда. Кладку перегородок

толщиной 90мм армировать 1 стержнем Ø5Вр1 через каждые 2 ряда. Выполнить крепление стен и перегородок из бетонных камней к перекрытиям

и вертикальным железобетонным конструкциям.

8. Вертикальное крепление  стен и перегородок из бетонных камней (блоков) к железобетонным стенам, пилонам и колоннам производить с

шагом по высоте 760 мм металлическими стержнями Ø8 А III, длиной 300 мм, забитыми в предварительно просверленные в бетоне отверстия

диаметром 10 мм, глубиной 60 мм по одному (при 90 мм), два стержня (при 190 мм) в каждом ряду или пристреленными дюбелями стальными

пластинами аналогичной длины и сечением не менее, чем у требуемых стержней. Примыкание кирпичной кладки 120 мм к бетону выполнять через

слой цементно-песчаного раствора толщиной 10 мм.

9. В местах верхнего примыкания кладки из бетонных камней (блоков) толщиной 90-190 мм к железобетонным перекрытиям, кладку не

доводить до низа конструкции на 30 мм. Зазор заполняется минеральной ватой ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС без пустот.

10. Кладку стен инженерно-технических помещений и шахт выполнять после прокладки инженерных коммуникаций. Кладку стен и перегородок

из бетонных камней (блоков) выполнять до отм. 2,2м от чистого пола. Кладку до низа перекрытия выполнять после прокладки инженерных

коммуникаций.

11. Отверстия в стенах и перегородках из бетонных камней (блоков) размером до 150мм выполнять по месту при монтаже оборудования по

чертежам инженерных разделов проекта.

12. Проемы и отверстия в железобетонных стенах и перекрытиях - см. КЖ

СХЕМА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА

- проекции надземной части корпусов 1, 2, 3 и 41

1

А
У

ЕЕ

21 35

1

2

3

4

ПРИМЕЧАНИЯ:

-Х.ХХХ
-Х.ХХХ

-Х.ХХХ
-Х.ХХХ

ХХХХ
ХХХХ

- Отметка чистого пола
- Отметка верха ж/б плиты пола

- Отметка низа ж/б плиты потолка
- Отм. подвесного потолка

- Ширина проема
- Высота проема от чистого пола

Отв. ОВ* ХХхХХ(h);
Низ на отм. Х.Хх

- *Обрамить уголком 50х5
со стороны помещения

Отв. ОВ** ХХхХХ(h);
Низ на отм. Х.Хх

- **Обрамить уголком 50х5
с двух сторон

Р 9

ГАП Стадия Лист ЛистовЧелышев

Вед. арх. Усова

Н.Контроль

±0.000 = 168.400

34-ОМ/2019-АР1

Архитектор Поминова

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО

АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА,
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.

Кладочный план -1 этажа (корпуса 1, 2, 3).
Фрагмент 2

Рук.гр.арх. Дьяконова МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Железобетонные конструкции

- Габарит вышележащего этажа

- Водоприемный лоток

± 0.000 - Отметка уровня чистого пола

- Водоприемный приямок

- Трап

4.1 - Тип пола

- Перегородки из бетонного камня 390х190х188(h)

- Перегородки из бетонного камня 390х90х188(h) 

- Засыпка прокаленным песком для строительных работ

- Перегородки из кирпича

3 Зам. 02.20

по ГОСТ 8736-2014

5 Изм. 04.20

5.1

5.5

5

- Утепление вентиляционных шахт - Технониколь Техно Т 100мм

- Стойка фахверка для дополнительного крепления
  внутренних стен и перегородок (см.КМ)

5.2

Лавров

- Гидрофобизированные гипсовые пазогребневые плиты 80 мм

5.4

5.3
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ ДЛЯ АВТОСТОЯНОК -2 ЭТАЖА

ПОЗ.

ЛВ-1

ОБОЗНАЧЕНИЕ

   ФИРМА "STANDARTPARK"

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЯКОЛ., ШТ.

ЛОТОК ВОДООТВОДНОЙ BETOMAX DRIVE
ЛВ-15.21.10-Б с РВ щель ВЧ кл.D

267 Класс нагрузки D400

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ -2 ЭТАЖА

ПОЗ. РАЗМЕРЫ ПРОЕМА,мм

Д-2

ПРИМЕЧАНИЯ

1100x2100

Д-3.1

ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

ЛЕВАЯ

С ПОРОГОМ

Д-2.4

8

Д-3.3

Д-2.1 1100x2100
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ (EI 30), С ПОРОГОМ

Д-2.3

1100x2100
ОСТЕКЛЕННАЯ, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ (EI 30), С ПОРОГОМ

Д-3.2

ВС-1

1300x2100

1300x2100

1300x2100

Д-2.2

1100x2100
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ(EIS 60),С ПОРОГОМ, ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ

Д-3

ПРАВАЯ

1300x2100

ВО-1

ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ГЛУХАЯ, 

ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ГЛУХАЯ,  

ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ,

ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ГЛУХАЯ, 

С ПОРОГОМ
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ПОЛУТОРНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ГЛУХАЯ, 

ОСТЕКЛЕННАЯ, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ (EI 30), С ПОРОГОМ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ (EIS 60), С ПОРОГОМ, ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ(EIS 60),С ПОРОГОМ, ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ПОЛУТОРНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ,

ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ПОЛУТОРНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ОСТЕКЛЕННАЯ, 

ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ПОЛУТОРНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ГЛУХАЯ, 

ИТОГО
1100x2000 -

ГЛУХАЯ, С ПОРОГОМ
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ,

Д-1.1
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ (EIS 60), С ПОРОГОМ, ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ГЛУХАЯ,

Д-1

1100x2000 -

ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ (EI 60),

ОТКАТНЫЕ, С КАЛИТКОЙ 

7500x2400

ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ (EI 60),
ПОДЪЕМНО-СЕКЦИОННЫЕ, С КАЛИТКОЙ 

Д-2.5
ОСТЕКЛЕННАЯ С ПОРОГОМ
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, 1100x2100

5700x2400

800x2100
КРАШЕНАЯ, БЕЗ ПОРОГА
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, ИЗ ДСП, ГЛУХАЯ, 

800x2100

Д-4

С ПОРОГОМ
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ГЛУХАЯ, 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ (EI 60), С ПОРОГОМ
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ГЛУХАЯ,  

Д-5

-

-

-

-

9 17

- 6 6

1 - 1

10 1 11

1 - 1

6 6 12

1 - 1

2 - 2

5 1 6

4 1 5

- - -

2 - 2

1

1

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

7.7

8.8
ВЕНТКАМЕРА ПД

ВЕНТКАМЕРА ВЫТЯЖНАЯ АВТОСТОЯНКИ

ГРЩ

П.002.48

П.002.50

П.002.52

5.5
5.3

НОМЕР
ПОМЕЩЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ КАТ.*

37.9
16.0
9.2
15.2
21.4
10.1
10.0
8.4
9.0
9.0
9.0
9.0
58.4
4.8
9.5
11.5
14.8
15.2
24.3
32.6
1.7
13.7
146.0
5.2
8.8

24.8
15.6
36.6

9.0
7.0

В-4
В-4
В-4
В-4
В-4
В-4
В-4

В-4
В-3

Д

В-3

В-3

ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ. ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН
ТАМБУР-ШЛЮЗ

ТАМБУР-ШЛЮЗ

ТАМБУР-ШЛЮЗ
ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ. ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 10
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 11
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 12
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 13
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 14
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 15
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 16

ТАМБУР-ШЛЮЗ
ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ. ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН
ТАМБУР-ШЛЮЗ

ТАМБУР-ШЛЮЗ

ТАМБУР-ШЛЮЗ
ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ. ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
МУСОРА

ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ КОРПУС 4

ВЕНТКАМЕРА ПД

КОРИДОР

ВЕНТКАМЕРА ПД

ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ АВТОСТОЯНКИ
ПОМЕЩЕНИЕ ВВОДА ВОДЫ

ТАМБУР

ИТП

ВЕНТКАМЕРА ПРИТОЧНАЯ АВТОСТОЯНКИ

ВЕНТКАМЕРА ПД

ВЕНТКАМЕРА ПРИТОЧНАЯ

П.002.28
П.002.29
П.002.30
П.002.31
П.002.32
П.002.33
П.002.34
П.002.35
П.002.36
П.002.37
П.002.38
П.002.39
П.002.40
П.002.41
П.002.42
П.002.43
П.002.44
П.002.45
П.002.46
П.002.47

П.002.49

П.002.51

П.002.53
П.002.54

П.002.55

П.002.56
П.002.57
П.002.58
П.002.59
П.002.60
П.002.61

* КАТЕГОРИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ ПО НПБ 105-03
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Л/1

СХЕМА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА

- проекции надземной части корпусов 1, 2, 3 и 41

1

А
У

ЕЕ

21 35

1

2

3

4

1. Общие данные см. лист 1 раздела АР1

2. Кладочный план см. лист 5 раздела АР1

3. Спецификацию перемычек -2 этажа см. лист 6 раздела АР1

4. Ведомость отделки помещений см. лист 28 раздела АР1

5. Акустическую отделку помещений см. лист 9 раздела АР1

ПРИМЕЧАНИЯ:

25500

10
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Лист

±0.000 = 168.400

План -2 этажа. Фрагмент 1

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

- Железобетонные конструкции

- Габарит вышележащего этажа

- Водоприемный лоток

± 0.000 - Отметка уровня чистого пола

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:

А - апартаменты 
М - места общего пользования 
П - помещения подземной автостоянки 
T - технические помещения
Л - лестницы

- Номер помещения
- Площадь помещения

Л.01
18.2

01 - порядковый номер
Л - функциональная зона

- Номер помещения
- Площадь помещения

М2.01.04
19.8

04 - порядковый номер
01 - этаж
2 - корпус
М - функциональная зона

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Водоприемный приямок

- Трап

4.1 - Тип пола

- Перегородки из бетонного камня 390х190х188(h)

- Перегородки из бетонного камня 390х90х188(h) 

- Перегородки из кирпича

- Пожаробезопасная  зона для мгн

100
14.8

- Номер машиноместа
- Площадь машиноместа

- Парковочное место

М4
- Парковочное место МГН категории М4

М1-М3
- Парковочное место МГН категории М1-М3

2 Зам. 12.19

- Засыпка прокаленным песком для строительных работ
по ГОСТ 8736-2014

3 Зам. 02.20
4 Изм. 02.206

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

- Утепление вентиляционных шахт - Технониколь Техно Т 100мм
5.6

5.2

5 Изм. 04.206

5.3

5.4

- Гидрофобизированные гипсовые пазогребневые плиты 80 мм5.5

Р

Стадия Лист Листов

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО
АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА,

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.
ГАП Челышев

Усова

Н.Контроль

Архитектор
Рук.гр.арх.

Зверева

34-ОМ/2019-АР1

Флайт

7 05.21Изм.

7.2

7.1

2



132 м\м
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Q=1000КГ

i=10%i=18%

П-1

П-1
Д-2.3л

П-1
Д-2лр1

П-1 П-1

Д-2р1
П-1

Д-2р1
П-1

Д-2р1
П-1

П-1

Д-2р1

Д-2.3

П-
2

Д-
3.
3

Д-3.2л Д-2.3л

Д-2.5л

Д-
2.
5

П-
2

Д-
3.
3л

Д-
3.
2л

Д-
2.
5Л

Д-
2.
5Л

П-1

Д-2.3лр1

П-
1

Д-
2.
1р
1

П-1
Д-2.3лр1

Д-2лр1 Д-2лр1

Д-2.1

ВО
-1

ВС
-1

2П
К

2ПК

2ПК

2П
К

2П
К

П-1
Д-2.3л

П-
6

2ПК

П-
1

Д-
2.
3л

р2

1.2

1.2

1.3

1.3

1.1

3.1

3.1 3.1 3.1 3.1

3.1

3.13.1

4.1 4.1 4.1

3.1

3.1

4.1

4.1

4.1

3.1

3.1

3.1

4.13.1
3.1

а а

П-
5

ЛВ-1

ЛВ-1

ЛВ-1ЛВ-1

ЛВ-1

Д-5л
П-4

П-
1

Д-
2.
2л

1

1

2

2

2237.2

17.0

141

150

13.4

170
14.6

171

185

17.4

16.7

C

C

C

216

23.9

C

C

140

15.4

142
17.0

143
14.6

144
13.3

145
14.6

146
14.6

147
13.3

148
14.6

149

17.0

151
16.5

152
16.0

153
14.6

154
13.2

155
14.6

156
14.6

157
13.3

158
14.6

159
14.1

160
17.2

161
16.7

162
16.1

163
14.8

164

165
14.8

166
14.8

167
13.4

168
14.8

169
14.2

14.6

172
13.3

173
14.6

174
14.6

175
13.3

176
14.6

177
14.1

178
14.6

14.6
179

180
13.2

181
14.6

182
14.6

183
13.2

184
14.6

14.1

187
14.8

186
22.7

188
16.9

189
15.8

190
15.2

191

192
15.3

193
17.0

194
13.3

195
14.8

196
16.0

207
15.9

208
16.5

209
15.8

210
23.7

211 212
17.0

213
16.5

215
16.0

217
17.1

218
13.2

226
14.8

219
14.8

220
14.8

221
13.2

222
17.4

223
13.2

227
13.2

228
15.4

229
20.7

224
13.3

225
13.2

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CC

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C C C

C

214
15.9

21.7

М

М М
Б Б Б Б

М

М

М М М М

М М

197

198
24.1

58.4

15.2

24.8

16.0

9.2 15.2

16.6

4.8

15.5

9.5

11.5

14.9

П .002.03
131.0

8.8

9.0

10.1

9.0

10.0

9.0

8.4

9.0

15.6

37.9

14.8

21.4

8.8

7.0

П.002.30

П.002.02

Л.10

П.002.31

П.002.35 П.002.36

П.002.38 П.002.39 П.002.40 П.002.41

П.002.34

П.002.42

П.002.37

П.002.33П.002.32

П.002.43 П.002.44

Л.11

П.002.45

П.002.61

П.002.47

П.002.46

Л.12

П-
1

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ АВТОСТОЯНКИ

2.9
132.7
9.7

-4
В
В

В

ЕДИНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ МУСОРНЫХ
КОНТЕЙНЕРОВ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 02

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 06
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 07
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 08

Л.07

Л.12

НОМЕР
ПОМЕЩЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ КАТ.*

15.7
19.3
16.6
16.6
15.5
14.9
2341.8
2237.2
131.0

24.3

4.1
10.0

4.3

7.7
7.4
6.4
8.9

26.3
7.8
7.7
7.1
10.0
9.6
9.8
5.6
7.0
8.1
10.1
5.8
6.9

В-2
В-2
В-2

В-3

В-3

В-4

В-4

В-4
В-4
В
-4
-4

В-4
В-4
-4

В-4

ТАМБУР-ШЛЮЗ
ТАМБУР-ШЛЮЗ
ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ. ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН

ЛЕСТНИЦА Л.07
ЛЕСТНИЦА Л.08
ЛЕСТНИЦА Л.09
ЛЕСТНИЦА Л.10
ЛЕСТНИЦА Л.11
ЛЕСТНИЦА Л.12

ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ПОЖАРНОГО
ИНВЕНТАРЯ

ВЕНТКАМЕРА ПД/ВЫТЯЖНАЯ АВТОСТОЯНКИ
ТАМБУР-ШЛЮЗ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 01

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 03
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 04
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 05

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 09

ТАМБУР-ШЛЮЗ

ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
РАМПА

ТАМБУР
ВЕНТКАМЕРА ПД

ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ

ЗОНА ХРАНЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

ЗОНА ХРАНЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

КОРИДОР

ЗОНА ХРАНЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

Л.08
Л.09
Л.10
Л.11

П.002.01
П.002.02
П.002.03

П.002.04

П.002.05
П.002.06

П.002.07

П.002.08
П.002.09
П.002.10
П.002.11
П.002.12
П.002.13
П.002.14
П.002.15
П.002.16
П.002.17
П.002.18
П.002.19
П.002.20
П.002.21
П.002.22
П.002.23
П.002.24
П.002.25
П.002.26
П.002.27

7.7

8.8
ВЕНТКАМЕРА ПД

ВЕНТКАМЕРА ВЫТЯЖНАЯ АВТОСТОЯНКИ

ГРЩ

П.002.48

П.002.50

П.002.52

5.5
5.3

НОМЕР
ПОМЕЩЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ КАТ.*

37.9
16.0
9.2
15.2
21.4
10.1
10.0
8.4
9.0
9.0
9.0
9.0
58.4
4.8
9.5
11.5
14.8
15.2
24.3
32.6
1.7
13.7
146.0
5.2
8.8

24.8
15.6
36.6

9.0
7.0

В-4
В-4
В-4
В-4
В-4
В-4
В-4

В-4
В-3

Д

В-3

В-3

ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ. ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН
ТАМБУР-ШЛЮЗ

ТАМБУР-ШЛЮЗ

ТАМБУР-ШЛЮЗ
ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ. ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 10
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 11
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 12
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 13
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 14
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 15
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 16

ТАМБУР-ШЛЮЗ
ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ. ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН
ТАМБУР-ШЛЮЗ

ТАМБУР-ШЛЮЗ

ТАМБУР-ШЛЮЗ
ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ. ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
МУСОРА

ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ КОРПУС 4

ВЕНТКАМЕРА ПД

КОРИДОР

ВЕНТКАМЕРА ПД

ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ АВТОСТОЯНКИ
ПОМЕЩЕНИЕ ВВОДА ВОДЫ

ТАМБУР

ИТП

ВЕНТКАМЕРА ПРИТОЧНАЯ АВТОСТОЯНКИ

ВЕНТКАМЕРА ПД

ВЕНТКАМЕРА ПРИТОЧНАЯ

П.002.28
П.002.29
П.002.30
П.002.31
П.002.32
П.002.33
П.002.34
П.002.35
П.002.36
П.002.37
П.002.38
П.002.39
П.002.40
П.002.41
П.002.42
П.002.43
П.002.44
П.002.45
П.002.46
П.002.47

П.002.49

П.002.51

П.002.53
П.002.54

П.002.55

П.002.56
П.002.57
П.002.58
П.002.59
П.002.60
П.002.61
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* КАТЕГОРИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ ПО НПБ 105-03

СХЕМА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА

- проекции надземной части корпусов 1, 2, 3 и 41

1

А
У

ЕЕ

21 35

1

2

3

4

1. Общие данные см. лист 1 раздела АР1

2. Кладочный план см. лист 6 раздела АР1

3. Спецификацию перемычек -2 этажа см. лист 6 раздела АР1

4. Спецификацию водоотводных лотков -2 этажа см. лист 10 раздела АР1

5. Ведомость заполнения проемов -2 этажа см. лист 10 раздела АР1

6. Ведомость отделки помещений см. лист 28 раздела АР1

7. Акустическую отделку помещений см. лист 9 раздела АР1

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Железобетонные конструкции

- Габарит вышележащего этажа

- Водоприемный лоток

± 0.000 - Отметка уровня чистого пола

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Водоприемный приямок

- Трап

4.1 - Тип пола

- Перегородки из бетонного камнЯ 390х190х188(h)

- Перегородки из бетонного камнЯ 390х90х188(h) 

- Перегородки из кирпиЧа

- Пожаробезопасная  зона для МГН

11
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

±0.000 = 168.400

План -2 этажа. Фрагмент 2
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3 Зам. 02.20

- Засыпка прокаленным песком для строительных работ
по ГОСТ 8736-2014

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:

А - апартаменты 
М - места общего пользования 
П - помещения подземной автостоянки 
T - технические помещения
Л - лестницы

- Номер помещения
- Площадь помещения

Л.01
18.2

01 - порядковый номер
Л - функциональная зона

- Номер помещения
- Площадь помещения

М2.01.04
19.8

04 - порядковый номер
01 - этаж
2 - корпус
М - функциональная зона

100
14.8

- Номер машиноместа
- Площадь машиноместа

- Парковочное место

М4

- Парковочное место МГН категории М4

М1-М3
- Парковочное место МГН категории М1-М3

5 Изм. 04.203

- Утепление вентиляционных шахт - 
Технониколь Техно Т 100мм

5.1

- Гидрофобизированные гипсовые пазогребневые плиты 80 мм

5.3

5.2

Р

Стадия Лист Листов

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО
АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА,

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.
ГАП Челышев
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101 м\м
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28.5
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18.5
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16.8
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16.7

2
33.1

3
23.4 30.1

7
15.6

6
13.2

5
14.6

8
18.6
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4

-4,780

-4,750

-4,750

i=0
.5%

i=0.5%

i=1%

i=1%

i=1%

i=1%

i=0.5%

i=0.5%

i=0
.5%

-4,750

-4,750

-4,800

i=1
%

-4,780

-4,780

-4,780

-4,780

14.2
17.8
15.0
15.0
14.5

2097.4
1296.9
11.7
80.4

64.3

4.1
19.0
35.6
24.4
16.7
26.3
7.4
9.2
9.4

17.7

17.5
51.2
37.1
9.2

26.2

19.7
11.5
6.6
8.3
8.0

12.2

15.3
30.0
194.6
9.8
9.1
13.8

16.1

15.1

15.8
4.7
9.6
5.8
6.1
12.8
9.2
3.6
4.3
10.9
93.4
16.6
10.9

 ЛЕСТНИЦА Л.07
 ЛЕСТНИЦА Л.08
 ЛЕСТНИЦА Л.09
 ЛЕСТНИЦА Л.10
 ЛЕСТНИЦА Л.11

Л.07
Л.08
Л.09
Л.10
Л.11

П.001.01
П.001.02
П.001.03
П.001.04

П.001.05

П.001.06
П.001.07
П.001.08
П.001.09
П.001.10
П.001.11
П.001.12
П.001.13
П.001.14

П.001.15

П.001.16
П.001.17
П.001.18
П.001.19

П.001.20

П.001.21
П.001.22
П.001.23
П.001.24
П.001.25

П.001.26

П.001.27
П.001.28
П.001.29
П.001.30
П.001.31
П.001.32

П.001.33

П.001.34

П.001.35
П.001.36
П.001.37
П.001.38
П.001.39
П.001.40
П.001.41
П.001.42
П.001.43
П.001.44
П.001.45
П.001.46
П.001.47

 ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
 ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
 ВЕНТКАМЕРА
 РАМПА
 ЕДИНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ МУСОРНЫХ
 КОНТЕЙНЕРОВ
 ТАМБУР - ШЛЮЗ
 ПОМЕЩЕНИЕ СС КОРПУС 1
 УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОВ КОРПУС 1
 УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОВ КОРПУС 2
 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ КОРПУС 1
 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ КОРПУС 1
 ТАМБУР - ШЛЮЗ
 ТАМБУР - ШЛЮЗ
 ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ. ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН

 ТАМБУР - ШЛЮЗ
 ТАМБУР - ШЛЮЗ
 ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ. ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН

 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
 ХРАНЕНИЯ МУСОРА

 ПРИТОЧНАЯ ВЕНТКАМЕРА АВТОСТОЯНКИ
 ВЕНТКАМЕРА АВТОСТОЯНКИ
 ПОМЕЩЕНИЕ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ
 ТАМБУР - ШЛЮЗ

 ВЕНТКАМЕРА ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ
 ХРАНЕНИЯ МУСОРА
 ПОМЕЩЕНИЕ СС
 ПОМЕЩЕНИЕ СС КОРПУС 2

 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
 ХРАНЕНИЯ МУСОРА
 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ КОРПУС 2
 ПОМЕЩЕНИЕ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ
 НАСОСНАЯ
 ШЛЮЗ - ТАМБУР
 ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ. ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН
 ТАМБУР - ШЛЮЗ

 ТАМБУР - ШЛЮЗ

 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
 ХРАНЕНИЯ МУСОРА

 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
 ХРАНЕНИЯ МУСОРА
 ПОМЕЩЕНИЕ СС КОРПУС 3

 ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ. ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН
 ЗОНА ХРАНЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДОВ
 ТАМБУР - ШЛЮЗ
 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ КОРПУС 3
 ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЫ
 ГАРДЕРОБНАЯ ПЕРСОНАЛА
 САНУЗЕЛ
 РАМПА
 РАМПА
УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОВ КОРПУС 3
 ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ

В-2
В-2

В-2

В-2

В-3

В-3

В-3

В-3

В-3

В-3

В-3

В-3

В-3

Д

Д

В-2
В-2

В-4

НОМЕР
ПОМЕЩЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ КАТ.*

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ АВТОСТОЯНКИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ -1 ЭТАЖА

ПОЗ. РАЗМЕРЫ ПРОЕМА,мм

Д-2 1100x2100

Д-3.1

ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

ЛЕВАЯ

С ПОРОГОМ

Д-2.4

1

Д-3.3

Д-2.1 1100x2100
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ (EI 30), С ПОРОГОМ

Д-2.3

1100x2100
ОСТЕКЛЕННАЯ, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ (EI 30), С ПОРОГОМ

Д-3.2

ВС-1

1300x2100

1300x2100

1300x2100

Д-2.2

1100x2100
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ(EIS 60),С ПОРОГОМ, ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ

Д-3

ПРАВАЯ

1300x2100

ВО-1

ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ГЛУХАЯ, 

ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ГЛУХАЯ,  

ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ,

ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ГЛУХАЯ, 

С ПОРОГОМ
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ПОЛУТОРНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ГЛУХАЯ, 

ОСТЕКЛЕННАЯ, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ (EI 30), С ПОРОГОМ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ (EIS 60), С ПОРОГОМ, ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ(EIS 60),С ПОРОГОМ, ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ПОЛУТОРНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ,

ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ПОЛУТОРНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ОСТЕКЛЕННАЯ, 

ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ПОЛУТОРНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ГЛУХАЯ, 

ИТОГО
1100x2000 -

ГЛУХАЯ, С ПОРОГОМ
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ,

Д-1.1
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ (EIS 60), С ПОРОГОМ, ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ГЛУХАЯ,

Д-1

1100x2000 -

ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ (EI 60),

ОТКАТНЫЕ, С КАЛИТКОЙ 

7500x2400

ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ (EI 60),
ПОДЪЕМНО-СЕКЦИОННЫЕ, С КАЛИТКОЙ 

Д-2.5
ОСТЕКЛЕННАЯ С ПОРОГОМ
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, 1100x2100

5700x2400

800x2100
КРАШЕНАЯ, БЕЗ ПОРОГА
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, ИЗ ДСП, ГЛУХАЯ, 

800x2100

Д-4

С ПОРОГОМ
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ГЛУХАЯ, 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ (EI 60), С ПОРОГОМ
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ГЛУХАЯ,  

Д-5

1

1

1

1

2 3

2 4 6

1 - 1

5 3 8

- - -

7 3 10

- 1 1

3 3 6

5 - 5

4 - 4

1 1 2
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1

1

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ПРЕГРАДЫ"
ООО "КОМПАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ ДЛЯ АВТОСТОЯНОК -1 ЭТАЖА

ПОЗ.

ЛВ-1

ОБОЗНАЧЕНИЕ

   ФИРМА "STANDARTPARK"

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЯКОЛ., ШТ.

ЛОТОК ВОДООТВОДНОЙ BETOMAX DRIVE
ЛВ-15.21.10-Б с РВ щель ВЧ кл.D

204 Класс нагрузки D400

* КАТЕГОРИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ ПО НПБ 105-03
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СХЕМА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА

- проекции надземной части корпусов 1, 2, 3 и 41

1

А
У

ЕЕ

21 35

1

2

3

4

1. Общие данные см. лист 1 раздела АР1

2. Спецификацию перемычек -1 этажа см. лист 8 раздела АР1

3. Кладочный план см. лист 8 раздела АР1

4. Ведомость отделки помещений см. лист 28 раздела АР1

5. Акустическую отделку помещений см. лист 9 раздела АР1

ПРИМЕЧАНИЯ:

12
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Железобетонные конструкции

- Габарит вышележащего этажа

- Водоприемный лоток

± 0.000 - Отметка уровня чистого пола

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:

А - апартаменты 
М - места общего пользования 
П - помещения подземной автостоянки 
T - технические помещения
Л - лестницы

- Номер помещения
- Площадь помещения

Л.01
18.2

01 - порядковый номер
Л - функциональная зона

- Номер помещения
- Площадь помещения

М2.01.04
19.8

04 - порядковый номер
01 - этаж
2 - корпус
М - функциональная зона

- Водоприемный приямок

- Трап

4.1 - Тип пола

- Перегородки из бетонного камня 390х190х188(h)

- Перегородки из бетонного камня 390х90х188(h) 

- Перегородки из кирпича

- Пожаробезопасная  зона для МГН

2 Зам. 12.19

- Засыпка прокаленным песком для строительных работ
по ГОСТ 8736-2014

3 Зам. 02.20
5 Изм. 04.205

- Гидрофобизированные гипсовые пазогребневые плиты 80 мм

- Утепление вентиляционных шахт - Технониколь Техно Т 100мм

- Стойка фахверка для дополнительного крепления
  внутренних стен и перегородок (см.КМ)

Р

Стадия Лист Листов

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО
АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА,

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.
ГАП Челышев

Усова

Н.Контроль

Архитектор
Рук.гр.арх.

Зверева

34-ОМ/2019-АР1

Флайт

7 05.21Изм.3

План -1 этажа (корпуса 1, 2, 3).
Фрагмент 1

8 05.21Зам.



101 м\м

П .001.29
194.6

П .001.33
16.1

П .001.27
15.3

П .001.35
15.8

П .001.34
15.1

.001.26
12.2

П .001.40
12.8

П .001.41
9.2

П .001.43
4.3

ТС

ПД

i=10%

ПД

ПД

П .001.36
4.7

П .001.37
9.6

П .001.38
5.8

Л .11
14.5

П .001.39
6.1

-4.800

П .001.31
9.1

П .001.32
13.8

П .001.30
9.8

ОВ

ВК

ПД

ВК

Лифт 7
Q=1000КГ

Лифт 10
Q=1000КГ

Л .10
15.0

П .001.44
20,2

П .001.02
1296.9

ПД

Трап

П .001.42
3.6

ПОДЪЕМНИК
ДЛЯ МГН

П .001.28
30.0

ОВ

ПД

ПД

П .001.47
10.9

П-2
Д-3.1

П-1
Д-2.1р3

П-1

Д-2.3лр4

Д-3.1л

П-
2

Д-
3.1

л

Д-3.2л

П-
1

Д-
2.5

л

Д-2.5л

П-1
Д-2

П-
2

Д-
3.3

П-
1

Д-
2.3

р1
П-

2
Д-

3.1

Д-2.3л

Д-
3.2

л

Д-
3.3

л
П-

2

Д-2.5л

Д-
2.5

Д-
1.1

2П
К

2ПК

2П
К

2ПК

П .001.46
16.6

П .001.09
24.4

ТС

Сетчатое ограждение узла

ВК ВКВКВКВКВКВК

ВК

ВК

ВК

1.2

3.4

3.33.3 3.4

3.4

4.2

3.4

4.2

4.2

4.24.2

3.4

3.3

3.3

1.2

4.2
3.5

3.4
3.3

3.3

1.2

1.3

1.3

CC

CC

1.2

ВО
-1

П-
5

регулирования ОВ

Д-2

Д-
2л

П-1

Д-4лр2
П-4Д-

4
П-

4
ОВ

ДУ

ПД

ЭОМ ВК

ЛВ-1

ЛВ-1

ЛВ-1ЛВ-1

Д-5лр1
П-4

Д-5л
П-4

Д-
2.2

л
П-

1

П-2
Д-3р1

ВК

2
26

ЭОМ

ЛВ-1

эом

эом

101 м\м

С

Б

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С
С

С
Б

С

С

Б

Б

М4
М1-М3

М1-М3
М4

М

43
16.0

42
14.5

44
15.8

45
14.3

46
13.2

47
14.3

48
14.3

49
13.3

50
14.3

51
13.8

52
15.0

53
16.5

54
16.7

14.3
55

56
13.3

57
14.8

58
14.8

59
13.4

60
14.8

61
14.2

62
13.5

63
14.3

64
14.3

65
13.3

14.3
66

67
14.3

68
13.2

69
14.2

70
14.1

71
13.5

72
14.6

73
14.6

74
13.3

75
14.6

76
14.6

77
13.3

78
14.6

79
14.1

80
15.9

81
16.8

82
15.9

83
15.2

84
17.4

85
15.2

86
17.0

96
21.5 16.2

97
98

21.6
99
17.7

100
25.9 101

23.6

88
18.1

87
27.1

Сетчатое ограждение узла
регулирования ОВ

П-
1

i=1%

i=0.5%i=0.5%

i=0
.5%

i=1%

i=1%

i=1%

i=0.5%

-4,750

-4,800

i=1%

i=0
.5%

-4,750-4,750

-4,780-4,780

-4,780

-4,780

-4,780

14.2
17.8
15.0
15.0
14.5

2097.4
1296.9
11.7
80.4

64.3

4.1
19.0
35.6
24.4
16.7
26.3
7.4
9.2
9.4

17.7

17.5
51.2
37.1
9.2

26.2

19.7
11.5
6.6
8.3
8.0

12.2

15.3
30.0
194.6
9.8
9.1
13.8

16.1

15.1

15.8
4.7
9.6
5.8
6.1
12.8
9.2
3.6
4.3
10.9
93.4
16.6
10.9

 ЛЕСТНИЦА Л.07
 ЛЕСТНИЦА Л.08
 ЛЕСТНИЦА Л.09
 ЛЕСТНИЦА Л.10
 ЛЕСТНИЦА Л.11

Л.07
Л.08
Л.09
Л.10
Л.11

П.001.01
П.001.02
П.001.03
П.001.04

П.001.05

П.001.06
П.001.07
П.001.08
П.001.09
П.001.10
П.001.11
П.001.12
П.001.13
П.001.14

П.001.15

П.001.16
П.001.17
П.001.18
П.001.19

П.001.20

П.001.21
П.001.22
П.001.23
П.001.24
П.001.25

П.001.26

П.001.27
П.001.28
П.001.29
П.001.30
П.001.31
П.001.32

П.001.33

П.001.34

П.001.35
П.001.36
П.001.37
П.001.38
П.001.39
П.001.40
П.001.41
П.001.42
П.001.43
П.001.44
П.001.45
П.001.46
П.001.47

 ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
 ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
 ВЕНТКАМЕРА
 РАМПА
 ЕДИНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ МУСОРНЫХ
 КОНТЕЙНЕРОВ
 ТАМБУР - ШЛЮЗ
 ПОМЕЩЕНИЕ СС КОРПУС 1
 УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОВ КОРПУС 1
 УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОВ КОРПУС 2
 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ КОРПУС 1
 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ КОРПУС 1
 ТАМБУР - ШЛЮЗ
 ТАМБУР - ШЛЮЗ
 ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ. ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН

 ТАМБУР - ШЛЮЗ
 ТАМБУР - ШЛЮЗ
 ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ. ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН

 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
 ХРАНЕНИЯ МУСОРА

 ПРИТОЧНАЯ ВЕНТКАМЕРА АВТОСТОЯНКИ
 ВЕНТКАМЕРА АВТОСТОЯНКИ
 ПОМЕЩЕНИЕ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ
 ТАМБУР - ШЛЮЗ

 ВЕНТКАМЕРА ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ
 ХРАНЕНИЯ МУСОРА
 ПОМЕЩЕНИЕ СС
 ПОМЕЩЕНИЕ СС КОРПУС 2

 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
 ХРАНЕНИЯ МУСОРА
 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ КОРПУС 2
 ПОМЕЩЕНИЕ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ
 НАСОСНАЯ
 ШЛЮЗ - ТАМБУР
 ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ. ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН
 ТАМБУР - ШЛЮЗ

 ТАМБУР - ШЛЮЗ

 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
 ХРАНЕНИЯ МУСОРА

 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
 ХРАНЕНИЯ МУСОРА
 ПОМЕЩЕНИЕ СС КОРПУС 3

 ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ. ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН
 ЗОНА ХРАНЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДОВ
 ТАМБУР - ШЛЮЗ
 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ КОРПУС 3
 ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЫ
 ГАРДЕРОБНАЯ ПЕРСОНАЛА
 САНУЗЕЛ
 РАМПА
 РАМПА
УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОВ КОРПУС 3
 ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ
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* КАТЕГОРИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ ПО НПБ 105-03

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СХЕМА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА

- проекции надземной части корпусов 1, 2, 3 и 41

1

А
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ЕЕ

21 35

1

2

3

4

- Железобетонные конструкции

- Габарит вышележащего этажа

- Водоприемный лоток

± 0.000 - Отметка уровня чистого пола

- Водоприемный приямок

- Трап

4.1 - Тип пола

- Перегородки из бетонного камня 390х190х188(h)

- Перегородки из бетонного камня 390х90х188(h) 

- Перегородки из кирпича

1. Общие данные см. лист 1 раздела АР1

2. Кладочный план см. лист  9 раздела АР1

3. Спецификацию перемычек -1 этажа см. лист 8 раздела АР1

4. Спецификацию водоотводных лотков -1 этажа см. лист 12 раздела АР1

5. Ведомость заполнения проемов -1 этажа см. лист 12 раздела АР1

6. Ведомость отделки помещений см. лист 28 раздела АР1

7. Акустическую отделку помещений см. лист 9 раздела АР1

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Пожаробезопасная  зона для МГН

13

±0.000 = 168.400

План -1 этажа (корпуса 1, 2, 3).
Фрагмент 2

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

- Номер машиноместа
- Площадь машиноместа

- Парковочное место

М4

- Парковочное место МГН категории М4

М1-М3
- Парковочное место МГН категории М1-М3

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

3 Зам. 02.20

- Засыпка прокаленным песком для строительных работ
по ГОСТ 8736-2014

5 Изм. 04.203

- Утепление вентиляционных шахт - Технониколь Техно Т 100мм

- Гидрофобизированные гипсовые пазогребневые плиты 80 мм

Р

Стадия Лист Листов

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО
АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА,

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.
ГАП Челышев

Усова

Н.Контроль

Архитектор
Рук.гр.арх.

Зверева

34-ОМ/2019-АР1

Флайт

7 05.21Изм.6
8 05.21Зам.
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- Железобетонные конструкции

- Перегородки из пеноблока 200 мм

- Гипсовые пазогребневые плиты 100 мм

- Габарит вышележащего этажа

0.000 - Отметка уровня чистого пола

Условные обозначения

8

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА Т.03ПЛАН ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ Т.01.1 И Т.01.2

1. Общие данные см. лист 1 раздела АР1

2. Ведомость отделки помещений см. лист 28 раздела АР1

3. Производство работ по возведению каменных, армокаменных конструкций из бетонных камней (блоков) выполнять в соответствии с требованиями СП

70.13330.2012. Кладку стен и перегородок подземной части вести из полнотелых бетонных камней (блоков)  М100 по ГОСТ 6133-99 на цементно-песчанном растворе

М50. Кладку стен толщиной 190мм армировать 2 стержнями Ø5Вр1 через каждые 2 ряда. Кладку перегородок толщиной 90мм армировать 1 стержнем Ø5Вр1 через

каждые 2 ряда. Выполнить крепление стен и перегородок из бетонных камней к перекрытиям и вертикальным железобетонным конструкциям.

4. Вертикальное крепление  стен и перегородок из бетонных камней (блоков) к железобетонным стенам, пилонам и колоннам производить с шагом по высоте

760 мм металлическими стержнями Ø8 А III, длиной 300 мм, забитыми в предварительно просверленные в бетоне отверстия диаметром 10 мм, глубиной 60 мм по

одному (при 90 мм), два стержня (при 190 мм) в каждом ряду или пристреленными дюбелями стальными пластинами аналогичной длины и сечением не менее, чем у

требуемых стержней. Примыкание кирпичной кладки 120 мм к бетону выполнять через слой цементно-песчаного раствора толщиной 10 мм.

5. В местах верхнего примыкания кладки из бетонных камней (блоков) толщиной 90-190 мм к железобетонным перекрытиям, кладку не доводить до низа

конструкции на 30 мм. Зазор заполняется минеральной ватой ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС без пустот.

6. Кладку стен инженерно-технических помещений и шахт выполнять после прокладки инженерных коммуникаций. Кладку стен и перегородок из бетонных

камней (блоков) выполнять до отм. 2,2м от чистого пола. Кладку до низа перекрытия выполнять после прокладки инженерных коммуникаций.

7. Отверстия в стенах и перегородках из бетонных камней (блоков) размером до 150мм выполнять по месту при монтаже оборудования по чертежам

инженерных разделов проекта.

8. Проемы и отверстия в железобетонных стенах и перекрытиях - см. КЖ.

СХЕМА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА

- проекции надземной части корпусов 1, 2, 3 и 41

1
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ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА Т.04

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА Т.02

Р 14

ГАП Стадия Лист ЛистовЧелышев

Вед. арх. Усова

Н.Контроль

±0.000 = 168.400

34-ОМ/2019-АР1

Архитектор Поминова

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО АДРЕСАМ:Г.МОСКВА,

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.

План технических пространств
на отм. -4.570, -1.900

Рук.гр.арх. Дьяконова МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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2 Зам. 12.19
3 Зам. 02.20

- Засыпка прокаленным песком для строительных работ
по ГОСТ 8736-2014

5.1

5 Изм. 04.201

Лавров
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Заземлитель - полоса 50х5 на 

на глубине 500мм* от уровня
земли, соединяющая шпунты
через 6м

Заземлитель - полоса 50х5

на глубине 500мм* от уровня
земли, соединяющая шпунты
через 6м

Заземлитель - полоса 50х5

глубине 500мм от уровня земли
Заземлитель - полоса 50х5 на 

глубине 500мм от уровня земли
Заземлитель - полоса 50х5 на

-0.650-0.670

-0.390

-0.410

-0.430

-0.460

-0.480

-0.500

-0.600

i=0,015

Переменная

-0.600

3

1
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ДЛЯ МГН
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240 1550

Стеклянное
ограждение ОС-4

Вазоны

500

169.37

-0,080
168.32

+0,970
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+1,580
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67

0

19
50

76
0

16
5037

0

13
00

С1 (АС2) 4

С3 (АС2)

С2 (АС2)

С4 (АС2)

С5 (АС2)

Схема покрытия или номер узла по
серии Данные элементов покрытия, ммТип

покрытия

1

Площадь, м2

- см. КЖ

- 20-250 мм

- 100 мм

- 50 мм

- 10 мм

-

13. Монолитная железобетонная плита покрытия

12. Керамзитобетон (уклонообразующий слой)

8. Утеплитель - экструдированный пенополистирол

11. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150мм

9. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП (2 слоя)

10. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

- 50 мм7. Армированная цементно-песчаная стяжка

2

29,7

3184,8

- 20-470 мм

10. Монолитная железобетонная плита покрытия

9. Керамзит фракции 20-30мм, пролитый тощим цементно-песчаным

-

- 5 мм

- 5 мм

- 100 мм

7. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

6. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 

5. Гидроизоляция Техноэласт Грин

4. Утеплитель - экструдированный пенополистирол

3. Термоскреплённый геотекстиль ТехноНиколь не менее 150г/м²

2. Профилированная мембрана Planter Geo

1. Состав кровли см. раздел ГП

-

- 10 мм

- 50 мм8. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150мм

XPS Carbon Prof (или аналог)

1 2 3 4

5 6 7 8 109

21
0-

66
0

- см. КЖ

   раствором М150 600кг/м3 (уклонообразующий слой)

-

- 5 мм

- 5 мм

6. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

5. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 

4. Гидроизоляция Техноэласт Грин

2 4,5 6 7

9 10 11 12 13

3. Профилированная мембрана Planter - 10 мм

1. Грунт с зелеными насаждениями - 200 мм
1

8

45
0-

74
0

- см. КЖ

- 20-250 мм

- 100 мм

- 50 мм

- 10 мм

-

12. Монолитная железобетонная плита покрытия

11. Керамзитобетон (уклонообразующий слой)

7. Утеплитель - экструдированный пенополистирол

10. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150мм

8. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП (2 слоя)

9. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

- 50 мм6. Армированная цементно-песчаная стяжка

3

75,7

-

- 5 мм

- 5 мм

5. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

4. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 

3. Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП

2 3,4 5 6

8 9 10 11 12

- 150-190 мм

1

7

45
0-

74
0

1. Доска террасная из ДПК TERRADECK MASSIVE 3D коричневая, 150х21 мм
   на каркасе
2. Опорные вкладыши (регулируемые опоры)

- 100 мм

2. Термоскреплённый геотекстиль ТехноНиколь не менее 150г/м² -
3

4

21,1
- см. КМ3. Металлический каркас

2 3 4 6

9,10 11 12 13 14

- перем.

1

8

45
0-

74
0

1. Доска террасная из ДПК TERRADECK MASSIVE 3D коричневая, 150х21 мм
   на каркасе
2. Опорные вкладыши (регулируемые опоры)/каркас TERRADECK MASSIVE 3D

- 100 мм

6. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

4. Засыпка щебнем фр.20-40мм

5. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 

7. Бетонная стяжка B15 арм. сеткой Вр1 100х100

- 10 мм

-

- 200 мм

- 20-470 мм

14. Монолитная железобетонная плита покрытия

13. Керамзит фракции 20-30мм, пролитый тощим цементно-песчаным

- 5 мм

- 5 мм

- 100 мм

11. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

10. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 

9. Гидроизоляция Техноэласт Грин

8. Утеплитель - экструдированный пенополистирол

- 50 мм12. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150мм

XPS Carbon Prof (или аналог)

- см. КЖ

   раствором М150 600кг/м3 (уклонообразующий слой)

- 300-400 мм

-

7

5

30
0

620 Отверстие для дренажа

62
0

1200

20

20

75

75 ∅30

1

1

1-1

Отверстие для дренажа

1. Общие данные - см. лист раздела 34-ОМ/2019-АР-1
2. Данный лист см. совместно с листами раздела 34-ОМ/2019-АР1 
Токоотвод крепится при помощи шпилек ∅10мм к бетонным конструкциям с шагом 1.0м на всю высоту
Шпильки устанавливаются в заранее просверленные отверстия глубиной 120 мм на хим. связуюшем типа "Hilti"
Длина шпильки определяется конструкцией фасада
Все соединения токоотводной полосы выполняются сварными в "нахлест", 

*глубина укладки заземлителя оцинкованной полосы 50х5 дана на листе условно,
Фактически заземлитель выполняется в уровне верха шпунтовых свай
После проведения всех необходимых работ по прокладке сетей
И возведения подземной части здания 

Места сварных швов очищаются от окалины и покрываются лаком "ХСЛ"
За два раза с последующей обмазкой горячим битумом

Заземлитель - полоса 50х5 ГОСТ 103-2006
Пог.м = 582 м, вес = 1339 кг

15

±0.000 = 168.400

План стилобата. Водоотведение.
Молниезащита
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3 Зам. 02.20

Ведомость типов покрытий

* размер уточнить по месту

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Тип покрытия 1

- Тип покрытия 2

1

2

i=0,01 - Уклон покрытия

0.860 - Отметка верха покрытия (без учета кровли ГП)

- Габарит надземной части

- Граница участка

СХЕМА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА

- Подземная часть комплекса

1

2

3

4

- Проекции надземной части корпусов 1, 2, 3 и 41

Подпорная стена 1

Подпорная стена 2

Подпорная стена 3

6 04.21Зам.

Р

Стадия Лист Листов

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО
АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА,

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.
ГАП Челышев

Усова

Н.Контроль

Архитектор
Рук.гр.арх.

Зверева

34-ОМ/2019-АР1

Флайт

- Тип покрытия 33

- Тип покрытия 44

Схема Наименование Кол.

Вазон 1200х600х300h 40

Ведомость вазонов
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Лестница Л.08

0.000
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±0.000

-4.800

1. Конструкция пола

5. Бетонная подготовка
- 10 мм
- 50 мм

- 100 мм

- см. КЖ2. Железобетонная фундаментная плита
3. Защитная цементно-песчаная стяжка

- 150 мм

4. Гидроизоляция (2 слоя)

-0.010

комплекта АР1
Устройство лестницы Л.08 см. лист 21
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1. Конструкция пола

5. Бетонная подготовка
- 10 мм
- 50 мм

- 100 мм

- см. КЖ2. Железобетонная фундаментная плита
3. Защитная цементно-песчаная стяжка

- 150 мм

4. Гидроизоляция (2 слоя)

1. Конструкция пола

5. Бетонная подготовка
- 10 мм
- 50 мм

- 100 мм

- см. КЖ2. Железобетонная фундаментная плита
3. Защитная цементно-песчаная стяжка

- 150 мм

4. Гидроизоляция (2 слоя)

167.330

Лестница Л.07
Устройство лестницы Л.07 см. лист 20

комплекта АР1
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Засыпка прокаленным песком
для строительных  работ

25 28 32 3530

±0.000=168.400
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-1.650

-4.800

63006300 21006300 6600

- 50 мм

5. Бетонная подготовка

1. Конструкция пола

- 10 мм
- 100 мм

- см. КЖ2. Железобетонная фундаментная плита
- 150 мм

3. Защитная цементно-песчаная стяжка
4. Гидроизоляция (2 слоя)

166.900

Лестница Л.10
Устройство лестницы Л.10 см. лист 23
комплекта АР1

-1.000

-4.800

-5.150

-0.500

 по ГОСТ 8736-2014

3. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП (2 слоя)

- 325 мм
- 40 мм

- 230** мм
-

- 10 мм
-

- см. КР

7. Шпунтовое ограждение из труб D 325 мм
6. Забирка из досок
5. Прижимная стенка из бетона B12.5
4 Праймер битумный

2. Мембрана профилированная PLANTER STANDARD
1. Железобетонная конструкция

-8. Грунт

0.000
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00

44
00

29
50

102260

1716

6300

±0.000=168.400
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00

+1.580
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8400 8400 8400 2400

26 34/1 3529/1

-3.300

168.32

165.100

-4.150

169.640

164.900

25
0

30
30

+0.200

+0.500

SPU F42 ("HORMANN")
Ворота въездные

ШП-EI60
Противопожарные ворота

("противопожарные преграды")

10
0

90
0

-3.850

169.37

- см. КЖ

- 5 мм

- 20-250 мм

- 10 мм

-

12. Монолитная железобетонная плита покрытия

6. Армированная цементно-песчаная стяжка

4. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 

11. Керамзитобетон (уклонообразующий слой)

7. Утеплитель - экструдированный пенополистирол

5. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

- 5 мм3. Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП
2. Опорные вкладыши (регулируемые опоры) - 150-190 мм
1. Доска террасная из ДПК TERRADECK MASSIVE 3D коричневая, 150х21 мм - 100 мм

8. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП (2 слоя)

- см. КЖ

- 50 мм
-

- 5 мм
- 5 мм

- 100 мм

- 50мм

2. Вентилируемый зазор
1. Плитка керамическая под кирпич

- 170 мм
- 20 мм

- 380 мм

6. Плитка керамическая под кирпич - 20 мм

3. Кладка из полнотелого кирпича

5. Плиточный клей морозостойкий по оцинкованной 
- 20 мм

4. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП (2 слоя) - 10 мм

    металлической сетке с ячейкой 20 мм

- 20-470 мм

+1.280

- 100 мм

- 50 мм10. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150 мм
-9. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

+0.970

-0.080

- 20-250 мм

- 50мм
-

- 200 мм1. Грунт с зелеными насаждениями

- см. КЖ

- 50 мм

7. Армированная цементно-песчаная стяжка

11. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150мм

6. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

13. Монолитная железобетонная плита покрытия

4. Гидроизоляция Техноэласт Грин

8. Утеплитель - экструдированный пенополистирол

5. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 

12. Керамзитобетон (уклонообразующий слой)

3. Профилированная мембрана Planter Geo

- 5 мм

- 10 мм
- 100 мм

9. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП (2 слоя)
10. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

- 10 мм
- 5 мм

-

2. Термоскреплённый геотекстиль ТехноНиколь не менее 150г/м² -

167.320

168.050

- см. КЖ10. Монолитная железобетонная плита покрытия

9. Керамзит фракции 20-30мм, пролитый тощим цементно-песчаным
- 50 мм

-
- 5 мм
- 5 мм

7. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"
6. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП
5. Гидроизоляция Техноэласт Грин

4. Утеплитель - экструдированный пенополистирол
3. Термоскреплённый геотекстиль ТехноНиколь не менее 150г/м²
2. Профилированная мембрана Planter Geo
1. Состав кровли см. раздел ГП

-
- 10 мм

- 100 мм   XPS Carbon Prof (или аналог) 

- 20-470 мм   раствором М150 600кг/м3 (уклонообразующий слой)

8. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150мм

168.150

165.200

1 - 1

2 - 2

1
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±0.000 = 168.400

Разрезы 1-1, 2-2
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1
2

Номер узла
Номер листа

Монолитный ж/б

Кладка из газобетонных блоков-200мм

Кладка из газобетонных блоков-100мм

Кладка из полнотелого кирпича

Утеплитель

1. Общие данные - см. листы раздела 34-ОМ/2019-АР1
2. лист рассматривать совместно с разделом ГП, разработанным сторонней организацией
3. Узлы - см. листы 26, 27 комплекта 34-ОМ/2019-АР1
4. Ограждающие конструкции котлована и устройство подпорной стены - см. листы раздела 474-4-КР0

* дренажный элемент выполняется под твердым покрытиям - Стабилодрейн SD 30 (ЦинКо Рус, Россия),
  Отверстиями вниз с засыпкой щебнем фракции 5-10 мм - 32 мм;
  Под растительным слоем - Флорадрейн FD 40 (ЦинКо Рус, Россия) отв. вверх - 40 мм

5. Ведомость перемычек  - см. листы 5, 6, 8, 9 комплекта 34-ОМ/2019-АР1

Кладка из гипсовых пазогребневых плит-80мм

** размер уточнить по месту

2 Зам. 12.19
3 Зам. 02.20

Засыпка прокаленным песком для строительных работ
по ГОСТ 8736-2014

5 Зам. 04.20
6 Зам. 04.21
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3. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП (2 слоя)
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- см. КР

7. Шпунтовое ограждение из труб D 325 мм
6. Забирка из досок
5. Прижимная стенка из бетона B12.5
4 Праймер битумный

2. Мембрана профилированная PLANTER STANDARD
1. Железобетонная конструкция

-8. Грунт

- см. КЖ10. Монолитная железобетонная плита покрытия

9. Керамзит фракции 20-30мм, пролитый тощим цементно-песчаным
- 50 мм

-
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7. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"
6. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП
5. Гидроизоляция Техноэласт Грин

4. Утеплитель - экструдированный пенополистирол
3. Термоскреплённый геотекстиль ТехноНиколь не менее 150г/м²
2. Профилированная мембрана Planter Geo
1. Состав кровли см. раздел ГП

-
- 10 мм

- 100 мм   XPS Carbon Prof (или аналог) 

- 20-470 мм   раствором М150 600кг/м3 (уклонообразующий слой)

8. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150мм

-1

-233
00

29
00

38
80

6600

31

168.230

-8.100

-5.200

-4.800

-0.920

-0.620

26
10

28
0

SPU F42 ("HORMANN")
Ворота въездные

26
80

9000

18 22

1500

1700

21

165.170

-1.830

П-6

металлические секционные
Ворота противопожарные

ВNСА EI60

1

-2

32
80

14
70 -4.300

0.600

-8.100

2322 24 27 29 3533

-2.700

33
00

29
70

45
70

-4.570
Техническое пространство

35
30

55506300 6300

0.600

-4.820

6300

33900

98
0

6300

1. Конструкция пола
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4. Гидроизоляция (2 слоя)
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5. Бетонная подготовка
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Засыпка прокаленным песком
для строительных  работ

 по ГОСТ 8736-2014

УтеплительТехнониколь Техно Т 100мм
штукатурка по мет.сетке с последующей окраской

влагостойкой эмульсионной краской за 2 раза

7.1

- см. КЖ10. Монолитная железобетонная плита покрытия

- 50 мм
-

- 5 мм
- 5 мм

7. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"
6. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП
5. Гидроизоляция Техноэласт Грин

4. Утеплитель - экструдированный пенополистирол
3. Термоскреплённый геотекстиль ТехноНиколь не менее 150г/м²
2. Профилированная мембрана Planter Geo
1. Состав кровли см. раздел ГП

-
- 10 мм

- 100 мм   XPS Carbon Prof (или аналог) 

9. Керамзит фракции 20-30мм, пролитый тощим цементно-песчаным
- 20-470 мм   раствором М150 600кг/м3 (уклонообразующий слой)

8. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150мм

3 - 3

4 - 4 6 - 6

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1
2

Номер узла
Номер листа

Монолитный ж/б

Кладка из газобетонных блоков-200мм

Кладка из газобетонных блоков-100мм

Кладка из полнотелого кирпича

Утеплитель
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44

3
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1. Общие данные - см. листы раздела 34-ОМ/2019-АР1
2. лист рассматривать совместно с разделом ГП, разработанным сторонней организацией
3. Узлы - см. листы 26, 27 комплекта 34-ОМ/2019-АР1
4. Ограждающие конструкции котлована и устройство подпорной стены - см. листы раздела 474-4-КР0

* дренажный элемент выполняется под твердым покрытиям - Стабилодрейн SD 30 (ЦинКо Рус, Россия),
  Отверстиями вниз с засыпкой щебнем фракции 5-10 мм - 32 мм;
  Под растительным слоем - Флорадрейн FD 40 (ЦинКо Рус, Россия) отв. вверх - 40 мм

5. Ведомость перемычек  - см. листы 5, 6, 8, 9 комплекта 34-ОМ/2019-АР1
17

±0.000 = 168.400

Разрезы 3-3, 4-4, 6-6

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Кладка из гипсовых пазогребневых плит-80мм
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** размер уточнить по месту

1 Зам. 11.19
2 Зам. 12.19
3 Зам. 02.20

Засыпка прокаленным песком для строительных работ
по ГОСТ 8736-2014

5 Зам. 04.20
6 Зам. 04.21
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3. Защитная цементно-песчаная стяжка
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7. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"
6. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП
5. Гидроизоляция Техноэласт Грин

4. Утеплитель - экструдированный пенополистирол
3. Термоскреплённый геотекстиль ТехноНиколь не менее 150г/м²
2. Профилированная мембрана Planter Geo
1. Состав кровли см. раздел ГП

-
- 10 мм

- 100 мм   XPS Carbon Prof (или аналог) 

9. Керамзит фракции 20-30мм, пролитый тощим цементно-песчаным
- 20-470 мм   раствором М150 600кг/м3 (уклонообразующий слой)

8. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150мм
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Разрезы 5-5, 7-7

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1
2

Номер узла
Номер листа

Монолитный ж/б

Кладка из газобетонных блоков-200мм

Кладка из газобетонных блоков-100мм

Кладка из полнотелого кирпича

Утеплитель

1. Общие данные - см. листы раздела 34-ОМ/2019-АР1
2. лист рассматривать совместно с разделом ГП, разработанным сторонней организацией
3. Узлы - см. листы 26, 27 комплекта 34-ОМ/2019-АР1
4. Ограждающие конструкции котлована и устройство подпорной стены - см. листы раздела 474-4-КР0

* дренажный элемент выполняется под твердым покрытиям - Стабилодрейн SD 30 (ЦинКо Рус, Россия),
  Отверстиями вниз с засыпкой щебнем фракции 5-10 мм - 32 мм;
  Под растительным слоем - Флорадрейн FD 40 (ЦинКо Рус, Россия) отв. вверх - 40 мм

5. Ведомость перемычек  - см. листы 5, 6, 8, 9 комплекта 34-ОМ/2019-АР1
Кладка из гипсовых пазогребневых плит-80мм

1 Зам. 11.19
2 Зам. 12.19
3 Зам. 02.20

Засыпка прокаленным песком для строительных работ
по ГОСТ 8736-2014
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1
2

Номер узла
Номер листа

Монолитный ж/б

Кладка из газобетонных блоков-200мм

Кладка из газобетонных блоков-100мм

Кладка из полнотелого кирпича

Утеплитель

1. Общие данные - см. листы раздела 34-ОМ/2019-АР1
2. лист рассматривать совместно с разделом ГП, разработанным сторонней организацией
3. Узлы - см. листы 26, 27 комплекта 34-ОМ/2019-АР1
4. Ограждающие конструкции котлована и устройство подпорной стены - см. листы раздела 474-4-КР0

* дренажный элемент выполняется под твердым покрытиям - Стабилодрейн SD 30 (ЦинКо Рус, Россия),
  Отверстиями вниз с засыпкой щебнем фракции 5-10 мм - 32 мм;
  Под растительным слоем - Флорадрейн FD 40 (ЦинКо Рус, Россия) отв. вверх - 40 мм

5. Ведомость перемычек  - см. листы 5, 6, 8, 9 комплекта 34-ОМ/2019-АР1
Кладка из гипсовых пазогребневых плит-80мм

1 Зам. 11.19
3 Зам. 02.20

Засыпка прокаленным песком для строительных работ
по ГОСТ 8736-2014

5 Зам. 04.20
6 Зам. 04.21

Р

Стадия Лист Листов

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО
АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА,

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.
ГАП Челышев

Усова

Н.Контроль

Архитектор
Рук.гр.арх.

Зверева

34-ОМ/2019-АР1

Флайт



1

-1

-2

1

1

1

1

1

1

1

1

AutoCAD SHX Text
2.700

AutoCAD SHX Text
-3.300

AutoCAD SHX Text
-6.450

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1.350

AutoCAD SHX Text
-1.650

AutoCAD SHX Text
-4.800

AutoCAD SHX Text
-8.100

AutoCAD SHX Text
-0.300

AutoCAD SHX Text
-5.200

AutoCAD SHX Text
-1.900

AutoCAD SHX Text
1.050

AutoCAD SHX Text
ЛЕСТНИЦА Л.07

AutoCAD SHX Text
-6.700

AutoCAD SHX Text
-3.550

AutoCAD SHX Text
2.400

AutoCAD SHX Text
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ

AutoCAD SHX Text
РАССЕЧКА REI 150

AutoCAD SHX Text
%%P0.000=168.400

AutoCAD SHX Text
ОМ.346-10-60

AutoCAD SHX Text
ОМ.316-10-30

AutoCAD SHX Text
ОМ.316-10-30

AutoCAD SHX Text
ОМ.346-10-30

AutoCAD SHX Text
ОМ.343-10-61

AutoCAD SHX Text
ОМ.343-10-60

AutoCAD SHX Text
ОМ.316-10-60

AutoCAD SHX Text
ПД

AutoCAD SHX Text
ПД

AutoCAD SHX Text
ДУ

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
-8.100

AutoCAD SHX Text
-8.250

AutoCAD SHX Text
ПЛАН -2 ЭТАЖА

AutoCAD SHX Text
150Х300 ММ

AutoCAD SHX Text
11 ПОДЪЕМОВ

AutoCAD SHX Text
М

AutoCAD SHX Text
ОМ.346-10-60

AutoCAD SHX Text
ОМ.40-10

AutoCAD SHX Text
ОТВ. ТС 300Х200(h)

AutoCAD SHX Text
НИЗ НА ОТМ. -8.000

AutoCAD SHX Text
ОТВ. ОВ 1300Х550(h)

AutoCAD SHX Text
НИЗ НА ОТМ. -5.750

AutoCAD SHX Text
ОТВ. ОВ 1100Х650(h)

AutoCAD SHX Text
НИЗ НА ОТМ. -5.850

AutoCAD SHX Text
ОТВ. ОВ 1100Х650(h)

AutoCAD SHX Text
НИЗ НА ОТМ. -5.850

AutoCAD SHX Text
-6.450

AutoCAD SHX Text
-6.500

AutoCAD SHX Text
ПД

AutoCAD SHX Text
ПД

AutoCAD SHX Text
ДУ

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
-4.800

AutoCAD SHX Text
-4.900

AutoCAD SHX Text
ПЛАН -1 ЭТАЖА

AutoCAD SHX Text
11 ПОДЪЕМОВ

AutoCAD SHX Text
150Х300 ММ

AutoCAD SHX Text
11 ПОДЪЕМОВ

AutoCAD SHX Text
150Х300 ММ

AutoCAD SHX Text
10 ПОДЪЕМОВ

AutoCAD SHX Text
150Х300 ММ

AutoCAD SHX Text
М

AutoCAD SHX Text
ОМ.66-10

AutoCAD SHX Text
ОМ.316-10-30

AutoCAD SHX Text
ОМ.66-10/1

AutoCAD SHX Text
ОТВ. ТС 300Х150(h)

AutoCAD SHX Text
НИЗ НА ОТМ. -2.400

AutoCAD SHX Text
ДУ

AutoCAD SHX Text
ПД

AutoCAD SHX Text
ПД

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
-3.300

AutoCAD SHX Text
-3.350

AutoCAD SHX Text
-1.650

AutoCAD SHX Text
-1.700

AutoCAD SHX Text
ПЛАН НА ОТМ. -1.650

AutoCAD SHX Text
10 ПОДЪЕМОВ

AutoCAD SHX Text
150Х300 ММ

AutoCAD SHX Text
11 ПОДЪЕМОВ

AutoCAD SHX Text
150Х300 ММ

AutoCAD SHX Text
11 ПОДЪЕМОВ

AutoCAD SHX Text
150Х300 ММ

AutoCAD SHX Text
М

AutoCAD SHX Text
ОМ.343-10-60

AutoCAD SHX Text
ОМ.346-10-30

AutoCAD SHX Text
ОМ.66-10

AutoCAD SHX Text
ОМ.66-10

AutoCAD SHX Text
%%p0.000

AutoCAD SHX Text
-0.050

AutoCAD SHX Text
%%p0.000

AutoCAD SHX Text
-0.050

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1.350

AutoCAD SHX Text
1.300

AutoCAD SHX Text
ПЛАН 1 ЭТАЖА

AutoCAD SHX Text
9 ПОДЪЕМОВ

AutoCAD SHX Text
150Х300 ММ

AutoCAD SHX Text
11 ПОДЪЕМОВ

AutoCAD SHX Text
150Х300 ММ

AutoCAD SHX Text
9 ПОДЪЕМОВ

AutoCAD SHX Text
150Х300 ММ

AutoCAD SHX Text
М

AutoCAD SHX Text
ОМ.343-10-61

AutoCAD SHX Text
ИЗМ.

AutoCAD SHX Text
КОЛ.УЧ.

AutoCAD SHX Text
N ДОК.

AutoCAD SHX Text
ЛИСТ

AutoCAD SHX Text
ДАТА

AutoCAD SHX Text
ПОДПИСЬ

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

AutoCAD SHX Text
"СЕРГЕЙ КИСЕЛЕВ И ПАРТНЕРЫ" 

AutoCAD SHX Text
474-4-АР1

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО

AutoCAD SHX Text
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО АДРЕСАМ:

AutoCAD SHX Text
Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4

AutoCAD SHX Text
Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6

AutoCAD SHX Text
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

AutoCAD SHX Text
ЛЕСТНИЦА Л.07

AutoCAD SHX Text
М 1:50

AutoCAD SHX Text
Г А П

AutoCAD SHX Text
МЕДВЕДЕВ

AutoCAD SHX Text
АРХИТЕКТОР

AutoCAD SHX Text
ГРУЗДЕВА

AutoCAD SHX Text
Н.КОНТРОЛЬ

AutoCAD SHX Text
МЕДВЕДЕВ

AutoCAD SHX Text
АРХИТЕКТОР

AutoCAD SHX Text
КРЕМНЕВА

AutoCAD SHX Text
АРХИТЕКТОР

AutoCAD SHX Text
КРОХИН

AutoCAD SHX Text
Г И П

AutoCAD SHX Text
КУЗНЕЦОВА

AutoCAD SHX Text
ЛЕСТНИЦА Л.07

AutoCAD SHX Text
РАЗРЕЗ 1-1

AutoCAD SHX Text
ЛЕСТНИЦА Л.01

AutoCAD SHX Text
СМ. РАЗДЕЛ 474-4-АР2.1

AutoCAD SHX Text
ЛЕСТНИЦА Л.01

AutoCAD SHX Text
ЛЕСТНИЦА Л.01

AutoCAD SHX Text
СМ. РАЗДЕЛ 474-4-АР2.1

AutoCAD SHX Text
СОГЛАСОВАНО:

AutoCAD SHX Text
ИНВ. N ПОДЛ.

AutoCAD SHX Text
ПОДП. И ДАТА

AutoCAD SHX Text
ВЗАМЕН ИНВ.N

AutoCAD SHX Text
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

AutoCAD SHX Text
%%p 0.000

AutoCAD SHX Text
-0.050

AutoCAD SHX Text
- ОТМЕТКА ЧИСТОГО ПОЛА

AutoCAD SHX Text
- ОТМЕТКА ВЕРХА Ж/Б ПЛИТЫ

AutoCAD SHX Text
МАРКИРОВКА ОГРАЖДЕНИЙ:

AutoCAD SHX Text
МАРКИРОВКА ОГРАЖДЕНИЙ:

AutoCAD SHX Text
ОМ.66-10

AutoCAD SHX Text
- ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ

AutoCAD SHX Text
- ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

AutoCAD SHX Text
ОМ.346-10-60

AutoCAD SHX Text
- ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ

AutoCAD SHX Text
- ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

AutoCAD SHX Text
- ШАГ СТОЕК

AutoCAD SHX Text
- ПРИВЯЗКА ПЕРВОЙ СТОЙКИ

AutoCAD SHX Text
- ШАГ СТОЕК

AutoCAD SHX Text
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ - СМ. ЛИСТ РАЗДЕЛА 474-4-АР1

AutoCAD SHX Text
2. ДАННЫЙ ЛИСТ СМ. СОВМЕСТНО С ЛИСТАМИ РАЗДЕЛА 474-4-АР1-ТЗ И С ЛИСТАМИ РАЗДЕЛА 474-4-АР1



1

-1

-2

10

1.350

-1.650

-4.800

11

ЛЕСТНИЦА Л.08

1.050

-1.900

-8.100

-5.200

-6.700

-3.550

23
70

25
80

28
80

28
80

22
80

22
20

24
20

6600

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ
РАССЕЧКА REI 150

-3.300

2.700

-6.450

2.400

-0.300

±0.000

15
0

15
50

20
0

29
50

5025
0

14
00

29
00

20
0

30
50

25
0

24
50

25
0

25
0

30
00

30
0

24
00

30
0

50
50

50

15
0

29
00

30
50

40
0

28
95

25
0

27
00

30
0

22
50

30
0

30
00

20
0

27
50

25
0

23
00

10
0

50
50

ОМ.346-10-60

ОМ.316-10-30

ОМ.346-10-60/3

ОМ.346-10-30

ОМ.353-10-31

ОМ.312-10-60

ОМ.316-10-60

-0.900

45
50

22

1110

ПЛАН -2 ЭТАЖА

150х300 мм
11 подъемов

-8.100
-8.250

6600

11
00

50
0

11
00

27
00

2380 3000
1770

2680 3000
1470

40 40
10
00

Е

20

40 20

20

ОМ.346-10-60
ОМ.40-10

11
00

300 900Отв. ТС 300х200(h)
Низ на отм. -8.000

22

ПЛАН -1 ЭТАЖА

1110

-4.800
-4.900

-6.450
-6.500

11 ПОДЪЕМОВ
150Х300 ММ

11 ПОДЪЕМОВ
150Х300 ММ

10 ПОДЪЕМОВ

6600

1770
2980

2400

1470

10
00

30002680

40
10
00

4040

40

1390

50
0

27
00

11
00

11
00

3000

Е

40
402600 150Х300 ММ20

20
20

4020

40

20
20

46
0

ОМ.66-10/2 ОМ.66-10

ОМ.346-10-60ОМ.316-10-30

11
00

22

ПЛАН НА ОТМ. -1.650

1110

-1.650
-1.700

-3.300
-3.350

11 ПОДЪЕМОВ
150Х300 ММ

11 ПОДЪЕМОВ
150Х300 ММ

6600

10
00

10
00

40
40 40

40

109040

1470

40

30002680

27
00

2580

117030002980

3300

11
55

44
5

11
00

Е

10 ПОДЪЕМОВ
150Х300 ММ

20
4040

20

20
20

46
0

20
20

40
40
2010

00
35 50
0

11
00

11
00

ОМ.66-10 ОМ.66-10

ОМ.346-10-30ОМ.346-10-60/3

ОТВ. ОВ 700х500(h);
НИЗ НА ОТМ. -0.900

ОТВ. ТС 350Х100(h)
НИЗ НА ОТМ. -2.400

350 4200

20

22

ПЛАН 1 ЭТАЖА

1110

1.350
1.300

9 ПОДЪЕМОВ
150Х300 ММ

11 ПОДЪЕМОВ
150Х300 ММ

9 ПОДЪЕМОВ
150Х300 ММ

±0.000
-0.050

±0.000
-0.050

6600

11
55

8040
10
00

12
90

14
10

12
00

27
00

2780 2400
2470

1880 2400
1570

40

Е

15

4040
40 40

20
80

20

10

20

2680
40
20

1510

1260

1210

14
25

15

40
12
00

40
20 10
0

15
0

12
00

10

10

ОМ.353-10-31

1117

ОВ

ОТВ. ОВ 700Х550(h)
НИЗ НА ОТМ. 3.050

100 700

20

20

ЛЕСТНИЦА Л.08
РАЗРЕЗ 2-2

ЛЕСТНИЦА Л.02
СМ. РАЗДЕЛ 34-ОМ/2019-АР2.1

ЛЕСТНИЦА Л.02
ЛЕСТНИЦА Л.02

СМ. РАЗДЕЛ 34-ОМ/2019-АР2.1

Р 21

ГАП Стадия Лист ЛистовЧелышев

Вед. арх. Усова

Н.Контроль Антонов
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34-ОМ/2019-АР1

Архитектор Поминова

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО

АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА,
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.

ЛЕСТНИЦА Л.08

Рук.гр.арх. Дьяконова МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

± 0.000
-0.050

- Отметка чистого пола
- Отметка верха ж/б плиты

Маркировка ограждений:Маркировка ограждений:

ОМ.66-10

- Ограждение металлическое
- Длина изделия

ОМ.346-10-60

- Ограждение металлическое
- Длина изделия
- Шаг стоек
- Привязка первой стойки

- Шаг стоек

1. Общие данные - см. лист раздела 34-ОМ/2019-АР1

2. Данный лист см. совместно с листами раздела 34-ОМ/2019-АР1-ТЗ и с листами раздела 34-ОМ/2019-АР1

2 Зам. 12.19
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ЛЕСТНИЦА Л.09

ЛЕСТНИЦА Л.03
СМ. РАЗДЕЛ 34-ОМ/2019-АР2.2

РАЗРЕЗ 3-3

ЛЕСТНИЦА Л.03

Лестница Л.03
см. раздел 34-ОМ/2019-АР2.2

Р 22

ГАП Стадия Лист ЛистовЧелышев

Вед. арх. Усова

Н.Контроль

±0.000 = 168.400

34-ОМ/2019-АР1

Архитектор Поминова

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО

АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА,
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.

ЛЕСТНИЦА Л.09

Рук.гр.арх. Дьяконова МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

± 0.000
-0.050

- Отметка чистого пола
- Отметка верха ж/б плиты

Маркировка ограждений:Маркировка ограждений:

ОМ.66-10

- Ограждение металлическое
- Длина изделия

ОМ.346-10-60

- Ограждение металлическое
- Длина изделия
- Шаг стоек
- Привязка первой стойки

- Шаг стоек

1. Общие данные - см. лист раздела 34-ОМ/2019-АР1

2. Данный лист см. совместно с листами раздела 34-ОМ/2019-АР1-ТЗ и с листами раздела 34-ОМ/2019-АР1
Цветков

3 Зам. 02.20
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Лестница Л.04
см. раздел 34-ОМ/2019-АР2.2

ЛЕСТНИЦА Л.10
РАЗРЕЗ 4-4

ЛЕСТНИЦА Л.04

Р 23

ГАП Стадия Лист ЛистовЧелышев

Вед. арх. Усова

Н.Контроль

±0.000 = 168.400

34-ОМ/2019-АР1

Архитектор Поминова

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО

АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА,
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.

ЛЕСТНИЦА Л.10

Рук.гр.арх. Дьяконова МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

± 0.000
-0.050

- Отметка чистого пола
- Отметка верха ж/б плиты

Маркировка ограждений:Маркировка ограждений:

ОМ.66-10

- Ограждение металлическое
- Длина изделия

ОМ.346-10-60

- Ограждение металлическое
- Длина изделия
- Шаг стоек
- Привязка первой стойки

- Шаг стоек

1. Общие данные - см. лист раздела 34-ОМ/2019-АР1

2. Данный лист см. совместно с листами раздела 34-ОМ/2019-АР1-ТЗ и с листами раздела 34-ОМ/2019-АР1
Цветков

3 Зам. 02.20
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СМ. РАЗДЕЛ 34-ОМ/2019-АР2.3

РАЗРЕЗ 5-5
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РАЗРЕЗ 5/1-5/1

ЛЕСТНИЦА Л.05

ЛЕСТНИЦА Л.05

ЛЕСТНИЦА Л.05
СМ. РАЗДЕЛ 34-ОМ/2019-АР2.3

ЛЕСТНИЦА Л.05
СМ. РАЗДЕЛ АР2

Р 24

ГАП Стадия Лист ЛистовЧелышев

Вед. арх. Усова

Н.Контроль

±0.000 = 168.400

34-ОМ/2019-АР1

Архитектор

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО

АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА,
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.

ЛЕСТНИЦА Л.11

Рук.гр.арх. Дьяконова МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

± 0.000
-0.050

- Отметка чистого пола
- Отметка верха ж/б плиты

Маркировка ограждений:Маркировка ограждений:

ОМ.66-10

- Ограждение металлическое
- Длина изделия

ОМ.346-10-60

- Ограждение металлическое
- Длина изделия
- Шаг стоек
- Привязка первой стойки

- Шаг стоек

1. Общие данные - см. лист раздела 34-ОМ/2019-АР1

2. Данный лист см. совместно с листами раздела 34-ОМ/2019-АР1-ТЗ и с листами раздела 34-ОМ/2019-АР1

3 Зам.

Поминова

Цветков

02.20
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НИЗ НА ОТМ. -5.750

200 1550 200
Засыпка прокаленным песком
для строительных работ
по ГОСТ 8736-2014
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ПЛАН НА ОТМ. -5.310
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150Х300 ММ
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ОМ.372-09-28

-3.450
-3.500 ОВ

ОТВ. ОВ 200Х400(h)
НИЗ НА ОТМ. -0.130

ОТВ. ОВ 500Х300(h)
НИЗ НА ОТМ. -0.030

1550200
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0
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ОТВ. ТС 100Х200 В ПЕРЕКРЫТИИ
ДО ОТМ. +10.500 

ЛЕСТНИЦА Л.12

ЛЕСТНИЦА Л.06
СМ. РАЗДЕЛ 34-ОМ/2019-АР2.4

РАЗРЕЗ 6-6

ЛЕСТНИЦА Л.06

ЛЕСТНИЦА Л.06
СМ. РАЗДЕЛ 34-ОМ/2019-АР2.4
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ГАП Стадия Лист ЛистовЧелышев

Вед. арх. Усова

Н.Контроль

±0.000 = 168.400

34-ОМ/2019-АР1

Архитектор Поминова

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО

АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА,
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.

ЛЕСТНИЦА Л.12

Рук.гр.арх. Дьяконова МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

± 0.000
-0.050

- Отметка чистого пола
- Отметка верха ж/б плиты

Маркировка ограждений:Маркировка ограждений:

ОМ.66-10

- Ограждение металлическое
- Длина изделия

ОМ.346-10-60

- Ограждение металлическое
- Длина изделия
- Шаг стоек
- Привязка первой стойки

- Шаг стоек

1. Общие данные - см. лист раздела 34-ОМ/2019-АР1

2. Данный лист см. совместно с листами раздела 34-ОМ/2019-АР1-ТЗ и с листами раздела 34-ОМ/2019-АР1

1 Зам. 11.19

Цветков



2. Вентилируемый зазор

1. Кирпич лицевой

- 35 мм

- 115 мм

- 200 мм

5. Кирпич лицевой - 115 мм

3. Монолитная железобетонная стена

4. Вентилируемый зазор - 35 мм

2. Вентилируемый зазор

1. Кирпич лицевой

- 35 мм

- 115 мм

- 400 мм3. Монолитная железобетонная стена

4. Дренажная мембрана Planter Geo - 8 мм

Гибкие связи Бетонные блоки
100х100х200 мм

Мембрану завести на стену минимум
на 300 мм от верха благоустройства

Состав покрытия

< 
30

0

см. раздел ГП

Переменная

Добетонировать
участок стены

Герметик

Уплотнение

Дренажная мембрана

Защитная планка

12
0*

Planter Geo - 8мм

1.300 490

11
5

7111
.5 71

7119
.0

71

11
.5

71
71

11
.5

10

115

35 25

115200

Бетонные блоки
100х100х200 мм

Переменная

Дренаж подпорной стены см. раздел
 474-4/1586-&.Ле.3.01.&.Др

Устройство подпорной стены
см. раздел 34-ОМ/2019-КР0

200

   на подконструкции с вентилируемым зазором

3. Утеплитель - минераловатные плиты типа ROCKWOOL

1. Плитка керамическая 20 мм

4. Железобетонная конструкция

- 170 мм

- 200 мм

- 150 мм

   на подконструкции с вентилируемым зазором

5. Гидроизоляция техноэласт ЭПП (2 слоя)

1. Плитка керамическая 20 мм

7. Монолитная железобетонная стена

- 150 мм

- 200 мм

- 10 мм

3. Утеплитель - экструдированный пенополистирол XPS Carbon Prof - 150 мм

4. Противокорневая пленка -

2. Вентилируемый зазор

1. Плитка керамическая под кирпич

- 95 мм

- 20 мм

- 380 мм

5. Плитка керамическая под кирпич - 20 мм

2. Ветрогидрозащитная мембрана негорючая

3. Кладка из полнотелого кирпича

2. Штукатурка - 10 мм

Фартук из оцинкованной стали

>3
00

С Р

300

20
0

>3
00

210

4. Вентилируемый зазор - 110 мм

Переменная

Гидроизоляцию завести на стену минимум
на 300 мм от верха благоустройства

200

170 150 200

110 210 170

Механическое крепление утеплителя
выше слоя гидроизоляции

Дренажная мембрана

6. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ Nо1" -

Planter Geo - 8мм

620

380 130

1.280

-1.400

-4.800

-5.200

-4.850

110

Гидроизоляцию завести на стену минимум
на 300 мм от верха благоустройства

Дренаж
1.140

1.580

-0.100
см.ГП

Вазон

10
0

- 5 мм

2. Профилированная мембрана Planter Geo

4. Утеплитель - экструдированный пенополистирол

6. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 

- 20-470 мм

- 100 мм

-

   раствором М150 600кг/м3 (уклонообразующий слой)

- 5 мм

3. Термоскреплённый геотекстиль ТехноНиколь не менее 150г/м²

9. Керамзит фракции 20-30мм, пролитый тощим цементно-песчаным

8. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150мм - 50 мм

7. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

5. Гидроизоляция Техноэласт Грин

XPS Carbon Prof (или аналог)

- см. КЖ

1. Состав кровли см. раздел ГП

-

- 10 мм

12. Монолитная железобетонная плита покрытия

С Р

30
0

-3.250

Подъемник для МГН

50
20

0

Приямок 

Бетон м300

Песок карьерный

Подъемник для МГН (Q=400 КГ)
выполняется по чертежам
фирмы-изготовителя поставщика

1500

-0.100

-1.450

-4.800

-5.200

-4.900

1.290

УЗЕЛ 1 УЗЕЛ 2 УЗЕЛ 3

1. Общие данные - см. лист раздела 34-ОМ/2019-АР1

2. Лист рассматривать совместно с разделом ГП, разработанным сторонней организацией

3. Маркировку узлов - см. листы 13,17,18 комплекта 34-ОМ/2019-АР1

4. Ограждающие конструкции котлована и устройство подпорной стены - см. листы раздела 34-ОМ/2019-АР0

4. Дренаж подпорной стены - см. раздел 474-4/1586-&.Ле.3.01.&.Др
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±0.000 = 168.400

Узлы
М 1:20

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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6 04.21Зам.

Р

Стадия Лист Листов

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО
АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА,

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.
ГАП Челышев

Усова

Н.Контроль

Архитектор
Рук.гр.арх.

Зверева

34-ОМ/2019-АР1

Флайт



-1.450

4. Утеплитель - минераловатные плиты типа ROCKWOOL 

5. Кладка из газобетонных блоков - 200 мм

- 150 мм

-1.000

-0.500

3. Ветрогидрозащитная мембрана негорючая

Фартук из оцинкованной стали

2. Гидроизоляция техноэласт ЭПП (2 слоя)

6. Кладка из бетонных блоков по ГОСТ 6133-99 - 190 мм

- 50 мм

3. Кладка из полнотелого кирпича

- 5 мм

Механическое крепление утеплителя
выше слоя гидроизоляции

ЕЖ

150

- 250 мм

- 50 мм

- 200 мм

3. Железобетонная плита перекрытия

2. Утеплитель - экструдированный пенополистирол Сarbon

1. Конструкция пола

200

Кронштейн из нержавеющей стали
Типа "Halfen"

Дренажная мембрана
Planter Geo - 8мм

30
0

40
0

20
0

50

25
0

170

+1.050*

-0.750

Армировать конструкцию арматурой через 2 ряда 2∅5ВР1 на всю высоту
кладки, концы арматуры раскреплять к монолитным ж/б конструкциям здания

5. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ Nо1"

Стальной нащельник

Заполнение - минераловатные плиты

Гидроизоляцию завести на стену минимум
на 300 мм от верха благоустройства

Техноэласт Флекс

Вилатерм

Засыпка керамзитом

4. Утеплитель - экструдированный пенополистирол

- 120 мм

- 5 мм

2. Профилированная мембрана Planter Geo

4. Утеплитель - экструдированный пенополистирол

6. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 

- 20-470 мм

- 100 мм

-

   раствором М150 600кг/м3 (уклонообразующий слой)

- 5 мм

3. Термоскреплённый геотекстиль ТехноНиколь не менее 150г/м²

9. Керамзит фракции 20-30мм, пролитый тощим цементно-песчаным

8. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150мм - 50 мм

7. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

5. Гидроизоляция Техноэласт Грин

XPS Carbon Prof (или аналог)

- см. КЖ

1. Состав кровли см. раздел ГП

-

- 10 мм

12. Монолитная железобетонная плита покрытия

   на подконструкции с вентилируемым зазором

1. Плитка керамическая 20 мм

- 170 мм

   на подконструкции с вентилируемым зазором

1. Плитка керамическая 20 мм

- 170 мм

>3
00

30

- 250 мм

2. Утеплитель - экструдированный пенополистирол

- 280 мм

3. Железобетонная плита перекрытия

1. Конструкция пола

Состав покрытия см. раздел ГП

- 10 мм

-

- 200 мм

3. Гидроизоляция техноэласт терра (2 слоя)

2. Праймер битумный  "ТЕХНОНИКОЛЬ Nо1"

1. Железобетонная конструкция

4. Утеплитель - экструдированный пенополистирол XPS Carbon Prof - 150 мм

Отделка выполняется
собственником помещения

Алюминиевый лист,
окрашенный

 Planter Geo - 8мм
Дренажная мембрана

5. Дренажная мембрана Planter Geo - 8 мм

А

300

3534

-4.820

-4.300

-4.570

6. Грунт -

А

-3. Геотекстиль иглопробивной 500 гр/м² 

-

- 325 мм

- 230* мм

-

- 10 мм

-

- 300 мм

9. Грунт

8. Шпунтовое ограждение из труб D 325 мм

6. Прижимная стенка из бетона B12.5

5. Праймер битумный

4. Гидроизоляция техноэласт ЭПП (2 слоя)

2. Полиэтиленовая пленка 200 мкм

1. Железобетонная конструкция

- 40 мм7. Забирка из досок

- 50 мм   Carbon (или аналог)

- 50 мм

- 250 мм

2. Утеплитель - экструдированный пенополистирол Carbon

- 280 мм

3. Железобетонная плита перекрытия

1. Конструкция пола

Состав покрытия см. раздел ГП

- 10 мм

-

- 200 мм

3. Гидроизоляция техноэласт терра (2 слоя)

2. Праймер битумный  "ТЕХНОНИКОЛЬ Nо1"

1. Железобетонная конструкция

4. Утеплитель - экструдированный пенополистирол XPS Carbon Prof - 150 мм

Отделка выполняется
собственником помещения

Алюминиевый лист,
окрашенный

 Planter Geo - 8мм
Дренажная мембрана

5. Дренажная мембрана Planter Geo - 8 мм

Б

200

БГ

100

-1.000

-0.420

-0.750

6. Грунт -

Б

-

- 325 мм

- 230* мм

-

- 10 мм

-

- 300 мм

8. Грунт

7. Шпунтовое ограждение из труб D 325 мм

5. Прижимная стенка из бетона B12.5

4. Праймер битумный

3. Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (2 слоя)

2. Мембрана профилированная PLANTER STANDARD

1. Железобетонная конструкция

- 40 мм6. Забирка из досок

Р

Армированная цементно-
песчаная стяжка 500x500 мм

500 Надставной элемент трапа
(воронки) HL616.1Н/1

Водосточная воронкаЗаполнить раствором

Грязеуловитель

П

HL616.1Н/1HILTY CP636 150 150

Дренажное кольцо HL190

-1.400

- 5 мм

2. Профилированная мембрана Planter Geo

4. Утеплитель - экструдированный пенополистирол

6. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 

- 20-470 мм

- 100 мм

-

   раствором М150 600кг/м3 (уклонообразующий слой)

- 5 мм

3. Термоскреплённый геотекстиль ТехноНиколь не менее 150г/м²

9. Керамзит фракции 20-30мм, пролитый тощим цементно-песчаным

8. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150мм - 50 мм

7. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

5. Гидроизоляция Техноэласт Грин

XPS Carbon Prof (или аналог)

- см. КЖ

1. Состав кровли см. раздел ГП

-

- 10 мм

12. Монолитная железобетонная плита покрытия

Устройство ограждения котлована
см. раздел 34-ОМ/2019-КР0

- 300 мм

- 10 мм

6. Утеплитель - экструдированный пенополистирол XPS Carbon Prof

-2. Праймер битумный  "ТЕХНОНИКОЛЬ Nо1"

8. Дренажный элемент (ЦинКо Рус, Россия)

3. Гидроизоляция техноэласт терра (2 слоя)

-

1. Железобетонная конструкция

- 150 мм

9. Системный фильтр ТГ (ЦинКо Рус, Россия)

7. Системный фильтр ТГ (ЦинКо Рус, Россия)

- 30 мм

-

10. Засыпка щебнем -

11. Грунт -

По Б По Б

-4.800

-5.200

-5. Геотекстиль 150 г/м2

4. Противокорневая пленка (ЦинКо Рус, Россия) -

35

40
0

300

-

- 325 мм

- 230* мм

-

- 10 мм

-

- 300 мм

8. Грунт

7. Шпунтовое ограждение из труб D 325 мм

5. Прижимная стенка из бетона B12.5

4. Праймер битумный

3. Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (2 слоя)

2. Мембрана профилированная PLANTER STANDARD

1. Железобетонная конструкция

- 40 мм6. Забирка из досок

- 5 мм

2. Профилированная мембрана Planter Geo

4. Утеплитель - экструдированный пенополистирол

6. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 

- 20-470 мм

- 100 мм

-

   раствором М150 600кг/м3 (уклонообразующий слой)

- 5 мм

3. Термоскреплённый геотекстиль ТехноНиколь не менее 150г/м²

9. Керамзит фракции 20-30мм, пролитый тощим цементно-песчаным

8. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150мм - 50 мм

7. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

5. Гидроизоляция Техноэласт Грин

XPS Carbon Prof (или аналог)

- см. КЖ

1. Состав кровли см. раздел ГП

-

- 10 мм

12. Монолитная железобетонная плита покрытия

А-А

БГ

5. Праймер битумный

-3. Геотекстиль иглопробивной 500 гр/м² 

-

- 230* мм

-

- 10 мм

-

- 300 мм

8. Грунт

6. Прижимная стенка из бетона B12.5

4. Гидроизоляция техноэласт ЭПП (2 слоя)

2. Полиэтиленовая пленка 200 мкм

1. Железобетонная конструкция

- 40 мм7. Забирка из досок

Устройство ограждения
. 

34-ОМ/2019-КР0
котлована см раздел

Б-Б

-

- 230* мм

-

- 10 мм

-

- 300 мм

7. ГРУНТ

5. ПРИЖИМНАЯ СТЕНКА ИЗ БЕТОНА B12.5

4. ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ

3. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (2 СЛОЯ)

2. МЕМБРАНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ PLANTER STANDARD

1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- 40 мм6. ЗАБИРКА ИЗ ДОСОК

Устройство ограждения
. 

34-ОМ/2019-КР0
котлована см раздел

60 240

90
/1

90

Деталь Д1
перевязать с сеткой

3

3
Сетка кладочная  Ø 4Вр-I шаг
 50х50 2715-75* через 5 рядов

 кирпича по вертикали

60 240

12
0

Кирпич Кр-р-по 1НФ/100/1,0/50
 ГОСТ 530-2012

3-3

90/190

30

30

120

Сетка кладочная  Ø 4Вр-I шаг

Арматурный стержень Ø8 АIII
(через каждые 2 ряда)

Бетонные блоки полнотелые
М100 по ГОСТ 6133-99 

Монолитный железобетон
(стена, колонна)

Цементно-песчаный
раствор

Крепление внутренних стен/перегородок из
бетонных блоков к монолитным стенам и колоннам

60
22

0

Крепление внутренних стен/перегородок из
бетонных блоков к перекрытиям

Монолитный железобетон
(плита перекрытия)

90
/1

90

1-1

18
8 Минеральная вата

Бетонные блоки полнотелые
М100 по ГОСТ 6133-99 

Герметизирующая мастика

Арматурный стержень Ø8 АIII
(через каждые 3 камня)**

1 1

Цементно-песчаный
раствор

300

70

Деталь Д-1

Крепление внутренних перегородок из кирпича к
монолитным стенам и колоннам

Арматура Ø8 АIII

Монолитный железобетон
(стена, колонна)

Монолитный железобетон
(плита перекрытия)

Минеральная вата

Герметизирующая мастика

 50х50 2715-75* через 5 рядов
 кирпича по вертикали

УЗЕЛ 4 УЗЕЛ 5 УЗЕЛ 6

УЗЕЛ 7

27

±0.000 = 168.400

Узлы
М 1:20

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

1 Зам. 11.19

1. Общие данные - см. лист 1 раздела 34-ОМ/2019-АР1
2. Лист рассматривать совместно с разделом ГП
3. Маркировку узлов - см. листы 13,17,18 комплекта 34-ОМ/2019-АР1
4. Ограждающие конструкции котлована и устройство подпорной стены - см. КЖ
5. Анкер Д-1  выполнить из арматуры  Ø8 АIII .  Для его закрепления в монолитной ж/б стене,
пилоне или колонне засверлить отверстие Ø8 на глубину  60мм на расстоянии не менее 70 мм от
грани несущей конструкции.
* размер уточнить по месту
** Для крепления стен и перегородок из бетонного камня к перекрытию, арматурный стержень Ø8
АIII крепится безрастворно в просверленное отверстие перекрытия, а другой край вставляется в
паз на всю длину камня и зажимается следующим целым камнем с обязательным растворным
вертикальным швом.

5 Зам. 04.20

УЗЕЛ 8

6 Зам. 04.21

Р

Стадия Лист Листов

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО
АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА,

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6Кол. уч. № док. ДатаЛист Подп.Изм.
ГАП Челышев

Усова

Н.Контроль

Архитектор
Рук.гр.арх.

Зверева

34-ОМ/2019-АР1

Флайт



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ ПОДВАЛА

N ПОМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДЬСХЕМА ПОЛА
ПО ПРОЕКТУ

ТИП ПОЛА
ПО ПРОЕКТУ

ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛА И ИХ ТОЛЩИНА, мм
ПОЛА, М2

П002.01,П002.02,П002.12 1.1 1. Полимерное покрытие износостойкое и
  маслостойкое (нг)
2. Выравнивающая стяжка по уклону из цем.-
  песчаного раствора М300, армированная 
  дорожной сеткой 100/100/4/4 ВР1   - 100-150мм
3. Монолитная ж.б. плита

1.2

1.3

15
0

2 1. Керамогранитная плитка с нескользящей

2. Ж/б плита В25 с заглаженной поверхностью,
  Армированная сеткой D=5 ВР1 с ячейкой 
  150Х150   - 70мм

  поверхностью на клею   - 12мм

3. 2 слоя изопласта завести на стены 
  на 300мм выше уровня чистого пола
4. Защитная стяжка из цементно-
  песчаного раствора М150   - 31мм

3.1

30

5. Монолитная ж.б. плита

4674.9
П002.25,П002.27

3660.1

48.1

146.0

575.5

85.2

П002.52

1. Полимерное покрытие износостойкое и
  маслостойкое (нг)
2. Выравнивающая стяжка из цем.-
  песчаного раствора М300, армированная 
  дорожной сеткой 100/100/4/4 ВР1
3. Монолитная ж.б. плита

10
0

  - 200мм
3. Монолитная ж.б. плита

20
0

1. Полимерное покрытие износостойкое и
  маслостойкое (нг)
2. Выравнивающая стяжка из цементно-
  песчаного раствора М150, армированная 
  дорожной сеткой 100/100/4/4 ВР1

  - 7мм

5. Полиэтиленовая пленка 150 мкм
6. Жесткая минераловатная плита Технониколь
  "Технофлор"   - 30мм

1. Керамогранитная плитка с нескользящей

2. Выравнивающая стяжка из цементно-
  песчаного раствора М150, армированная 
  дорожной сеткой 100/100/3/3 ВР1   - 120мм
3. Монолитная ж.б. плита

  поверхностью на цементно-песчаном 
  - 30мм

30
12
0

30

77
0

12
12

50
7

30
-8

0

1. Керамогранитная плитка с нескользящей

2. Выравнивающая стяжка из цементно-
  песчаного раствора М150, армированная 
  дорожной сеткой 100/100/3/3 ВР1   - 50мм

  поверхностью на клею   - 12мм

3. 2 слоя изопласта завести на стены 
  на 300мм
4. Уклонообразующая стяжка из цементно-
  песчаного раствора М150   - 31-81мм
6. Монолитная ж.б. плита

  - 7мм

3.2

3.3 1. Керамогранитная плитка с нескользящей

2. Выравнивающая стяжка из цементно-
  песчаного раствора М150, армированная 
  дорожной сеткой 100/100/3/3 ВР1   - 70мм
3. Монолитная ж.б. плита

растворе М150   - 30мм

30
70

12
50

730

1. Керамогранитная плитка с нескользящей

2. Выравнивающая стяжка из цементно-
  песчаного раствора М150, армированная 
  дорожной сеткой 100/100/3/3 ВР1   - 50мм

  поверхностью на клею   - 12мм

3. 2 слоя изопласта завести на стены 
  на 300мм
4. Выравнивающая стяжка из цементно-
 песчаного раствора М150   - 31мм

5. Монолитная ж.б. плита

  - 7мм

3.4

3.5 1. Керамогранитная плитка с нескользящей 

2. Монолитная ж.б. плита
  растворе М150   - 30мм

30

4.1 1. Керамогранитная плитка высокого качества

2. Выравнивающая стяжка из цементно-
  песчаного раствора М150, армированная 
  дорожной сеткой 100/100/3/3 ВР1   - 120мм
3. Монолитная ж.б. плита

  на цементно-песчаном растворе М150   - 30мм30
12
0

4.2 1. Керамогранитная плитка высокого качества

2. Выравнивающая стяжка из цементно-
  песчаного раствора М150, армированная 
  дорожной сеткой 100/100/3/3 ВР1   - 70мм
3. Монолитная ж.б. плита

  на цементно-песчаном растворе М150   - 30мм30
70

270.2

411.8

15.8

237.7

135.2

П002.06-П002.08,П002.13,

П002.30,П002.34-П002.42, 
П002.46,П002.47,П002.49,П002.57,
П002.60-П002.64

П002.15-П002.24

П002.04,П002.05,П002.48,П002.55,
П002.56

П001.07-П001.11,П001.17,

П001.40-П001.42,П001.47
П001.20-П001.22,П001.27,

П001.05,П001.06,П001.15,П001.16,

П001.33,П001.34,П001.43
П001.18,П001.26,П001.28,П001.29,

П001.35

П001.01-П001.03,П001.44-П001.46
П001.38,П002.03,

П002.09-П002.11,П002.14,П002.26

П002.43-П002.45,П002.50,П002.51
П002.28,П002.29,П002.31-П002.33

П002.53,П002.54

П001.12-П001.14,П001.19,

П001.30-П001.32,П001.36,П001.37
П001.23-П001.25,

П001.39

5 1. Пылесвязующий лак
2. Монолитная ж.б. плита

822.7Т.01.1,Т.01.2,Т.02,Т.03,Т.04,Т.05

4.3

4.4

Лестничные площадки

Проступи

Подступенки 4.5

2. Лестничный марш
  на цементно-песчаном растворе М150   - 30мм

30

1. Керамогранитная плитка высокого качества

2. Лестничная площадка
  на цементно-песчаном растворе М150   - 50мм

50

1. Керамогранитная ступень

30

1. Керамогранитная плитка высокого качества

2. Лестничный марш
  на цементно-песчаном растворе М150   - 30мм

72.9

89.3

47.8

растворе М150

  поверхностью на цементно-песчаном

  поверхностью на цементно-песчаном

ТИП 1

1. Грунтовка бетонных поверхностей
2. Шпаклевка поверхностей за 1 раз

4. Окраска влагостойкой эмульсионной 
краской за 2 раза

3. Грунтовка перед окраской

ТИП 2

1. Грунтовка поверхностей из бетонных камней
2. Оштукатуривание каменных поверхностей

4. Окраска влагостойкой эмульсионной 
краской за 2 раза

цементно-песчаным раствором М150
3. Грунтовка перед окраской

ТИП 3

1. Грунтовка бетонных поверхностей
2. Шпаклевка поверхностей за 1 раз

4. Окраска влагостойкой эмульсионной 
краской высокого качества за 2 раза

3. Грунтовка перед окраской

ТИП 4

1. Грунтовка поверхностей из бетонных камней
2. Оштукатуривание каменных поверхностей

4. Окраска влагостойкой эмульсионной 
краской высокого качества за 2 раза

цементно-песчаным раствором М150
3. Грунтовка перед окраской

ТИП 5

1. Грунтовка бетонных поверхностей/

   оштукатуривание каменных поверхностей

4. Плитка керамическая с затиркой швов 

цементно-песчаным раствором М150
3. Грунтовка под плитку

на клею

   поверхностей из бетонных камней
2. Шпаклевка бетонных поверхностей за 1 раз/

ТИП 6

1. Обработка бетонных поверхностей пылесвязующим лаком

ТИП 7

1. Обработка поверхностей из бетонных камней пылесвязующим лаком

ТИП 8

1. Звукопоглотитель ISOVER KVL 50мм
2. Стеклоткань Э2-100, Э3-100
3. Перфорированный оцинкованный лист
  диаметр отверстий D=10мм с шагом 30мм

ТИП 9

1. Минераловатная плита
2. Нижний слой штукатурки
3. Сетка из стеклопластика
4. Отделочный слой штукатурки
5. Окраска в 2 слоя

ТИП 1

1. Грунтовка бетонных поверхностей
2. Шпаклевка поверхностей за 1 раз

4. Окраска влагостойкой эмульсионной 
краской за 2 раза

3. Грунтовка перед окраской

ТИП 2

1. Грунтовка бетонных поверхностей
2. Шпаклевка поверхностей за 1 раз

4. Окраска влагостойкой эмульсионной 
краской высокого качества за 2 раза

3. Грунтовка перед окраской

ТИП 3

1. Обработка бетонных поверхностей

ТИП 4

1. Обработка бетонных поверхностей

2. Подвесной потолок грильято

ТИП 5

1. Звукопоглотитель ISOVER KVL 50мм
2. Стеклоткань Э2-100, Э3-100
3. Перфорированный оцинкованный лист
  Диаметр отверстий D=10мм с шагом 30мм

ТИП 6

1. Минераловатная плита
2. Нижний слой штукатурки
3. Сетка из стеклопластика
4. Отделочный слой штукатурки
5. Окраска в 2 слоя

пылесвязующим лаком

пылесвязующим лаком

с размером ячеек 50х50 н=50

ПОЗ. РАЗМЕРЫ ПРОЕМА,ММ

Д-2

ПРИМЕЧАНИЯ

1100x2100

Д-3.1

ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

ЛЕВАЯ

Д-2.4

1

Д-3.3

Д-2.1 1100x2100

Д-2.3

1100x2100

Д-3.2

ВС-1

1300x2100

1300x2100

1300x2100

Д-2.2

1100x2100

Д-3р1

ПРАВАЯ

1300x2100

ВО-1

ИТОГО
1100x2000 -

Д-1.1

Д-1

1100x2000 -

Ворота металлические, противопожарные (EI 60), подъемно-секционные, с калиткой 7500x2400

Ворота металлические, противопожарные (EI 60), откатные, с калиткой 

Д-2.5

1100x2100

5700x2400

800x2100

800x2100

Д-4

Д-5

1

1

1

1

2 3

1 5 6

2 - 2

8 3 11

1 - 1

13 9 22

1 1 2

4 2 6

10 1 11

6 3 9

- 1 1

4 - 4

2

2

1100x2100

Дверь стальная внутренняя. Однопольная, остекленная, противопожарная
(EI 30), ударостойкое остекление класс защиты СМ3 (ГОСТ 30826-2014),
противоосколочная пленка, с  порогом, распашная. Доводчик, ручка
антипаника.

Дверь стальная внутренняя. Однопольная, остекленная,  ударостойкое
остекление класс защиты СМ3 (ГОСТ 30826-2014), противоосколочная пленка,
с порогом, распашная. Доводчик, ручка антипаника.

Дверь стальная внутренняя, глухая, однопольная, с порогом, распашная.
Ручка нажимная, установить замок

Дверь стальная внутренняя, глухая, полуторная, с порогом, распашная.
Ручка нажимная, установить замок. Решетка 300х150(h), в нижней части
двери 300мм от низа, с клапаном

Дверь стальная внутренняя, глухая, однопольная, с порогом, распашная.
Ручка нажимная, установить замок

Дверь стальная внутренняя, глухая, однопольная, противопожарная (EIS 60),
дымогазонепроницаемая, с порогом, распашная. Уплотнение в притворах.
Ручка нажимная, установить замок

Дверь стальная внутренняя, глухая, однопольная, противопожарная (EI 30),
с порогом, распашная. Ручка нажимная, установить замок

Дверь стальная внутренняя, глухая, однопольная, противопожарная (EI 60),
с порогом, распашная. Ручка нажимная, доводчик

Дверь стальная внутренняя, глухая, однопольная, противопожарная (EIS 60),
дымогазонепроницаемая, с порогом, распашная. Уплотнение в притворах.
Ручка нажимная, установить замок

Дверь стальная внутренняя, глухая, полуторная, противопожарная (EIS 60),
дымогазонепроницаемая, с порогом, распашная. Уплотнение в притворах.
Ручка нажимная, установить замок

Дверь стальная внутренняя. Полуторная, остекленная, противопожарная
(EI 30), ударостойкое остекление класс защиты СМ3 (ГОСТ 30826-2014),
противоосколочная пленка, с порогом, распашная. Доводчик, ручка
антипаника.

Дверь стальная внутренняя. Однопольная, остекленная, противопожарная
(EIS 60), дымогазонепроницаемая, ударостойкое остекление класс защиты
СМ3 (ГОСТ 30826-2014), противоосколочная пленка, с  порогом, распашная.
Уплотнение в притворах. Доводчик, ручка антипаника.

Дверь из ДСП, внутренняя, однопольная, глухая, без порога, распашная.
Нажимная ручка

Дверь стальная внутренняя, глухая, однопольная, с порогом, распашная.
Ручка нажимная, установить замок

Д-2р1 1100x2100Дверь стальная внутренняя, глухая, однопольная, с порогом, распашная.
Ручка нажимная, установить замок. Решетка 300х150(h), в нижней части
двери 300мм от низа, с клапаном

98 17

Д-2.1р1 1100x2100Дверь стальная внутренняя, глухая, однопольная, противопожарная (EI 30),
с порогом, распашная. Ручка нажимная, установить замок. Решетка
300х150(h), в нижней части двери 300мм от низа, с клапаном

- 3 3

Д-2.1р3 1100x2100Дверь стальная внутренняя, глухая, однопольная, противопожарная (EI 30),
с порогом, распашная. Ручка нажимная, установить замок. Решетка
350х200(h), в нижней части двери 300мм от низа, с клапаном

1 2 3

Д-2.3р1 1100x2100 3 1 4Дверь стальная внутренняя, глухая, однопольная, противопожарная (EIS 60),
дымогазонепроницаемая, с порогом, распашная. Уплотнение в притворах.
Ручка нажимная, установить замок. Решетка 300х150(h), в нижней части
двери 300мм от низа, с клапаном

Д-2.3р2 1100x2100 1 - 1Дверь стальная внутренняя, глухая, однопольная, противопожарная (EIS 60),
дымогазонепроницаемая, с порогом, распашная. Уплотнение в притворах.
Ручка нажимная, установить замок. Решетка 300х150(h), в нижней части
двери 300мм от низа

Д-2.3р3 1100x2100Дверь стальная внутренняя, глухая, однопольная, противопожарная (EIS 60),
дымогазонепроницаемая, с порогом, распашная. Уплотнение в притворах.
Ручка нажимная, установить замок. Решетка 350х200(h), в нижней части
двери 300мм от низа, с клапаном

Д-2.3р4 1100x2100 1Дверь стальная внутренняя, глухая, однопольная, противопожарная (EIS 60),
дымогазонепроницаемая, с порогом, распашная. Уплотнение в притворах.
Ручка нажимная, установить замок. Решетка 350х200(h),в нижней части
двери 300мм от низа

1 - 1

- 1

Д-3.1р1 1300x2100 1 1 2Дверь стальная внутренняя, глухая, полуторная, противопожарная (EIS 60),
дымогазонепроницаемая, с порогом, распашная. Уплотнение в притворах.
Ручка нажимная, установить замок. Решетка 300х150(h),в нижней части
двери 300мм от низа, с клапаном

800x2100Д-4Лр2 1 - 1Дверь из ДСП, внутренняя, однопольная, глухая, без порога, распашная.
Нажимная ручка. Решетка 300х150(h), в нижней части двери 300мм от низа

800x2100Д-5р1 1 - 1Дверь стальная внутренняя, глухая, однопольная, с порогом, распашная.
Ручка нажимная, установить замок. Решетка 300х150(h), в нижней части
двери 300мм от низа, с клапаном

Д-2.3р5 Дверь стальная внутренняя, глухая, однопольная, противопожарная (EIS 60),
дымогазонепроницаемая, с порогом, распашная. Уплотнение в притворах.
Ручка нажимная, установить замок. Решетка 500х200(h),в нижней части
двери 300мм от низа

1100x2100 1 - 1

ПОЗ.

ЛВ-1

ОБОЗНАЧЕНИЕ

   Фирма "STANDARTPARK"

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЯКОЛ., ШТ.

Лоток водоотводной Betomax Drive
ЛВ-15.21.10-Б с РВ щель Вч кл.D

471 Класс нагрузки D400
ПОЗ. СХЕМА СЕЧЕНИЯ

П-1 Квадратная труба

50x5 L=1500

-6.000

17
0

140х140х5
ТУ36-2287-80

-6.000

Набетонка по сетке

Квадратная труба

-6.000

17
0

140х140х5
ТУ36-2287-80
Набетонка по сетке

П-1*

П-2 Квадратная труба

-6.000

17
0

140х140х5
ТУ36-2287-80
Набетонка по сетке

Квадратная труба

-2.700

17
0

140х140х5
ТУ36-2287-80
Набетонка по сетке

П-2*

ШИРИНА ПРОЕМА,ММ

1100

ДЛИНА,ММ

1500

1100 1300

Пластина 200х300х10

Анкеры
типа HILTI

Пластина 200х300х10

Анкеры
типа HILTI

1300 1700

1300 1500

П-3

П-5

30
0

Труба прямоугольного сечения
300х200х5 ГОСТ 30245-2012

П-6

24
0

Швеллер 24
240х90 ГОСТ 8240-2006-5.700

1100 1500

5700 6100

8000 8000

покрыть огнезащитной
вспучивающейся краской

50x5 L=1200
-6.000

П-4 800 1200

-2.700

-2.700

-2.700

53

2

19

1

1

7

1

1

-5.700

100

100

200

180

200

200

200

200

КОЛ., ШТ.

22
0

30
0

22
0

30
0

Квадратная труба

-5.010

17
0

140х140х5
ТУ36-2287-80
Набетонка по сетке

П-7 875 1100

Пластина 200х300х10

Анкеры
типа HILTI

1

200

22
0

30
0

П-8 Квадратная труба

17
0

140х140х5
ТУ36-2287-80
Набетонка по сетке

400 800

-6.850

1

200

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ АВТОСТОЯНКИ СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

28

±0.000 = 168.400

Экспликация полов. Ведомость отделки
помещений. Сводная ведомость заполнения

проемов.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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1 Зам. 11.19
2 Зам. 12.19
3 Зам. 02.20

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Данный лист см. совместно с листами 1, 10-13.
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3528

П

С

15000

3000

25
0

R1000
R500

R6
00R1500

2970

18
70

300х6

3500 3500 3500

15
00

46
0

19
00

4250
130

1520

29
60

16
20

2080

87
0

Парапетная воронка
с решеткой

Парапетная воронка
с решеткой б б

в

в

30
0

2900

45.0
000°

35.0
000

°

45.0
000°

1800

77
50

Засыпка щебнем
фр. 20-40 мм
Грунт

Фрагмент плана в осях 28 - 35/ П - С

а а

168.32

+0.970

169.37

-0.080

28

- 50мм

2. Опорные вкладыши (регулируемые опоры)

4. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 
- 5 мм

7. Утеплитель - экструдированный пенополистирол

- 20-250 мм
- 50 мм

-

- 10 мм

11. Керамзитобетон (уклонообразующий слой)

- 100 мм

3. Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП

10. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150 мм

- 5 мм

9. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1" -
8. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП (2 слоя)

6. Армированная цементно-песчаная стяжка
5. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

- см. КЖ

1. Доска террасная из ДПК TERRADECK MASSIVE 3D коричневая, 150х21 мм
- 150-190 мм

- 100 мм

12. Монолитная железобетонная плита покрытия

- 5 мм

2. Профилированная мембрана Planter Geo

4. Утеплитель - экструдированный пенополистирол

6. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 

- 20-470 мм

- 100 мм

-

   раствором М150 600кг/м3 (уклонообразующий слой)

- 5 мм

3. Термоскреплённый геотекстиль ТехноНиколь не менее 150г/м²

9. Керамзит фракции 20-30мм, пролитый тощим цементно-песчаным
8. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150мм - 50 мм
7. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

5. Гидроизоляция Техноэласт Грин
XPS Carbon Prof (или аналог)

- см. КЖ

1. Состав кровли см. раздел ГП

-
- 10 мм

12. Монолитная железобетонная плита покрытия

i=0,015

+0.200

+0.500

+0.200

+0.500

+1.580

Крышка на парапет с площадкой (624 мм)

Стеклянное ограждение ОС-4 (см АР3-Т3.3)

2. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 
- 5 мм1. Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП
- 5 мм

3. Штукатурка по мет.сетке - 20 мм
4. Утеплитель - экструдированный пенополистирол - 100 мм

9. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"
5. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП (2 слоя) - 10 мм

-
12. Железобетонная конструкция - см. КЖ

Вазон

300

15
0

Бетонная стяжка B15
арм. сеткой Вр1 100х100

Засыпка щебнем
фр.20-40мм

Доска террасная из ДПК TERRADECK MASSIVE 3DРешетчатый настил
каркас TERRADECK MASSIVE 3D

Доска террасная из ДПК TERRADECK MASSIVE 3D
каркас TERRADECK MASSIVE 3D

50
20

- см. КМ3. Металлический каркас
- перем.

1. Доска террасная из ДПК TERRADECK MASSIVE 3D коричневая,
   150х21 мм на каркасе
2. Опорные вкладыши (регулируемые опоры)/каркас TERRADECK MASSIVE 3D

- 100 мм

6. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

4. Засыпка щебнем фр.20-40мм
5. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 

7. Бетонная стяжка B15 арм. сеткой Вр1 100х100

- 10 мм
-

- 200 мм

- 20-470 мм
14. Монолитная железобетонная плита покрытия

13. Керамзит фракции 20-30мм, пролитый тощим цементно-песчаным

- 5 мм
- 5 мм

- 100 мм

11. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"
10. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 
9. Гидроизоляция Техноэласт Грин

8. Утеплитель - экструдированный пенополистирол

- 50 мм12. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150мм

XPS Carbon Prof (или аналог)

- см. КЖ
   раствором М150 600кг/м3 (уклонообразующий слой)

-

- 300-400 мм
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29

Фрагмент плана в осях 29-35/П-С.
Сечение а-а
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+1.580

+0.500

Крышка на парапет с площадкой (624 мм)

Стеклянное ограждение ОС-4 (см АР3-Т3.3)

300

- 20-250 мм

- 50мм
-

- 200 мм1. Грунт с зелеными насаждениями

- см. КЖ

- 50 мм

7. Армированная цементно-песчаная стяжка

11. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150мм

6. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

13. Монолитная железобетонная плита покрытия

4. Гидроизоляция Техноэласт Грин

8. Утеплитель - экструдированный пенополистирол

5. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 

12. Керамзитобетон (уклонообразующий слой)

3. Профилированная мембрана Planter Geo

- 5 мм

- 10 мм
- 100 мм

9. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП (2 слоя)
10. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

- 10 мм
- 5 мм

-

2. Термоскреплённый геотекстиль ТехноНиколь не менее 150г/м² -

- 50мм

2. Опорные вкладыши (регулируемые опоры)

4. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 
- 5 мм

7. Утеплитель - экструдированный пенополистирол

- 20-250 мм
- 50 мм

-

- 10 мм

11. Керамзитобетон (уклонообразующий слой)

- 100 мм

3. Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП

10. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150 мм

- 5 мм

9. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1" -
8. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП (2 слоя)

6. Армированная цементно-песчаная стяжка
5. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

- см. КЖ

1. Доска террасная из ДПК TERRADECK MASSIVE 3D коричневая, 150х21 мм
- 150-190 мм

- 100 мм

12. Монолитная железобетонная плита покрытия

Засыпка щебнем фр.20-40мм

Парапетная воронка с решеткой

Геотекстиль
(обернуть решетку парапетной воронки) 

+0.500

+0.200

30
0

10
50

+1.550

СП

7750

- 50мм

2. Опорные вкладыши (регулируемые опоры)

4. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 
- 5 мм

7. Утеплитель - экструдированный пенополистирол

- 20-250 мм
- 50 мм

-

- 10 мм

11. Керамзитобетон (уклонообразующий слой)

- 100 мм

3. Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП

10. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150 мм

- 5 мм

±0.000=168.400

9. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1" -
8. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП (2 слоя)

6. Армированная цементно-песчаная стяжка
5. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

- см. КЖ

1. Доска террасная из ДПК TERRADECK MASSIVE 3D коричневая, 150х21 мм

+1.580

- 150-190 мм
- 100 мм

2. Вентилируемый зазор
1. Плитка керамическая под кирпич

- 170 мм
- 20 мм

- 380 мм

6. Плитка керамическая под кирпич - 20 мм

3. Кладка из полнотелого кирпича

5. Плиточный клей морозостойкий по оцинкованной 
- 20 мм

4. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП (2 слоя) - 10 мм

    металлической сетке с ячейкой 20 мм

Крышка на парапет с площадкой (624 мм)

300

12. Монолитная железобетонная плита покрытия
- 20-250 мм

- 50мм
-

- 200 мм1. Грунт с зелеными насаждениями

- см. КЖ

- 50 мм

7. Армированная цементно-песчаная стяжка

11. Армированная цементно-песчаная стяжка М150 по сетке 5Вр-I 150х150мм

6. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

13. Монолитная железобетонная плита покрытия

4. Гидроизоляция Техноэласт Грин

8. Утеплитель - экструдированный пенополистирол

5. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 

12. Керамзитобетон (уклонообразующий слой)

3. Профилированная мембрана Planter Geo

- 5 мм

- 10 мм
- 100 мм

9. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП (2 слоя)
10. Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ No1"

- 10 мм
- 5 мм

-

2. Термоскреплённый геотекстиль ТехноНиколь не менее 150г/м² -

Стеклянное ограждение ОС-4 (см АР3-Т3.3)

35

Засыпка щебнем фр.20-40мм

Парапетная воронка с решеткой

Геотекстиль
(обернуть решетку парапетной воронки) 

i=0,015
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Сечения б-б, в-в
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внутренних дверных проемов

Поз. Эскиз и размеры (мм)

(Начало)

Д-1 20
00

1100

Д-1.1 20
00

1100

Д-2Л 21
00

1100

Д-2 21
00

1100

Д-2.1Л 21
00

1100

Д-2.1 21
00

1100

Поз.

(Продолжение)

Д-2.2Л 21
00

1100

Д-2.3Лр1

Д-2.3р1

Д-2.4Л 21
00

1110

Д-2.5 21
00

1110

Поз.

(Продолжение)

Д-3Лр1

1300

Поз.

(Продолжение)

950 350

Д-3р1

21
00

1300
350 950

Д-3.1Л

Д-3.1 21
00

1300
350 950

21
00

1300
950 350

Д-3.2Л

Д-3.2

Д-3.3Л

950 350

21
00

1300

350 950

21
00

1300

950 350

21
00

1300

350 950

21
00

1300

Д-3.3

Д-4Лр2

800

21
00

800

Д-4

Д-5Л

21
00

800

Д-2Лр1

1100

Д-2р1

1100

Д-2.1р1

1100

Д-2.1Лр3

1100

Д-2.1р3

Поз.

(Продолжение)

Д-2.3Л 21
00

1100

Д-2.3 21
00

1100

Д-2.3Лр2

Д-2.3Лр3

Д-2.3Лр4

Д-3.1Лр1

Д-3.1р1 21
00

21
00

30
0

Поз.

(Продолжение)

Поз.

(Окончание)

Д-5Лр1

Схемы элементов заполнения
внутренних дверных проемов
Схемы элементов заполнения

внутренних дверных проемов
Схемы элементов заполнения

внутренних дверных проемов
Схемы элементов заполнения

внутренних дверных проемов
Схемы элементов заполнения

внутренних дверных проемов
Схемы элементов заполнения

внутренних дверных проемов
Схемы элементов заполнения

Эскиз и размеры (мм) Эскиз и размеры (мм) Эскиз и размеры (мм) Эскиз и размеры (мм) Эскиз и размеры (мм) Эскиз и размеры (мм)

Д-2.5Л 21
00

1110

550 550

550 550

550 550

550 550

1100
550 550

1100
550 550

1100
550 550

1100
550 550

1100
550 550

1100
550 550

1/2 1/2

1300
950 350

1/2 1/2

21
00

30
0

21
00

30
0

21
00

30
0

21
00

30
0

21
00

30
0

21
00

30
0

21
00

30
0

21
00

30
0

21
00

30
0

21
00

30
0

21
00

30
0

1/21/2

30
0

1300
350 950

1/21/2

30
0

400 400

800
400 400

21
00

30
0

21
00

30
0

Д-2.3Лр5

1100
550 550

21
00

30
0

31

±0.000 = 168.400
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Данный лист является заданием на разработку рабочей

документации дверных изделий.
2. Все размеры дверных блоков указаны по проемам без учета монтажных 

зазоров. Размеры уточняются по результатам исполнительной съемки
(натуральными замерами) фирмой-изготовителем. Узлы монтажа
разрабатываются фирмой-изготовителем и предоставляются в
проектную организацию для согласования.

Схемы элементов заполнения внутренних
дверных проемов
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