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Общие данные

Р

Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами по адресу:

Пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой-Спасской улицы

30.06.21

152

1054_50_01_АР_5

30.06.21

30.06.21

30.06.21

30.06.21

- ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»,

- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия»,

- ГОСТ 16272-79 «Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая. Технические условия»,

- ГОСТ 32496-2013 «Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия»,

- ГОСТ 10923-93 «Рубероид. Технические условия»,

- ГОСТ 32310-2012 «Изделия из экструзионного пенополистирола XPS теплоизоляционные промышленного производства, 

применяемые в строительстве. Технические условия»,

- ГОСТ Р 56704-2015 «Мембрана полимерная гидроизоляционная из поливинилхлорида. Технические условия»,

- ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»,

- ГОСТ Р 56590-2016 «Плиты на основе пенополиизоцианурата теплозвукоизоляционные. Технические условия»,

- ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»,

- ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»,

- ГОСТ Р 56586-2015 «Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные. Технические условия»,

- ГОСТ 26816-2016 «Плиты цементно-стружечные. Технические условия»,

- ГОСТ 10354-82 «Пленка полиэтиленовая. Технические условия»,

- ГОСТ 9573-2012 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия»,

- ГОСТ 55943-2018 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. 

Методы определения и оценки устойчивости к климатическим воздействиям»,

- ГОСТ-14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия»

4. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 153,45.

5. Запись о результатах проверки на патентоспособность и патентную чистоту впервые применяемых в проектной документации

технологических процессов, оборудования, конструкций, изделий и материалов, а также номера патентов и заявок, по которым

приняты решения о выдаче патентов на используемые в рабочей документации изобретения:

- В составе проекта не были использованы изобретения или патентные исследования, требующие согласования правообладателя. 

6. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или сооружения и для которых необходимо составлять

акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения:

- Устройство пароизоляционного слоя

- Устройство теплоизоляционного слоя

- Устройство разуклона

- Устройство основания под водоизоляционный ковер

- Монтаж водоизоляционного ковра

- Устройство усиления водоизоляционного ковра в местах примыкания к вертикальным поверхностям

- Устройство разделительных слоев

- Устройство дренажного слоя

- Устройства выравнивающего слоя

- Устройство воронок организованного внутреннего водостока

- Устройство проходок кровли

- Устройство оснований ограждений

7. Эксплуатационные требования, предъявляемые к проектируемому зданию или сооружению:

- Срок службы здания – 100 лет

- Периодичность проведения капитального ремонта – 25 лет

8. Характеристики района строительства:

- Климатический район II, подрайон IIв, расчетная температура наиболее холодной

пятидневки -25’С (СНиП 23-01-99* Строительная климатология)

- Ветровая нагрузка – I ветровой район, 023 кПа (СП 20.13130.2016 Нагрузки и воздействия)

- Снеговая нагрузка – III снеговой район, 180кг/м2

- Сейсмичность района – менее 6 баллов (ОСР-2015-А: 5 баллов; ОСР-2015-В: 5 баллов; ОСР-2015-С: 5 баллов) 

9. Характеристика здания

- Уровень ответственности здания – I 

- Степень огнестойкости здания – I степень огнестойкости с повышенными пределами огнестойкости основных несущих конструкций до R(EI) 150

- Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0

- Класс функциональной пожарной опасности помещений, выходящих в состав здания:

Ф 1.2 Апартаменты

Ф 3.1 Помещения торговли

Ф 3.2 Предприятия общественного питания

Ф 3.6 Фитнес

Ф 4.3 Офисные помещения

Ф 5.1 Технические помещения

Ф 5.2 Мусорокамеры

Ф 5.2 Автостоянка без технического обслуживания и ремонта

- Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0

10. Все поверхности металлических элементов кровли и тех. пространства ( ламельные ограждения, каркас, фартуки, отливы, козырьки

над вент.шахтами) окрасить порошковой краской в соответствии с требованиями Qualicoat Class 2. Цвет - RAL 7016 (антрацит серый). Перед

нанесением краски поверхность подготовить по стандарту Qualicoat Seaside, очистить от грязи, пыли, масла, затем обезжирить.

11.  В составе кровли на отм. +14,800 расположен стеклянный фонарь стоечно ригельной конструкции, опирающийся на контурную ж/б балку, с

максимальным уклоном – 3%. Предел огнестойкости конструкции фонаря E30. Отвод воды осуществляется непосредственным сбросом на кровлю

и в лоток вдоль фасада.

12. Кровля К1 на отм. +14,820 – традиционная, эксплуатируемая. Площадь типа покрытия - 947 м2.

Защитно-декоративный слой: Крупноформатные керамогранитные плиты 600 х 1200 мм толщиной 20 мм, 

морозостойкостью не менее F150 по регулируемым пластиковым опорам (220 - 370 мм). Под опоры уложить 2 слоя ЭКП, выступ за опоры 100 мм.

Схему раскладки плитки смотреть в проекте благоустройства террасы, на маркировочных планах раздела 1054_50_01_АР_7.  

Разделительный слой: по водоизоляционному ковру - геотекстиль иглопробивной 500г/м2.

Основной водоизоляционный ковер: один слой битумно-полимерного материала ЭКП толщиной 4 мм,  один слой битумно-полимерного материала

ЭПП толщиной 4 мм. Группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032-97, ГОСТ 30444-97 – РП4. Группа по воспламеняемости по ГОСТ

30402-96 – В3. Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г4. Укладка – по огрунтованной битумным праймером поверхности. 

Основание под водоизоляционный ковер: стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 толщиной 40 мм, армированная

металлической оцинкованной сеткой ВР1 ф5 100х100. 

Разделительный слой: пленка ПВХ толщиной 1 мм. 

Уклонообразующий слой – керамзитовый гравий фракцией 10-20 мм, насыпной плотностью 380 кг/м3, толщиной от 100 до 250. 

Разделительный слой: по утеплителю - рубероид толщиной 2мм.

Ведомость комплекта рабочих чертежей марки АР

Обозначение Наименование Примечание

1054_50_01_АР_1 Кладка стен и перегородок. Подземная часть.

1054_50_01_АР_2 Кладка стен и перегородок. Наземная часть.

1054_50_01_АР_3 Разрезы.

1054_50_01_АР_4 Фасады.

1054_50_01_АР_5 Кровля.

1054_50_01_АР_6 Отделка помещений. Подземная часть.

1054_50_01_АР_7 Отделка помещений. Наземная часть.

1054_50_01_АР_8 Вертикальные коммуникации . Лифты. Лестницы. Ограждения.

1054_50_01_АР_9 Входные группы.

1054_50_01_АР_10.1 Задание на изделия. Окна,  двери,  витражи

1054_50_01_АР_10.2 Задание на изделия. Металлические изделия.

Лист

Ведомость спецификаций чертежей основного комплекта 1054_50_01_АР_5

Наименование Примечание

15 Ведомость материалов конструкции кровли № 1 на отм. +14.820

Ведомость материалов террасы на отм. +14.820

Ведомость материалов конструкции кровли № 3 на отм. +72.800

Ведомость материалов кровли на отм. +72.800

15

15

15

15 Ведомость материалов конструкции кровли № 2 на отм. +54.490;+58.090; +61.690; +65.290; +68.890

Ведомость ж/б оснований на отм +57.900

Ведомость материалов конструкции кровли № 4

16

15

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 1054_50_01_АР_5

Лист Наименование Примечание

1 Титульный лист

2 Общие данные

3 План террас на отм. +14.820; +54.490; +58.090; +61.690; +65.290; +68.890

4 План кровли на отм. +72.800

5 Схема расположения инженерного оборудования на отм. +72.800

6 Схема раскладки плитки на отм. +54.490; +58.090; +61.690; +65.290; +68.890

7 Узлы № 1, 2, 3, 4, 5, 6 на отм. +14.820

8 Узлы № 7, 8, 9, 10, 11, 12 на отм. +14.820 +54.490; +58.090; +61.690; +65.290; +68.890

9 Узлы № 13, 14, 15, 16 на отм. +54.490; +58.090; +61.690; +65.290; +68.890

10 Узлы №  17, 18, 19 на отм.  +58.070; +72.800 (по уклону)

11 Узлы № 20, 21, 22  на отм. +72.800 (по уклону)

12 Узлы №  23, 24, 25, 26, 27, 28 на отм. +72.800 (по уклону)

13 Узлы № 29, 30, 31, 32  на отм. +72.800 (по уклону)

14 Узел № 33  на отм. +72.800 (по уклону)

15 Ведомость материалов кровли (лист 1)

16 Ведомость материалов кровли (лист 2)

17 Ведомость материалов кровли (окончание)

Крашенинникова

Разиньков

Теплоизоляционный материал – плиты из экструзионного пенополистирола ППС25-Т-Б-1200х580х50/80 ГОСТ 15588-2014 (коэффициент

теплопроводности в условиях «Б» - 0,032 Вт/(м*С), прочность на сжатие при 10% деформации – не менее 400кПа) толщиной 150 мм. 

Пароизоляционный слой: один слой битумно-полимерного рулонного материала ЭПП толщиной 4 мм. 

Несущее основание: монолитная ж.б. плита покрытия - 300 мм. См. раздел 1054_КЖ.

Водосток -  внутренний организованный с подогревом воронки и утеплением водоотводящих стояков. Воронки – с  листво и гравиеуловителями.  

13. Кровля К2 на отм. +54.490;+58.090; +61.690; +65.290; +68.890 (террасы и балконы) – традиционная, эксплуатируемая. Площадь типа

покрытия - 1425 м2.

Защитно-декоративный слой: Крупноформатные керамогранитные плиты 600 х 1200 мм морозостойкостью не менее F150 толщиной 20 мм

по регулируемым пластиковым опорам (11-30 мм).  Под опоры уложить 2 слоя ЭКП, выступ за опоры 100 мм.

Разделительный слой: по водоизоляционному ковру - геотекстиль иглопробивной 500 г/м2 толщиной 3 мм.

Основной водоизоляционный ковер: полимерная мембрана (из поливинилхлорида с армированием из стеклохолста), прочность на

растяжение в продольном/поперечном направлении – не менее 800/600 Н/50мм, гибкость на брусе R=5мм – не более -40’С, 

толщиной 3 мм. Укладка – с механическим креплением к основанию через теплоизоляционный слой. 

Разделительный слой: Стеклохолст 100 г/м2 толщиной 1 мм.

Уклоннобразующий слой: плиты из пенополиизоцианурата (PIR) с уклоном 1,7%, коэффициент теплопроводности

в условиях «Б» - 0,024 Вт/(м*С), прочность на сжатие при 10% деформации – не менее 120кПа, толщиной 10-50 мм.

Теплоизоляционный материал: два слоя плит толщиной 60 мм и 50 мм из пенополиизоцианурата (PIR), коэффициент

теплопроводности в условиях «Б» - 0,023 Вт/(м*С), прочность на сжатие при 10% деформации – не менее 120кПа - 110 мм. 

Пароизоляционный слой: один слой битумно-полимерного рулонного материала ЭПП толщиной 4 мм.

Несущее основание: монолитная ж.б. плита покрытия - 250 мм. См. раздел 1054_КЖ.

Водосток -  внутренний организованный. Трапы – с листво- и гравиеуловителями. 

14. Кровля К3 на отм. +72,800 – инверсионная, неэксплуатируемая. Площадь типа покрытия - 502 м2.

Защитно-декоративный слой: мелкоразмерные бетонные плиты толщиной 40мм, морозостойкостью не менее F150.

Выравнивающий слой: гранитный отсев фракцией 0-5мм толщиной 40 мм. 

Дренажный слой: гранитный щебень промытый фракции 20-40 мм толщиной 60 мм.

Профилированная мембрана толщиной 10 мм. 

Теплоизоляционный материал – плиты из экструзионного пенополистирола ППС25-Т-Б-1200х580х50/80 ГОСТ 15588-2014

(коэффициент теплопроводности в условиях «Б» - 0,032 Вт/(м*С), прочность на сжатие при 10% деформации – не менее 400кПа) 

толщиной 150 мм.

Разделительные слои: по водоизоляционному ковру - геотекстиль иглопробивной 500г/м2.

Основной водоизоляционный ковер: один слой битумно-полимерного материала ЭКП толщиной 4 мм,  один слой битумно-полимерного

материала ЭПП толщиной 4 мм. Группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032-97, ГОСТ 30444-97 – РП4. Группа по воспламеняемости по

ГОСТ 30402-96 – В3. Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г4. Укладка – по огрунтованной битумным праймером поверхности. 

Основание под водоизоляционный ковер: стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 толщиной 40 мм, армированная

металлической оцинкованной сеткой ВР1 ф5 100x100. 

Уклонообразующий слой – керамзитовый гравий фракцией 10-20 мм, насыпная плотность 380 кг/м3, толщиной 50-200 мм. 

Несущее основание: монолитная ж.б. плита покрытия - 250 мм. См. раздел 1054_КЖ.

Водосток -  внутренний организованный с подогревом воронки и утеплением водоотводящих стояков. Воронки – с листво и гравиеуловителями.

15. Кровля К4 на отм. +74,440 – традиционная, неэксплуатируемая. Площадь типа покрытия - 82,77 м2.

Основной водоизоляционный ковер: один слой битумно-полимерного материала ЭКП толщиной 4 мм, один слой битумно-полимерного

материала ЭПП толщиной 4 мм. Группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032-97, ГОСТ 30444-97 – РП4. Группа по воспламеняемости по

ГОСТ 30402-96 – В3. Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г4. Укладка – по огрунтованной битумным праймером поверхности. 

Основание под водоизоляционный ковер: уклонообразующий слой из стяжки из цементно-песчаного раствора марки М150 

толщиной 40-225 мм, армированной металлической оцинкованной сеткой  ВР1 ф5 100х100. 

Разделительный слой: пленка ПВХ толщиной 1 мм.

Теплоизоляционный материал – утеплитель минераловатный прочностью 40 кПа (плотность 120 кг/м3) толщиной 150мм. 

Пароизоляционный слой: один слой битумно-полимерного рулонного материала ЭПП толщиной 4 мм. 

Несущее основание: монолитная ж.б. плита покрытия - 250 мм. См. раздел 1054_КЖ или перекрытие по профилированному листу - 150 мм.

Вода стекает через отливы на поверхность основной кровли. Водосток основной кровли - внутренний организованный с подогревом воронки

и утеплением водоотводящих стояков. Воронки – с  листво и гравиеуловителями. 

16. Сечения по фасадам смотреть раздел 1054_50_01_АР_4. Ж/б конструкции смотреть в разделе 1054 - КЖ. Проект молниезащиты смотреть

в разделе 1054-ЭОМ . Проект ливневой канализации смотреть в разделах 1054-ВК1, 1054-ВК2. 

17. В случае возникновения расхождений рабочих чертежей 1054_50_01_АР_5 с другими разделами марки АР и остальных марок, необходимо

оперативно уведомить ответственных лиц и исполнителей рабочей документации.

18. Финишная отделка кровли на отм. +14.820 показана условно. Финишную отделку см. проект благоустройства кровли на отм. +14.820.

19.  Основные требования к крупноформатной керамогранитной плитке: водопоглощение не выше 3%, морозостойкость не менее F 100, 

износостойкость не менее 5 класса, скользкость не менее  R11.

20. Ограждения кровель - цельностеклянные в зажимном профиле на металлических стойках, сбособ крепления к основанию разработать

в проекте производства работ, должны выдерживать горизонтальную нагрузку 1,5 к/Н. Цвет металлических стоек и профилей RAL 7016.

21. Производство кровельных (изоляционных) работ осуществить в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 (раздел 5), с учетом

рекомендаций производителей кровельных материалов. Монтаж кровли должен выполняться специализированными организациями на

основе рабочих чертежей данного раздела, проекта производства работ, технологических карт на устройство кровельных покрытий. 

22. На все строительные материалы и применяемые изделия должны быть представлены (согласно Федерального закона №183-ФЗ

«О техническом регулировании», ГОСТ Р 1.0-2012, ГОСТ Р 1.4-2004, ГОСТ Р 1.5-2012) до закупки и поставки на объект

технические условия, сертификаты или декларации соответствия (в случаях, предусмотренных законодательством РФ), гигиенические,

пожарные, а также санитарно-эпидемиологические заключения. Образцы отделочных материалов для рассмотрения и согласования

предоставить Заказчику строительства и генеральной проектной организации. 

       

Ведомость противопожарных люков16

Спецификация  металлических фартуков кровли на отм. + 72.80017

Спецификация  металлических фартуков террасы на отм. +14.82017

Спецификация  металлических фартуков террас на отм. +54.490, +58.090, +61.690, +65.290, +68.89017

Павлов

Разиньков

Куликова

Общие данные

1. Решение о разработке рабочей документации принято на основании следующих документах:

- договора № ГКО-34.18 от 14.02.2018

- положительного заключения экспертизы № 77-2-1-3-1931-18

2. Рабочая документация разработана в соответствии:

- с заданием на разработку рабочей документации

- с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования

- градостроительный план земельного участка №RU77141000-030314

3. Перечень технических регламентов и нормативных документов, содержащих требования к техническим

решениям и дальнейшему производству работ, ссылки на которые даны в рабочих чертежах:

- Федеральный закон №384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

- Федеральный закон №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

- СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

- СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения

- СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей

- СП 17.13330.2017 Кровли

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий

- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия

- СП 31-108-2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений

- ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»,

- ГОСТ 23279-2012 «Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия»,

- ГОСТ Р 57141-2016 «Плиты керамические (керамогранитные). Технические условия»,

- ГОСТ Р 53225-2008 «Материалы геотекстильные. Термины и определения»,

- ГОСТ 32805-2014 «Материалы гибкие рулонные кровельные битумносодержащие. Общие технические условия»,

Спецификация систем вентиляции мусоропровода17

Спецификация металлических стаканов17
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Разделительный слой - пленка ПВХ
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ОГСН -10

ОГСН -10.1

1900 2100

S=121 м2

Конструкция кровли № 2

19
47

4200

20
00

4575

14
67

5

4200

20
00

3960

25
80

  Устройство отверстий

сброса воды (трапов)

См. узел 8 (9)

См. раздел 1054 -

ВК1 и 1054 - ВК2

Устройство отверстий

сброса воды (трапов) 

с горизонтальным

отводом воды

См. узел 11 (9)

См. раздел 1054 -

ВК1 и 1054 - ВК2

+68,825

+68,825

+68,825

+68,825

9(АР-5_8)

+68,850

10(АР-5_8)

13(АР-5_9)

14(АР-5_9)

15(АР-5_9)

+68,890

+68,860

+68,860

+68,825

+68,825

+68,825

+68,825

+68,860
+68,860

+68,860

+68,860 +68,860

+68,860

88,9 м2

32,1 м2
ОГСН -10.1

ФМ-14  См. прим. 9

12(АР-5_8)

14(АР-5_9)

15(АР-5_9)

1,7%

1,7%

1,
7%

1,7 %

1,7 %

Металлический фартук террасы

(см. узлы 12 АР-5_9,  3 АР-5_7)

Металлический отлив витража

Завести не менее 5см

Витраж

5

В

35(АР-4_27)

См. лист АР-5_3

(Схема №2)

Витраж

Ограждение

Ограждение

Металлический фартук террасы

(см. узлы 12 АР-5_9,  3 АР-5_7)

Металлический фартук террасы

(см. узел 35 АР-4_27)

Обеспечить герметичное примыкание к

плоскости витража Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

И
нв

. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Разработал

Н. контр.

Проверил

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Со
гл

ас
ов

ан
о

ГАП

ГИП

План террас на отм. +14.820; +54.490;

+58.090; +61.690; +65.290; +68.890

Р

Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами по адресу:

Пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой-Спасской улицы

30.06.21

3

1054_50_01_АР_5

Примечания:

1. Общие данные см. лист 2.

2. Схемы сечений и узлы см. листы 7-9 данного раздела.

3. Цвета элементов покрытий , а так же материалы кровли не указанные в данном разделе согласовывать с авторами

проекта.

4. Привязки выходов коммуникаций, расположения оборудования, спецификацию водоприемных воронок, смотреть в

альбомах инженерных решений  1054-ЭОМ, 1054-ВК1, 1054-ВК2, 1054-ОВ1, 1054-ОВ2, 1054-СС

5. Устройство стеклянных ограждений ОГСН-11, ОГСН-13 - ОГСН-13.6, ОГНС-6, ОГСН-6.1, ОГСН-7, ОГСН-8, ОГСН-8.1,

ОГСН-9, ОГСН-9.1, ОГСН-10, ОГСН-10.1 см. на листах 20-22 раздела 1054_50_01_АР_10.1

6. На плане показаны направления уклонов кровли к водоприемным воронкам. На кровле +14.800 минимальный уклон

1,5%. На террасах +54.490;+58.090; +61.690; +65.290; +68.890 минимальный уклон 1,7%.

7. Устройство стеклянного витража покрытия атриума см. на листах 24-26 раздела 1054_50_01_АР-10.1

8. Ведомость люков и ж/б оснований см. лист 16.

9. Спецификацию всех материалов покрытия кровли, металлических фартуков см. листы 15, 16, 17.

10. Раскладку кераммогранитной плитки на террасе +14.800 выполнить согласно дизайн-проекту благоустройства террас.

Раскладку кераммогранитной плитки на террасах +54.490; +58.090; +61.690; +65.290; +68.890 см. лист 6.

30.06.21

30.06.21

30.06.21

30.06.21

План террасы 4-го этажа на отм. +14.820 М 1:100

Разиньков

Крашенинникова

План террасы 15-го этажа на отм. +54.490 М 1꞉100 План террасы 16-го этажа на отм. +58.090 М 1:100 План террасы 17-го этажа на отм. +61.690 М:100 План террасы 18-го этажа на отм. +65.290 M1:100

План террасы 19-го этажа на отм. +68.890 M 1:100

Павлов

Разиньков

Куликова

Схема №1.  Стыковка металлических

отливов витражей и парапетов.

Балкон 18-го этажа.

Примыкание ограждений к

витражу ( 1 : 100)

Схема №2. Стыковка металлических

отливов парапета к витражу.
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- 40 мм

- 40 мм

- 60 мм

- 10 мм

- 150 мм

- 3 мм

- 4 мм

- 4 мм

- 2 мм

- 40 мм

- 50-200 мм

- 250 мм

К 3

Бетонная плитка

Гранитный отсев фракции 0-5 мм

Гранитный щебень фракции 20-40 мм

Профилированная мембрана

Экструзионный пенополистирол теплопроводностью не более 0,032 Вт/(м•С)

Геотекстиль иглопробивной 500 г/кв.м

Битумно-полимерный гидроизоляционный рулонный материал ЭКП

Битумно-полимерный гидроизоляционный рулонный материал ЭПП

Праймер битумный

Цементно-песчанная стяжка М150, армированная сеткой ВР1 ф5 100х100

Разуклон из керамзитового гравия фр. 10-20 мм, насып. плот. 380 кг/м3

Ж/б. плита основания (см. раздел 1054_КЖ)

i=2,5 %

- 4 мм

- 4 мм

- 2 мм

- 40-225 мм

- 1 мм

- 150 мм

- 4 мм

- 250/150 мм

Битумно-полимерный гидроизоляционный рулонный материал ЭКП

Битумно-полимерный гидроизоляционный рулонный материал ЭПП

Праймер битумный

Цементно-песчанная стяжка М150, армированная сеткой ВР1 ф5 100х100

Пленка ПВХ

Утеплитель минераловатный прочностью 40 кПа (плотность 120 кг/м3)

Битумно- полимерный пароизоляционный рулонный материал ЭПП

Ж/б. плита основания/перекрытие по профилированному листу

К 4

i=1,7 %

i=2,5 %

i=2 %

i=1,7 %

i=1,6 %

i=2,7 %

i=3 %

i=2 %

i=1,8 %

i=3 %

i=2,5 %

i=3 %

i=1,7 %

i=3 %

i=
2 

%

i=2%

i=4,7 %

i=2,8 %
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42000
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24
0

58
40

69
00

45
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S=592 м2

S=77,37 м2
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12600
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2735
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4500
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4200

86
5

67
70

4200

16
75

20
00

17470

21
20

4200 2435

13
80

4200

24
60

+72,705

24(АР-5_12)

+72,705

+72,705

Зона размещения ОВ установок на

рамах. См. лист 5, АР-5

См. прим. 10

24(АР-5_12) 24(АР-5_12)

33(АР-5_14)

27(АР-5_12)

27(АР-5_12)

27(АР-5_12)

27(АР-5_12)

+72,855

+72,855

+72,855

+72,855

+72,855

+72,855
+72,855

+72,855

+72,855

+72,855

25(АР-5_12)
25(АР-5_12)

25(АР-5_12)

25(АР-5_12)

25(АР-5_12)

Зона размещения ОВ установок на

рамах. См. лист 5, АР-5. См. прим. 9

Зона размещения ОВ установок на рамах. 

См. лист 5, АР-5. См. прим. 9

+72,705

ПРЛ-2

+74,440

См. кладочный план кровли

на отм. +72.800  ( 1054_50_01_АР_2)

Вентилятор.

По принципу

конструкции

узла 25(12)

Принцип установки ж/б

основания см. узлы 29, 30

Вентилятор. 

См. узел 25(12)

См. узел

25(12)

+72,705

21(АР-5_11)
Ограждение технической зоны

кровли. См. лист 8 

раздела 1054_50_01_АР_10.2

23(АР-5_12)

+74,550
+74,550

+72,880

+72,300

+72,300

+72,300

+72,300

+72,960
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5
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32(АР-5_13)
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1065 95

740 880

29(АР-5_13)

360 5460

6130

22
00

1960

17(АР-5_10)

19(АР-5_10)

20(АР-5_11)

20(АР-5_11)

21(АР-5_11)

21(АР-5_11)

21(АР-5_11)

См. узел 27(12)

29(АР-5_13)

30(АР-5_13)

31(АР-5_13)

33(АР-5_14)

Шахта ЭОМ, АК. См. кладочный план кровли на

отм. +72.800  ( 1054_50_01_АР_2)

Шахта ЭОМ. См. кладочный план кровли

на отм. +72.800  ( 1054_50_01_АР_2)

Конструкция зонта вытяжной вентиляции

См. лист 8 (1054_50_01_АР_10.2)

+73,300

i=5 %

+72,300

+73,400

+74,480

+74,510

+74,400

+74,440

i=1,5 %

+74,450

+74,550
+74,535

+74,545

+72,930

+72,965

S=7 м2

К 4

ОВ установка
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990 2630
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0
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0

1880 740

14
40
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+73,400

Шахта АК и СС. См. кладочный план кровли на

отм. +72.800  ( 1054_50_01_АР_2)

по принципу конструкции узла 17, см. лист 10

i=5%

См. кладочный план кровли

на отм. +72.800  ( 1054_50_01_АР_2)

79
0
55
0

640

4(АР-5_10)

29(АР-5_13)

+72,855

+72,785

200

20
0

690

69
0

i=1,8 %

+72,780

+72,820

+72,855

i=1,7 %
+72,780

+72,830

+72,830

i=1,7 %

+72,830

21(АР-5_11)

i=1,5 %

Фартук над отверстием в стене. 

По принципу конструкции узла 22, см. лист 11
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ОСН-14ОСН-20

ОСН-18

ОСН-13

ФМ-1

ФМ-1

ФМ-2

ФМ-3

ФМ-4

ФМ-5

Рамы для установки вентиляционного

оборудования. См. лист 8 

раздела 1054_50_01_АР_10.2СВМ-1 СВМ-2

Заградительный огонь, 

см. раздел 1054_50_01_ЭОМ

Заградительный огонь, 

см. раздел 1054_50_01_ЭОМ

Заградительный огонь, 

см. раздел 1054_50_01_ЭОМ

Заградительный огонь, 

см. раздел 1054_50_01_ЭОМ

75
0

750

3450

41
50

3450

28
10

65
0

750

45
°

45°

45
°

45°

3(АР-5_10)

2 (АР-5_10)

5 (АР-5_12)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

КОМПОНЕНТЫ

0,000
Высотная отметка верха

конструкции

Монолитные железобетонные конструкции

ОБОЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

Отсыпка гравием фракции 20-40

Водоприемная воронка с

электроподогревом

Выход фанового стояка ВК
Зона расположения

инженерного оборудования

Утеплитель минераловатный оштукатуренный

Крышный вентилятор

Крышный вентилятор

подпора воздуха

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов
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нв

. №
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дл
.

П
од

п.
 и

да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Разработал

Н. контр.

Проверил

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Со
гл

ас
ов

ан
о

ГАП

ГИП

План кровли на отм. +72.800

Р

Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами по адресу:

Пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой-Спасской улицы

30.06.21

4

1054_50_01_АР_5

Примечания:

1. Общие данные см. лист 2.

2. Схемы сечений и узлы см. листы 10-14 данного раздела.

3. Цвета элементов покрытий , а так же материалы кровли не указанные в данном разделе согласовывать с авторами

проекта.

4. Привязки выходов коммуникаций, расположения оборудования, спецификацию водоприемных воронок, смотреть в

альбомах инженерных решений  1054-ЭОМ, 1054-ВК1, 1054-ВК2, 1054-ОВ1, 1054-ОВ2, 1054-СС

5. На плане показаны направления уклонов кровли к водоприемным воронкам. Минимальный уклон - 1,5%,

максимальный - 3%.

6. Ведомость люков и ж/б оснований см. лист 16.

7. Спецификацию всех материалов покрытия кровли, металлических фартуков см. листы 15-16.

8. Данный лист смотреть совместно с кладочным планом на отм. +72.700 (лист 22, раздел 1054_50_01_АР_2).

9. Размещение конструкции рам под инженерным оборудованием согласовать с генпроектировщиком.

30.06.21

30.06.21

30.06.21

30.06.21

План кровли на отм. +72.800 М 1:100

Разиньков

Крашенинникова

Павлов

Разиньков

Куликова
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42000

17
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00

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ :

Наружный блок системы VRF 

Радиальный вентилятор дымоудаления

Крышный вентилятор подпора воздуха

Вытяжная установка

Крышный вентилятор

Выход фанового стояка ВК

Молниезащитная установка

Осевые воздуховоды

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ :

Ограждение ламельное металлическое технических зон

Парапет + ограждение стеклянное

+74,440

+74,440

+72,855

Осевой вентилятор подпора воздуха

Отсыпка гравием фракции 20-40

Зона расположения инженерного оборудования на рамах

Сдвоенный заградительный огонь
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов
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ООО "Проектное бюро АПЕКС"
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ГИП

Схема расположения инженерного

оборудования на отм. +72.800

Р

Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами по адресу:

Пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой-Спасской улицы

30.06.21

5

1054_50_01_АР_5

Примечание:

1. Привязки выходов коммуникаций, расположения оборудования, спецификацию водоприемных воронок, смотреть в

альбомах инженерных решений 1054-ЭОМ, 1054-ВК1, 1054-ВК2, 1054-ОВ1, 1054-ОВ2, 1054-СС

30.06.21

30.06.21

30.06.21

30.06.21

Разиньков

Крашенинникова

Схема расположения инженерного оборудования на отм.

+72.800 М 1:100

Павлов

Разиньков

Куликова
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Цельностеклянное ограждение

в стойке-зажиме, горизонтальная

нагрузка - 1,5 кН/м, шаг стоек - 700 мм.
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Примечания:

1. Раскладка дана без учета шва 3 мм.

2. Ограждение кровли см. раздел 1054_50_01_АР_10.1.

3. Площади террас указаны на листе 3.

4. Раскладку плитки на балконах апартаментов см. раздел 1054_50_01_АР_7.
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Схема раскладки плитки на отм. +54.490 (15 этаж) М

1꞉100 Схема раскладки плитки на отм. +58.090 М 1:100

Схема раскладки плитки на отм. +61.690 М:100 Схема раскладки плитки на отм. +65.290 M1:100 Схема раскладки плитки на отм. +68.890 M 1:100
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1054_50_01_АР_5

Примечание:

1. Общие данные см. лист 2.

2. Ограждение кровли см.  раздел 1054_50_01_АР_10.1. Допускается замена способа крепления ограждения по

согласованию с производителем, архитекторами проекта и заказчиком. Проходку стоек ограждения через отлив парапета

разработать в комплексе конструкции кровли и фасада.

3. Фрагмент узла показан условно. Узел должен быть разработан в проекте стеклянного покрытия атриума

совместно с решениями по гидроизоляции кровли.

4. Спецификации металлических фартуков кровли см. лист 17.

5. Крепление стоек ограждения к металлокаркасу уточнить по месту в соответствии с решениями производителя работ.

6. Ведомость люков см. лист 16.
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см. раздел 1054_50_01_АР_4

Битумно-полимерный

пароизоляционный

рулонный материал ЭПП - 4 мм

Конструкция кровли К1, см. лист 3 +54.490

+58.090

+61.690

+65.290

+68.890

19
0

100

Экструзионный пенополистирол, 

теплопроводность не

более 0,032 Вт/(м*C) - 100 мм

45
0

Отсечка металлическая лист 0,6 мм

Телескопический

крепежный элемент

Полимерная  мембрана - 3 мм

Прижимная планка

11
0

Конструкция фасада НС1.1, 

см. раздел 1054_50_01_АР_4

Конструкция кровли К2, см. лист 3

Битумно-полимерный

пароизоляционный

рулонный материал ЭПП - 4 мм

+54.450

+58.050

+61.650

+65.250

+68.850

Витраж, см. раздел

1054_50_01_АР_10.1

+54.490

+58.090

+61.690

+65.290

+68.890

Телескопический

крепежный элемент

Конвектор (см. раздел 1054_ОВ)

Конструкция кровли №2
19

0

11
0

Сварной шов 30 мм

См. примечание 4

+58.170

Телескопический

крепежный элемент

80 +58.090

Конструкция рамы для установки

вентиляционного оборудования

См. раздел 1054_50_01_АР - 10.2_8

75 130

ОСН-1 

См. примечание 5

Обмазочная гидроизоляция -

проникающая

Полиэтиленовая

пленка

min 100  

11
0 19

0

Конструкция кровли К2, см. лист 3

Цельностеклянное ограждение

в стойке-зажиме, горизонтальная н

агрузка - 1,5 кН/м, шаг стоек - 700 мм.

См. примечание 2

+54.490

+58.090

+61.690

+65.290

+68.890

250 110 30 45 90

15

H
=1

20
0

25
0

19
0

525

44
0

ФМ-14. См. прим. 3

Поручень из нержавеющей стали

Опоры ограждений

см. раздел

1054_50_01_АР-10.2 

Фланец 105x105 мм

215  

10
0

20
0

50

50
0

350

700 700 700

700 700 700

50
0

50
0

80 620 80 620 80 620 80

H
=1

20
0

16
0

15

Верхний край стоек привести

в один уровень

16
0

16
0

16
0

Швеллер стальной

горячекатанный 14П

ГОСТ 8240-97

Фланец 105x105 мм

Цельностеклянное ограждение

в стойке-зажиме, горизонтальная

нагрузка - 1,5 кН/м, шаг стоек - 700 мм.

См. примечание 2

Поручень из нержавеющей стали

80

3 - 3

10
0

3

3

Опоры ограждений

см. раздел

1054_50_01_АР-10.2 

Крепления ограждений уточнить в

соответствии с решениями Nayada 

либо другого производителя  

11
0 50

60

Конструкция кровли

К2, см. лист 3
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Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами по адресу:

Пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой-Спасской улицы

30.06.21

8

1054_50_01_АР_5

Примечание:

1. Общие данные см. лист 2

2. Ограждение кровли см.  раздел 1054_50_01_АР_10.1. Допускается замена способа крепления ограждения по

согласованию с производителем, архитекторами проекта и заказчиком. Проходку стоек ограждения через отлив парапета

разработать в комплексе конструкции кровли и фасада.

3. Спецификации металлических фартуков кровли см. лист 17.

4. Внутрипольный конвектор разместить на расстоянии не менее 300 мм от стеклопакета витража. Точное расположение

конвектора определить по месту, после установки витражных конструкций.

5. Ведомость ж/б оснований см. на листе 16.

30.06.21

30.06.21

30.06.21

30.06.21

Разиньков

Крашенинникова

Павлов

Разиньков

Куликова

7 8 9

10 11 12



Герметик полиуретановый

Обжимной хомут металлический

Декоративный фартук на отверстие под стойку

ограждения - оцинкованная сталь толщ. 0,6 мм

с полимерным покрытием RAL 7016. 

+54.490

+61.690

+65.290

+68.890

Цельностеклянное ограждение

в стойке-зажиме, горизонтальная

нагрузка - 1,5 кН/м, шаг стоек - 700 мм, см. прим. 2

15

Поручень из нержавеющей сталиВерхний край стоек

привести в один уровень

70

11
4

16
0

H
=1

20
0

19
0

50
60

80
11

0

Конструкция кровли

К2, см. лист 3

Крепления ограждений

см. раздел

1054_50_01_АР_10.2,

уточнить в соответствии

с решениями Nayada либо

другого производителя  

+54.490

+58.090

+65.290

+68.890
Трап с горизонтальным отводом воды

см. раздел 1054 - ВК1 и 1054 - ВК2

Плоский листоуловитель

Телескопический

крепежный элемент

Сварной шов 30 мм

19
0

Конструкция кровли

К2, см. лист 3

11
0

Теплоизиляция - плиты на основе PIR (пенополиизоцианурата)   

теплопроводность в условиях "Б" 0,023 Вт/(м*С) - 110 мм

Разуклон - набор плит на основе PIR с уклоном 1,7% - 10 -50 мм

19
0

30  

Корпус трапа

см. раздел 1054 - ВК1 и 1054 - ВК2

+58.090

+61.690

+65.290

+68.890

Зачеканка отверстия

в плите покрытия

минеральной ватой

Плоский

листвоуловитель

Корпус надставного

элемента

Телескопический

крепежный элемент

Крепление трапа

к ж/б плите основания

на саморезы

Сварной шов 30 мм

11
0

Конструкция кровли

К2, см. лист 3

+58.090

Герметик полиуретановый

Телескопический

крепежный элемент

Металлическая стойка

ограждения технической зоны

см. 1054_50_01_АР - 10.2_7

Мастика битумная

безусадочная

Утеплитель минераловатный

(плотность 90 кг/м3) 

ФМ-15, cм. прим. 3

25
0

19
0

30
0 

 
40

  

Обжимной хомут металлический

120 60  

СТМ-1 

См. прим. 5

11
0 +14.700

+14.820

Покрытие стемалитом

цвет RAL 7016

Экструзионный

пенополистирол, 

теплопроводность не более

0,032 Вт/(м*C) - 150 мм

Уголок 140 х 140 х 9

ГОСТ 8509-93  

Уголок 100 х 100 х 7

ГОСТ 8509-93  

Стальной лист толщиной 1мм

Ж/б контурная балка

см. в разделе 1054_КЖ

Заполнение полости

минеральной ватой

i = 3%

Переходной бортик

со сторонами 100мм

150 200 350

Фрагмент показан условно

Узел разработать

отдельным проектом

i=1,5-5,4 % 

Арматура ВР1 

ф5 100х100

Цельностеклянное ограждение в стойке-зажиме, 

горизонтальная нагрузка - 1,5 кН/м, 

шаг стоек - 700 мм. См. примечание 2

Фланец 105x105 мм

Опоры ограждений

см. раздел 1054_50_01_АР-10.2 

15

Поручень из нержавеющей стали

H
=1

50
0

~3
90

40
60

Верхний край стоек

привести в один уровень

~2
90

Декоративный фартук на отверстие

под стойку ограждения -

оцинкованная сталь толщ. 0,6 мм

с полимерным покрытием RAL 7016. 

14
0

Кронштейн стальной, см. раздел

1054_50_01_АР_10.2, лист 9, узел В

Крепления ограждений уточнить

в соответствии с решениями

Nayada либо другого производителя  

Конструкция кровли К1, см. лист 3

Ячеистобетонный

блок D600 

ГОСТ 31360-2007

Профиль отлива согласовать

с архитекторами

Стык с отливом заполнить

полиуретановым герметиком

Зашивка атриума ГКЛ

см. дизайн-проект. 

1150

100 100 300

Выравнивающий слой

Ц/п раствор М100 

ГОСТ 28013-98

+14.700

+14.820

Покрытие стемалитом, цвет RAL 7016

Уголок 140 х 140 х 9

ГОСТ 8509-93  

Уголок 100 х 100 х 7

ГОСТ 8509-93  

Стальной лист толщиной 1мм

Ж/б контурная балка

см. в разделе 1054_КЖ

Заполнение полости

минеральной ватой

i = 3%

Переходной бортик

со сторонами 100мм

100 100

Фрагмент показан условно

Узел разработать

отдельным проектом

i=1,5-5,4 % 

Арматура ВР1 

ф5 100х100

Цельностеклянное ограждение в стойке-зажиме, 

горизонтальная нагрузка - 1,5 кН/м, 

шаг стоек - 700 мм. См. примечание 2

Фланец 105x105 мм

Опоры ограждений

см. раздел

1054_50_01_АР-10.2 

15

Поручень из нержавеющей стали

H
=1

50
0

~3
90

40
60

Верхний край стоек

привести в один уровень

~2
90

Декоративный фартук на отверстие

под стойку ограждения -

оцинкованная сталь толщ. 0,6 мм

с полимерным покрытием RAL 7016. 

14
0

Кронштейн стальной, см. раздел

1054_50_01_АР_10.2, лист 9, узел В

Крепления ограждений уточнить

в соответствии с решениями

Nayada либо другого производителя  

Конструкция кровли К1, см. лист 3

Профиль отлива согласовать

с архитекторами

Стык с отливом заполнить

полиуретановым герметиком

500

Зашивка атриума ГКЛ

по металлическому каркассу

см. дизайн-проект. 

1150

Экструзионный

пенополистирол, 

теплопроводность не более

0,032 Вт/(м*C) - 150 мм
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Узлы № 13, 14, 15, 16 на отм. +54.490;

+58.090; +61.690; +65.290; +68.890

Р

Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами по адресу:

Пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой-Спасской улицы

30.06.21

9

1054_50_01_АР_5

30.06.21

30.06.21

30.06.21

30.06.21

Разиньков

Крашенинникова

Павлов

Разиньков

Куликова

13 14 15

16

Примечание:

1. Общие данные см. лист 2

2. Ограждение кровли см. раздел 1054_50_01_АР_10.1. Допускается замена способа крепления ограждения по

согласованию с производителем, архитекторами проекта и заказчиком. Проходку стоек ограждения через отлив

парапета разработать в комплексе конструкции кровли и фасада. 

3. Спецификации металлических фартуков кровли см. лист 17.

4. Крепление стоек к основанию, детальная проработка узлов установки ограждений будет решена в соответствии

с техническими условиями изготовителя. Деталировочные чертежи выполняются изготовителем и подлежат

согласованию с авторами документации.

5. Конструкцию металлических стаканов для стоек ограждения уточнить по месту. Ведомость см. лист 17.

5.1

5.2



+72.800

(по уклону)

120300120

30
0

17
0

13
0

i=2 % i=2%

Лист ЦСП 10 мм

ФМ-5

См. примечание 2

Заделка утеплителем

минераловатным

(плотность 90 кг/м3) 

См. прим. 4

Экструзионный

пенополистирол

теплопроводностью

не более 0,032 Вт/(м*С) -

100 мм

Битумно-полимерный

пароизоляционный

рулонный материал ЭПП - 4 мм

Отсыпка из гранитного

гравия фр. 20-40мм

(морозостойкость

не менее F300)

100 100
Электрический кабель. 

(Показан условно)

См. раздел 1054-ЭОМ

49
0

52
0

200

89
0

1080

Кладка из полнотелого

кирпича - 120 мм, см. раздел

1054_50_01_АР_2

65
0

ОВ оборудование,

см. раздел 1054-ОВ1, 1054-ОВ2 

10
0

15
0

250

Лист влагостойкой фанеры - 12 мм

(ГОСТ 3916.1-96), см. прим. 3

64
0

Гидроизоляция

битумно-полимерный

материал, 1 слой ЭКП, 1 слой ЭПП

ФМ-6, см. примечание 2

Арматура ВР1 

ф5 100х100

Конструкция кровли

К3, см. лист 4

ФМ-5

См. примечание 2

Экструзионный

пенополистирол

теплопроводностью

не более

0,032 Вт/(м*С) - 50 мм

Кладка из полнотелого

кирпича - 120мм

см. раздел

1054_50_01_АР_2

ОВ оборудование,

см. раздел 1054-ОВ1, 

1054-ОВ2 

+72.300

1020

150

Герметик полиуретановый

15
0

89
0

Костыль

Влагостойкое деревянное

основание 120 x 50мм,

обработанное антисептиком

и антипиреном

СФТК с наружным штукатурным слоем - 160 мм

См. лист 14

Битумно-полимерный

пароизоляционный

рулонный материал ЭПП - 4 мм

Электрический кабель

(Показан условно)

См. раздел 1054-ЭОМ

Лист влагостойкой

фанеры - 12 мм

(ГОСТ 3916.1-96)

См. прим. 3

120

2

В

70 1120 1020

30
0

190 700

Заделка по контуру отверстия

утеплителем минераловатным

(плотность 90 кг/м3) 

См. прим. 4

Контур фартука

Влагостойкое деревянное

основание 120 x 50мм,

обработанное антисептиком

и антипиреном

Отсыпка из гранитного

гравия фр. 20-40мм

(морозостойкость

не менее F300)

Кладка из полнотелого

кирпича - 120мм

см. раздел 1054_50_01_АР_2

Экструзионный

пенополистирол

теплопроводностью

не более 0,032 Вт/(м*С) - 50 мм

2430

100 120

120

56
0

76
0

13
0
12
0

76
0

Утеплитель

минераловатный

(плотность 90 кг/м3) -

150 мм

120

В

55
0

52
0

12
0

43
0

12
0

40
0

12
0

125 120 250 245

14
40

740

710

Заделка по контуру

отверстия

утеплителем

минераловатным

(плотность 90 кг/м3) 

См. прим. 4

Контур фартука

Влагостойкое деревянное

основание 120 x 50мм,

обработанное

антисептиком и антипиреном

Отсыпка из гранитного

гравия фр. 20-40мм

(морозостойкость

не менее F300)

Кладка из полнотелого

кирпича - 120мм

см. раздел 1054_50_01_АР_2

Экструзионный

пенополистирол

теплопроводностью

не более 0,032 

Вт/(м*С) - 100 мм

610

45

+72.800

(по уклону)

370 120

30
0

25
0

13
0

i=3%

i=5 % 

Лист ЦСП 10 мм

ФМ-4

См. примечание 2

Заделка утеплителем

минераловатным

(плотность 90 кг/м3) 

См. прим. 4

Битумно-полимерный

пароизоляционный

рулонный материал ЭПП - 4 мм

100100

Электрический кабель. 

(Показан условно)

См. раздел 1054-ЭОМ

58
0

60
0

200

97
0

1030

Кладка из полнотелого

кирпича - 120мм

см. раздел 1054_50_01_АР_2

18
0

250

Лист влагостойкой

фанеры - 12 мм

(ГОСТ 3916.1-96)

См. прим. 3

64
0

250

Экструзионный пенополистирол

теплопроводностью

не более 0,032 Вт/(м*С) - 100 мм

120

50

Гидроизоляция

битумно-полимерный

материал, 1 слой ЭКП, 1 слой ЭПП

ФМ-6

См. примечание 2

Арматура ВР1 

ф5 100х100

Конструкция кровли

К3, см. лист 4

В

Заделка по контуру

отверстия утеплителем

минераловатным

(плотность 90 кг/м3) 

См. прим. 4

Контур фартука

Влагостойкое деревянное

основание

120 x 50мм, 

обработанное

антисептиком

и антипиреном

Отсыпка из гранитного

гравия фр. 20-40мм

(морозостойкость

не менее F300)

Кладка из полнотелого

кирпича - 120мм

см. раздел 1054_50_01_АР_2

Экструзионный

пенополистирол

теплопроводностью

не более 0,032 

Вт/(м*С) - 100 мм

12
0

30
0

12
0

130 120 150

42
0

79
0

55
0 640

610

510

ОВ оборудование,

см. раздел 1054-ОВ1, 

1054-ОВ2 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

И
нв

. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Разработал

Н. контр.

Проверил

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Со
гл

ас
ов

ан
о

ГАП

ГИП

Узлы №  17, 18, 19 на отм.  +58.070; +72.800

(по уклону)

Р

Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами по адресу:

Пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой-Спасской улицы

30.06.21

10

1054_50_01_АР_5

Примечание:

1. Общие данные см. лист 2

2. Спецификации металлических фартуков кровли см. лист 17.

3. Ведомость материалов кровли см. лист 15.

4. Предусмотреть возможность извлечения заделки в случае замены кабелей электроснабжения и слаботочной системы в

процессе эксплуатации здания.

30.06.21

30.06.21

30.06.21

30.06.21

Разиньков

Крашенинникова

Павлов

Разиньков

Куликова

18

19 Фрагмент 2 ( 1 : 20)

Фрагмент 3 ( 1 : 20)
17

Фрагмент 4 ( 1 : 20)



Обжимной хомут

Отсыпка из гранитного

гравия фр. 20-40мм

(морозостойкость

не менее F300)

120
Металлическая стойка

ограждения зоны

с оборудованием

См. 1054_50_01_АР_10.2

Мастика битумная
Герметик

полиуретановый

ФМ-8, cм. прим. 2

i=1,5-3% 

СТМ-2

См. примечание 3

30
0 

 
40

  60  

200  

Утеплитель

минераловатный

(плотность 90 кг/м3) 

150 мм

290

Арматура ВР1 

ф5 100х100

Конструкция кровли

К3, см. лист 4

ФМ-2, cм. примечание 2

+72.835

(по уклону)

150  250

10
0

Влагостойкое деревянное

основание 100 x 100 мм, 

обработанное антисептиком

и антипиреном

200  

+72.980

Лист ЦСП 10 мм

Уголок 70 х 70 х 5 

(ГОСТ 8509-93) 

Экструзионный

пенополистирол

теплопроводностью

не более 0,032 Вт/(м*С) -

150 мм

Гидроизоляция битумно-

полимерный материал

1 слой ЭКП, 1 слой ЭПП

Битумно-полимерный

пароизоляционный

рулонный материал ЭПП - 4 мм

275

110 30 45 90

Отсыпка из гранитного

гравия фр. 20-40мм

(морозостойкость

не менее F300)

i=1,5-3%

Арматура ВР1 ф5 100х100

Конструкция фасада НС1.1, 

см. раздел 1054_50_01_АР_4

Конструкция кровли

К3, см. лист 4

ФМ-1

См. примечание 2

+72.300

Герметик полиуретановый

СФТК с наружным штукатурным

слоем - 160 мм. См. лист 14

Битумно-полимерный

пароизоляционный

рулонный материал ЭПП - 4 мм

Кладка из полнотелого

кирпича - 250мм

см. раздел

1054_50_01_АР_2

Кабели АК и СС

(Показан условно)

См. раздел 1054-АК,

1054-СС

Заделка утеплителем

минераловатным

(плотность 90 кг/м3) -

150 мм. См. прим. 4

Лист ЦСП 10 мм

Экструзионный

пенополистирол

теплопроводностью

не более 0,032 Вт/(м*С)

150 мм

30
0

250 150

250 150

+72.800

(по уклону)

64
0

15
0

17
0

Тилит d=40 мм

Герметик полиуретановый

Монтажный шов

заполнить минватой

140

i=40 % 

ФМ-6

См. прим. 2

200

Гидроизоляция битумно-

полимерный материал

1 слой ЭКП, 1 слой ЭПП

Арматура ВР1 

ф5 100х100

+14.700

+14.820

Покрытие стемалитом

цвет RAL 7016

Уголок 140 х 140 х 9

ГОСТ 8509-93  

Уголок 100 х 100 х 7

ГОСТ 8509-93  

Стальной лист толщиной 1мм

Ж/б контурная балка

см. в разделе 1054_КЖ

Заполнение полости

минеральной ватой

i = 3%

Переходной бортик

со сторонами 100мм

150 200 100 100 300

Фрагмент показан условно

Узел разработать отдельным проектом

i=1,5-5,4 % 

Арматура ВР1 

ф5 100х100

Цельностеклянное ограждение в стойке-зажиме, 

горизонтальная нагрузка - 1,5 кН/м, 

шаг стоек - 700 мм. См. примечание 2

Фланец 105x105 мм

Опоры ограждений

см. раздел

1054_50_01_АР-10.2 

15

Поручень из нержавеющей стали

H
=1

50
0

~3
90

40
60

Верхний край стоек

привести в один уровень

~2
90

Декоративный фартук на отверстие

под стойку ограждения -

оцинкованная сталь толщ. 0,6 мм

с полимерным покрытием RAL 7016. 

14
0

Кронштейн стальной, см. раздел

1054_50_01_АР_10.2, лист 9, узел В

Крепления ограждений уточнить

в соответствии с решениями

Nayada либо другого производителя  

Конструкция кровли К1, см. лист 3

Ячеистобетонный блок D600 

ГОСТ 31360-2007

Профиль отлива согласовать

с архитекторами

Стык с отливом заполнить

полиуретановым герметиком

Зашивка атриума ГКЛ

по металлическому каркассу

см. дизайн-проект. 

500

1150

Экструзионный

пенополистирол, 

теплопроводность не более

0,032 Вт/(м*C) - 150 мм

Выравнивающий слой

Ц/п раствор М100 

ГОСТ 28013-98
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

И
нв

. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Разработал

Н. контр.

Проверил

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Со
гл

ас
ов

ан
о

ГАП

ГИП

Узлы № 20, 21, 22  на отм. +72.800 (по

уклону)

Р

Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами по адресу:

Пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой-Спасской улицы

30.06.21

11

1054_50_01_АР_5

Примечание:

1. Общие данные см. лист 2

2. Геометрию уточнить после разработки КМД на фасады. Спецификации металлических фартуков кровли см. лист 17.

3. Конструкцию металлических стаканов для стоек ограждения уточнить по месту. Ведомость см. лист 17.

4. Предусмотреть возможность извлечения заделки в случае замены кабелей электроснабжения в процессе эксплуатации

здания.

30.06.21

30.06.21

30.06.21

30.06.21

Разиньков

Крашенинникова

Павлов

Разиньков

Куликова

2120 22

5.3



ФМ-9 

См. примечание 5.

Герметик полиуретановый

Обжимной хомут металлический

Зачеканка отверстия в плите

покрытия минеральной ватой

+72.780

(по уклону)

+72.300

Отсыпка из гранитного

гравия фр. 20-40мм,

(морозостойкость

не менее F300)

СТМ-3

См. примечание 4

170  

30

200  200  

20
0

Арматура ВР1 

ф5 100х100

Конструкция кровли

К3, см. лист 4

i=1,5-3%

Выход фанового стояка ВК

см. раздел 1054 - ВК1 

и 1054 - ВК2

110 30

Обмазочная гидроизоляция

проникающая на основе

органического полимера

200  

24
0 

 
23

5 
 по

 у
кл

он
у

15
0

13
  

+72.820

(по уклону)

+72.920

Отсыпка из гранитного

гравия фр. 20-40мм, 

(морозостойкость

не менее F300)

+72.300

Полиэтиленовая

пленка

i=1,5-3%

ОСН-2, ОСН-3, ОСН-4,

ОСН-5, ОСН-6, ОСН-7,

ОСН-10. 

См. примечание 3

10
0

Арматура ВР1 

ф5 100х100

Конструкция кровли

К3, см. лист 4ПРЛ-2

См. примечание 2

Прижимная планка

Отсыпка из гранитного

гравия фр. 20-40мм,

(морозостойкость не менее F300)

+72.750

(по уклону)
200  

22
5

55
0 

 

m
in

 3
00

  

+73.170

Кладка из полнотелого кирпича

250 мм, см. раздел

1054_50_01_АР_2250

ФМ-6, cм. прим. 5

+72.300

+72.825

(по уклону) i=1,7%

15
40

  

80
0 

 

ПРЛ-2

См. примечание 2

Кладка из полнотелого кирпича

250 мм, см. раздел

1054_50_01_АР_2

Отсыпка из гранитного гравия

фр. 20-40 мм,

(морозостойкость не менее F300)

250  1000  

12
0 

 
20

0 
 

1740  

25
0 

 

200  120  

Фрагмент 5 (1:20)

Арматура ВР1 

ф5 100х100

Конструкция кровли

К3, см. лист 4

Утеплитель минераловатный

(плотность 90 кг/м3) - 150 мм

i=2,8-4,7% 

15
0

Профлист стальной

Н75-750-0,7

См. прим. 6

30
0

+74.050

+74.410

(по уклону)

Обжимной хомут металлический, 

зазор заполнить герметиком

Гильза

30

Арматура ф 12 мм A500C

Арматура ВР1 

ф5 100х100

320

Гидроизоляция битумно-

полимерный материал

1 слой ЭКП, 1 слой ЭПП

Труба вентиляционная

мусоропровода

Зачеканка отверстия

минеральной ватой

Бетон B25 F75 W8

См. прим. 6

Конструкция кровли

К4, см. лист 4

Цементно-песчанный

раствор М150

40-225 мм

Дефлектор

Обмазочная гидроизоляция

проникающая на основе

органического полимера

200  

24
0 

 
23

5 
по

 у
кл

он
у

15
0

13
  

+72.820

(по уклону)

+72.920

Отсыпка из гранитного

гравия фр. 20-40мм,

(морозостойкость

не менее F300)

+72.300

Полиэтиленовая

пленка

i=1,5-3%
ОСН-13, ОСН-15, 

ОСН-18

См. примечание 3

10
0

Оборудование ОВ

см. раздел

1054-ОВ1, 1054-ОВ2Конструкция кровли

К3, см. лист 4

Арматура ВР1 

ф5 100х100

Корпус водоприемной

воронки с электроподогревом

см. раздел 1054 - ВК1 

и 1054 - ВК2

Отсыпка из гранитного

гравия фр. 20-40мм

(морозостойкость

не менее F300)

+72.720

(по уклону)

285  

200  

Зачеканка отверстия

в плите покрытия

минеральной ватой

Нижняя часть воронки

крепится к цементно

песчаной стяжке

на саморезы

i=1,5-3%i 

Листвоуловитель

Надставной элемент

Дренажное кольцо

Удлинитель

Арматура ВР1 

ф5 100х100

Конструкция кровли

К3, см. лист 4

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

И
нв

. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Разработал

Н. контр.

Проверил

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Со
гл

ас
ов

ан
о

ГАП

ГИП

Узлы №  23, 24, 25, 26, 27, 28 на отм. +72.800

(по уклону)

Р

Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами по адресу:

Пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой-Спасской улицы

30.06.21

12

1054_50_01_АР_5

Примечание:

1. Общие данные см. лист 2

2. Ведомость люков и ж/б оснований см. лист 16.

3. Конструкцию металлических стаканов уточнить по месту. Ведомость см. лист 16.

4. Спецификации металлических фартуков кровли см. лист 17.

5. Ведомость материалов кровли см. листы 15, 16.

30.06.21

30.06.21

30.06.21

30.06.21

Разиньков

Крашенинникова

Павлов

Разиньков

Куликова

27

2523

28

26

24



Влагостойкое деревянное основание 150 x 75 мм, 

обработанное антисептиком и антипиреном

Герметик полиуретановый

ФМ-6. См. примечание 2

Отсыпка из гранитного

гравия фр. 20-40мм

(морозостойкость

не менее F300)

150  

15
0 

 

+74.500

200  

Экструзионный пенополистирол

теплопроводностью не более

0,032 Вт/(м*С) - 150 мм

Битумно-полимерный

пароизоляционный

рулонный материал ЭПП - 4 мм

Лист ЦСП 10 мм

См. прим. 4

ФМ-7

См. примечание 2

72
0

75
  

30
0

Уголок 40 х 40 х 3

ГОСТ 8509-93  

- утеплитель минераловатный (плотность 90 кг/м3) - 150 мм

Газобетонные блоки D600 (ГОСТ 31360-2007)

на ц.-п. растворе М100  - 250мм

- декоративно-защитный слой

- базовый штукатурный слой

СФТК с наружным штукатурным слоем - 160 мм

(ГОСТ 55943 - 2014) класс пожарной опасности КО; 

класс устойчивости системы не ниже КВ1

ОСН-11, ОСН-12, ОСН-14, ОСН-16, 

ОСН-17, ОСН-19, ОСН-20. 

См. примечание 3

ОВ установка, см. раздел

1054-ОВ1,  1054-ОВ2

10
0

Иглопробивной

геотекстиль 500 г/м2

Полиэтиленовая пленка

Саморез

Зачеканка отверстия

минеральной ватой

+74.600

i = 2%

i = 2,8 %

+72.830

(по уклону)

+72.300

Арматура ВР1 ф5 100х100

Арматура ВР1 

ф5 100х100

Гидроизоляция битумно-

полимерный материал

1 слой ЭКП, 1 слой ЭПП

Обмазочная гидроизоляция проникающая

на основе органического полимера

Профлист Н75-750-0,7

Бетон B25 F75 W8

Арматура диаметром

12 мм A500C
~1

75
0

+74.050

Конструкция кровли К3, 

см. лист 4

Конструкция кровли К4, см. лист 4

Влагостойкое деревянное основание 150 x 75 мм, 

обработанное антисептиком и антипиреном

Герметик полиуретановый

ФМ-6

См. примечание 2

Отсыпка из гранитного гравия фр. 20-40мм

(морозостойкость не менее F300)

150  

+72.830

(по уклону)

+74.410

(по уклону)

200

48
0

Лист ЦСП 10 мм

См. прим. 4

Зачеканка отверстия

минеральной ватой

ФМ-7

См. примечание 2

Битумно-полимерный

пароизоляционный

рулонный материал ЭПП - 4 мм

250

31
0 

 

72
0

75
  

Экструзионный пенополистирол

теплопроводностью

не более 0,032 Вт/(м*С) - 150 мм

Уголок 40 х 40 х 3

ГОСТ 8509-93  

12
30

Прижимная планка

+74.050

- утеплитель минераловатный (плотность 90 кг/м3) - 150 мм

Газобетонные блоки D600 (ГОСТ 31360-2007)

на ц.-п. растворе М100  - 250мм

- декоративно-защитный слой

- базовый штукатурный слой

СФТК с наружным штукатурным слоем - 160 мм

(ГОСТ 55943 - 2014) класс пожарной опасности КО; 

класс устойчивости системы не ниже КВ1

15
0

10
0

ОСН-11, ОСН-12, ОСН-14, 

ОСН-16, ОСН-17, ОСН-19, ОСН-20

См. примечание 3

ОВ установка, см. раздел

1054-ОВ1, 1054-ОВ2

Саморез i = 1,5%

15
0

Профлист Н75-750-0,7

Бетон B25 F75 W8

Иглопробивной

геотекстиль 500 г/м2

Полиэтиленовая пленка

Гидроизоляция -

битумно-полимерный

материал в два слоя

i=1,5-3% 

Арматура  диаметром 12 мм A500C

Обмазочная гидроизоляция проникающая

на основе органического полимера

Арматура ВР1 ф5 100х100

Арматура ВР1 

ф5 100х100

Конструкция кровли К4 

см. лист 4

Конструкция кровли К3, 

см. лист 4

+74.410

(по уклону)

Зачеканка отверстия

минеральной ватой

ФМ-7

См. примечание 2

+74.050

15
0

ОВ установка, см. раздел

1054-ОВ1, 1054-ОВ2

Саморез

15
0

Прижимная планка

Зонт. См. раздел

1054-ОВ1, 1054-ОВ2

m
in

 3
00

Профлист Н75-750-0,7

Бетон B25 F75 W8

Арматура диаметром

12 мм A500C

i = 1,5%

Арматура ВР1 

ф5 100х100

Конструкция кровли

К4, см. лист 4

i = 4,7% i = 1,5%

+74.050

+74.200

15
0

15
0

75

+74.500

25
0

250

23
0

150

Профлист Н75-750-0,7

Бетон B25 F75 W8

Арматура

диаметром 12 мм A500C

Арматура ВР1 

ф5 100х100

Конструкция кровли

К4, см. лист 4

Ж.б. стена. 

См. раздел 1054_КЖ

Ж.б. перекрытие. 

См. раздел 1054_КЖ

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

И
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. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Разработал

Н. контр.

Проверил

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Со
гл

ас
ов

ан
о

ГАП

ГИП

Узлы № 29, 30, 31, 32  на отм. +72.800 (по

уклону)

Р

Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами по адресу:

Пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой-Спасской улицы

30.06.21

13

1054_50_01_АР_5

Примечания:

1. Общие данные см. лист 2

2. Спецификации металлических фартуков кровли см. лист 17.

3. Ведомость ж/б оснований см. на листе 16.

4. Ведомость материалов кровли см. листы 15, 16.

30.06.21

30.06.21

30.06.21

30.06.21

Разиньков

Крашенинникова

Павлов

Разиньков

Куликова

29 30

31 32



Конструкция кровли К4, см. лист 4

Влагостойкое деревянное

основание 150 x 75 мм, 

обработанное антисептиком

и антипиреном

Герметик полиуретановый

150  

15
0 

 

+74.410

(по уклону)

Экструзионный

пенополистирол

теплопроводностью не более

0,032 Вт/(м*С)  - 150 мм

Битумно-полимерный

пароизоляционный

рулонный материал ЭПП - 4 мм

Лист ЦСП 10 мм

См. прим. 5

ФМ-7, см. прим. 2

72
0

75
  

Уголок 40 х 40 х 3

ГОСТ 8509-93  

+73.950

16
50

  

- утеплитель минераловатный (плотность 90 кг/м3) - 150 мм

Ж/б стена - 250 мм. См. раздел 1054_КЖ

- декоративно-защитный слой

- базовый штукатурный слой

СФТК с наружным штукатурным слоем - 160 мм

(ГОСТ 55943 - 2014) класс пожарной опасности КО; 

класс устойчивости системы не ниже КВ1

ОСН-16, ОСН-17, см. примечание 4ОВ установка, см. раздел

1054-ОВ1, 1054-ОВ2

10
0

Иглопробивной

геотекстиль 500 г/м2

Полиэтиленовая пленка

Зачеканка отверстия

минеральной ватой

+74.510

i=2%

+72.830

(по уклону)

+72.300

i = 2,8-4,7%

Обжимной хомут

Отсыпка из гранитного гравия фр. 20-40мм

(морозостойкость не менее F300)

Конструкция

кровли К3

см. лист 4

120

Металлическая стойка ограждения

технической зоны см. 1054_50_01_АР - 10.2_5

Мастика битумная

Герметик полиуретановый

ФМ-8, см. прим. 2

СТМ-2, см. прим. 3

30
0 

 
40

  

60  

200  

Утеплитель минераловатный

(плотность 90 кг/м3) - 150 мм

290

ФМ-6, см. примечание 2

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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о

ГАП

ГИП

Узел № 33  на отм. +72.800 (по уклону)

Р

Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами по адресу:

Пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой-Спасской улицы

30.06.21

14

1054_50_01_АР_5

30.06.21

30.06.21

30.06.21

30.06.21

Разиньков

Крашенинникова

Павлов

Разиньков

Куликова

33

Примечание:

1. Общие данные см. лист 2

2. Спецификации металлических фартуков кровли см. лист 17.

3. Конструкцию металлических стаканов для стоек ограждения уточнить по месту. Ведомость см. лист 17.

4. Ведомость ж/б оснований см. на листе 16.

5. Ведомость материалов кровли см. лист 15.
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ан
о
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ГИП

Ведомость материалов кровли (лист 1)

Р

Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами по адресу:

Пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой-Спасской улицы

30.06.21

15

1054_50_01_АР_5

Примечания:

1. Общие данные см. лист 2.

2. Объемы материалов даны без учета технологического запаса.

3. Количество материала определить с учетом дизайн-проекта благоустройства террасы.

4. В наименовании ж/б основания дана максимальная высота. Высоты оснований уточнить с учетом разуклона кровли.

Верхняя плоскость ж/б основания выступает над поверхностью кровли на 100 мм.

5. Расчетное значение дано без учета усиления гидроизоляции на стыках вертикальных и горизонтальных плоскостей.

6. Люк выхода на кровлю - кровельный противопожарный, 1-го типа EI 60, на петле с газовыми пружинами c двойным

резиновым уплотнителем и двойной термореактивной лентой. Полости крышки и наружной рамы люка - с утеплением

базальтовой ватой. Дно крышки усилено гипсокартонным листом для повышения огнестойкости и понижения

теплопроводности при высоких температурах. Покрытие люка (окраска) - двойное полимерное антикоррозионное

покрытие, состоящее из слоя цинкового грунта и декоративного слоя RAL 7016. Схема окрашивания должна

соответствовать требованиям Qualicoat Class 2, предварительная подготовка поверхности по стандарту Qualicoat Seaside.

30.06.21

30.06.21

30.06.21

30.06.21

Разиньков

Зубков

Павлов

Разиньков

Куликова

Поз.

Ведомость материалов конструкции кровли № 1 на отм. +14.800

Наименование Примечание

2 Регулируемые опоры под плитку - 220-370 мм

Геотекстиль иглопробивной 500 г/м2

Битумно-полимерный гидроизоляционный рулонный материал ЭКП

Праймер битумный

4

5

7

8 Цементно-песчанный раствор М 150

Пленка ПВХ

Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, насыпная плотность 380 кг/м3

9

10

Рубероид

11

Экструзионный пенополистирол теплопроводностью не более 0,032 Вт/(м*С)  - 150 мм

12

Ед. изм. Кол-воОбозначение

1 Плитка керамогранитная крупноформатная 600x1200 мм - 20 мм

Битумно-полимерный пароизоляционный рулонный материал (ЭПП)

13

шт.

м2

м2

л.

м3

м2

м3

м2

м3

м2

м2

940 См. примечание 3

Площадь дана с учетом заведения гидроизоляции на парапеты

и примыкающие вертикальные поверхности. См. прим. 5

Площадь дана с учетом заведения пароизоляции на

парапеты и примыкающие вертикальные поверхности

ГОСТ 32310-2012 

Площадь дана с учетом заведения геотекстиля на

примыкающие вертикальные поверхности

ГОСТ Р 57141-2016 

ГОСТ Р 53225-2008 

ГОСТ 32805-2014 

ГОСТ 30693-2000

По сетке ВР1 ф5 100х100, см. п. 9ГОСТ 28013-98

ГОСТ 16272-79

ГОСТ 32496-2013

ГОСТ 10923-93

ГОСТ 32805-2014 

7720

992

1100

397

40

947

221,5

947

142

1100

Сетка ВР1 ф5 100х100 м2 947ГОСТ 23279-2012 

14

Поз.

Ведомость материалов конструкции кровли № 2

Наименование Примечание

2 Регулируемые пластиковые опоры - 10-30 мм

Геотекстиль иглопробивной 500 г/м2                                                                               - покрытие террас

Полимерная мембрана                                                                          - покрытие террас

Стеклохолст 100 г/м.кв   - покрытие террас

3

4

5

6 Плиты на основе PIR с уклоном 1.7 % - 10-50 мм                              - покрытие террас

Плиты на основе PIR теплопроводность в условиях "Б" 0,023 Вт/(м*С)  - покрытие террас

                                     плиты толщиной 50мм

                                     плиты толщиной 60мм

8

Битумно-полимерный пароизоляционный рулонный материал ЭПП - покрытие террас  

                                                                                                                    - покрытие балконов

9

Ед. изм. Кол-воОбозначение

1 Плитка керамогранитная крупноформатная 600x1200 мм - 20 мм   - покрытие террас м2

шт.

м2

м2

м2

м3

м3

м2

724,4

721

721

760

18

43,3

780 Площадь дана с учетом заведения гидроизоляции на парапеты

и примыкающие вертикальные поверхности. См. прим. 5

Площадь дана с учетом заведения пароизоляции на парапеты

и примыкающие вертикальные поверхности

ГОСТ Р 57141-2016 

ГОСТ Р 53225-2008 

ГОСТ Р 56704-2015 

ГОСТ 30547-97 

ГОСТ Р 56590-2016

ГОСТ Р 56590-2016

ГОСТ 32805-2014 

2428

Поз.

Ведомость материалов конструкции кровли № 3

Наименование Примечание

2 Гранитный отсев фракции 0-5 мм

Гранитный щебень фракции 20-40 мм

Профилированная мембрана

3

4

5 Экструзионный пенополистирол теплопроводностью не более 0,032 Вт/(м*С) - 150 мм

Геотекстиль иглопробивной 500 г/м2

Битумно-полимерный гидроизоляционный рулонный материал ЭПП

6

8

Цементно-песчанный раствор М 150

9

Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, насыпная плотность 380 кг/м3

10

Ед. изм. Кол-воОбозначение

1 Бетонная плитка - 40мм

Праймер битумный

11

502м2

м3

м3

м2

м3

м2

м2

л.

м3

м3

Площадь дана с учетом заведения гидроизоляции на парапеты

и примыкающие вертикальные поверхности. См. прим. 5

ГОСТ 32310-2012 

Площадь дана с учетом заведения геотекстиля на

примыкающие вертикальные поверхности

Сетка ВР1 ф5 100х100 м2ГОСТ 23279-2012 

1 ГОСТ 32310-2012 Экструзионный пенополистирол теплопроводностью не более 0,032 Вт/(м*С) - 50 мм 0,22

2 ГОСТ 32310-2012 Экструзионный пенополистирол теплопроводностью не более 0,032 Вт/(м*С) - 100 мм 1,25

3 ГОСТ 32310-2012 Экструзионный пенополистирол теплопроводностью не более 0,032 Вт/(м*С) - 130 мм 0,10

4 ГОСТ 32310-2012 Экструзионный пенополистирол теплопроводностью не более 0,032 Вт/(м*С) - 150 мм 23,03м3

5 ГОСТ 8267-93 Отсыпка из окатанного гравия фр. 20-40 мм, (морозостойкость не менее F300) 11,26м3

6 ГОСТ 3916.1-96 Влагостойкая фанера - 12 мм 3,46м2

ГОСТ 24045-2016 Профлист стальной Н75-750-0,7 19,99м2

ГОСТ 26633-2012 Бетон B25 F75 W8 3,00 Арматура ф 12 мм A500Cм3

9

10

Лист ЦСП - 10 мм

7

м2

СФТК с наружным штукатурным слоем - 160 мм (с минераловатным утеплителем

прочностью 40 кПа (плотность 120 кг/м3) - 150 мм)

8

м2ГОСТ 55943-2018 

Полиэтиленовая пленка

11

м2

Геотекстиль иглопробивной 500 г/кв.м

12

м2

ГОСТ 17608-2017

ГОСТ 8267-93

ГОСТ 8267-93

ГОСТ Р 56586-2015

ГОСТ Р 53225-2008 

ГОСТ 32805-2014 

ГОСТ 30693-2000

ГОСТ 28013-98

ГОСТ 32496-2013

Ведомость материалов кровли на отм. +72.800

По сетке ВР1 ф5 100х100, см. п. 11

ГОСТ 26816-2016

ГОСТ 10354-82

ГОСТ Р 53225-2008 

м3

м3

м3

20

30

604

90,6

673,5

754

241

24

100

1 м3 3,45

Ведомость материалов террасы на отм. +14.800

Экструзионный пенополистирол теплопроводностью не более 0,032 Вт/(м*С)  - 150 ммГОСТ 32310-2012 

Поз. Наименование ПримечаниеЕд. изм. Кол-воОбозначение

Утепление периметра парапетной стены (4 этаж)

36

- покрытие балконов 700,6

- покрытие балконов 700

- покрытие балконов

- покрытие балконов

Плиты на основе PIR теплопроводность в условиях "Б" 0,023 Вт/(м*С)  - покр. балконов

                                     плиты толщиной 50мм

                                     плиты толщиной 60мм

- покрытие балконов

700

900

17,5

35

42

900

604

м2

13

Битумно-полимерный пароизоляционный рулонный материал ЭПП 155ГОСТ 32805-2014 

180

46,33

10

10

12

Поз. Наименование Примечание

2

Праймер битумный

Цементно-песчанный раствор М150

Пленка ПВХ

Утеплитель минераловатный прочностью 40 кПа (плотность 120 кг/м3) - 150 мм

3

4

5

6

Битумно-полимерный пароизоляционный рулонный материал ЭПП

Ед. изм. Кол-воОбозначение

1 Битумно-полимерный гидроизоляционный рулонный материал ЭКП

Ведомость материалов конструкции кровли № 4

85м2

34л

9,0м3

85м2

13,0м3

101м2

ГОСТ 30693-2000

ГОСТ 32805-2014 

По сетке ВР1 ф5 100х100, см. п. 5ГОСТ 28013-98

ГОСТ 16272-79

ГОСТ 9573-2012

ГОСТ 32805-2014 

См. прим. 5

7

Сетка ВР1 ф5 100х100ГОСТ 23279-2012 85м2

2830- балконы

- террасы

8

ГОСТ 32805-2014 85Битумно-полимерный гидроизоляционный рулонный материал ЭПП м2 См. прим. 5

Битумно-полимерный гидроизоляционный рулонный материал ЭПП6

м2

ГОСТ 32805-2014 

1100

Битумно-полимерный гидроизоляционный рулонный материал ЭКП в 2 слоя под опорами3 ГОСТ 32805-2014 м2 1389,6

Площадь дана с учетом заведения гидроизоляции на парапеты

и примыкающие вертикальные поверхности. См. прим. 5

2 м3 2,77Экструзионный пенополистирол теплопроводностью не более 0,032 Вт/(м*С)  - 100 ммГОСТ 32310-2012 Термовкладыши в кладке парапетной стены (4 этаж), см. 

раздел 1054_50_01_АР_2, лист 6.

2 Битумно-полимерный гидроизоляционный

рулонный материал ЭКП в 2 слоя под опорами

шт. 437,04

509,4- балконы

- террасыГОСТ 32805-2014 

Битумно-полимерный гидроизоляционный рулонный материал ЭКП7 м2 Площадь дана с учетом заведения гидроизоляции на парапеты

и примыкающие вертикальные поверхности. См. прим. 5

ГОСТ 32805-2014 754

3

4

ГОСТ 9573-2012

ГОСТ 9573-2012

м3

м3

Минераловатные плиты - 150 мм 2,14

2,85Минераловатные плиты - 200 мм

Парапет светового фонаря. Заполнение пространства между

балкой и кладкой, см. узлы 5, 5.1, 5.2, 5.3

Парапет светового фонаря. Заполнение пространства между

балкой и кладкой, см. узлы 5, 5.1, 5.2, 5.3
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Ведомость материалов кровли (лист 2)

Р

Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами по адресу:

Пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой-Спасской улицы

30.06.21

16

1054_50_01_АР_5

Примечание:

1. Общие данные см. лист 2.

2. Объемы материалов даны без учета технологического запаса.

3. Количество материала уточнить в соответствии с дизайн-проектом благоустройства террасы.

4. В наименовании ж/б основания дана максимальная высота. Высоты оснований уточнить с учетом разуклона кровли.

Верхняя плоскость ж/б основания выступает над поверхностью кровли на 100 мм.

5. Расчетное значение дано без учета усиления гидроизоляции на стыках вертикальных и горизонтальных плоскостей.

6. Люк выхода на кровлю - кровельный противопожарный, 1-го типа EI 60, на петле с газовыми пружинами c двойным

резиновым уплотнителем и двойной термореактивной лентой. Полости крышки и наружной рамы люка - с утеплением

базальтовой ватой. Дно крышки усилено гипсокартонным листом для повышения огнестойкости и понижения

теплопроводности при высоких температурах. Покрытие люка (окраска) - двойное полимерное антикоррозионное

покрытие, состоящее из слоя цинкового грунта и декоративного слоя RAL 7016. Схема окрашивания должна

соответствовать требованиям Qualicoat Class 2, предварительная подготовка поверхности по стандарту Qualicoat Seaside.

30.06.21

30.06.21

30.06.21

30.06.21

Ведомость противопожарных люков

Поз. Марка Наименование
Кол-во,

шт. Примечание

1 ПРЛ-1 Противопожарный люк первого типа (EI 60) 1 См. прим. 6

2 ПРЛ-2 Противопожарный люк первого типа (EI 60) 1 См. прим. 6

Зубков

Разиньков

Поз.

Сводная ведомость материалов конструкции кровли

Наименование

2 Регулируемые опоры под плитку - h 220-370 мм

Геотекстиль иглопробивной 500 г/м2

Битумно-полимерный гидроизоляционный рулонный материал ЭПП

Праймер битумный

3

4

5

6

Цементно-песчанный раствор М 150

Пленка ПВХ

Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, насыпная плотность 380 кг/м3

7

8

Рубероид

9

Экструзионный пенополистирол теплопроводностью не более 0,032 Вт/(м*С)  - 150 мм

10

Ед. изм. Кол-воОбозначение

1 Плитка керамогранитная крупноформатная 600x1200 мм - 20 мм

Битумно-полимерный пароизоляционный рулонный материал ЭПП

11

шт.

м2

м2

л.

м3

м2

м3

м2

м3

м2

м2

ГОСТ 32310-2012 

ГОСТ Р 57141-2016 

ГОСТ Р 53225-2008 

ГОСТ 32805-2014 

ГОСТ 30693-2000

ГОСТ 28013-98

ГОСТ 16272-79

ГОСТ 32496-2013

ГОСТ 10923-93

ГОСТ 32805-2014 

Сетка ВР1 ф5 100х100 м2ГОСТ 23279-2012 

12

Полимерная мембрана  

Стеклохолст 100 г/м.кв  

ГОСТ Р 56704-2015 

ГОСТ 30547-97 

м2

м2

13

14

2365

2 397

1 939

672

73

1636

1042

321,5

947

272,12

3 016

1 680

1 421

Плиты на основе PIR с уклоном 1.7 % - 10-50 мм   ГОСТ Р 56590-2016

Плиты на основе PIR теплопроводность в условиях "Б" 0,023 Вт/(м*С)  -  толщиной 50мм                           

Плиты на основе PIR теплопроводность в условиях "Б" 0,023 Вт/(м*С)  -  толщиной 60мм                           

ГОСТ Р 56590-2016

ГОСТ Р 56590-2016

м3

м3

м3

Бетонная плитка - 40ммГОСТ 17608-2017 м2

Гранитный отсев фракции 0-5 мм

Гранитный гравий фракции 20-40 мм

ГОСТ 8267-93

ГОСТ 8267-93

м3

м3

Профилированная мембрана м2ГОСТ Р 56586-2015

Утеплитель минераловатный прочностью 40 кПа (плотность 120 кг/м3) - 150 мм м3ГОСТ 9573-2012

Экструзионный пенополистирол теплопроводностью не более 0,032 Вт/(м*С)  - 50 ммГОСТ 32310-2012 

Экструзионный пенополистирол теплопроводностью не более 0,032 Вт/(м*С)  - 100 ммГОСТ 32310-2012 

Экструзионный пенополистирол теплопроводностью не более 0,032 Вт/(м*С)  - 130 ммГОСТ 32310-2012 

м3

м3

м3

ГОСТ 55943-2018 СФТК с наружным штукатурным слоем - 160 мм (с минераловатным утеплителем

прочностью 40 кПа (плотность 120 кг/м3) - 150 мм) м2

ГОСТ 3916.1-96 Влагостойкая фанера -12мм м2

Профлист стальной H75-750-0,7ГОСТ 24045-2016 м2

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35,5

79,3

77

502

20

41,27

604

7,5

0,2

1,18

0,09

46,33

3,2

22,6729

Бетон В15 м3 5,76

Ведомость ж/б оснований на кровле на отм. +72.800

Поз. Марка Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

1 ОСН-2 Ж/б основание сплошное под ОВ оборудование

1000x800x270 мм

м³ 0,22 Бетон В15, арм. сеткой ВР1 ф5 100х100. См.

прим. 4

2 ОСН-3 Ж/б основание сплошное под ОВ оборудование

1065x1390x265 мм

м³ 0,39 Бетон В15, арм. сеткой ВР1 ф5 100х100. См.

прим. 4

3 ОСН-4 Ж/б основание сплошное под ОВ оборудование

880x1000x255 мм

м³ 0,22 Бетон В15, арм. сеткой ВР1 ф5 100х100. См.

прим. 4

4 ОСН-5 Ж/б основание сплошное под ОВ оборудование

1820x1470x295 мм

м³ 0,79 Бетон В15, арм. сеткой ВР1 ф5 100х100. См.

прим. 4

5 ОСН-6 Ж/б основание сплошное под ОВ оборудование

2160x1800x270 мм

м³ 1,05 Бетон В15, арм. сеткой ВР1 ф5 100х100. См.

прим. 4

6 ОСН-7 Ж/б основание сплошное под ОВ оборудование

990x960x265 мм

м³ 0,24 Бетон В15, арм. сеткой ВР1 ф5 100х100. См.

прим. 4

7 ОСН-8 Ж/б основание сплошное под ОВ оборудование

1160x1760x185 мм

м³ 0,54 Бетон В15, арм. сеткой ВР1 ф5 100х100. См.

прим. 4

8 ОСН-9 Ж/б основание сплошное под ОВ оборудование

1060x1160x155 мм

м³ 0,30 Бетон В15, арм. сеткой ВР1 ф5 100х100. См.

прим. 4

9 ОСН-10 Ж/б основание сплошное под ОВ оборудование

1510x1075x285 мм

м³ 0,53 Бетон В15, арм. сеткой ВР1 ф5 100х100. См.

прим. 4

Ведомость ж/б оснований на отм. +57.900

Поз. Марка Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

1 ОСН-1 Ж/б основание сплошное под ОВ оборудование

965x1270x140 мм

м³ 0,17 Бетон В15, армированный сеткой ВР1 ф5

100х100. См. прим. 4

Итого: м3 5,6

Павлов

Разиньков

h 11-30 мм 5258
7720

Куликова

Битумно-полимерный гидроизоляционный рулонный материал ЭКПГОСТ 32805-2014 м2 4 075

30

м231

м332

Утеплитель минераловатный парапета фонаря - 150 ммГОСТ 9573-2012

Утеплитель минераловатный парапета фонаря - 200 ммГОСТ 9573-2012

2,14

2,85
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Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами по адресу:

Пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой-Спасской улицы

30.06.21

17

Примечания:

1. Количество материалов дано без учета запаса на обрезку, нахлест и фальц.

2. Перед изготовлением изделий уточнить размеры сечения натурными обмерами.

30.06.21

30.06.21

30.06.21

30.06.21

Крашенинникова

Разиньков

Павлов

Разиньков

Куликова

Спецификация  металлических фартуков террасы  на отм. +14.820

Марка Обозначение Эскиз
Наименование Длина,

м. п.
Примечание

ФМ-12 ГОСТ-14918-80 Фартук 114,61 Лист из оцинкованной стали

толщ. 0,6 мм с полимерным

покрытием RAL 7016. По

парапету.

ФМ-13 4,56ФартукГОСТ-14918-80 Лист из оцинкованной стали

толщ. 0,6 мм с полимерным

покрытием RAL 7016. По

периметру

противопожарного люка.

Спецификация  металлических фартуков террас  на отм. +54.490, +58.090, +61.690, +65.290, +68.890

Марка Обозначение Эскиз Наименование
Длина,

м. п.
Примечание

ФМ-14 ГОСТ-14918-80 Фартук 224,34 Лист из оцинкованной стали

толщ. 0,6 мм с полимерным

покрытием RAL 7016. По

парапету.

ФМ-15 2,16ФартукГОСТ-14918-80 Лист из оцинкованной стали

толщ. 0,6 мм с полимерным

покрытием RAL 7016. По

периметру стоек

ограждения.

Спецификация  металлических фартуков кровли  на отм. + 72.800

Марка Обозначение Эскиз Наименование
Длина,

м. п.
Примечание

ФМ-1 ГОСТ-14918-80 Фартук 1,02 Лист из оцинкованной стали

толщ. 0,6 мм с полимерным

покрытием RAL 7016. Над

отверстием в стене.

ФМ-2 ГОСТ-14918-80 Фартук 150 Лист из оцинкованной стали

толщ. 0,6 мм с полимерным

покрытием RAL 7016. По

парапету.

ФМ-3 ГОСТ-14918-80 Фартук 0,93 Лист из оцинкованной стали

толщ. 0,6 мм с полимерным

покрытием RAL 7016. Над

шахтой.

ФМ-4 ГОСТ-14918-80 Фартук 1,63 Лист из оцинкованной стали

толщ. 0,6 мм с полимерным

покрытием RAL 7016. Над

шахтой.

ФМ-5 ГОСТ-14918-80 Фартук 2,48 Лист из оцинкованной стали

толщ. 0,6 мм с полимерным

покрытием RAL 7016. Над

шахтой.

ФМ-6 69,66ФартукГОСТ-14918-80 Лист из оцинкованной стали

толщ. 0,6 мм с полимерным

покрытием RAL 7016. По

периметру стен шахт и

противопожарного люка.

ФМ-7 53,95ФартукГОСТ-14918-80 Лист из оцинкованной стали

толщ. 0,6 мм с полимерным

покрытием RAL 7016. По

периметру покрытия шахт.

ФМ-8 63,8ФартукГОСТ-14918-80 Лист из оцинкованной стали

толщ. 0,6 мм с полимерным

покрытием RAL 7016. По

периметру стоек

ограждения.

ФМ-9 4,14ФартукГОСТ-14918-80 Лист из оцинкованной стали

толщ. 0,6 мм с полимерным

покрытием RAL 7016. По

периметру канализационных

стояков.

0,7ФартукГОСТ-14918-80 Лист из оцинкованной стали

толщ. 0,6 мм с полимерным

покрытием RAL 7016. По

периметру вентиляционных

выходов мусоропроводов.

Развертка

профиля=625 мм

Развертка профиля=1260 мм

Развертка профиля=1410 мм

Развертка профиля=1560 мм

Развертка

профиля=400 мм

Развертка

профиля=220 мм

Развертка

профиля=505 мм

Развертка

профиля=230 мм

Развертка

профиля=290 мм

Развертка

профиля=505 мм

Развертка профиля=410 мм

Развертка

профиля=400 мм

Развертка профиля=690 мм

Развертка профиля=1095 мм

Марка Наименование Примечание
Кол-во

стоек, шт.
Обозначение

Спецификация металлических стаканов

СТМ-1 0,96Cтакан

(240x240x

420(h) мм)

ГОСТ-14918-80 Лист из оцинкованной стали

толщ. 0,6 мм. Изготовить по

месту. Для стойки

ограждения на террасе

(отм. +57.900)Развертка

профиля=540 мм

Эскиз
Длина, 

м. п.

10

СТМ-2 0,96Cтакан

(240x240x

560(h) мм)

ГОСТ-14918-80 Лист из оцинкованной стали

толщ. 0,6 мм. Изготовить по

месту. Для стойки

ограждения на кровле

(отм. +72.800)

Развертка

профиля=680 мм

60

Итого: 9,6 м. п.

Итого: 57,6 м. п.

СТМ-3 ГОСТ-14918-80 0,37Cтакан

(внутренний

диаметр=120 мм,

h=350 мм)

Лист из оцинкованной стали

толщ. не менее 1 мм. 

Изготовить по месту. Для

трубы фанового стояка

(отм. +72.800)Развертка

профиля=450 мм

12

Итого: 4,44 м. п.

ФМ-11 0,9ФартукГОСТ-14918-80 Лист из оцинкованной стали

толщ. 0,6 мм с полимерным

покрытием RAL 7016. В

месте примыкания покрытия

шахты к стене.Развертка

профиля=350 мм

Спецификация систем вентиляции мусоропровода

Марка Обозначение Наименование
Кол-во,

шт.
Примечание

СВМ-1 Комплект системы вентиляции мусоропровода 1

СВМ-2 Комплект системы вентиляции мусоропровода 1
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