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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. № 86 

Форма 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

23 ноября 2021 г.  266231121 
(дата)  (номер) 

Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков "СтройАльянсПроект" 

СРО АП "САП" 
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации 

(вид саморегулируемой организации) 
119435, РФ, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, этаж 5, www.sro-sapr.ru, info@sro-sapr.ru 

 (адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

СРО-П-171-01062012 
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью "Открытые мастерские" 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица 

или полное наименование заявителя – юридического лица) 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя,  
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Открытые 

мастерские"; 
 

ООО "ОМ" 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 7718276784 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1157746893248 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 107076, РФ, г. Москва, ул. Богородский 
Вал, д. 3, стр. 32, пом. I, комн. 65, эт. 1 

1.5. Место фактического осуществления деятельности 
(только для индивидуального предпринимателя) 

 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица  
в саморегулируемой организации: 
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

266 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

22.08.2017 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения  
о приеме в члены саморегулируемой организации 

22.08.2017; №74 

http://www.sro-sapr.ru/
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Наименование Сведения 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

22.08.2017 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

 

2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации 

 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права  
выполнения работ: 
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

 в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов,  

объектов использования 
атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов  

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов  
использования атомной  

энергии 

 

 22.08.2017    

     

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 
по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, 

и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос 
в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый  не превышает 25 млн. руб.  

б) второй  не превышает 50 млн. руб.  

в) третий V не превышает 300 млн. руб.  

г) четвертый  более 300 млн. руб.  

д) пятый *    

е) простой * 

 

в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только 
снос объекта капитального строительства, не связанный со 

строительством, реконструкцией объекта капитального 
строительства 

 

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 
по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному 
размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен 
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): 

а) первый  не превышает 25 млн. руб.  

б) второй V не превышает 50 млн. руб.  

в) третий  не превышает 300 млн. руб.  

г) четвертый  более 300 млн. руб.  

д) пятый *    

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство 
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Наименование Сведения 

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения 
работ (число, месяц, год) 

- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ * - 

    

* указываются сведения только в отношении действующей 
меры дисциплинарного воздействия 

 

 

Главный бухгалтер    Кошелева Н.О. 
(должность уполномоченного лица)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 
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Внутренние системы водоснабжения 

1.Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения 

Источником водоснабжения проектируемого здания являются существующие 

кольцевые водопроводные сети. 

Проектом предусматривается ввод водопровода 2Ø200 мм с уклоном в сторону 

наружной сети для возможности опорожнения. 

Проект разработан на основании технического задания, согласно нормам и 

требованиям следующих документов: 

 

 Технические условия №12426 ДП-В, выданные АО «Мосводоканал»; 

 СП 30.13330.2016, СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий»; 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

 СП 10.13130 «Внутренний противопожарный водопровод»; 

 СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»; 

 СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования»; 

 СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила 

проектирования»; 

 СП 31-113-2004, СП 310.1325800.2017 «Бассейны для плавания»; 

 СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей»; 

 МГСН 5.01-01 «Стоянки легковых автомобилей»; 

 СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений». 
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2. Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны 

источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах 

Проектируемое здание располагается вне водоохранных зон и зон охраны источников 

питьевого водоснабжения. Новых водоохранных зон и зон охраны источников питьевого 

водоснабжения не предусматривается. 

3. Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 

Водоснабжение проектируемого здания предусматривается от существующих и 

проектируемых наружных сетей водопровода.  

Ввод водопровода 2Ø200 мм предусмотрен в помещение водопроводной насосной 

станции (ВНС), расположенной на подземном этаже здания между осями аА-аБ, а5-а9. 

Описание водомерного узла и насосной станции см. проект 06-ОМ/2020-ИОС2.2. 

Подача холодной воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 

предусмотрена:  

  в ИТП на приготовление горячей воды; 

  к водоразборной арматуре санитарно-технических приборов жилой и нежилой 

частей здания; 

 на технологические нужды бассейна ДОО (купели); 

 к поливочным кранам в мусорокамерах. 

В здании принята двухзонная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

составе: 

1) кольцевая сеть хозяйственно-питьевого водопровода I зоны (1-11 эт.) – В1.1; 

2) кольцевая сеть хозяйственно-питьевого водопровода II зоны (12-20 эт.) – В1.2; 

3) тупиковая сеть хозяйственно-питьевого водопровода нежилых помещений – В1.3; 

4) тупиковая сеть хозяйственно-питьевого водопровода ДОО – В1.4. 

5) тупиковая сеть хозяйственно-питьевого водопровода автостоянки – В1.5. 

Для первой и второй зон хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрены 

кольцевые системы с нижней разводкой по подземному этажу и техническому 

пространству корп. А1 и А2. 

 Ответвление сетей водопровода В1.3, В1.4, В1.5 осуществляется после насосов I зоны. 

Системы предусмотрены тупиковыми с нижней разводкой по подземному этажу.  
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Магистральные трубопроводы прокладываются по подземному этажу и техническому 

пространству. Горизонтальные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в сторону 

спускников для возможности опорожнения системы.  

Прокладка стояков холодного водоснабжения предусматривается скрыто в 

коммуникационных шахтах апартаментов и ДОО. Запорная арматура со спускными 

устройствами устанавливается у основания стояков. 

В мусоросборных камерах предусмотрена установка спринклеров и поливочных 

кранов. 

Проектная документация систем внутреннего противопожарного водопровода и 

автоматического пожаротушения надземной части здания в объем данного проекта не 

входит (см. проект 06-ОМ/2020-ИОС2.3). 

4. Сведения о расчетном расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды 

Нормы водопотребления приняты согласно СП 30.13330.2020 «Внутренний 

водопровод и канализация зданий» 

Расходы воды на водопотребление здания представлены в табл.1. 

Потребители 

Таблица 1 

Наименование потребителей Измеритель Количество в сут. 

I зона 

Апартаменты гостиничного типа 1 житель 307 

Парикмахерская 1 работник 4 

Аптека 1 работник 3 

Магазин продовольственный 1 работник 8 

Кафе на 20 п.м. 1 усл. блюдо 528 

ДОО 1 ребенок 55 

Купель в ДОО 1 ребенок 35 

Администрация комплекса и сотрудники 

автостоянки 
1 работник 22 

Обслуживающий персонал 1 работник 9 

Душевые для обслуживающего 

персонала 
1 шт. 5 

II зона 

Апартаменты гостиничного типа 1 житель 284 
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Расходы воды на водопотребление всего здания (жилая и нежилая части) 

представлены в табл. 2. 

Основные показатели по системам водоснабжения 

Таблица 2 

Наименование системы м3/сут м3/ч л/с 

Здание в целом 

В0 193,71 28,23 10,19 

Т3 98,99 13,01 4,93 

В1 94,72 16,14 6,01 

I зона  

В0 108,51 17,98 6,91 

Т3 53,55 8,17 3,33 

В1 54,96 10,46 4,17 

I зона (жилая часть) 

В0.1 93,00 14,49 5,60 

Т3.1 49,61 7,12 2,87 

В1.1 43,39 8,25 3,24 

Нежилая часть  

В0.3 5,43 1,50 0,86 

Т3.3 1,46 0,54 0,36 

В1.3 3,97 1,10 0,62 

ДОО 

В0.4 9,92 4,70 2,32 

Т3.4 2,38 1,75 1,00 

В1.4 7,54 3,12 1,58 

Автостоянка 

В0.5 0,16 0,16 0,35 

Т3.5 0,09 0,09 0,24 

В1.5 0,07 0,07 0,18 

II зона 

В0.2 85,20 13,58 5,23 

Т3.2 45,44 6,71 2,68 

В1.2 39,76 7,75 3,04 
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5. Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения,  

проектных решениях и инженерном оборудовании, 

обеспечивающих создание требуемого напора воды 

Гарантированный напор наружной сети водопровода в точке подключения составляет 

14 м вод. ст.  

Требуемое давление в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения I зоны 

составляет: 

 для системы холодного водоснабжения – 68,1 м, 

 для системы горячего водоснабжения – 76,0 м. 

Требуемое давление в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения II зоны 

составляет: 

 для системы холодного водоснабжения – 96,6 м, 

 для системы горячего водоснабжения – 104,1 м. 

Для обеспечения требуемых расходов и напоров в системе хозяйственно-питьевого 

водоснабжения на подземном этаже предусмотрено устройство насосной станции 3-го 

подъема (ВНС) (см. проект 06-ОМ/2020-ИОС2.2). 

6. Сведения о материалах труб систем водоснабжения 

Системы холодного и горячего водоснабжения запроектированы из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб Ø15-100 по ГОСТ 3262-75, стальных 

электросварных труб Ø200 по ГОСТ 10704-91, разводка в санузлах, КУИ, помещениях ДОО 

– из армированных полипропиленовых труб.  

Водоразборная арматура, полотенцесушители и разводка трубопроводов в санузлах 

апартаментов и встроенных помещениях общественного назначения проектом не 

предусматривается.  

Трубопроводы систем ХВС и ГВС изолируются материалом "K-Flex" 

толщиной 13 мм. 

7. Сведения о качестве воды 

Качество подаваемой воды должно соответствовать СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению…». 
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8. Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды 

для различных потребителей 

Проектом предусмотрена подача воды питьевого качества ко всем потребителям. 

Водоснабжение проектируемого здания предусматривается от существующих 

кольцевых водопроводных сетей. Дополнительные мероприятия по обеспечению 

требуемых показателей качества воды не требуются. 

9. Перечень мероприятий по резервированию воды 

В противопожарной насосной станции ПНС №1 расположенной на подземном этаже 

здания между осями аД-аЕ, а7-а9, размещен противопожарный резервуар V=35м3. 

Резервуар запаса воды рассчитан на тушение пожара системой АУПТ в течении 0,5 часа 

для возможности эвакуации людей (см. проект 06-ОМ/2020-ИОС2.2).  

10. Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету 

потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения. 

 Описание мест расположения приборов учета используемой холодной 

 и горячей воды, и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

В проектируемом здании на вводе, в помещении ВНС, предусматриваются общий 

водомерный узел со счетчиком холодной воды, соответствующим требованиям 

нормативных документов, а также отдельные водомерные узлы для нежилых помещений, 

ДОО и автостоянки (см. проект 06-ОМ/2020-ИОС2.2). 

11. Описание системы автоматизации водоснабжения 

Проектная документация систем автоматизации водоснабжения в объем данного 

проекта не входит (см. проект 06-ОМ/2020-ИОС5.2). 

12. Описание системы горячего водоснабжения 

Для нужд горячего водоснабжения вода подготавливается в индивидуальном 

тепловом пункте (ИТП), расположенном на подземном этаже здания. 

Воду нагревают в теплообменниках до температуры 65°С.  

В здании принята кольцевая двухзонная система горячего водоснабжения в составе: 

1) сеть горячего водоснабжения I зоны (1-11 эт.) – Т3.1, Т4.1; 

2) сеть горячего водоснабжения II зоны (12-20 эт.) – Т3.2, Т4.2; 
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3) сеть горячего водоснабжения нежилых помещений – Т3.3, Т4.3; 

4) сеть горячего водоснабжения ДОО – Т3.4, Т4.4. 

5) сеть горячего водоснабжения автостоянки – Т3.5, Т4.5. 

Разработка узлов учета холодной воды, поступающей для приготовления горячей, а 

также горячей и циркуляционной воды, подбор циркуляционных насосов для системы 

горячего водоснабжения в состав данного раздела не входят (см. проект 

06-ОМ/2020-ИОС4.2). 

Подача горячей воды предусмотрена: 

 к водоразборной арматуре санитарно-технических приборов жилой и нежилой 

частей здания; 

 к полотенцесушителям; 

 к поливочным кранам в мусорокамерах. 

Для первой и второй зон предусмотрены отдельные кольцевые системы горячего 

водоснабжения с нижней разводкой по подземному этажу и техническому пространству 

корп. А1 и А2 с подающими и циркуляционными стояками (Т3.1, Т4.1; Т3.2, Т4.2). 

Ответвление сетей горячего водоснабжения нежилых помещений (Т3.3, Т4.3) и 

автостоянки (Т3.5, Т4.5) осуществляется после теплообменников I зоны. Системы 

предусмотрены кольцевыми с нижней разводкой по подземному этажу. 

 Подключение санитарно-технических приборов ДОО предусматривается от сети 

горячего водоснабжения (Т3.4, Т4.4), с отдельными теплообменниками. В помещениях 

ДОО температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и 

умывальников, составляет 37°C. Система Т3.4, Т4.4 предусматривается кольцевая с нижней 

разводкой по техническому подполью корп. А2.  

В пищеблоке ДОО для резервного горячего водоснабжения установлены 

водонагреватели вертикальные накопительные емкостью 100 л. В буфетных установлены 

водонагреватели накопительные емкостью 10 л. В кафе на 20 п.м.  для резервного горячего 

водоснабжения установлены водонагреватели накопительные емкостью 50 л. 

(см. проект 06-ОМ/2020-ИОС6.2). 

Магистральные трубопроводы прокладываются по подземному этажу и техническому 

пространству. Горизонтальные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в сторону 

спускников для возможности опорожнения системы.  

Прокладка стояков горячего водоснабжения предусматривается скрыто в 

коммуникационных шахтах апартаментов и ДОО. 
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Выпуск воздуха из системы трубопроводов осуществляется посредством 

автоматических воздухоотводчиков, расположенных в верхних точках. Запорная арматура 

со спускными устройствами устанавливается у основания стояков. 

Для компенсации температурных удлинений предусматривается установка на стояках 

осевых сильфонных компенсаторов. 
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